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UWAGA:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,
przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobéw i/lub
nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a takze przywofane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i / lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu
rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakfadajacych

okreslone parametry urzadzen tak ze wskazania takie nie sa wigzace dla

stron w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publiczneqgo, zgodnie

Zz ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji

i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i / lub producentow

oraz rozwigzan réwnowaznych.

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO
I.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
II.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z WLASCIWEJ 1IZBY

lll. CZESC OPISOWA — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kuciak ....................cooieel.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/183/03 Szczecin, dnia 1+ stycznia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Tomaszowi KUCIAK
mgr inz, w zakresie inzynierii sanitarnej
ur. dnia 12 listopada 1966r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0012/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 4/OKK/03 z dnia 29 grudnia 2003r. stwierdzita, ze
Pan Tomasz Kuciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kuciak
ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6
71-670 Szczecin
2. Okr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski ...

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Tomasz Kuciak jest upowazniony w specjalnosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z 4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez
podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, — zgednie z art. 34
ust. 3b ustawy.

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzadzenia, nie obejmuja

dziatalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych,

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budowniciwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji

Kwalifikacyy ~
inz § AKA M INSKIT
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjme
ZAP-AWG-OVE-KBI *

Pan Tomasz KUCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15,/0062/04

adres zamieszkania ul. Przyjaciot Zomnierza 78/6, 71-670 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elekironiczigm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku preoez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustvwy = dnia 12 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slektronicoym (D2 U 2004 Mr 130 poz 14%)) dane w postad
mmmmwm:mmwﬂmmwwmmmq
roamosaine pod WIpheoem sutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wWiRSnorECnyTEL ]

mmwmmwnmz}ﬂmmm mm:mmmmw}mn:@mmm
stronie Polskie) lzby Incynierow Budownicthws wees.miboonzpl ub konimkhagc sie z biurem wiascies] Chremows] Loy InZymienow
Budcwnictwa.
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1. WSTEP.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:
- wizja lokalna,
- projekty archiwalne w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

1.2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych

dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania czesci przedsionka p.poz. w istniejgcym budynku.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje sporzgdzenie projektu instalacji sanitarnych dla w.w. obiektu,
a w szczegolnosci:
- instalacji wentylacji mechanicznej,

- zmian w istniejgcej instalacji hydrantowe;.

2. INSTALACJA HYDRANTOWA

2.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

W pomieszczeniach gospodarczych projektowanych (obecnie to przedsionek pozarowy), istnieje

instalacja hydrantowa z hydrantami dn25.

2.2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO.

Stan techniczny instalacji nalezy uzna¢ za bardzo dobry.

2.3.0PIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Z uwagi na koniecznos$¢ tatwego dostepu do hydrantu przez zespot ratowniczo-gasniczy,
istniejgcy hydrant nalezy zdemontowac i zamontowac w miejscy wskazanym w cze$ci rysunkowe;j,
taczac go przewodem stalowym ocynkowanym cienkosciennym o $rednicy takiej samej, jak istniejgce

potgczenie.

2.4.1Z0OLACJE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane tj. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. nalezy
zabezpieczy¢ przeciw korozji.
Elementy te oczysci¢ poprzez szczotkowanie do I1° wg PN-60/H-97050 i pokry¢ dwukrotnie farbg

podktadowg wigzgca tlen. Po wyschnieciu, pokry¢ wszystkie powierzchnie farbg nawierzchniowa.



2.5. ZAGADNIENIA P. POZ.

Instalacje beda spetniaty nastepujgce wymagania:

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

- przejscia przez przegrody stanowigce strefe p.poz., nalezy uszczelni¢c masami p.poz. do

odpornosci ogniowej przegrody.

2.6.0DBIOR ROBOT.

Odbiér techniczny instalacji grzania i chtodzenia nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac oraz
wykonaniu rozruchu. Rozruch agregatu wody lodowej wykona¢ $cisle z instrukcjg elsploatacyjng
producenta urzgdzenia.

Do odbioru robét wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktére muszg by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez nadzor inwestorski.

Do podstawowych dokumentéw odbiorowych naleza:

- dziennik budowy,

- dokumentacja projektowa powykonawcza,

- protokoty préb i badan,

- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji grzania i chtodzenia,
- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzgdzen,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z o§wiadczeniem kierownika Budowy itp.

2.7.WYTYCZNE BRANZOWE.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy zasili¢ w pragd, elementy metalowe uziemi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

2.8.UWAGI KONCOWE.

Catosc robot i odbioréw wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP warunkami
technicznymi i wymaganiami producentéw.

Do montazu uzywa¢ wytgcznie materiatéw zgodnych z Ustawg o materiatach budowlanych.



3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Pomieszczenia bedace w zakresie opracowania sg nie posiadajg instalacji wentylaciji

3.2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO.

Stan techniczny instalacji z uwagi na ich brak, nalezy uzna¢ za niedostateczny.

3.3.0PIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

3.3.1. DANE WYJSCIOWE.
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
- temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym —t pz = 20 + 2 °C,
- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 30°C, ¢ = 55%,
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -16°C, ¢ = 100%,

- strumien powietrza V=15 m3/h

3.3.2. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.

Bilans powietrza wentylacyjnego, podano ponizej w formie tabelaryczne;j:

Krotn. | Strumien

Nr pom. Nazwa pom. Pow. | Wys. | Kubat. : .
wymian | powietrza

(-] (-] m? | [m] [m°] [h] [m®h]

Kondygnacje powtarzalne 1-9

1 Pomieszczenie gosp. istniejgce 4,05 3,75 15,2 1,0 15
2 Pomieszczenie gosp. projektowane 2,47 3,75 93 1,6 15

3.3.3. OPIS FUNKCJONALNY.

Dla potrzeb zapewnienia odpowiednej wymiany powietrza w iloSci wymaganej obowigzujgcymi
przepisami, zaprojektowano instalacje wywiewng z wentylatorem kanatowym dla kazdej kondygnacji
zlokalizowanych w pomieszczeniu gospodarczym istniejgcym, na wysokosci ok. 1,8 m, pracujgce
w sposéb ciggly.

Do projektowanych pomieszczen, powietrze bedzie czerpane podcisnieniowo poprzez zawory
swiezego powietrza dn100, zamontowane na kazdej kondygnaciji, skad poprzez tuleje u spodu drzwi
pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi, bedzie przeplywa¢ do istniejgcego pomieszczenia
gospodarczego i dalej poprzez uktad wywiewny, bedzie wyrzucane przez $ciane zewnetrzng wyrzutnig

Scienng dn100.
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3.3.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Kanaly i ksztattki okrggte nalezy wykonaé przewodami z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosci

0,6 mm w klasie szczelnosci instalacji "A", tgczone z uszczelnieniem gumowym.

3.3.5. NAGRZEWANIE POWIETRZA.

Utrzymywanie parametrow powietrza na zadanych poziomach, bedzie sie¢ odbywato poprzez

istniejgcy grzejnik cztonowy.

3.3.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych, wydane przez COBRTI INSTAL oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.3.7. MOCOWANIA | PODPARCIA KANALOW.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach, nalezy mocowac¢ do przegrod budowlanych
typowymi kotwami, mocowaniami zawiesiami i podparciami dla kanatéw wentylacyjnych, dostosowanymi

do wielkosci i cigzaru izolowanych kanatdéw wentylacyjnych.

3.3.8. IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Przewody wentylacyjne nawiewne, nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m - K) o gr. 200 mm.

3.3.9. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane tj. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. nalezy
zabezpieczyC¢ przeciw korozji.
Elementy te oczysci¢ poprzez szczotkowanie do II° wg PN-60/H-97050 i pokry¢ dwukrotnie farbag

podktadowg wigzgca tlen. Po wyschnieciu, pokry¢ wszystkie powierzchnie farbg nawierzchniowa.

3.3.10. OCHRONA AKUSTYCZNA.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed hatasem poprzez zastosowanie:
- elastyczne kro¢ce miedzy wentylatorami, a kanatami
- przekfadki elastyczne miedzy kanatami, a uchwytami mocujgcymi,

- przejscia kanatéw przez Sciany i stropy uszczelnione szczeliwem trwale elastycznym.

3.3.11. REGULACJA | AUTOMATYKA.

Dla potrzeb regulacji hydraulicznej ukfadéw wentylacyjnych przewidziany zostat montaz
samoregulujgcych sie przepustnic wentylacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Wartosci przeptywu powietrza podano na odnosnikach elementéw regulacyjnych w czesci rysunkowe;.
Zaprojektowane  systemy  wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w  systemy regulacji

i automatyki, ktére zapewnig nastepujgce funkcje:
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regulacje wydajnosci wentylatorow,
w przypadku wykrycia pozaru przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowg automatyczne

wyltgczenie silnikow wentylatoréw.

3.3.12. WENTYLATORY KANALOWE.
Dobrano wentylatory kanatowe o nastepujgcych parametrach:

Dane nominalne

Napiecie (nominalne) 230 VvV
Czestotliwosé 50;60 Hz
Zasilanie 1~

Moc pobierana (P1) 80 W
Prad pobierany 0,7 A
Predko$¢ obrotowa 4277  pm
Przeplyw powietrza maks. 764  m3h
Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 55 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji obrotéw wentylatora 55 °C

Dane akustyczne

Poziom cisn. akust. z odl. 1m 38 dB(A)

Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrony, silnik P44

Klasa izolacji B

Dane zgodne z ERP

Spetnia ErP Nie dotyczy ErP

Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragly 150 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 150 mm
Masa 328 kg
Pozostate

Typ silnika EC
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Charakterystyka

Pa

] 100

Dane hydrauliczne

400

500

800 m¥h

Wymagany przeplyw powietrza 15 m3h
Wymagane ciénienie statyczne 50 Pa
Przeptyw powietrza w punkcie 15 m¥h
pracy
Ciénienie statyczne w punkcie 50 Pa
pracy
Gestos¢ powietrza 1,204 kg/m?3
Moc 78W
Predkos¢ obrotowa 1439 rpm
Prad 0,14 A
SFP 1,875 kW/md/s
Napigcie sterujace 32V
Napigcie zasilania 230V
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Wiot dB(A) 16 27 30 32 31 26 18 17 37
Wylot dB(A) 17 28 32 34 33 27 19 19 38
Otoczenie dB(A) <10 <10 <10 17 21 17 <10 <10 24
Poziom ci$nienia akustycznego z dB(A) - - - - - - - 17
3m (20m2 Sabine)
Poziom cisnienia akustycznego z dB(A) - - - - - - - <10
3m w polu swobodnym
Wymiary
- K_ e A -t
E.l . a F ™ P
| — Ih
i I
I g_ a (=] e ﬂ g.
1 .EE\ % w !
1
- H -
Luft / Air  S——
[mm] A oB Cc oD E @G H " J* K
Prio Silent XP 150E2/EC 720 150 235 230 59 10 570 400 9 224
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Schemat elektryczny
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. Function / assignment

L Power supply 230V AC, 50...60 Hz, see name plate for voltage range

N Neutral conductor

PE Protective conductor

0...10V/ PWM Controller input 0...10V or PWM

Voltage output 10V / Short-circuit-proofpower supply for external devices (e.g. poti)
10V prio 150EC, prio 160EC —> | max=1.1mA
prio 200EC, prio 250EC —> | max=10mA

GND GND-connection of the controller interface
Tacho Speed output: Open Collector, 1 impulse per revolution, electrically isolated, Isink_max =10mA
3.3.13. ZAGADNIENIA P. POZ.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji beda spetniaty nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne beda byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze bedag
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedg byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3.3.14. ROZRUCH.

Po uruchomieniu zaprojektowanych systemow wentylacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow
wydajnosci poszczegolnych uktadéw wentylacyjnych, a nastepnie dokonaé¢ regulacji wydajnosci
wszystkich elementéw nawiewnych i wywiewnych oraz wydajnosci wentylatorow z doktadnoscig
wymagang przez PN-EN 12599:2002 ,,Wentylacja budynkéw — Procedury badarn i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

Rozruch przeprowadzi Wykonawca instalacji wentylacji.
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Po wykonaniu instalacji i uzyskaniu jej wymaganych parametréw, nalezy zgtosi¢ instalacje do

odbioru.

4. ODBIOR INSTALACJI.

Odbiér techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac
oraz wykonaniu rozruchu.
Do odbioru robét wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktdre muszg by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez nadzér inwestorski.
Do podstawowych dokumentéw odbiorowych naleza:
- dziennik budowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- protokoty préb i badan,
- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,
- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzgdzen,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem kierownika Budowy itp.
Dokonane zostang réwniez ogledziny zewnetrzne instalacji. Przed przystgpieniem do rozruchu

nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek i anemostatow wentylacyjnych.

Odbiér instalacji nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-EN 12599:2002 ,,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” oraz

- Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, wydane przez COBRTI
INSTAL.

5. WYTYCZNE BRANZOWE.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢ w prad, elementy metalowe uziemié zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6. UWAGI KONCOWE.

Catosé robot i odbioréw wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP warunkami

technicznymi i wymaganiami producentéw.

Do montazu uzywac¢ wytgcznie materiatdw zgodnych z Ustawg o materiatach budowlanych.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW.

Zestawienie zawarto w czesci rysunkowe;j.
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