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Opis techniczny
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75 z p6Zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

» Uzgodnien z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.

» Obowigzujgce przepisy szczegdtowe w zakresie projektowania.
2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Obiekt: Budynek biurowo-administracyjny ODM w Brzostku
Dz. nr ewid. 105/2, jedn. ewid. Brzostek

2.2, Inwestor: Zarzad Drég Pwiatowych w Debicy
Ul. Parkowa 28
39-200 Debica

2.3. Forma architektoniczna:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu budynku biurowo-
administracyjnego ODM w Brzostku. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony,
wolnostojgcy wykonany w technologii szkieletowej drewnianej. Dach dwuspadowy
konstrukcji drewnianej kryly blachg trapezowg ocynkowana o spadku 5°. Budynek jedno
kondygnacyjny na bazie prostokgta o wymiarach:

Wymiary zewnetrzne budynku dfugosc¢ 16,14m, szeroko$¢ 11,24m, poziom kalenicy 4,08m.
Sciany zewnetrzne szkieletowe — ruszt konstrukcji drewnianej - grubosci 20cm obfozone

warstwg wetny mineralnej grubosci 15¢cm.



Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej.

Poprzez zastosowanie materiatow tradycyjnych (posiadajgcych aprobaty techniczne)
spefnione zostang wymagania, o ktérych mowa w art. 5, ust. 1 — ustawy Prawo budowlane.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narzuca formy architektonicznej dla
projektowanych budynkéw mieszkalnych w tym rejonie.

2.4. Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu budynku biurowo-
administracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 105/2 w m. Brzostek. Dziatka pofozona jest po
zachodniej stronie drogi publicznej ul. Szkotnia, dz. nr 300.
Obszar inwestycji, na ktéry sktada sie w/v dziatka graniczy od strony pétnocnej z dz. nr 96 i
96, od strony wschodniej z dz. nr 300(dr), od potudniowej z dz. nr 105/3, od strony
zachodniej z dz. nr 105/4 i 105/5.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest zabudowany przedmiotowym budyniem.
Teren jest stosunkowo pfaski, uzbrojony.

Dojazd i dojscie od strony drogi publicznej - dziatka nr 105/3.

Projekt przewiduje prace wewnatrz budynku. W zakresie opracowania beda
prowadzone prace przy:
- wykonaniu docieplenia stropu budynku,
- ociepleniu i wykonaniu posadzek i podfdg,
- wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- czgSciowej zmianie uktadu przegréd wewnetrznych, zmiany uktadu funkcjonalnego i
przeznaczenia pomieszczen z dostosowaniem do potrzeb pracownikéw,
- Wymianie i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowey,
- modernizacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg i klimatyzacja
- wykonaniu nowych otwordéw drzwiowych,
- wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej
- wymianie instalacji teletechnicznych

Wszelkie prace prowadzone bedg wewngtrz budynku.

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku, komfortu pracy oraz

stany technicznego przegrod i instalacji wewnetrznych.



3. Charakterystyka bremontowanego budynku:

3.1. Dane techniczne:

a.) Powierzchnia uzytkowa budynku: 137,53 m?
b.) Powierzchnia catkowita budynku: 137,53 m?

¢.) Powierzchnia zabudowy: 161,40 m?
d.) Kubatura : 1110,50 m3

3.2. Zestawienie powierzchni

Parter
Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
pomieszczenia
1.1 Szatnia 10,30
1.2 Stotowka 16,80
1.3 Komunikacja 25,75
1.4 Biuro 14,40
1.5 Sala konferencyjna 21,70
1.6 Aneks kuchenny 10,50
1.7 Magazyn 14,70
1.8 tazienka 10,10
1.9 Pom. gospodarcze 5,40
1.10 Pom. gospodarcze 5,48
1:11 Pom. gospodarcze 2,40

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

4.1. Elementy konstrukcyjne:

Wg opisu w opracowaniu konstrukcyjnym




4.2. Elementy wykonczeniowe:

4.2.1. Izolacje poziome
Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (fazienka, WC, kottownia)
Styropian FS30 gr. 12 cm

Folia PE 2 x 0,3 mm z wywinieciem i sklejana na zaktad.

4.2.2. |zolacja pionowa pfyty fundamentowej.
Izolacja pionowa ptyty fundamentowej typu lekkiego 2x komponent masa bitumiczna gr. 0,5
cm, Styrodur gr. 10 cm

4.2.3. lzolacja termiczna

4.2.3.1. Dach

Wetna mineralna gr. 20 cm

4.2.3.2. Sciany wewnetrzne.
Sciany dziatowe wykonaé jako gr. 20cm w technologii lekkiej z oktadzinami GK na
ruszcie stalowym z rdzeniem drewnianym wypeftnionym wefng mineralng gr. 12cm.

Catos$¢ malowac na kolor RAL 7035, farbg lateksowa, np. Magnat Latex Matt.

4.2.3.3.. Sufit

W pomieszczeniach stosowa¢ nalezy sufit podwieszony peiny z piyty GK na
podkonstrukcji systemowej przymocowanej do belek nosnych. Cato$¢ malowac¢ na kolor
RAL 8020, farbg lateksowa, np. Magnat Latex Matt. Sufit na poziomie +2,60m od poziomu

wykonczonej posadzki.

4.2.3.4. Podfogi i posadzki.

W pomieszczeniach istniejgce pokrycie do pozostawienia. Powierzchnie nalezy
wyréwnac i oczysci¢, nastepnie wykona¢ nowg posadzke. Posadzka wewnetrzna jako
posadzka na gruncie z pokryciem z pfytek gresowych na wylewce betonowej gr. 6cm, z
izolacjg styropianu do podfog gr. 12cm o wspofczynniku przewodzenia A = 0,038 W/(m*K).
Pokrycie posadzki nalezy wykonac z ptytek gresowych tatwozmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych klasy min. R10, odpomych na S$rodki dezynfekcyjne o wymiarach

30x30cm, gatunku I., nie szkliwione, o odpornosci na plamienie min. klasa 4. Klasa



odpornosci na $cieranie min. V. Kolor plytek jasnoszare (np. RAL7040, RAL7045) lub /i
dostosowane do kolorystyki posadzek w innych budynkach istniejgcych.

4.2.4. Drzwi
Drzwi drewniane o konstrukcji ptycinowej z o$cieznicg stalowa.
4.2.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne.
W pomieszczeniach gospodarczych 1.9, 1.10, 1.11 tynki cementowo-wapienne kat. /.
W tazience z WC ptytki ceramiczne glazurowane gatunku I, uktadane na klej Atlas na
catej wysokosci Scian.
W pozostatych pomieszczeniach oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5

mm (ogniotrwatfych) z rdzeniem drewnianym wypetnionym weftng mineralng gr. 12cm.

5. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem biurowo-administracyjnym Zarzgdu Drég

Powiatowych w Debicy. Budynek ten dostepny jest tylko dla pracownikéw Oddziatu

Drogowo Mostowego w Brzostku w ktérym nie przewiduje sie uzytkowania obiektu przez

osoby niepetnosprawne.

6. INSTALACJE WEWNETRZNE.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

6.1. Instalacje sanitarne:
- wodociggowg
- ciepfej wody
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- klimatyzacji

- wentylacji mechanicznej



6.1.1. Instalacja wodociggowa:
Doprowadzenie wody do budynku z istniejagcego przytgcza wodociggowego z sieci
wodociggowej zapewniajgcej dostawe wody pitnej i zasilanie wszystkich urzgdzen

sanitarmych. Szczegofy w opracowaniu branzy instalacyjnej sanitarnej.

6.1.2. Ciepia woda:
Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla przyboréw sanitarnych budynku bedzie
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 80 dm?3. Szczegoty w

opracowaniu branzy instalacyjnej sanitarme;.

6.1.3. Kanalizacja sanitarna:
Odprowadzenie Sciekéw z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegoty

w opracowaniu branzy instalacyjnej sanitarnej.

6.1.4. Centralne ogrzewanie:
Centralne ogrzewanie realizowane bedzie w oparciu o kociof elektryczny z jednym
obiegiem grzewczym — wymuszonym z zamknietym obiegiem wody. Szczegoty w

opracowaniu branZy instalacyjnej sanitarnej.

6.1.5. Klimatyzacja:
Klimatyzacje zaprojektowano w oparciu o system Split dziatajgcy na zasadzie pompy

ciepta. Szczegdty w opracowaniu branzy instalacyjnej sanitarney.

6.1.6. Wentylacja mechaniczna
Obiekt posiada zaprojektowany system wentylacji mechanicznej. Szczegoty w

opracowaniu branzy instalacyjnej sanitarne.

6.2. instalacja elektryczna:
Projektowany budynek zasilany bedzie truj fazowg instalacjg z uktadu ztgczowo-

pomiarowego kablem na dotychczasowych zasadach. Szczegdty w opracowaniu branzy

instalacyjnej sanitarnej.



7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie bedzie on negatywnie wplywat na $rodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Budowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji w
Zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi ani wody
powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowy budynek nie bedzie Zrédtem emisji czynnikéw
szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego.

Projekt remontu budynku zostat wykonany z uwzglednieniem przepiséw oraz
rozwigzan majgcych na celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sgsiednie:

- Woda — wykorzystana do celéw bytowych czerpana z istniejgcej sieci wodociggowe.
- Scieki sanitarme — odprowadzane do sieci kanalizacyjnej

- Wody opadowe — odprowadzone na teren inwestora.

- Odpady komunalne — usuwane przez specjalistyczng firme zajmujgcg sie wywozem i
sktadowaniem odpadoéw komunalnych jak na dotychczasowych zasadach.

- Hafas — nie dotyczy.

- Promieniowanie — nie dotyczy.

- Pole elektromagnetyczne — nie dotyczy.

- Zaktocenia — nie dotyczy.

- Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Podstawy prawne:

«  [1] Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ze zm.) [1],

*  [2] Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719) [2],

*  [3] Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

* W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030) [3],

*  [4] Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.

poz.2117 ze zm.) [4].



*  Polskie Normy Tematyczne

8.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSC I LICZBIE KONDYGNACJI
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych: 0

- wysoko$¢ pomieszczen: 2,60m

- Wysoko$¢ budynku: 4,08 m

- grupa wysokosci budynkoéw: niski (N)

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il

- maksymalna liczba 0s6b przebywajgcych w budynku 10 oséb

- droge pozarowg stanowi powiatowa

8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

W budynku nie bedg wystepowaly materialy pozarowo niebezpieczne zdefiniowane w
rozporzadzeniu [2]. W budynku nie bedg zastosowane do wykoriczenia wnetrz materiaty i
wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Okfadziny $cian oraz sufity podwieszone bedg wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Materialy wykoriczeniowe Iluzno zwisajgce, w szczegéinosci zastony, firany oraz
zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteriow:

1)tiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do grupy
pozarow ,A” sg to ciafa state wyniku palenia, ktérych powstaje zjawisko Zarzenia. Podfogi
w obiekcie bedg niepalne. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatlow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodfogowej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszanymi, wykorzystywane do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen,
powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30. Na drogach
ewakuacyjnych nie bedg wykonane w podfodze otwory do wentylacji i ogrzewania.



8.3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Pomieszczenia techniczne i magazynowe funkcjonalnie powigzane ze sobg - gestosc
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/ m?. Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

8.4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

9. INFORMACJE OGOLNOBUDOWLANE:

Kierowanie robotami budowlanymi nalezy zleci¢ osobie posiadajacej przygotowanie
zawodowe do wykonywania danego rodzaju rob6t. Roboty budowlane i rzemiesinicze

wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zmiany i niejasnosci wynikte podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy

zgtosi¢ kierownikowi budowy, oraz poinformowac niezwtocznie architekta.

Opracowat:

~

ar

ud projektowania
Bez ograniczen,



Opis techniczny

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
4.1.1. Ukiad konstrukcyjny obiektu

Budynek administracyjno-biurowy, parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy,
wieZba dachowa drewniana — wigzary dachowe. Budynek drewniany konstrukcji
szkieletowej, strop podwieszany z ptyt GK na ruszcie systemowym stalowym.

4.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe elementow

4.1.2.1. Posadzka

Stosowac ptytki gres o wymiarach 30x30x1,5 cm uktadany: na zaprawie na klej elastyczny
Weber ZP414, Mapei P9. Wzor klasyczny, fugi rownolegle do gtéwnych scian. Fugi
szeroko$ci 3 mm. Cokoty na $cianach z cietych ptytek posadzkowych, wysokos¢ 10 cm. W
osi drzwi wej$ciowych zamontowac wycieraczke gumowa typu plaster miodu o wymiarach
100cm(szer.) x80cm(dt.) x 2,2cm. Wycieraczka uktadana w zagtebieniu wykonczonym

gresem i ramg aluminiowa.

4.1.2.2. Sciany dziatowe

4.1.2.2.1. Sciany z plyt GK.

Sciany dziatowe gr. 20cm wykonane w technologii lekkiej z oktadzinami GK na ruszcie
stalowym z rdzeniem drewnianym wetnionym wetng mineralng gr. 12cm.

Szkielet nosny $ciany dziatowej stanowig stupki drewniane 12x4cm w rozstawie co 40cm
ustawione na podwalinie. Podwaling utozy¢ na izolacji przeciwwilgotnosciowej i przykrecic
do ptyty kotkami rozporowymi 120 mm w rozstawie min co 50 cm. Stupki zakoriczone s3
belkg oczepowg przytwierdzona do pasa dolnego wigzara dachowego za pomoca
tacznikow ciesielskich katowych. Do tak wykonanego szkieletu mocujemy ksztattowniki
poziome — profile UW 50 w rozstawie co 400 mm. Szkielet $cian dziatowych wypetniamy
weing mineralng gr 12cm. Izolacja musi przylegac¢ na catej szerokos¢ migedzy stupkami, ).
musi stanowié¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki
sposdb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sagsiednimi stupkami.

Weina musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne



"gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koricami piyt
lub mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w
czasie nie wptywa na jako$¢ przegréd.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW 50 wkretami 25 mm. Rozstaw
wkretow

powinien wynosi¢ 250 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w
miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylegac.
Potgczenia pionowe z dwdch stron $cian w pierwszych warstwach okfadzin $ciany sg
przesuniete o 60 cm. Potgczenia poziome w obrebie sasiednich pasm w kazdej z warstw

oktadziny, sg przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przed szkodnikami,

grzybami, glonami i wilgocig poprzez impregnacje.

4.1.2.2.2. Sciany murowane

Uktad $cian murowanych w budynku pozostaje bez zmian. W wyniku wykonania ocieplenia
podtég | wykonania posadzek nalezy wszystkie drzwi podnies¢ o 20cm w stosunku do
stanu istniejgcego. W pomieszczeniach tazienki nalezy usung¢ ptytki nascienne, wyrownac
powierzchnie $cian i obtozy¢ je nowymi ptytkami ceramicznymi o wymiarach 10x20cm
uktadany: na zaprawie na klej, wzér klasyczny, fugi rownolegle do posadzki. Fugi

szerokosci 2 mm.

4.1.2.3. Sufit

Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych petnych na stelazu systemowym p.poz. REI60
(zabezpieczenie od dziatania ognia z dwéch stron stropu). Sufitu nie montowac do
konstrukcji dachu, lecz do belek nosnych. Obudowe instalacji przechodzacych przez sufit
wykonaé o odpornosci ogniowej REIG0 w systemie gipsowo-kartonowym.

Sufity montowaé zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta sufitow.



4.1.3. Wytyczne wykonawcze:

1. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
oraz normg PN-B-06200 pod nadzorem os6b uprawnionych.

2. Wszystkie Sciany dziatowe szkieletowe w budynku nalezy zdemontowac i zastgpic¢
nowymi $cianami zgodnie z rysunkiem nr K 2.

3. Przed rozbiérka $cian dziatowych przeznaczonych do likwidacji w pierwszej kolejno$ci
nalezy wykonac¢ nowoprojektowane $ciany dziatowe, a nastepnie przystagpi¢ do
demontazu Scian przeznaczonych do likwidacji.

4. Przed rozbiérka $cian dziatowych ktérych potozenie nie ulegnie zmianie, nalezy wykonac

zastepcze, na czas odbudowy podparcie sufitu podwieszanego.

5. Zabrania sie jednorazowej rozbiorki wszystkich $cian dziatowych. Prace nalezy
wykonywaé systematycznie dokonujgc rozbiorki i montazu poszczegdéinych Scian
dziatowych.

6. Wszystkie zmiany i niejasno$ci wynikte podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy

zgtosi¢ kierownikowi budowy, oraz poinformowac niezwfocznie architekta.

7. Do realizacji zadania stosowac wyroby i materiaty stosowane w budownictwie i

dopuszczone do obrotu posiadajgce aprobate techniczng.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Pawel Machaj

uprawnignig budpwlang
do projektdfvadia f Kiesowania
robotami budowy il bez dgraniczer
w spacjalnoéci kbnstrukcyjno-budowlane;

Nr ewidencyjny PDK/0230/PWOK/11
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I1. Cz¢s¢ rysunkowa

1. Wewnetrzna instalacja c.o Skala 1:100  rys. nr S-01
2. Wewngtrzna instalacja wodociggowa Skala 1:100 rys. nr S-02
3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Skala 1:100  rys. nr S-03
4. Wewngtrzna instalacja klimatyzacji Skala 1:100  rys. nr S-04
5. Wewngtrzna instalacja wentylacji mechanicznej Skala 1:100 rys. nr S-05



L. Projekt techniczny — czes$é opisowa
do wewngtrznej instalacji wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla projektowanego remontu budynku
administracyjno-biurowego ODM w Brzostku, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 105/2, miasto
Brzostek.

L Podstawa prawna
Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
. projekt architektoniczno budowlany
. wytyczne otrzymane od Inwestora,
. obowigzujace normy i przepisy w projektowaniu.
2, Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
° wewnetrzng instalacje wodociggowa,
. wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;
J wewnegtrzng instalacje centralnego ogrzewania
» wewngtrzng instalacje klimatyzacji
. wewnetrzng instalacj¢ wentylacji mechanicznej
3. Instalacja wodociggowa

.3.1.  Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody zimnej do budynku z sieci wodociggowej istniejacym przytgczem
wodociggowym. Zaktada sig, ze woda odpowiada pod wzgledem jakosci obowigzujacym normom i
przepisom. Wewngtrzng instalacje wodociggowa wody zimnej prowadzi¢ w warstwach posadzki
zgodnie czgscia rysunkowa.

Wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej z rur wielowarstwowych taczonych przez ztgczki
zaciskowe.Przejécia rurociagébw przez przegrody $cian, wykona¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur PE lub PVC, uzupetniajac wolna przestrzen pianka poliuretanowg. Mocowanie
przewod6w zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur zachowujgc warunki kompensacji
wydhuzen.

Srednice przewodow zgodnie z czgscig rysunkowa.

Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami producenta rur. Jegli rury prowadzone sg
przez szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo zabezpieczyé karbowana rurg ochronng w
odlegtosci co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjne;.

Grubos¢ izolacji przewodéw wody zimnej o $rednicy > 25 mm minimum 9 mm .

Grubos¢ izolacji przewodéw wody zimnej o $rednicy @ 16 i 20 mm minimum 6 mm.

Przewody wodociggowe montowaé do konstrukcji budynku, scian i sufitéw za pomoca
rozwigzan systemowych.

Bezposrednie podigczenie do pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wodywykonac
za pomocg zbrojonych wezy elastycznych przeznaczonych do wody. Srednice wezy odpowiadajgce
srednicy kré¢codw podgrzewacza.

Pomiar zuzytej wody poprzez istniejacy gtéwny uktad pomiarowy.

3.2, Wewnetrzna instalacja c.w.u.

Zrédiem ciecptej] wody uzytkowej dla przyboréw  sanitarnych budynku bedzie
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 80 dm3, zlokalizowany w
pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z czgicia rysunkowg Montaz podgrzewacza zgodnie z
wytycznymi producenta.



Projektowang wewngtrzng instalacj¢ wody cieplej nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych
taczonych przez ztgczki zaciskowe. Przejécia rurociagéw przez przegrody Scian, wykonaé¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupetniajac wolng przestrzen pianka
poliuretanowa. Mocowanie przewodéw zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur
zachowujgc warunki kompensacji wydtuzen.

Srednice i prowadzenie przewodow zgodnie z czg¢scig rysunkowa. Technologia wykonania
zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta rur. Przewody prowadzié¢ zachowujac warunki
kompensacji wydtuzen zgodnie z wytycznymi producenta rur. Jesli rury prowadzone Sq przez
szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ karbowang rura ochronna w odlegtosci co
najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. Grubo$é izolacji przewodéw prowadzonych w posadzce i
scianach min. 9 mm, przewody prowadzone poza tymi elementami nalezy izolowaé otulinami z
pianki PE o grubosciach w zaleznosci od $rednicy rur:

-srednica wewnetrzna do 22mm, grubos$é 20mm,

-Srednica wewngtrzna od 22 do 35mm, grubo$¢ 30mm.

- Srednica wewngtrzna od 35 do 100mm, grubo$¢ srednicy wewnetrznej rury.

Bezposrednio przy podgrzewaczu elektrycznym instalacj¢ wykonaé¢ ze zbrojonych wezy
elastycznych przeznaczonych do wody. Srednice wezy odpowiadajace srednicy kréccow
podgrzewacza.

.3.3.  Proba instalacji

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie p=0,9MPa. Nalezy
wykonac¢ prébe cisnieniowg wstepng i gtéwna. Cisnienie wstgpne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci
cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w odstgpie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,06 MPa. Nie
mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzié prébe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane po probie wstepnej nie moze sie obnizy¢
wigeej niz 0,02 MPa. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami préby sie¢ rur nie powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic
nieszczelnosc.

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

.3.4. Plukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewody nalezy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna byc¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego, lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zalecane st¢zenie: 50 mg podchlorynu
sodu na 1 dm’ wody.

Po okresie 24 godzin, pozostatos¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okoto 0,3 mg Clo/dm’.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, nalezy ponownie wyptukag.

3.5. Armatura

Dla poszczegélnych przyboréw sanitarnych montowaé odpowiednig armature czerpalng.
Przed armaturg (bateriec umywalkowe , sptuczki) montowa¢ zawory odcinajace kulowe.

Armaturg zasili¢ przewodami wody zimnej @ 16x2,0 i przewodami wody cieptej
@ 16x2,0

.3.6.  Montaz przyborow sanitarnych
W budynku nalezy zainstalowac nastgpujace urzadzenia i przybory sanitarne:



. umywalka,
. zlewozmywak,
. miski ustgpowe,
. brodzik.
4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ za pomoca
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o trasach
i srednicach zgodnych z czescia rysunkows.

Pion kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng nad dachem budynku. Na pionie na
wysokosci okoto 0,5m od poziomu posadzki zamontowaé czyszczak rewizyjny.

Piony odprowadzenia skroplin wykona¢ o srednicy @50 i zakonczy¢ napowietrzaczem nad
sufitami podwieszanymi.

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

— Poziomy odprowadzajace $cieki z misek nalezy wykonac rur @ 160 ze spadkiem w kierunku
odptywu $ciek6éw, pozostate poziomy odprowadzajace wykona¢ z rur @ 110
— podejscia do przyboré6w wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych o nastgpujacych
srednicach:

- miski ustepowe - @ 110mm,

- umywalka, zlewozmywak, brodzik- @ 50mm,

- wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej oraz jednostek

wewnetrznych klimatyzacji, wykona¢ zasyfonowanie

3 Ogrzewanie budynku
5.1. Zatozenia do obliczen
a) Zatozenia do obliczen:

[ Strefa klimatyczna 111,

1 Temperatura zewngtrzna - 20°C,

1 Dziatanie ogrzewania: bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy,

1 Regulacja temperatury ogrzewania, zasilanie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,

! System ogrzewania: wodny pompowy,

_ Parametry wody grzewczej 70/50 °C,
Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Straty ciepta obliczono zgodnie z Norma PN-EN 12831:2006.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu o PN-83/B-02402 i PN-
82/B-02403.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych wg PN-EN ISO 13788:2003r.,

,.Cieplno — wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku™:

Ul $ciany zewngtrzne u=0,2 W(m?* K), norma u=0,22 W(m*[1K),
_ stropodach u=0,15 W(m?* K), norma u=0,15 W(m*_K),
~ okna u=0,9 W(mz' 'K),

C drzwi u=1,3 W(m*K),

.5.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Wewnetrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych
przez ztgczki zaciskowe. Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta
rur.

Przejscia rurociagéw przez przegrody Scian, wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z
rur PE lub PVC, uzupetniajac wolng przestrzen pianka poliuretanows.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ w



bruzdach sciennych, zgodnie z czg¢$cia rysunkowa. Przewody uktadaé¢ zgodnie z wytycznymi
montazowymi producenta rur zachowujac warunki kompensacji wydtuzen.

Jesli rury prowadzone sg przez szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo zabezpieczyc
karbowana rura ochronng w odlegtosci co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjne;.

Srednice przewodéw zasilajacych i powrotnych wykonaé, zgodnie z czescig rysunkows.
Podejscia do pojedynczych grzejnikéw wykonac rurg [ [Ux 2,0 mm.

Mocowanie przewodéw do konstrukcji zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur
zachowujgc warunki kompensacji wydtuzen.

Mocowania rurociggéw wg. rozwigzan systemowych np. firmy Sikla
5.3.  Grzejniki armatura

W budynku projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe o typie, wymiarach, mocy grzewczej i
lokalizacji zgodnej z czescia rysunkowa. W budynku projektuje si¢ zaworowe zasilane od dotu

Grzejniki z zasilaniem dolnym nalezy podtaczy¢ przez bloki zaworowe o figurze katowe;j.

Na zaworach termostatycznych montowac glowice termostatyczne.
W przypadku zabudowy grzejnika, nalezy zastosowa¢ gtowice z czujnikiem zdalnym.

.5.4. Proby instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie p=0,6MPa. Nalezy
wykonac prébg cisnieniowg wstepng 1 gtowng. Proba wstgpna - cisnienie to musi by¢ wytworzone
w czasie 30 min, dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie
moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,06 MPa. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prdébie wstgpnej nie moze si¢
obnizy¢ wigcej niz 0,02 MPa. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami proby sie¢ rur nie powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢
nieszczelnosc.

Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj. brak przeciekOw 1 stwierdzeniu braku spadku
cisnienia na manometrze, nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ kolan samokompensacyjnych, punktéw
statych 1 przesuwnych instalacji.

.5.5. Regulacja instalacji
Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie odpowiednich
nastaw na wkiadkach zaworow do grzejnikow .

.5.6. [Izolacja cieptochronna instalacji

Zgodnie z zatacznikiem Nr 2 — Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczgdnoscia energii, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zamianami ,
grubos¢ izolacji cieplnej powinna wynosic:

- srednica wewnetrzna do 22mm , grubos¢ 20mm,
- srednica wewnetrzna od 22 do 35mm, grubos¢ 30mm,
- Srednica wewngtrzna od 35 do 100mm, grubos¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Przewody ogrzewan centralnych wg zapisu powyzej, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami /> wymagan. Przewody utozone w podtodze
— grubos¢ izolacji min 6 mm. Grubosci izolacji dotyczg materialéw o wspétczynniku przenikania
0,035 W/m*K , dla materialow izolacyjnych o innym wspélczynniku przenikania nalezy
odpowiednio skorygowac gr. izolacji.

Projektuje si¢ grubos¢ izolacji przewodéw prowadzonych w posadce i bruzdach $ciennych dla



przewodéw o Srednicy max (125 mm minimum 9 mm.

Uktad hydrauliczny przy kotle elektrycznym izolowaé wetng w foli aluminiowej. Izolacje po
wykonaniu owina¢ drutem ocynkowanym.
.3.7.  Odpowietrzenia i odwodnienia

W' punktach najwyzszych instalacji, nalezy zamontowaé odpowietrzniki z zaworem
stopowym, a w punktach najnizszych zawory kulowe spustowe.

6. Kottownia

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta budynku dla pokrycia strat ciepta przez przegrody
budowlane i wentylacj¢ budynku i straty energii na przesyle wynosi: Qs= 7,5 kW. Dla pokrycia
zapotrzebowania cieplnego budynku projektuje si¢ kociot elektryczny o mocy min. 10kW dla
parametréw pracy 70/50°C z ptynng regulacja mocy, zlokalizowane w pomieszczeniu
gospodarczym.

Instalacj¢ hydrauliczng przy kotle elektrycznym nalezy wykonaé z rur miedzianych

taczonych przez ziaczki zaciskowe lub stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Instalacj¢ hydrauliczng wykona¢ w uktadzie zamknigtym jako rozwigzanie typowe zgodnie
z wytycznymi producenta kotla.
Projektuje si¢ nastgpujacy obieg grzewczy od kotta:
- obieg grzewczy zasilajacy grzejniki

Rurociagi w kottowni, nalezy zaizolowa¢ otulinami z welny w foli aluminiowej o grubosci:
- srednica wewngtrzna do 22mm , grubos¢ 20mm,

- srednica wewngtrzna od 22 do 35mm, grubo$é¢ 30mm,

- srednica wewngtrzna od 35 do 100mm, grubos¢ $rednicy wewnetrznej rury

Pomieszczenie kottowni - lokalizacja kotla elektrycznego:

- Wymagana jest wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x27 cm,
- Wymagana jest wentylacja grawitacyjna nawiewna o przekroju 10 x 40 cm,
- Podtoga w kottowni z materiatéw niepalnych,

- Miejsce montazu kotta, zgodnie z wymaganiami jego stopnia ochrony IP

.6.1.  Urzqdzenia zabezpieczajgce kottowni
Kociot zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

7. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji
7.1.  Parametry powietrza

Parametry Nominalne Obliczeniowe
LATO - Ty d Toes + 27°C / +32°C | +24°C/+32°C

.7.2.  Opis ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
klimatyzowanych zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng opartg o systemy Split dziatajace na
zasadzie pompy ciepta.

Pomieszczenia klimatyzowane beda przez jednostki wewnetrzne scienne o mocach
zawierajacych si¢ w przedziale od 2.5kW do 5,5 kW (doktadna lokalizacja oraz moce chtodnicze
poszczegblnych urzadzen przedstawiono w dokumentacji rysunkowej).
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu w pomieszczeniach kazda scienna
jednostka  wewnetrzna  wyposazona bedzie w filtr  wysokiej  gestosci potaczonym
z dodatkowym ztozonym potréjnym filtrem w celu skuteczniejszego oczyszczania powietrza



W pomieszczeniu. Projektuje si¢ uktady klimatyzacji, zasilane przez skraplajace jednostki
zewngtrzne, potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca instalacji chtodnicze;.

Agregaty skraplajacy Split zlokalizowane beda na zewnetrznej $cianie budynku, na
konstrukcji wsporczej systemowej zabezpieczonej antykorozyjnie Wymiary konstrukcji wsporczej
dopasowane do gabarytéw jednostek zewngtrznych, zgodnie z wytycznymi producenta systemow
Split. Lokalizacja agregatéw skraplajacych pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

Projektuje si¢ prowadzenie przewodéw chtodniczych nad sufitami podwieszanymi.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systeméw Split

1) Jednostka wewngtrzna typ $cienny 2,8 kW + agregat skraplajacy

Wydajnosc¢ chtodnicza nie mniej niz: 2,8 kW

Wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz: 3,2 kW

Pobér mocy chi. nie wigeej niz: 0,028 kW

Poboér mocy grz. nie wigcej niz: 0,028 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natgzenia dzwigku nie wigcej niz (najnizszy i najwyzszy bieg): 29-31 dB(A)
Minimum 7 biegéw wentylatora

Masa nie wigcej niz: 9,5 kg

Wymiary nie wigcej niz: 835/280/203mm

2) Jednostka wewnetrzna typ $cienny 3,6 KW + agregat skraplajacy

Wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz: 3,6 kW

Wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz: 4,0 kW

Pobor mocy cht. nie wigcej niz: 0,03 kW

Pobor mocy grz. nie wigcej niz: 0,03 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natgzenia dzwigku nie wigcej niz (najnizszy i najwyzszy bieg): 30-33 dB(A)
Minimum 7 biegéw wentylatora

Masa nie wigcej niz: 11,4 kg

Wymiary nie wigcej niz: 990/315/223mm

4) Jednostka wewngtrzna typ scienny 5,6 kW + agregat skraplajacy

Wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz: 5,6 kW

Wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz: 6,3 kW

Pobdér mocy cht. nie wigcej niz: 0,045 kW

Pob6r mocy grz. nie wiecej niz: 0,045 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku nie wigcej niz (najnizszy i najwyzszy bieg): 26-30 dB(A)
Minimum 7 biegéw wentylatora

Masa nie wigcej niz: 12,8 kg

Wymiary nie wigcej niz: 990/315/223mm

.7.3.  Sterowanie

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w indywidualny sterownik
bezprzewodowy, ktory pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja,
osuszanie) oraz na nastawe temperatury.
Pomigdzy poszczegélnymi jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢
linie transmisyjne.

.7.4.  Materiat
Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.



Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

7.5, Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci elastyczng
otuling izolacyjng wykonang z syntetycznej pianki kauczukowej w postaci np. cylindrycznych rur
bez rozcigcia zwijana w zwoje, posiadajaca certyfikat dla stosowania
w instalacjach chtodniczych (odpornana temp 70°C) grubosci 13 mm.

Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociaggéw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku od agregatéw zewnetrznych zaizolowaé
otuling izolacyjng wykonang z syntetycznej pianki kauczukowej w postaci np. cylindrycznych rur
bez rozcigcia zwijana w zwoje grubosci 13 mm. Prowadzenie przewodéw na Zewnatrz w warstwie
izolacji scian zewnetrznych,

Wytyczne izolacji rurociggéw klimatyzacyjnych:



o Nalezy zawsze izolowa¢ przewody chiodnicze aby zapobiec kondensacji pary i skraplaniu
sie wody na ich powierzchni.

e Dobierz grubos$¢ materialu izolacyjnego na podstawie zalecanych minimalnych grubosci
podanych w Tabeli 1. (Dla warunkéw montazu: T=32°C(DB), wilgotnos¢ < 70%, wilgotnos¢ <
75%, wilgotnosc¢ < 80%, wilgotnosé < 85%.)

e Jezeli jednostka zewnetrzna zostala zamontowana wyzej niz jednostki wewnetrzne, zaklej
szczeline na taczeniu uzywajac np. kitu. Zapobiegnie to splywaniu pary skroplonej na
zaworze jednostki zewnetrznej do wnetrza budynku. Woda moze przedostac sie przez
szczeline miedzy rurka a izolacja cieplna.

e Rurka cieczowa | gazowa powinny by¢ catkowicie zaizolowane materiatem o takich samych
specyfikacjach.

+ Niedoktadna izolacja przewodow chiodniczych moze spowodowac wycieki wody.

e Tabela 1 Srednice rur i zalecana minimalna grubo$é¢ materialu izolacyjnego
(W przypadku zastosowania matenalu 1zolacyjnego. ktorego przewodnictwo cieplne jest mniejsze lub réwne
0040 W (m=k))

Zalecana minimalna grubos$¢ materiatu
izolacyjnego (mm)
Wilgotnosé¢ wzgledna <70% | <75% <80% <85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
Przewdd  [12.70 (1/2") 10 12 15 19
chiodniczy [15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna [19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica 22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (cale) (2858 (1-1/8") | 11 | 14 | 18 | 23 N
34.92 (1-3/8") 11 14 | 18 24
- 41.27 (1-5/8") | 12 15 19 25

e Jezeli temperatura otoczenia oraz wilgotnosc przekroczy odpowiednio 32°C(DB) i 85%,
nalezy wzmocni€ izolacje przewodow chlodniczych. W razie koniecznosci nalezy obtozy¢
izolacjg obudowe jednostki wewnetrznej. Na powierzchni niewzmocnionej izolacji cieplnej
przewoddw moze tworzyc sie kondesacja.

e Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji grzania w
modelach typu pompa ciepla, w zwigzku z tym nalezy wybraé material izolacyjny odporny
na temperatury rzedu 120°C i wyzsze.

Rura gazowa Rura gazowa
Przewod polaczeniowy %

Sa
¥ N

—~
{
i

P o
3 /\Ll 7\ Tasma wykonczeniowa
3 e e
e '

%. 1 Rura cieczowa

Jgoiac a ceplna lzolacja crepina

e Upewnij sie, ze rurki sg catkowicie pokryte izolacja cieplng. Niepoprawnie potozona izolacja
moze by¢ przyczyna tworzenia sie kondensacji.

e Nie izoluj rurki gazowej razem z rurkg cieczowa — jak pokazano na powyzszym rysunku.
Moze to spowodowac¢ tworzenie sie kondensacji oraz spadek wydajnosci przez utrate
ciepta.

.7.6.  Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odleglos¢ Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome '
przewody rozdzielcze prowadzone bgdg nad sufitami podwieszanymi. Przewody prowadzié w
spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.



Odlegtosc¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po
scianach, na lub pod stropami powinny spoczywacé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

» dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodéw srednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlana (np. przewodu poziomego przez
sciang), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki
i ok. I cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przewody lgczyé
przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

.7.7.  Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ probg szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

.7.8.  Wytyczne budowlane

. Wykonac¢ konstrukcj¢ wsporcza pod jednostki zewngtrzne klimatyzacji,

. Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin

. Wykonac instalacje¢ elektryczng

8. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

.8.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Dla wybranych pomieszczen zgodne z rysunkami projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng
nawiewno-wywiewna.. Instalacja wentylacyjna stuzy dostarczaniu powietrza §wiezego. Pozostale
pomieszczenia wentylacja mechaniczna wywiewna.

Projektuje si¢ centralg wentylacyjna/rekuperator podwieszany =z wymiennikiem
przeciwpradowym z odzyskiem ciepta. Wydajnosé centrali wentylacyjnej Vn/Vw=1300/1090 m>/h.
Centrala wentylacyjna wyposazona w wymiennik ciepta i nagrzewnicg elektryczng. Montaz centrali
nad sufitem podwieszanym.



Nawiew i wywiew powietrza za pomoca kratek wentylacyjnych montowanych na kanatach
z przepustnica, lub zaworéw nawiewnych i wywiewnych. Dopuszcza si¢ zmiang usytuowania i typu
kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w zabudowach G-K pod
sufitem podwieszanym, zgodnie z czgscig rysunkowg.

Wywiew powietrza z projektowanych pomieszczen sanitarnych poprzez wentylator
kanatowy wyciggowy. Wyrzut powietrza ponad dach, poprzez wyrzutni¢ dachowg montowang na
cokole i podstawie dachowej.

Projektuje sie wentylator wyciggowy zapewniajacy projektowany wydatek z pomieszczen.
Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej wentylatora.

.8.2. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Wywiew powietrza z pomieszczen gospodarczych oraz tazienki poprzez wentylatory
kanatlowe wyciggowe. Wyrzut powictrza z tazienki ponad dach, poprzez wyrzutni¢ dachowg
dachowe montowane na cokole i podstawie dachowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen
gospodarczych poprzez wyrzutnig¢ scienng.

Projektuje si¢ wentylatory wyciagowe zapewniajace projektowany wydatek z pomieszczen.
Wentylatory wyposazy¢ w regulator do manualnej zmiany predkosci obrotowej wentylatorow
jednofazowych .

.8.3.  Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej - kanaty
prostokatne, oraz kanat6w i ksztaitek Spiro, o trasach i wymiarach zgodnych z czgscia rysunkowa.
Kanaty wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych systemowych np.: Sikla lub
podobnych do konstrukcji dachu i scian stosujgc obejmy z ttumikiem gumowym.

.8.4. Izolacja przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej
o grubosci 40mm, w ptaszczu z foli aluminiowej.

Kanat $wiezego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetna
mineralng o grubosci 80mm w ptaszczu z foli aluminiowej.

.8.5. Regulacja ilosci powietrza
Regulacja przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic regulacyjnych.

.8.6. Ttumienie hatasu wytworzonego przez urzgdzenia
W celu wyeliminowania drgan oraz hatasu wytworzonego przez centralg nalezy:

. odizolowaé projektowane urzadzenia wentylacyjne od podtoza wibroizolatorami gumowymi,
. zamontowac¢ thumiki kanatowe na przewodach wentylacyjnych,
. zaizolowaé kanaty wentylacyjne jak podano powyzej,

.8.7. Wytyczne AKiPA

. zasili¢ projektowane urzadzenia w energig elektryczna,

. wykonaé¢ okablowanie od szafy sterowniczej do centrali wentylacyjne;

« centrale wentylacyjna nalezy wyposazy¢ w automatyke¢ (czujniki, sitowniki, presostaty,
sterowniki, falowniki) zapewniajaca wtasciwg pracg uktadu wentylacji

» wentylatory wyciggowe wyposazy¢ regulatory obrotow

9. Uwagi koncowe
Cato$¢ robét sanitarnych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i



Odbioru Robét, Obowiazujagcymi przepisami BHP i PPOZ. oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Wydanie Polskiej Korporacji Techniki
Sanitarne;j.
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1.5 |SALAKONFERENCYJNA| Plytdgresowe | 21,70 ~Jp—— -kanalizacja sanitama podposadzkowa

16 |ANEKSKUCHENNY | Phtigresowe | 150 = -kanalizacja sanitarna w $cianie

1.7 | MAGAZYN Piytkigresowe | 1470 ~ ~[> - — - skropliny nad sufitem podwieszanym

18 |LAZENKA e L ﬁ\' - pion wywiewny kanalizacji sanitarnej @110

1.9 |POM. GOSPODARCZE |Phtdgresowe | 540 ==

1.10 [POM. GOSPODARCZE | Plytkigresowe | 548 ) - pion skroplin

1M [rom s ue Tt o jednostka wewnetrzna klimatyzacji

RAZEM | 137,53 e ¥
Uwagi:
1. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych / pod posadzka.
2. Pion wywiewny kanalizacji wyposazy¢ w rewizje.
Montaz 0,5m nad poziomem gotowej posadzki.
3. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji oraz
rekuperatora do projektowanej kanalizacji sanitarnej /
istniejgcych rur spustowych, zgodnie z rysunkiem.
4. Jednkoski wewnetrzne klimatyzacji wypowazy¢ w
pompki skroplin.
5.Piony skroplin zakoriczy¢ napowietrzaczem nad
sufitem podwieszanym.
WITOLD DUSZLAK

TEL. 787 - 643 - 659

Temat

REMONT BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO

nwestor: Zarzgd Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

Lokalizacja

Dz. nr ewid. 105/2, gmina Brzostek

Skala

pPrzedmiot ysunku: Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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WEWNETRZNA INSTALACJA KLIMATYZACJI

Jednostka zewngtrzna

klimatyzacji
-
A L
M T T TS T T e i D e o bkl 7
| - ' |
Ej 10 N1 I IL il — Il il I ? 1l Ti'l— il'il 10 |il NIl Al AL 1 1 HE 10 11 I " |
I v hedN| |
il -E' ——— : Rrowpdeif n:id sufitem \L | !
LBy oo \ | 1RY'e=="™B ANEKS KUCHENNY g %
10 i : | & ;
E—— r
7 1.8 HAZIENKA 1.1 MAGAZYN : - @ Qch = 5.3
| ?:- 1.10 POM. GOSP. | L Y, v |
| penipise wewneirgna 1.5 SALA KONFERENCYJNA J., !
| kiimatyzgpcii __ Prowadzi¢ naq ¢ [terd
podwieszanyn 1 }
= [ F ...
- | f */L N B
| 1.3 KOMUNIKACJA E Jﬂdnos:ll_(_a wewnetrzna .. .
1 | ] _mEn [patyraci Zestwienie pomieszczen
1 EEEE i 1 )
i EE l “XJednostka weithetrzna AR POMESZCZENE | WYKORCZENE | POW. ']
H klimatyzacji |
Qch = 3,5kW A :; SZAmeMA xm =
H @ | Qch=3,5kW & ! F me 16,80
| ‘ = i KOMUNIKACJA gresowe 275
11 SZANA | I\ 140 $3060Mnetrzna 14BURO | 14 [BURO Phidgresowe | 1440
L klimatyzacji | | i : 1.5 | SALAKONFERENCYJNA | Ptytki gresowe 2,70
! [ \ 4 16 |ANEKSKUCHENNY | Phikigresowe | 1050
\ ' 1.7 |MAGAZYN Piytkigresowe | 14,70
H = = = = H |
| nil * w: LJ ® ] o I 1.8 |LAZENKA Pyldgresowe | 10,10
__________________ Al ; n e i 1.9 |POM. GOSPODARCZE | Phytkigresowe | 540
N AN S E\{:::_ _____________________ | 1.10 |POM. GOSPODARCZE | Piytigresowe | 548 LEGENDA:
| 1.11 |POM. GOSPODARCZE | Phtkigresowe | 240 5 przewody instalacji
A LB RAZEM | 137,53 Klimatyzacji
== - klimatyzacyjna jednostka
wewnetrzna
zewngtrzna
UWAGI:
1. Przy przejéciach przez przegrody budowiane przewody
prowadzi¢ w ochronnych.
2 Przewody prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi.

WITOLD DUSZLAK
TEL. 787 - 643 - 659

Temat.  REMONT BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO

Inwestor.  Zarzgd Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

Skala

Lokalizacia:  Dz. nr ewid. 105/2, gmina Brzostek 1:100
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WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Zestwienie pomieszczen
NR POMESZCZENE | WYKOKCZENEE |POW.[m']
1.1 |SzATNA Plytki gresowe | 10,30
12 | STOLOWKA Plytki gresowe | 16,80 Legenda
1.3 | KOMUNIKACJA Plytid gresowe | 2575
14 |BIURO Phytid gresowe 1440 - przewody nawiewne
1.5 | SALAKONFERENCYJNA| Phtidgresowe | 2170 — —— - przewody wywiewne
16 |ANEKSKUCHENNY | Phtigresowe | 1050
1.7 |mAGAZYN Plyiigresowe | 1470 ‘H - [raka wywisuna
1.8 | LAZIENKA Phytkigresowe | 10,10
19 POV, GOSPODARCZE | Piigiowe | 540 _) haneatanmn
1.10 |POM. GOSPODARCZE | Phytkigresowe | 5.8
1.11 |POM. GOSPODARCZE | Phytkigresowe | 240 ,

RAZEM | 13753 V1  wentylator kanatowy V=210m3/h z regulatorem

obrotéw. Montaz w pionie. Wyprowadzenie
wywiewu ponad dach budynku zakoficzone
wyrzutnig dachowg na cokolei podstawie
dachowej @160 mm

W2 wentylator kanatowy V=60m3/h z regulatorem
obrotow.

gi przepustnica regulacyjna

q tumik wentylacyjny

WITOLD DUSZLAK
TEL. 787 - 643 - 659

Temast REMONT BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO

inwestor. Zarzgd Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

Skala:

Lokalizacja T 1300

Dz. nr ewid. 105/2, gmina Brzostek

Przedmiol rysunku:  VW@wnNetrzna instalacja wentylacji mechanicznej [

Pro mgr in2. Witold Dusziak, S5-158/01 do robotam; - .
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Remont instalacji elektrycznej budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku

OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE
1.1. Dokumenty formalne:

podktady architektoniczno — budowlane;
obowiazujace przepisy i normy techniczno — budowlane;
wytyczne projektowe;

1.1. Normy

Prawo Budowlane z dn. 01.03.2002r z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewngtrznych i Administracji z  dn.
03.11.1998r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr
140 poz. 906 z 1998r./ wraz z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Obwieszczenie
— tekst jednolity z dn. 28.08.2003r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w  sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r.) PN-EN 62305/ CZ.1-4/

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
V Instalacje Elektryczne.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowe;j, okragle.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie.

Pozostale obowigzujace normy 1 przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na
rok 2012

1.2. Wytyczne

e Inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej,

e uzupelniajagcych pomiaréw,

e inwentaryzacji stanu istniejgcego,

e ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii remontu istniejgcej
instalacji elektrycznej

1.3. Zalozenia energetyczne
Istniejacy budynek zasilany jest z wolnostojacego zlgcza kablowego ZK sieci TAURON Sp. z o.0.
Zigcze zabudowane zostalo na granicy dzialek.

Zgodnie ze sporzadzonym bilansem moc zapotrzebowan na dla modernizowanych
pomieszczen wynosi Pz= 25kW

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjmuje sig¢, Ze moc zapotrzebowana budynku ulegnie
zmianie.

System ochrony od porazen -uklad samoczynnego wylaczanie zasilania, spelniajacy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41

1.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Od zestawu zlaczeniowo-pomiarowego ZKlalb-1Pw do zestawu ZKP-PPoz prowadzi¢ kabel
YAKXS4x35mm? ukladany w ziemi. Od zestawu ZKP-PPoz do rozdzielnicy gléwnej RG wlz
wykona¢ kablem YKY5x1 6mm’

e e ]
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Remont instalacji elektrycznej budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej remontu pomieszczen
budynku administracyjno — biurowego

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e demontaz istniejacego okablowania elektrycznego;
e demontaz i instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e demontaz i instalacj¢ gniazd ogélnego przeznaczenia,
e demontaz i instalacj¢ gniazd komputerowych,
e montaz nowoprojektowanego osprzetu elektroinstalacyjnego gniazd zasilajacych i
lacznikéw oswietlenia pomieszczen;
e instalacje zasilania obwodéw nowoprojektowanych urzadzen;
* demontaz istniejacego okablowania sieci strukturalnej;
e demontaz i instalacj¢ systeméw alarmowych i monitoringu;
e wykonanie instalacji okablowania strukturalnego jako p.t.;
e montaz nowoprojektowanego osprzetu gniazd abonenckich sieciowych i telefonicznych
w wykonaniu p.t.;
e podlaczenia okablowania strukturalnego do centrali telefonicznej i CPD;
e przygotowanie w RG podpigcia instalacji fotowoltaiczne;j
e przygotowanie w RG podpigcia instalacji EV
e kosztorys inwestorski i przedmiar robdét;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgca instalacja elektryczna

W budynku administracyjno — biurowym budynku instalacja elektryczna w obecnym stanie
zgodnie z obowigzujgcymi normami Po inwentaryzacji i ekspertyzie stwierdzono iz jej obecny
stan nie pozwala na jej wykorzystanie i jest nieprzydatna. Stan ten dotyczy zaréwno instalacji
gniazd oraz o$wietlenia pomieszczen.

W zalaczniku dokumentacja fotograficzna

5. OPIS TECHNICZNY ZADANIA.
5.1. Zakres szczegotowy robét i ich kolejnosé.

Instalacja kablowa gniazd:
e Likwidacja poszczegélnych obwodéw gniazd
e Demontaz okablowania elektrycznego zasilania gniazda
e Montaz nowego okablowania elektrycznego zasilania gniazda,
e Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego gniazd,

Instalacja oswietleniowa:
e Likwidacja poszczeg6lnych obwodéw opraw oswietleniowych,
e Demontaz okablowania elektrycznego zasilania opraw o$wietleniowych,
e Montaz nowego okablowania elektrycznego zasilania opraw o$wietleniowych,
e Montaz nowego osprzgtu elektroinstalacyjnego facznikéw o$wietlenia,
e Podlaczenia zasilania elektrycznego wentylatoréw wyciaggowych w trzech pomieszczeniach,

T e et e e A
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Remont instalacji elektrycznej budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku

Instalacja zasilania urzgdzen:
e Demontaz okablowania elektrycznego zasilania urzadzen elektrycznych,
e Montaz obwodu zasilania elektrycznego centralki telefoniczne;j,
e Montaz obwodu zasilania elektrycznego szafy CPD
e Montaz obwodu zasilania elektrycznego jednostek klimatyzacji.
e Montaz obwodu zasilania elektrycznego jednostek rekuperatora

Wykonanie instalacji piorunochronowej:
Dla budynku przyjeto 1V stopien ochrony odgromowej.
e Wykonanie instalacji piorunochronowej na dachu budynku

¢ Wykonanie instalacji piorunochronowej na $cianach pionowych budynku
e  Wykonanie uziomu wgl¢bnego R<10Q2

Gtéwny wytgcznik PPOZ:
e Demontaz okablowania elektrycznego i gléwnego wytacznika PPOZ,
e Wykonanie okablowania elektrycznego wylacznika PPOZ
¢ montaz nowoprojektowanego wylacznika PPOZ i pomocniczych wylacznikéw ROP

Instalacja alarmowa:
e Demontaz okablowania elektrycznego instalacji alarmowe;j,
e Wykonanie nowego okablowania instalacji alarmowej
e Wymiana centrali alarmowej dostosowanej do ilosci czujek alarmowych z rezerwa szt5
e montaz nowoprojektowanego czujnikow instalacji alarmowe;j

Instalacja monitoringu:
e Demontaz okablowania elektrycznego instalacji monitoringu,
e Wykonanie nowego okablowania instalacji monitoringu
e montaz nowoprojektowanego kamer cyfrowych monitoringu

Montaz i prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych:
e Montaz rozdzielnicy natynkowej RG w pom. gospodarcze I,

Montaz instalacja sieci strukturalnej — sie¢ komputerowa i telekomunikacyjna:
e Montaz rozdzielnicy szafy rakowej 19” U12
e Wykonanie nowego okablowania instalacji

5.2. Prace przygotowawcze.
e Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ dokumentacji obiektu.
e Wykona¢ koordynacj¢ migdzybranzowa.
e Przygotowa¢ miejsce pod demontaz urzadzen i elementéw.
e Wykona¢ prace montazowe wynikajace z zakresu robdét.

e e T S e SRt | R PR e SR BT, S e o S e R ST ST S Ty
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Remont instalacji elektrycznej budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

6.1. Rozdzielnice elektryczne.

Dla rozdzialu energii elektrycznej w budynku zaprojektowano rozdzielnic¢ RG (w pom.
gospodarczym I) wykonang jako nascienng w oparciu o prefabrykat w II klasie ochronnosci
metalowg PROFIL+IP55,144 np.: firmy ,,EATON” o wymiarach 600x1060x240. Rozdzielnic¢ RG
wyposazy¢ nalezy zgodnie z zalgczonym schematem w czesci rysunkowej. Z rozdzielnicy RG
zasila si¢ obwody os$wietleniowe gniazd 1-3 fazowych oswietlenie terenu z budynku, zasilanie
wiaty magazynowej oraz Szafki CPD, klimatyzacji i wentylacji-rekuperacji.

Zasilanie rozdzielnicy RG wykona¢ kablem typu YKYzZo 5x16mm?’,
Rozdzielnicg zabudowaé¢ w lokalizacji pokazanej na planie instalacji elektrycznej.

Uwagi

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przyktadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzgednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicq
zastosowanego produktu, materialow obcigzajg wykonawce. Dopuszcza si¢  stosowanie
zamiennikéw wyrobéw i materiatow uwzglednionych w niniejszym opracowaniu, jednakze pod
warunkiem, ze ich parametry i wltasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w tym projekcie

6.2. Instalacja zasilania gniazd 230 V.

Opis ogdlny

Wykona¢ demontaz istniejacych elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego
opracowania.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia projektowana jest

przewodami YDYzo (750V) 3x2,5 mm2. Gniazda zasila¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy RG
usytuowanej w pom. gospodarczym I. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych RVS i korytach
kablowych, w przepisowych odlegtosciach od pozostalych instalacji budynku. Osprzet
elektroinstalacyjny w pomieszczeniach biurowych wykona¢ jako standardowy np. firmy Legrand
typ: osprzet elektroinstalacyjny - gniazdo 2P+Z seria Sistena Life: mechanizm (775927) + plakietka
(777027) + ramka pojedyncza (771001). W pomieszczeniach wilgotnych osprzet, projektowany jest
jako bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44 zagle¢biony w tynk montowany na wysokosci
1,4m. Pomieszczenia te wyposazy¢ w osprzet elektroinstalacyjny - gniazdo 2P+Z IP 44 seria
Sistena Life prod. Legrand: mechanizm (775929) + ramka pojedyncza (771001). Szczegéty
zwigzane z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych 230VAC ogélnego przeznaczenia pokazano na
rys. nr E1.1.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC komputerowych projektowana jest przewodami YDYzo
(750V) 3x2,5 mm?2. Gniazda zasila¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy RG Przewody uklada¢ w
rurkach instalacyjnych RVS i korytach kablowych, w przepisowych odleglo$ciach od pozostatych
instalacji budynku. Osprzet elektroinstalacyjny w pomieszczeniach biurowych wykona¢ jako modut
3 gniazd wtyczkowych 2P+Z seria Sistena Life prod. Legrand: mechanizm (775927) + plakietka
(777027) + ramka potréjna (771003). Szczegbly zwiagzane z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych
230VAC komputerowych pokazano na rys.E1.1.

Zasilanie wentylatorow wyciggowych zainstalowanych w sanitariatach nalezy wykonac
przewodem typu YDYZo 4x1,5 mm2 z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia. Zalgczenie
oswietlenia w pomieszczeniu spowoduje zalaczenie wentylacji. Dziatanie wentylatora ma sig

=
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jeszcze odbywacé przez okres okoto 5 minut od momentu wylaczenia o$wietlenia w pomieszczeniu.
Wentylacja okapu kuchennego zatgczana begdzie przy okapie

Uwagi

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykltadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
Jjest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie
gorszego niz przywolany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane roznicq
zastosowanego produktu, materiatow obcigzajg wykonawce. Dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikow wyrobow i materiatow uwzglednionych w niniejszym opracowaniu, jednakze pod
warunkiem, ze ich parametry i wlasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w tym projekcie

6.3. Instalacja oswietleniowa.

Opis og6lny
Wykona¢ demontaz istniejacych elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego
opracowania.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ np oprawami Plexiform. W pomieszczeniach biurowych,
higieniczno - sanitarnych zastosowa¢ oprawy nastropowe $wietléwkowe. W komunikacji oprawy
wykona¢ jako na stropowe lub wbudowane w zaleznosci od wykonania sufitu. Instalacje
oswietlenia wewnetrznego wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?2 750V. Przewody w przestrzeni
mig¢dzy sufitowej oraz w rurkach instalacyjnych RVS i korytach kablowych. W obiekcie
zastosowa¢ wylaczniki i przelaczniki o stopniu ochrony IP44 montowany na wysokosci 1,1 m -
sanitariaty, pom Kkuchenne oraz 1,2 m w pozostalych pomieszczeniach w wykonaniu
standardowym. Zastosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny - acznik jednobiegunowy seria Sistena Life
prod. Legrand: mechanizm (775801) + klawisz (777010) + ramka pojedyncza (771001), w
pomieszczanich wilgotnych osprze¢t elektroinstalacyjny - lacznik jednobiegunowy IP 44 seria
Sistena Life prod. Legrand: mechanizm (775852) + ramka pojedyncza (771001).

Przewody uklada¢ w przepisowych odleglosciach od pozostatych instalacji budynkéw.
Zaprojektowano energooszcze¢dne oprawy oswietleniowe ze Zrédtami $wiatla typu LED.

Szczegély zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw os$wietleniowych oraz osprzetu
elektrycznego pokazano narys. nr E 1.2.

Instalacje oSwietlenia zewngtrznego

Projektuje si¢ zainstalowanie nad wejsciami do budynku opraw o$wietleniowe] zalaczanej
czujnikiem ruchu.
Oswietlenie awaryjne.

Jako o$wietlenie awaryjne pracowaé¢ bgda oprawy oswietlenia ogdlnego, zaopatrzona w
wewnetrzne moduly awaryjne (oprawy oznaczone litera ,,AW”), stuzace do podtrzymania zasilania
oswietlenia w przypadku zaniku napigcia.

Zalozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 1 godzina. Oswietlenie to zapewnia swobodne
opuszczenie budynku przez uzytkownika. Oprawy zasilaé przewodem typu YDY 4x1,5mm?’ 750V.
W pomieszczeniach komunikacji zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramami dla
prawidtowej ewakuacji z budynku. Oprawy te nalezy str. 7 zasilié przewodem YDYzo 3x1,5mm’.
Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Uwagi

e —
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Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przyktadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp., nie
gorszego niz  przywotany w  dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicq
zastosowanego produktu, materiatow obcigzajg wykonawce. Dopuszcza sig stosowanie
6.4. Gléwny wylacznik PPOZ
Opis ogdlny
Wykonaé¢ demontaz istniejacych elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego
opracowania
Projektowany zestaw ZK+PPoz zbudowac¢ przy elewacji budynku w miejscu pokazanym na
planie instalacji elektrycznej budynku. Zestaw wykonaé z prefabrykatu w II klasie ochronnosci
IP44 z materialu odpornego na czynniki zewngtrzne. W szafie ZK zabudowa¢ rozlacznik wraz z
zworami. W szafie PPoz zabudowa¢ wylacznik PPoz 125A z wyzwalaczem wzrostowym i podpiac
do pomocniczych wylacznikéw ROP. W zestawie wykona¢ rozdzielnie przewodu PEN na PN i N.
Zestaw wybudowac¢ na prefabrykowanym fundamencie.
6.5. Wykonanie instalacji piorunochronowej
Budynek nie posiada instalacji piorunochronowe;j
Opis ogdlny
e Budynek posiada dach spadzisty pokryty blachg aluminiowa. Na dachu budynku, zgodnie z
planem instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe drutem FeZn ¢ 8
mm w wigkszoséci jako naprezang i przylaczy¢ do nich wszystkie wystajace nad dach
elementy oraz wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i blacheg
wykonczen i obrébek blacharskich.
e Na $cianach przewody odprowadzajace utozy¢ w ociepleniu scian zewnetrznych w rurkach
izolacyjnych do zlaczy kontrolnych zainstalowanych w gruncie.
e W czesci podziemnej projektuje si¢ uziemienie pionowe wglebne z punktami kontrolnymi
zlokalizowanymi w gruncie. Uziemienie pionowe z drutu FeZn ¢ 10 nalezy zagl¢bi¢ do
glebokosci uzyskania pomiaru rezystancji <10

6.6. Instalacja zasilania urzadzen.

Opis ogodlny

Nowoprojektowane obwody przewidziano do zasilania urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych, jednostek zewng¢trznych umiejscowionych poza elewacja budynku. Zasilanie
urzadzen klimatyzacyjnych zewnetrznych wykona¢ z obwodéw RG/KLIMA rozdzielnicy RG .
Zasilanie urzadzen wykonaé kablem typu YDYzo 3x2,5 mm’ ukladaé w przestrzeni miedzy
sufitowej oraz w rurkach karbowanych i korytach kablowych
Migdzy jednostkami zewngtrznymi a wewng¢trznymi nalezy prowadzi¢ przewdd zasilajaco —
sterujacy typu YDY 5x1,5 mm2 w rurce instalacyjnej lub korytku.

6.7. Agregat pradotworczy .
Opis og6lny
W celu podliaczenia agregatu pradotworczego nalezy zabudowacé wtyczke 63A ZK/AG

6.8. Instalacja fotowoltaiczna
Opis ogdlny
W celu podtaczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy rozdzielnice RG przygotowa¢ do podpigcia
inwertera PV
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6.9. Stacja tadowania EV

Opis og6lny
W celu podigczenia instalacji tadowania pojazdow elektrycznych nalezy zabudowaé na elewacji
budynku rozdzielnice VR-CAJA9N

6.10. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja ochrony od porazen obejmuje:

e oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

e stosowanie przewodéw ochronnych PE,

e stosowanie ochronnikéw przepigciowych,

e stosowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych,

e stosowanie wylacznikéw réznicowo — pradowych.
Projektowany uktad sieci w uktadzie TN-S. Przewéd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a
przewdd ochronny w pasy z6itozielone.

7. POMIARY ELEKTRYCZNE.

Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych: opornosci izolacji skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napi¢¢ 1 obciazen, pomiaréw
nat¢zenia oswietlenia oraz badanie wylacznikéw réznicowych i tablic elektrycznych po ich
wykonaniu.

8. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

8.1. Instalacja sieci strukturalnej — sie¢ komputerowa i telekomunikacyjna

Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej w
budynku, aby w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej byla mozliwos¢ dostgpu zaréwno
do sieci komputerowej WAN, LAN, jak i uslug telefonicznych. Projektowana sie¢ strukturalna
sktadac¢ bedzie si¢ z:

e Wykonania nowego okablowania poziomego budynku jako p.t..

e Okablowanie poziome obejmowac bedzie 3 polgczen zakonczonych gniazdami RJ45 oraz 3
potaczenia zakonczone gniazdami RJ11. Okablowanie strukturalne zapewni elastycznos¢
konfiguracji i skalowalnos¢ dla ustug teleinformatycznych.

Punkt rozdzielczy CPD (szafa standardu 197 Ul2) znajduje si¢ w pomieszczeniu
gospodarczym. Przylaczone do niego beda gniazda sieci komputerowej i telefonicznej. W celu
zakonczenia polgczen kable doprowadzone bedg do szafy i zamontowane na panelu rozdzielczym.
W_szafie CPD nalezy zabudowaé¢ UPS 5E2000i USB ktéry bedzie podtrzymywal zasilanie
monitoringu i gniazd DATA oraz REUTER przewodowy
W kazdym miejscu pracy przewidziano gniazda RJ45. Tlos¢ gniazd dobrano zgodnie z potrzebami.
Wszystkie ciaggi kablowe prowadzone be¢da w rurkach instalacyjnych windurowych RVKL
podtynkowo

8.2. Instalacja TV/SAT

W budynku zaproponowano uporzgdkowanie istniejacych przewodéw poprzez wykonanie
orurowania dla polgczenia wewngtrznej instalacji z lokalami pomieszczeniami i podigczenia ich do
sieci telewizji wewngtrznej. W poszczegélnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wngki dla
zainstalowania osprz¢tu TVSAT. Rurg RL 47 prowadzi¢ w przelot w odleglosci okoto 40 cm od
instalacji elektryczne;).

e ——O
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8.3. Instalacja alarmowa

.. Opis ogdlny
Wykonaé demontaz istniejacych elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego
opracowania

8.4. Instalacja monitoringu

Opis og6lny
Wykona¢ demontaz istniejacych elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego
opracowania

9. UWAGI WYKONAWCZE
9.1. Materialy
Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ jedynie wyroby i materialy dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano: aprobatg techniczna,
e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw wyroboéw 1 materialéw, jednakze pod warunkiem, ze ich
parametry 1 wlasciwosci beda nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie.
9.2. Préby i badania powykonawcze
Wykonang instalacj¢ elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed
podaniem napigcia zasilajgcego nalezy podda¢ ogl¢dzinom, prébom oraz badaniom w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacja.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary cigglosci przewodéw oraz opornosci izolacji. Po
podaniu napigcia wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie
wylacznikéw réznicowo — pradowych.
Zakres wymaganych préb. i1 badan wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN-HD
60364-6 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych
ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly. Ze wzgledu na szczegdlne
zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe nalezy
wykonywa¢ w zespotach dwu osobowych.
9.3. Uwagi koncowe
Wykonang Calo$¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Zmiany w stosunku do sporzadzonej dokumentacji mozna
wprowadza¢ jedynie po akceptacji autora opracowania. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw
wyrobéw i materialéw uwzglednionych w niniejszym opracowaniu, jednakze pod warunkiem, ze
ich parametry i wilasciwosci beda nie gorszych od tych uzytych w tym projekcie. Przejécia
przewodéw 1 elementéw konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomigdzy poszczegdlnymi
strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymagane;j,
dla danego oddzielenia, klasy odpornoéci ogniowe;.
Przeprowadzono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napigé.
Zaprojektowane zabezpieczenia zapewniajg szybkie samoczynne wylgczenie napigcia.
Spadki napigcia nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.
mgr inz. Zbigniew Machaj
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Okablowanie rozdzielnica Okablowanie rozdzielnica

Okablowanie pomieszczenia Okablowanie pomieszczenia

okablowanie osprzet
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RZUT Z PARTERU skala 1:100

LAZIENKA MAGAZYN SALA KONFERENCYJNA

<~gniazdo 1-fazowa
[EAD-gniazdo strukturalne 3xRJ45

GN DATA RG/G,
gniazdo I-fa{a /II?BG/Gﬂ

O —ROP CXM/CO/G/R/WP—przycisk pozarowy

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykfadowe i majq na celu wylqcznie
wskazanie standardu jokoSciowego przyjetych rozwiqzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania stondardu jokoSciowego, wytrzymaloSciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentac].
Ewentudlne zmiany spowodowane réznicq zastosowanego produktu, materiaféw obciqzajg wykonawce.

Dopuszcza sig stosowanie zamiennikbw wyrobdw i materiafow uwzglgdnionych w niniejszym opracowaniu,
jednakze pod warunkiem, Ze ich parametry i wiaSciwosci bgdq nie gorszych od tych uzytych w tym projekcieku
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RZUT Z PARTERU skala 1:100

IK/AG

va

f
-

———— i E— R G——
%}% ’ !
internet amsrzy Ul ®F
®E ® ®C RA ®E []3
RG/0SHA
— A2 S = =
Rfzend & 8 wacaz ANGBS
POM. GOSP & ) o)
®E
RG/OSWﬂ - ®C ®A ®F ®F
— e — Y — ﬁé‘}—— — 5
| T & RG/OSW/1 /T /Re/oswa ||
W, GOSq ‘ cz AW2 cz AWl =
b ®F ®A © @ ¢ ®Ae il '
e /05wy | RO/OW/1 | i
‘ ] ] = -, , g " o : 2
I | B A % }{I [ ;
®Fi I & ®r || ;
S ®0 ®0 ®D || L
" : ®
i )
RG/OSW/2 AW2 RG/OSW =
| oA srom; B RN Z 1‘ i %?
N
“w L O _ |
- = - L L ’ | JL T I
' Fowws
— T T
. |
LEGENDA —

¢ ~fqcznik jednobiegunowy

¥ —fqcznik $wiecznikowy

& =fqcznik schodowy

® -oprawa oswietleniowa typA-LED ORW 19W NBP
® —oprawa oswietleniowa typB-LED IP 65 ID KALU
® -oprawa oswietleniowa typC-LED ORW 13W NBP
® —oprawa oSwietleniowa typD-LED ORW 24W NBP

10 OK-40

® -oprawa oswietleniowa typE-LED IP 65 1D HEL 236B-30

® -naswietlacz typF-LED z czujnikiem ruchu 10W
® —platfoniera typG—-LED z czujnikiem ruchu 10W
[ ~panel oswietleniowy typH-LED KING 45 060-NB

& —czujik ruchu CR5000-00

& -oprowa awaryjpa LED SHANER1-DUO
& —oprawa awaryjna LED OGLAIW-00
& —oprawa awaryjna LED

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykfadowe i majq na celu wyfqcznie
wskazanie standardu joko$ciowego przyjetych rozwiqzan. W procesie redlizacji mozliwe jest zastosowanie

produktdw dowolnej firmy,

zachowanio standardu jakoSciowego, wytrzymafoSciowego itp.,

réwnorzednych technicznie, o tokich samych parametrach, pod warunkiem
nie gorszego niz przywofany w dokumentacj.

Ewentualne zmiany spowodowane rdznicq zastosowanego produktu, materiafdw obcigzajg wykonawce.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw wyrobdw i materiaféw uwzglednionych w niniejszym opracowaniu,
jednokze pod warunkiem, ze ich parametry i wiaSciwosci bedq nie gorszych od tych uzytych w tym projekcieku
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RZUT Z PARTERU skala 1:100
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Wszystkie uiyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykfadowe i majq na celu wylgcznie
wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych rozwiqzan. W procesie realizacj mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzgdnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standordu joko$ciowego, wytrzymotoSciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentacij
Ewentualne zmiany spowodowane réznicq zastosowanego produktu, materiaféw obciqzajq wykonawce.
Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw wyrobdw i materiatéw uwzglednionych w niniejszym opracowaniu,
jednakze pod warunkiem, Ze ich parometry i wiaSciwosci bedq nie gorszych od tych uzytych w tym projekcieku
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SCHEMAT WYLACZNIKA PPOZ skala 1:100
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Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykfadowe i majg na celu wylqcznie
wskazaonie standardu jokoSciowego przyjetych rozwigzaf. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzgdnych technicznie, o takich samych parametrach, ped warunkiem
zachowania standardu jokoSciowego, wytrzymafosciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentacii.
Ewentualne zmiany spowodowane rbinicq zastosowanego produktu, materiaféw obcigzajq wykonawce.

Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw wyrobdw i materiotéw uwzglgdnionych w niniejszym opracowaniu,
jednakze pod warunkiem, ze ich parametry i wia$ciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w tym projekcieku
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RG skala 1:100
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TEMAT REMONT BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sq przykiadowe i majq na celu wylqcznie
wskazanie standardu jokosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania stondardu jakosciowego, wytrzymafosciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.
Ewentualne zmiany spowodowane rbznicq zastosowanego produktu, materiaféw obcigzajq wykonawce.

Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw wyrobbw i materiaféw uwzglgdnionych w niniejszym opracowaniu,
jednakze pod warunkiem, ze ich parametry i wiasciwosci bgdq nie gorszych od tych uzytych w tym projekcieku
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