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Zalesie b.g. - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
L-czowka Zalesie - budynek gospodarczy
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45262311-4 |Roboty fundamentowe
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 z.  |1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) Odktadanie urobku po
1|sz. 2.5.14 obu stronach wykopu.
9909
[[11,60*2]+[5,75"3]]*0,50*1,00 m3 20,225
[0,7070,70*1,00]*2 m3 0,980
RAZEM 21,205
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,50*0,10 m3 2,023
[0,7070,70"0,10]*2 m3 0,098
RAZEM 2,121
3|KNR 2-02 Podkiady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego, na podtozu gruntowym. |ms3
d.1./1101-01
1
[[11,60*2]+[5,75"3]]*0,50*0,10 m3 2,023
[0,70%0,70*0,10]*2 m3 0,098
RAZEM 2,121
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m. m3
d.1./0202-01
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,50%0,30 m3 6,068
(5,50*0,50*0,30)*2 m3 1,650
RAZEM 7,718
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu
1
[0,5070,50%0,40]*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1.|0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawa
1
[[11,60*2]+[5,75"3]]"0,25 mz2 10,113
[0,50*0,50]*2 m2 0,500
RAZEM 10,613
7/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
1
[0,25*0,25*0,70]*2 m3 0,088
RAZEM 0,088
8|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych 25*38*15 cm na zaprawie cementowej |m3
d.1./0101-0101
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,25*0,70 m3 7,079
RAZEM 7,079
9|KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il - i $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balko- |m?2
d.1./0904-01 ny, loggie) wykonane recznie.
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,70 m?2 28,315
RAZEM 28,315
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza |m?2
d.1./0603-01 warstwa.
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,70 m?2 28,315
RAZEM 28,315
11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfaltowej - kazda m2
d.1./0603-02 nastepna warstwa.
1
[[11,60*2]+[5,75*3]]*0,70 m?2 28,315
RAZEM 28,315
12/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do3m
1
[21,205-2,121-2,121-7,718-0,20-7,079] m3 1,966
RAZEM 1,966
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smotowej na lepiku na go- |m?2
d.1.|0604-01 raco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapraw (roztwor asfal-
1 towy do gruntéw).
Krotnosé = 2
[[11,60*2]+[5,75"3]]"0,25 m?2 10,113
RAZEM 10,113
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14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
1
[0,095] t 0,095
RAZEM 0,095
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1
[0,219] t 0,219
RAZEM 0,219
1.2/45262520-2 |Roboty murowe
16/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m?2
d.1./0107-01 wysokosci do 4,5m i grubosci 24 cm.
2
[11,12+5,75)*2*2,50 m?2 84,350
[6,25*3,24]*0,50*2 m2 20,250
minus otwory
-[2,50*2,10]*2 m2 -10,500
-[0,9%0,6]*3 m?2 -1,620
-1,0%2,1]*2 m2 -4,200
-[1,0%0,5]*2 m?2 -1,000
RAZEM 87,280
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
2
[5,75*2,50] m?2 14,375
[3,42*2,50] m2 8,550
RAZEM 22,925
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-|szt
d.1.|0126-01 koéw na okna.
2
[6] szt 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-|szt
d.1./0126-02 koéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota.
2
[4] szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. szt
d.1.|0322-02
2
(8) szt 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm Jako robota w bud.z elem.prefabry- |m2
d.1.|0121-05z.  |kowanych - $cianki dzialowe do 3 m2 w jednym miejscu
2|sz.5.7.
9907-04
[1,0070,50]*2 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Konstrukcje betonowe
22|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0210-01 kroju belki do 8m/m2.
3
[0,25%0,30]*3,0*2 m3 0,450
[0,25*0,30]*1,5*6 m3 0,675
RAZEM 1,125
23|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm. m3
d.1.|0212-12
3
(5,75+11,12)*2*0,25*0,25 m3 2,109
(5,75*0,25%0,25] m3 0,359
RAZEM 2,468
24|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
3
(6,96*5,75) m?2 40,020
[3,42*5,75] m2 19,665
RAZEM 59,685
25/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne ukfadanie betonu
3
[0,25*0,25*0,92]*2 m3 0,115
RAZEM 0,115
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
3
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[20+9]70,001 t 0,029
RAZEM 0,029
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3
[795+53]*0,001 t 0,848
RAZEM 0,848
28|KNR 2-02 Kotwy murtat i podstawy stupow ze stali okragtej szt.
d.1./1218-02
3
[38] szt. 38,000
RAZEM 38,000
29/ KNR 2-02 Kotwy stupoéw szt.
d.1./1218-02
3
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4/45422000-1 |Roboty ciesielskie
30|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, przekréj poprzeczny drew- |m3
d.1./0406-01 na do 180 cm2.
4
(15,3770,1470,14)*2 m3 0,603
(6,25*0,14*0,14)*2 m3 0,245
RAZEM 0,848
31|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy o dlugosci do 2m, przekréj po- |[m3
d.1./0407-04 przeczny drewna ponad 180 cm2.
4
(0,10*0,10*2,30)*4 m3 0,092
RAZEM 0,092
32|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1./0407-06 tarcicy nasyc. drew.
4
(0,14*0,14*2,54)*4 m3 0,199
drew.
RAZEM 0,199
33|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekro6j poprzeczny drewna ponad |ms3
d.1./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
4
(0,14*0,25*3,60)*2 m3 0,252
drew.
(0,14*0,25*6,25] m3 0,219
drew.
RAZEM 0,471
34|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1./0408-02
4
[0,18¥0,06"2,63]*14 m3 0,398
[0,1870,0673,85]*5 m3 0,208
RAZEM 0,606
35|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1./0408-05 z tarcicy nasyconej
4
(0,060,18*5,10]*38 m3 2,093
RAZEM 2,093
36|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice o przekroju poprze- m3
d.1./0409-06 cznym drewna do 180 cm2.
4
(0,03870,153,60)*16 m3 0,328
RAZEM 0,328
37|KNR 4-01 Obicie okapow z desek profilowanych o grubosci 25 mm m?2
d.1./0410-04
4
[[5,01*4]+[15,3772]]*1,0 m?2 50,780
RAZEM 50,780
38|KNR 2-22 Ostona drewniana $ciany zew.- szkielet z tat i krawedziakow m3
d.1./0601-01
4
[5,7572,4070,02] m3 0,276
RAZEM 0,276
39|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerig na scianach tynkowanych ceglanych m?2
d.1./20202-03
4|analogia
szczyty bu- {[6,25%3,24]70,50"2 m?2 20,250
dynku
RAZEM 20,250
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40|KNR 4-01 Obicie scian drewnianychi z desek profilowanych o grubosci 25 mm - petne m2
d.1./0410-04
4|analogia
szczyty bu- {[6,25*3,24]*0,50*2 m2 20,250
dynku
RAZEM 20,250
41|KNR 2-22 Scianki drewniane - szkielet z fat ms3
d.1./0601-01
4
Scianka dzia- |[6,25*3,24]70,50*0,02 m3 0,203
towa podda-
sze
RAZEM 0,203
42|KNR 2-22 Scianki i przepierzenia drewniane, obicie jednostronne szkieletu deskami gru- |m?2
d.1./0601-03 bosci 25 mm.
4
$cianka dzia- |[6,25%3,24]*0,50 m2 10,125
towa podda-
sze
RAZEM 10,125
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1./0628-04 preparatami olejowymi
4
(470,14)*5,0*2 m2 5,600
(470,14)*6,0*1 m2 3,360
(270,18+270,06)*2,63*14 m2 17,674
(2*0,18+2*0,06)*1,20*28 m?2 16,128
RAZEM 42,762
44|KNR 4-01 Impregnacja grzybobojcza dwukrotna desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1./0628-03 ratami olejowymi.
4
[[5,05*2]+[15,37*2]]*1,0 m2 40,840
[6,0574,50]"2 m2 45,450
(6,14*2,65)*2 m2 32,542
(0,576,14"3,50)*2 m?2 21,490
RAZEM 140,322
45|Kalkulacja  |Montaz strychowych schodéw sktadanych 120*70 kpl
d.1.\wlasna
4
[1,00] kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45261211-6 |Roboty dekarsko-blacharskie
46|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1.|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
5 z przybiciem kontrtat
[6,01%15,31]*2 m?2 153,406
RAZEM 153,406
47|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 Cy nasycone;j
5
[6,01%15,31]*2 m?2 153,406
RAZEM 153,406
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - zakltadkowa ceramiczna nachylenie potaci ponad |[m2
d.1./0513-02 85 % dachdéwka ceramiczna zaktadkowa Renesansowa L15 - angoba czerwo-
5 na dachéwka ceramiczna zaktadkowa Renesansowa L15 - angoba czerwona -
szczytowa dachéwka ceramiczna zaktadkowa Renesansowa L15 - angoba
czerwona - wentylacyjna Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)
[6,01%15,31]*2 m?2 153,406
RAZEM 153,406
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1./0511-03
5|analogia
[15,31]*2 m 30,620
RAZEM 30,620
50|KNR 0-1511  |Montaz barier $niegowych 1=2,0 m m
d.1./0517-04
5|analogia
[12] m 12,000
RAZEM 12,000
51|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $ér. 115 mm taczone na klej - |m
d.1./202 0546-01 |montaz rynien - analogia rynny stalowe powlekane fi125mm
5
[15,30]*2 m 30,600
RAZEM 30,600
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52|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klgj - |szt.
d.1.|202 0546-02 |montaz lejéw spustowych - analogia stalowe powlekane
5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |szt.
d.1./202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych - analogia stalowe powlekane
5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm - analogia stalowe po- |/m
d.1./202 0550-02 |wlekane
5
[3,50%4] m 14,000
RAZEM 14,000
55{NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
5
[6,25*0,5]*2 m?2 6,250
RAZEM 6,250
1.6/45410000-4 |Roboty tynkarskie
56|KNR 2-02 Tynki zwykte |l kategorii stropéw i podciggéw wykonywane recznie. m2
d.1./0803-05
6
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
RAZEM 58,995
57|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-02
6
[2*3,42+2*5,75]*2,50*2 m?2 91,700
-[2,50*2,10] mz2 -5,250
[3,42+2,82]*2*2,50*2 m2 62,400
[6,2573,24]"0,50*2 m?2 20,250
RAZEM 169,100
58|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - z wykonczeniem 3-ciej warstwy
6 baranek lub kornik jak na budynku mieszkalnym
[6,2573,10]*0,50*2 m2 19,375
-[2,60*2,20]*2 m2 11,440
-[1,0*2,0]*2 m2 -4,000
RAZEM 3,935
59|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m2
d.1./0902-03 wane recznie
6
[2,60+272,20]"0,10"2 m2 1,400
[1,0+2*2,0]*0,10*2 m?2 1,000
RAZEM 2,400
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.1./1604-01
6
[6,25*2,50]*2 m?2 31,250
[0,5"6,25*3,50]*2 m?2 21,875
RAZEM 53,125
61|KNR 4-01 Zatarcie na gtsdko parapetéw wewnetrznych miejsc.
d.1./0804-01
6|analogia
[2] miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy - parapety m?2
d.1./0919-03 zew.
6
[0,9070,15]*2 m?2 0,270
RAZEM 0,270
1.7/45432120-1 |Podktady i posadzki
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.1.|0607-0101 |lacja pozioma pod posadzki. (Analogia)
7
poddasze [10,74*5,75] m2 61,755
RAZEM 61,755
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-01 na ostro
7
poddasze [10,74*5,75] m2 61,755
RAZEM 61,755
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65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
7 Krotnos¢ = 2
poddasze [10,74*5,75] m?2 61,755
RAZEM 61,755
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
7
poddasze [10,74*5,75] m?2 61,755
RAZEM 61,755
67|KNR 2-02 Podktady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego, na podtozu gruntowym. |m3
d.1./1101-01
7
[3,42*5,75]*3*0,10 m3 5,900
RAZEM 5,900
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
d.1./0607-0101 |lacja pozioma pod posadzki. (Analogia)
7
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
RAZEM 58,995
69|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-01 zatartej na ostro.
7
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
RAZEM 58,995
70|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
7 Krotnosé = 3
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
RAZEM 58,995
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
7
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
RAZEM 58,995
1.8/45421150-0 [Stolarka i $lusarka otworowa
72|KNR-W 2-02 |Okna PCV zespolone z szybg zespolona, okucia obwiedniowe rozwierano - m2
d.1./1001-01 uchylne kolor ciemnobrgzowy
8
[0,6070,901"3 m?2 1,620
RAZEM 1,620
73|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne ocieplane o powierzchni do 2 m2 w kolorze m2
d.1./1203-01 ciemny braz, drzwi stalowe petne ocieplone zgodne z zestawieniem stolark z
8 kompletem oku¢, z zamontowang wktadka patentowa - fabrycznie
wykonczone, okleina typu woodgrain
drzwi stalowe petne ocieplone zgodnie z zestawieniem stolarki z kompletem
okuc, zamontowang wkiadkg patentowa - fabrycznie wykoriczone, okleina typu
woodgrain
[0,90*2,00]*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
74| KNR-W 2-02 |Bramy garazowe kompletne segmentowe podnoszone recznie zgodnie z zato- |m?2
d.1.{1032-01 zeniami projektu budowlanego w kolorze ciemny brgz, okleina typu woodgrain
8
(2,60*2,20]*2 m?2 11,440
RAZEM 11,440
1.9/45442100-8 |Roboty malarskie
75|KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-09
9
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
[2*3,42+2%5,75]72,50"2 m2 91,700
-[2,50%2,10] m?2 -5,250
[3,42+2,82]"2"2,50"2 m?2 62,400
RAZEM 207,845
76|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
9
[3,4275,75]"3 m2 58,995
[2*3,42+2*5,75]*2,50*2 m?2 91,700
-[2,50*2,10] m2 -5,250
[3,42+2,82]*2*2,50*2 m?2 62,400
RAZEM 207,845
77|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa "Isposan”, "Isposil" m2
d.1./1519-02
9
[3,42%5,75]*3 m2 58,995
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[2*3,42+2%5,75]*2,50"2 m2 91,700
-[2,50%2,10] m2 -5,250
[3,42+2,82]"2"2,50"2 m?2 62,400
RAZEM 207,845
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
78/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 II-IV gtebok. 20 cm
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50]*0,60 m?2 16,992
podjazdy [128,15] m2 128,150
wiata na opat|[3,00%6,25] m?2 18,750
RAZEM 163,892
79/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |mz2
d.2/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50]70,60 m2 16,992
podjazdy [128,15] m2 128,150
wiata na opat|[3,00%6,25] m2 18,750
RAZEM 163,892
80|KNR 2-31 Reczne zagegszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.2|0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50]*0,60 m?2 16,992
podjazdy [128,15] m2 128,150
wiata na opat|[3,00%6,25] m?2 18,750
RAZEM 163,892
81|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-02 v
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50] m 28,320
podjazdy [19,60] m 19,600
wiata na opat|[3,00%6,25] m 18,750
RAZEM 66,670
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50] m 28,320
podjazdy [19,60] m 19,600
wiata na opat|[3,00%6,25] m 18,750
RAZEM 66,670
83|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.2|0109-01 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
01
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50]70,60 m2 16,992
podjazdy [128,15] m2 128,150
wiata na opat|[3,00%6,25] m2 18,750
RAZEM 163,892
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
opaska [6,75+14,12+6,45+0,50+0,50]*0,60 m?2 16,992
podjazdy [128,15] m2 128,150
wiata na opat|[3,00%6,25] m?2 18,750
RAZEM 163,892
85|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - strefa  |m
d.2|0606-04 rur spustowych
[0,50"4] m 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
obmiar Auto- |[20,00] m2 20,000
Cad
RAZEM 20,000
87|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.2|0108-01
obmiar Auto- |[20,00*0,15] m3 3,000
Cad
RAZEM 3,000
88|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
obmiar Auto- |[20,00] m2 20,000
Cad
RAZEM 20,000
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
uzupetnienie nawierzchni przy wjezdzie do garazu
obmiar Auto- |[20,00] m2 20,000
Cad
RAZEM 20,000
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90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-02 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
po zageszczeniu
Krotnosé = 2
obmiar Auto- |[20,00] m2 20,000
Cad
RAZEM 20,000
3/45311200-2 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 WLZ i rozdzielnice
91|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |/m
d.3.|0701-02 kat. 11l
1
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
92|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.3./0301-01 m
1
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
93|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-DVK 110 m
d.3./0705-01
1
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
94|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.3./0103-04 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
1 Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm2
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
95|E 0510 Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.3./4600-01
1
[2,00] odc. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.3./0301-01 m
1
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
97|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.3./0704-0202 |m w gruncie kat. Il
1
[26,00+17,00] m 43,000
RAZEM 43,000
98|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.3./0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1
[2,00] szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3./0102-09 podfoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
1
[16,00] m 16,000
RAZEM 16,000
100|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.|0110-04
1
[16,00] m 16,000
RAZEM 16,000
101|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w ostonie polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24 mm2) m
d.3./0207-05 wciggane do rur
1 Przewdd YDY-750V 5x10mm2
[18,00] m 18,000
RAZEM 18,000
102|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu zaciskéw prgdowych AL-Cu, przyciskow mocowa-|szt.
d.3./0308-01 nych przez przykrecenie z podtgczeniem
1
[8,00] szt. 8,000
RAZEM 8,000
103|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.3.|0404-02
1
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
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104|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
1
[6] pomiar 6,000
RAZEM 6,000
105|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|1301-02
1
[2] pomiar 2,000
RAZEM 2,000
106|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.|1207-09
1
[18,00] m 18,000
RAZEM 18,000
107|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.3./0101-07 innym niz beton
1
[18,00] m 18,000
RAZEM 18,000
108/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.|0407-04 cach-DO2/25A
1
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
1
[2] odc. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Instalacja oswietleniowa
110|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
111|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
2
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
112|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-05 cegly
2
[6] otw. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.3./0205-01 podfozu innym niz betonowe-YDYp 3x1,5mm2
2 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
[120] m 120,000
RAZEM 120,000
114|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3./0307-01
2
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
115/KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3./0307-01
2
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.|0103-06
2
[30] m 30,000
RAZEM 30,000
117|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.3./0304-03
2
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) wg projektu kpl.
d.3./0502-03 oprawy typu LED 40W IP65
2
[8] kpl. 8,000
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RAZEM 8,000
119|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.3./0502-01 oprawy LED 30W P65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu
2
[3] kpl. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.3./0504-02 przykrecane
2 oprawa LED 24W - IP65 - plafon
[5] kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Instalacja gniazd 230V/400V
121|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-05 cegly
3
[2] otw. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.3./0205-01 podfozu innym niz betonowe-YDYp 3x2,5mm2
3 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
[95] m 95,000
RAZEM 95,000
123|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3
[11] szt. 11,000
RAZEM 11,000
124|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
3
[11] szt. 11,000
RAZEM 11,000
125|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
3 mm2
[11] szt. 11,000
RAZEM 11,000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
d.3./0204-04 tynku betonowym-YDYp 5x2,5mm2
3
[15.0] m 15,000
RAZEM 15,000
127|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.3./0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
3
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 OGRODZENIE
4.1 Ogrodzenie z siatki
128|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki powlekanej grub. 2,5 mm, oczka 5x5 cm, wys. 1.25mna |m
d.4./1804-11 stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetono-
1 wanych
[4,30+9,80+8,80+1,45+9,50+4,80+2,40] m 41,050
RAZEM 41,050
129|KNR-W 2-02 |Wrota wys. 1.25 m szer. wr6t 3,50 m z siatki w ramach stalowych kpl.
d.4./1808-02
1
[1,00] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-02 Furtka wys.1.25 m szer. 1,20 m wys. z siatki w ramach stal. bez pasa dolnego |kpl.
d.4./1808-02 z blachy furtka 1,20 x 1,25 m z kompletem stupkéw, fabrycznie wykonczona
1
[1,00] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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