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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgcza-mi we wsi Jozefkowo-Bielawy, gmina Ptuznica”.
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Adres 87-214 Jozefkowo, Bielawy, gm. Ptuznica, pow. wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.
Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 52/1;52/2;51/3;49/4;48/1;50; 53 we wsi Jozefkowo,
Przytacza , dziatka nr, nr: 51/3; 49/4; 48/1; 53 obreb ewidencyjny 0006 J6zefkowo.
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34/2;34/3;33/1;42/2;18/10;36/1;40/1;7 obreb ewidencyjny 0002 Bielawy.
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1.1.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej w terenie przynalez-
nym do drég gminnych Jézefkowo-Bielawy, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski.
1.1.1.Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 52/1;52/2;51/3;49/4;48/1;50; 53 we wsi Jézefkowo,
1.1.2.Przytgcza , dziatka nr, nr: 51/3; 49/4; 48/1; 53 obreb ewidencyjny 0006 J6zefkowo.
1.1.3.Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 53/1;53/3;53/4;52;51;50;54;48/1;27/4;29;67/2;67/3;68/1;
37;36/1;33/1;34/1;34/2;34/3;31 we wsi Bielawy,
1.1.4.Przytgcza , dziatka nr, nr: 53/1;21/2;53/3;53/4;52;51;25/3;50,67/2;83;82;27/1;27/2;27/4,;26;
34/1;34/2;34/3;33/1;42/2;18/10;36/1;40/1;7 obreb ewidencyjny 0002 Bielawy.
Projektowana sie¢ wodociggowa przeznaczona jest dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
potozonej bezposrednio przy obszarze inwestycji.
2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Projektowana przebudowa sieci sieci wodociggowa jest w terenie zurbanizowanym, drogi gminne
o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gruntowe, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna,tereny rolne.
*W obszarze przedmiotowych dziatek zlokalizowane s3 :
-podziemne kable i nadziemna sie¢ energetyczna,
-podziemne kable telekomunikacyjne,
-przewody sieci wodociggowej dz100,dz 90 i ine. Istniejgca sie¢ wodociggowa nie spetniejgca
warunkéw technicznych ,zostanie wytagczona z uzytkowania, pozostaje do dyspozycji inwestora.
Dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora tj. Gminy Ptuznica lub Inwestor posiada prawo do dyspono-
wania gruntem na czas budowy i uzytkowania.
1.2.1.Warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji.
Z analizy warunkow geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowienia przewo-
déw wodociggowych jest niejednorodne o zmiennych wtasciwosciach fizykomechanicznych grun-
tow. Wystepuja grunty nasypowe, piaski, gliny, gliny piaszczyste. Woda gruntowa ponizej posado-
wienia przewodow i kanatéw. Poziom wéd gruntowych moze ulec zmianie. Roboty nalezy wykony-
nywacé w sezonie wiosenno-letnim ,w okresach bezdeszczowych. Uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukciji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.,p0z.463 proponuje sie przyjecie Il kategorii geotech-
nicznej, w prostych warunkach gruntowych.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora tj.Gminy Ptuznica oraz:
-/- z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wajta
Gminy Ptuznica, GPI.6731.4.2017.BL z dnia 29.12.2017.
-/-protokotem z narady koordynacyjnej, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Wabrzeznie.
-/-decyzjg uzgadniajgcg PINS w Wabrzeznie.
-/- Polskie Normy, przepisy i wytyczne projektowania.
-/-Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 124 poz.1030 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych/.../.
a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
a1.Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych Dz110mm PVC-U do wody pitnej,
klasa cisnienia PN10, fgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewodu istniejgcego
110PVC w punkcie W1 i W2 . Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie posadowiona na gtebokosci
1,70m -1,80m.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje.
Sie¢ wodociagowa z przylagczami.
a.1.1. Przewody sieci wodociggowe;.
*kgczna dlugosé geodezyjna przewoddw 110x4,2mm ; L=1565,0m.
a.1.2.Przytgcza wodociggowe.
*k gczna diugos¢ geodezyjna przewodéw de=40mm ; L=601,0m.
*kgczna dlugos¢ geodezyjna przewodow de=50mm ; L=94,0m.
a.1.3.Przeciski pod drogami gminnymi z rur stalowych o srednicach:
*kgczna diugos¢ geodezyjna przeciskow dn200 ; L=25,0m.
*kgczna diugos¢ geodezyjna przeciskow dn100 ; L=31,0m.
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*Hydranty p-poz. nadziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwg odcinajgcg DN8O - 11 kpl.
b. sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki sanitarne z przylegtych do terenu inwestycji nieruchomosci odprowadzane sg do lokal-
nych zbiornikbw bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekéw. Bez zmian.
c. uktad komunikacyjny.
Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja liniowa. Dostep komunikacyjny z drég publicznych.
Projektowane sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie w pasie drog gminnych oraz w terenach
prywatnych.
d. sposéb dostepu do drogi publicznej.
Dziatki , na ktérych wykonana zostanie przedmiotowa inwestycja,posiadajg dostep do drogi
publicznej. Dla potrzeb inwestycji Inwestor uzyskat zgode na dysponowanie przedmiotowymi
gruntami.
e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
e.1.Sie¢ wodociggowa.
e.1.1. Zestawienie przewodow sieci wodociggowe;.
Przewody sieci wodociggowe;.
*kgczna diugos¢ geodezyjna przewoddw 110x4,2mm ; L=1565,0m.
Przeciski pod drogami gminnymi z rur stalowych o srednicach:
*tgczna dlugosé geodezyjna przeciskéw dn200 ; L=25,0m.
*kgczna diugos¢ geodezyjna przeciskow dn100 ; L=31,0m.
e.1.2. Przewody sieci wodociggowe; .
Przewody DN110 zaprojektowano z rur ci$nieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa cisnienia
PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewoddw istniejgcych 110PVC w punkcie
W1, W2/projektowany/ za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego 100/100;PN10, w punkcie W1
za pomoca zasuwy do projektowanego trojnika wg odrebnego projektu. W weztach montazowych
zamontowac zasuwy odcinajgce Dn100;PN10/16 zeliwne kotnierzowe z gumowanym klinem wraz
z skrzynkg zeliwng i wrzecionem teleskopowym , zgodnie ze Srednica projektowanego przewodu.
e.1.2.1.Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa cisnie-
nia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe.
e.1.2.2.0znakowanie sieci wodociggowe;j.
Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie ele-
menty uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-82/B-
-03700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanej sieci wodociggowe;.
Lokalizacje poszczegdlnych zasuw w terenie, oznaczac nalezy za pomocg tabliczek informacyj-
nych (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki koloru
niebieskiego, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo, wysokos¢ stupka nad terenem
minimum 1,5m). W wykopie,nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢
tasme metalizowang do oznakowania przewoddéw wodociggowych.
e.1.2.3.Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig:
a) zasuwy odcinajgce - lokalizacje, sposéb montazu, sposdb zabezpieczenia i oznaczen,
przedstawiono powyzej .Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa o charakterystyce:
» Potgczenia kotnierzowe, cisnienie PN16
*Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15:2000 (DIN
1693)
*Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
+Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM — atest PZH
*Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
*Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
*Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych
*Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium.
*Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy
*Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
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*kontaktem z ziemia. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.
*Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677
+Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg
* Kielichy wyposazone w uszczelke- pierscien
b) hydranty p. poz. - na projektowanej sieci wodociggowej przyjmuje sie budowe hydrantéw
przeciw pozarowych podziemnych z podwojnym zamknieciem o nastepujacej charakterystyce:
*Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16
*Hydrant: DN80 posiada odejscie nasady na weze 175
*Korpus goérny, korpus dolny, uchwyt ktowy, wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-
400-15 wg EN 1563
*Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563
*Grzyb catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
*Dodatkowe zamkniecie stanowi kula ptywajgca
*Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody
*Wrzeciono, trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
*Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen
*Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania, pokrywa korpusu
przykrecona minimum 4 Srubami
*Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677.
*Wydajnos¢ nominalna hydrantu przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 I/s.

*Hydranty p-poz. wykona¢ na odgatezieniu z zasuwg odcinajgcg DN80. Zasuwa odcinajgca od
hydrantu w odlegtosci 1,0m tak, aby mozna wykonaé peten obrét kluczem nasadowym na
trzpien zasuwy odcinajgcej hydrant.

*Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw obetonowaé¢ w promieniu 0,5m.

*Zasuwy i hydranty oznakowa¢ normowymi tabliczkami umieszczonymi na stupkach j.w..
¢) bloki oporowe - BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykona¢ na twardej nienaru-
szonej $cianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu. Beton C12/15.

e.1.2.4.Proby cisnieniowe na szczelnos$¢.Prébe szczelnosci wykonac¢ w oparciu o PN-B10725:1997

Luki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.

Probe przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu potgczen

Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu. Préby cisnieniowe

rurociggu wykonac nalezy odcinkami o dtugosci maksymalnej 200 m, wyznaczonymi przez

poszczegdblne wezty. Podwyzszone cisnienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej
niz 24 godziny.

e.1.2.5.Dezynfekcja. Po ptukaniu i probie cisnieniowej dokonaé dezynfekcji przewodow przez
chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury nalezy napetni¢
wodg zawierajgcg 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna sie
znajdowac w rurach nie krocej niz 24 godziny. Badania wody powinno wykonaé upowaznione,
autoryzowane laboratorium.

e.2.Przytacza wodociggowe
*kgczna dlugos¢ geodezyjna przewodoéw de=40mm ; L=601,0m.
*k gczna diugos¢ geodezyjna przewodéw de=50mm ; L=94,0m.

e.2.1.Przewody DN40; DN50 , wodociggowe zaprojektowano z rur o $rednicy de=40mm z PE z rur

o srednicy de=50mm z PE do wody pitnej klasa cisnienia PN10. Rury ze zwoju.Wtgczenia do

przewodoéw PVC za pomoca obejm nawiertek do rur wodociggowych 110/40 z siodetkiem

przytacznym gwintowanym. Na odgatezieniach zasuwy DN32 na przewodzie DN40 i zasuwy

DN40 na przewodzie DN50; Pn10 z przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg zeliwna do zasuw.

e.2.2.Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykonac¢ na twardej ,
nienaruszonej scianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu.

*Préby cisnieniowe. Prébe szczelnosci wykonac¢ w oparciu o PN-B10725:1997.
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Zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby. Prébe przeprowadzi¢ po catkowitym
zakonhczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Napetnianie musi odbywac sie
powoli, w najnizszym punkcie przewodu. Podwyzszone cisnienie 0,8 MPa tylko przez czas
wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
e.2.3.Dezynfekcja. Po ptukaniu i probie cisnieniowej dokonac dezynfekcji przewoddw
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury
nalezy napetni¢ wodg zawierajaca 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda
chlorowana powinna sie znajdowaé w rurach nie krécej niz 24 godziny. Badania wody
powinno wykonaé¢ upowaznione- autoryzowane laboratorium.
e.2.4.Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizowang do
oznakowania przewoddéw wodociggowych.
e.2.3.W pomieszczeniach wodomierzy w budynkach lub w studzienkach istniejgcych wodomierzo-
wych zamontowac¢ zestaw wodomierzowy, zawory kulowe odcinajgce i zawdr antyskazeniowy.
Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5;DN20 wraz z tgcznikami, zawér antyskazeniowy typu EA-
-DN 32 gwintowany, zawory odcinajgce kulowe DN32 ; PN10.
Na przytaczu DN50 wodomierz JS-3,5;DN32 , a zawo6r EA DN40 , odcinajgce DN40.
Podtaczy¢ projektowane przytacza z istniejgcq instalacje wodociggowa w budynkach komplet-
nie / wymienic istniejgcy instalacje do wodomierza od strony sieci na nowa /. W przypadku wig-
czenia nowego przytgcza do istniejagcego przed domem, nalezy réwniez dokona¢ wymiany
catego zestawu wodomierzowego wraz z zaworem EA.
e.3.1. Przejscie przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej.
Przez pasy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano wykonanie przewodow
wodociggowych metodg przecisku poprzecznego , w rurach stalowych o srednicach i dtugos-
ciach podanych na rysunkach profilow przewodéw wodociggowych. Komory przeciskowe poza
drogg gminna.
e.4.Roboty ziemne.
e.4.1.Wykopy przy budowie przewodéw wykonac o $cianach pionowych, zabezpieczonych przez
obudowe poziomg z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopéw 1,00m.
Wykopy mozna réwniez zabezpieczy¢ obudowa skrzyniowg np.typu STANDARDBOX KS 100
Krings Verbau lub inng o podobnych parametrach. Posiada ona optymalng statecznos¢,a przez
to nadaje sie najbardziej do zabudowy metoda pograzania do gtebokosci 5,20m. Max. wyso-
kos¢ przepustu rurowego 1510mm. Szerokos$¢ wykopu 1200mm-1540mm , z duzg Srubg roz-
porowg. Odpowiednie ptyty podstawowe i nasadowe .
Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm , musi by¢ luzno utozona i ubita do
ID=0,40, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat musi by¢
uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypka prze-
wodu musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesz-
czony. Uwaznie dokona¢ wypetnienia wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania
gruntu w pasie drogowym, nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1=0,98.
Zageszczenie dokonywac recznie warstwami co 15¢cm,do przykrycia 30cm nad potozona rura.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym/ bez kamieni,gruzu/, zageszczajgc grunt
warstwami co 30cm w spos6b mechaniczny.
*Urobek odktadaé na odlegtos¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
*Wykop powinien by¢ zabezpieczony w terenie zurbanizowanym barierkami o wysokosci 1,2m,
a na noc i ograniczong widzialnos¢ w ciggu dnia powinien posiadac¢ $wiatta ostrzegawcze .
e.4.2.Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym.
Wykopy wykonac¢ jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp wykopow w
gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzelinach 1:1,25 ; w gruntach
niespoistych 1:1,50, przy nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, przy rownoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu. Wykopy wykona¢ w sposéb mechaniczny , nie naruszajgc struktury
gruntu podtoza pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac
do gdrnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury . Zdjecie tej warstwy ~15cm powinno byé
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wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu, recznie topata.

Utozenie przewodow , podsypke, obsypke, zageszczenie gruntu wykonac jak w p. 1.0.
e.4.3.0dtworzenie pasow drog gminnych i wjazdéw na teren posesiji.

Drogi gminne po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ do stanu przed rozpocze-

ciem inwestycji. Zaznaczono na rysunkach profilach.

e.4.4.Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp. Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje. W trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucz-
nych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur zastosowanych do montazu.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normami : PN-B-06050:1999, PN-81/B-03020
oraz PN-B-10736:1999 — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

f. uksztaltowanie terenu i uktad zieleni , w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowana inwestycja bedzie uzupetnieniem infrastruktury technicznej podziemnej w miejs-
cowosci Jozefkowo-Bielawy. Budowa sieci wodociggowej na terenie przedmiotowych dziatek nie
spowoduje zmian istniejgcej i projektowanej funkcji terenu. Jest to inwestycja liniowa, niewyma-
gajgca zmiany uksztattowania terenu. Przy ustaleniu trasy sieci wodociggowej ,uwzgledniono
zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Ptuznica, dla o obszaru objetego inwestycja.

4.0. Zestawienie parametrow i powierzchni.

4.1.Zestawienie parametréw projektowanej sieci wodociggowe;j .

*kgczna diugos¢ geodezyjna przewoddw 110x4,2mm ; L=1565,0m.
4.2.Przytgcza wodociggowe.

*kgczna diugos¢ geodezyjna przewodoéw de=40mm ; L=601,0m.

*k gczna diugos¢ geodezyjna przewoddéw de=50mm ; L=94,0m.
4.3.Przeciski pod drogami gminnymi z rur stalowych o $rednicach:

*tgczna dlugosé geodezyjna przeciskéw dn200 ; L=25,0m.

*kgczna diugos¢ geodezyjna przeciskow dn100 ; L=31,0m.

4.4.Hydrant podziemny p-poz. DN80mm z zasuwami odcinajgcymi DN80 - 11kpl.

a. powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy; projektowane i istniejgce obiekty w obszarze inwestycji , to obiekty liniowe podziemne.

b. powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw.

Nie dotyczy ; inwestycja liniowa podziemna.

c. powierzchnia biologicznie czynna.

Nie dotyczy ; inwestycja liniowa podziemna.

d. powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , a w przypadku jego braku z de-
czyja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy; inwestycja liniowa podziemna.

5.0. Informacije i dane:

a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-
jacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
waniu terenu, jezeli s3 wymagane.

Przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest w terenie , dla ktérego sporzgdzona jest Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Ptuznica,
GPI1.6731.4.2017.BL z dnia 29.12.2017.W zwigzku z tym, przedmiotowe zamierzenie inwesty-
cyjne polegajace na budowie sieci wodociggowej na terenie przedmiotowych dziatek jest zgodne
z zapisami w powotywanej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b. czy dziatka lub teren ,na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,sa wpisane do rejes-
tru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowa-

ne jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
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nie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

c. okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
- jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowe dziatki budowy wodociggu,nie sg potozona terenie wptywu eksploatacji gornicze;.

d. o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania na $ro-
dowisko. Zamierzenie budowlane nie bedzie stanowi¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Wybudowana sie¢ wodociggowa zapewni dostarczenie wody pitnej do istniejgcej sieci gminnej
mieszkahcom istniejgcych zabudowan zagrodowych i jednorodzinnych. Inwestycja nie ograni-
czy dostepu do wody pitnej i po zakonczeniu robot. Nie wstrzyma dostepu do drogi publicznej ,
dostepu do Swiatta dziennego oraz zapewni ochrone przed zaktéceniami elektrycznymi,
nadmiernym hatasem , zanieczyszczeniem wody , gleby i powietrza . Inwestycja nie naruszy
praw witascicieli , uzytkownikow terenéw przylegtych , norm przeciwpozarowych, sanitarnych.

e. Wymagania odnosnie ochrony srodowiska.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zastosowac¢ maszyny
sprawne, posiadajgce odpowiednie zezwolenia na uzytkowanie na budowie. Aby ograniczyé
hatas na budowie, nalezy prowadzi¢ roboty w ciggu dnia. Odpady powstate w czasie robét bu-
dowlanych, nalezy przekazac firmie zajmujgcej sie pozyskiwaniem odpadoéw i ich utylizacji.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy spetni¢ nastepujace warunki: -zgodnie z Ustawa
o ochronie przyrody, roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu me -
chanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotéw mogag
by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom, bezwzglednie zachowac¢ pod-
czas prac odlegtosci ~2,0 m od drzew i 0,6 m od krzewdw do wykopu, po zakonczeniu prac te-
ren nalezy przywréci¢ do stanu wtasciwego w uzgodnieniu z jego wtascicielem.

Drzewa w poblizu robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

6.1.Przy terenie inwestycji jest zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Zgodnie z przepisami za-
wartymi w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla zabudowy mieszkaniowej ,zapewniono zao-
patrzenie w wode dla celéw przeciwpozarowych. Na projektowanej sieci wodociggowej o
Srednicy DZ110mm spietej w pierscien z istniejgcg gminng siecig wodociggowsa, zaprojektowa-
no 11 hydrantéw przeciwpozarowe nadziemnych DN80 na odgatezieniu z zasuwg DN8O.
Hydranty zlokalizowano w miejscach umozliwiajgcych bezkolizyjny dostep do nich. Wydajnos¢
nominalna hydrantu przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze podczas pobo-
ru wody, zapewni wyptyw wody10 I/s. Hydranty przeznaczone bedg do poboru wody dla
zewnetrznego gaszenia pozaru, rozmieszczone co ~150m na sieci wodociggowe;j.

Po wykonaniu w catosci sieci wodociggowej, nalezy dokona¢ prébe wydajnosci hydrantow i
sporzadzi¢ stosowny protokot.

6.2. Na etapie budowy Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkal-
nych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowa-
ne w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trze-
cich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wypo-
sazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Podano w punkcie e.1 i e.2 niniejszego opracowania.

9.0.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacje sporzgdzono na podstawie art.34,ust.3, pkt 5 oraz art.20, ust.1 , pkt 1c, ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.,prawo budowlane. Projektowana infrastruktura techniczna bedzie realizowa-
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na na przedmiotowych dziatkach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z art.3, pkt 20 ,przedmiotowa inwestycja — przebudowa sieci wodociggowej w grani-

cach dziatek pasa drég gminnych oraz w granicach terenéw wtascicieli, od ktérych inwestor po-

siada zgody na wykonanie sieci wodociggowej ,nie wywota ograniczen w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy otaczajgcego terenu. Infrastruktura techniczna uzytkowa zgodnie z jej przez-

naczeniem nie naruszy interesu oséb trzecich.

10.0.Uwagi koncowe.

*Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe".

*Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac przed osobami postronnymi.

*Istniejace przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli,
zaktadajgc na nie rury dwudzielne o odpowiednich srednicach.

*Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.

*Zapoznac sie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach Instytucji.

*Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami

i przepisami bhp. Po wykonaniu projektowanej sieci i uzbrojenia, przed jego zasypaniem nale-
zy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacije i przedstawi¢ jg w powiatowym osrodku geodezji.
*Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ odpowiednie Instytucje i wtascicieli dziatek.

Projektant
mgr inz. Adam Gowinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce umozliwiajgce
przebudowe wodociggu we wsi Jozefkowo- Bielawy.
3.0.Kolejnosc realizacji poszczegdlnych elementéw obiektu.
3.1.Zgodnie z projektem , sztukg budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.
3.2.Roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu robét .
4.0.Istniejgce obiekty budowlane.
Infrastruktura podziemna i nadziemna.
5.0.Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Istniejgcy plac terenu zabudowanego ,lampy oswietleniowe, drogi , ogrodzenia.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

*Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas robot ziemnych ,rob6t technologicznych, rob6t odtworze-
niowych. Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robét ziemnych metodg wykopdéw otwartych o
$cianach pionowych obudowanych { w szczegdlnosci przysypanie ziemig, upadek }.
Szczegdbtowy zakres robo6t podano w opisie technicznym przedmiotowego projektu zgospoda-
rowania terenu, zwtaszcza roboty przy wykonywaniu szalowania wykopdw

*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robét roztadunkowych {upadki,uderzenia }.
Transport technologiczny poziomy i pionowy, wydobycie urobku z wykopow liniowych.
Sktadowanie materiatéw budowlanych .

*Zagrozenie wtargniecia 0s6b postronnych i pojazdéw mechanicznych niezwigzanych
z technologig robot.

*Utrudnienia podczas robét w poblizu istniejgcych ulic i ogrodzen .

7.0.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

*Nalezy zaznajomic¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.

Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona do odpowiednich robot,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzadzen przed ich
wigczeniem do cyklu poszczegdinych robdt.

*Zapoznac pracownikow ze specyfika terenu , w celu unikniecia przypadkowych zdarzen i
zagrozen.

*Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzic instruktaz dla poszczegoinych stanowisk
pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzadzen technicznych oraz
narzedzi .

*Zachowanie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.

*Poinformowac pracownikédw odnosnie przepiséw p-poz. dla danych robaét.

8.0.Srodki techniczne i organizacyjne poddczas realizacii robét.

*Maszyny,urzadzenia,narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli poi przed ich uzyciem.

*Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac stosownym przepisom.

*Wzdtuz wykopdw zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczy¢ sprawng
komunikacje.

*Przy sktadowaniu materiatéw i urobku z wykopu nalezy zachowac¢ co najmniej minimalne
odlegtosci:

-0,75m od ogrodzen i zabudowan.

- 5,0m od statego stanowiska pracy.

- 2m od wykopu i jednoczes$nie 0,6m od krawedzi klina odtamu wykopu.
- 2m miedzy stosami elementéw ,a wznoszonym obiektem.

*Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi , odpowiednio oznakowac
oraz tasmag i Swiattami ostrzegawczymi.

*Wykopy wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce bezpieczne zejscie i wyjscie z nich.
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Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

*Przed przystgpieniem do robét i w trakcie robdt nalezy stosowacé sie do zalecen inspektora
nadzoru inwestorskiego.

*Roboty ziemne wykonac zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania robét budowlanych
oraz z projektem zagospodarowania terenu.

*Roboty wykonywac¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

9.0. Telefony alarmowe.

W widocznym miejscu na terenie budowy , na tablicy umiesci¢ telefony alarmowe
i ratunkowe w miescie.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski
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Torun 2022.09.28

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane

{Dz.U. Nr93, poz.888, art20, ust.4}: Oswiadczam, ze:

"Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami we wsi Jozefkowo-Bielawy, gmina

Ptuznica”. Kategoria obiektu : XXVI.

Adres 87-214 J6zefkowo, Bielawy, gm. Ptuznica, pow. wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 52/1;52/2;51/3;49/4;48/1;50; 53 we wsi J6zefkowo,

Przytacza , dziatka nr, nr: 51/3; 49/4; 48/1; 53 obreb ewidencyjny 0006 J6zefkowo.

Sie¢ wodociggowa , dziatka nr, nr : 53/1;53/3;53/4;52;51;50;54;48/1;27/4,29;67/2;67/3;

68/1;37;36/1;33/1;34/1;34/2;34/3;31 we wsi Bielawy,

Przytacza , dziatka nr, nr: 53/1;21/2;53/3;53/4;52;51;25/3;50;67/2;83;82;27/1,27/2;27/4;26;
34/1;34/2;34/3;33/1;42/2;18/10;36/1;40/1;7 obreb ewidencyjny 0002 Bielawy.”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid.UAN-IV/8346/80/TO/88
nr ewid. KUP/IS/0600/01

Sprawdzajacy :  inz. Wiestawa Gronkowska
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-1V/8346/136/TO/86-87
nr ewid. KUP/IS/0656/01



