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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 31 marca 2015 r. poz. 460 z pozn. zm.), i Uchwaly Nr 122/71/2001 Zarzadu Powiatu
Wabrzeskiego z dnia 07 czerwca 2001 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w
Wabrzeznie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezacych
do wlasciwosci powiatu, okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych
do tej ustawy oraz art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23),
w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.09.2016r. zlozonego przez Pracowni¢ Projektow Inzynierii
Srodowiska ,SANEXIM” mgr inz. Adam Gowinski, Szosa Chelminska 26, 87-100 Torun, dzialajaca z
upowaznienia Gminy Pluznica, 87-214 Pluznica

zezwala sig

1. Inwestorowi  Gminie Pluznica, 87-214 Pluznica na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr: 1701C Dzialowo — Stanistawki dz. drogowa nr 140 w m. Dzialowo - teren zabudowany

i 1706C Nowa Wie$ Krolewska — Czaple dz. drogowe nr 21/1,20/1,27/1,4/115/2 wm. Czaple - teren

teren niezabudowany, sieci wodociagowej tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z

potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowiazuje si¢ wykonawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania

zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 12

pkt 1 cyt. ustawy oraz wlasciciela w/w urzadzenia obcego do uzyskania zezwolenia zarzadcy

drogi na jego umieszczenie w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki wykonania inwestycji:

A. Droga nr 1701C Dzialowo — Stanistawki w m. Dzialowo (dziatka drogowa nr 140):

1) zezwala si¢ na lokalizacje przewodu wodociagowego w chodniku na glgbokosci min.1,8m ponizej

poziomu nawierzchni chodnika w rurze ochronnej, w technologii wykopu otwartego;

2) po zakonczonych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnig chodnika i zjazdu na dz.

nr 139/100 i 139/165) poprzez:

- wymiang gruntu na przepuszczalny w miejscu wykopu z zageszczeniem do wskaznika I=0,98;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 30 cm po zageszczeniu;

- ustawienie obrzeza chodnikowego i utozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j cata
szerokoscia na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10cm (uszkodzona w trakcie demontazu
kostke nalezy wymieni¢ na nowg ;

- zjazd o nawierzchni z trylinki nalezy wykona¢ na nowo na podsypce z betonu B- 10 grubosci 10,0 cm
po uprzedniej wymianie gruntu na przepuszczalny w miejscu wykopu z zageszczeniem do wskaznika
= 0,98, wykonaniu podsypki z piasku grubo$ci 15,0 cm, uszkodzona trylinke nalezy wymieni¢ na nowa.

B. Droga nr 1706 C Nowa Wie$ Krolewska — Czaple w m. Czaple (dz. drogowe nr 21/1, 20/1, 27/1,

4/1 1 5/2):

1) Przejscie poprzeczne na odcinku W1 do 1 (dz. dr. nr 21/1, 20/1 i 27/1) pod droga nalezy wykonaé
metoda poziomego przecisku lub przewiertu sterowanego pod katem zblizonym do kata prostego
na glebokosci min.2,0 m ponizej poziomu nawierzchni drogi w rurze ochronnej o dlugosci min. 15,0m.
Komory do przecisku / przewiertu nalezy wykona¢ poza pasem drogowym.

2) Przejécie poprzeczne na odcinku 12 do 13 (dz. dr. nr 4/1 i 5/2) pod droga nalezy wykonaé metoda

poziomego przecisku lub przewiertu sterowanego pod katem zblizonym do kata prostego na
na gleboko$ci min.2,0 m ponizej poziomu nawierzchni drogi w rurze ochronnej o dlugo$ci min. 15,0m.
Komory do przecisku / przewiertu nalezy wykona¢ poza pasem drogowym.

4. Warunkiem realizacji w/w inwestycji jest wykonanie jej zgodnie z aktualna wiedza inzynierska,
przy zachowaniu wymogdw rozporzadzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.124) oraz obowiazujacych norm i przepisow.

. Zlokalizowane w pasie drogowym urzadzenie obce nie daje zadnych praw jego wiascicielowi
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie kolizje przedmiotowego urzadzenia
zelementami pasa drogowego wynikle podczas przebudowy wiasciciel usunie lub zabezpieczy
na wiasny koszt.

6. W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzefi obcych, zaistnienia

w zwiazku z zajeciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy.
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