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Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektanta
Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie budowlanej projektanta




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym lokali komunalnych w miejscowosci Minsk Mazowiecki,
ul. Kotowa 29, dz. 653, 654

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig dzialki wraz z budynkiem mieszkalnym lokali
komunalnych. Na terenie dzialek wystepuje infrastruktura techniczna obstugujaca
budynek.

3. Opis projektowanego zagospodarowania

Budowa bedzie polegata na podigczeniu budynku mieszkalnego lokali komunalnych
do sieci gazowej. Przewody gazowe prowadzone od szafki gazowej zlokalizowanej na
$cianie budynku do poszczego6lnych lokali.

Projektowana instalacja gazowa nie wprowadza ograniczen w dalszym
zagospodarowaniu dziatki.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 653 - 1546 m2
Powierzchnia dziatki nr 654 - 828 m2
Powierzchnia zabudowy budynku - 380 m2

5. Informacje i dane

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji nie znajduje si¢ pod ochrong
konserwatorskg. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego. Inwestycja
nie bedzie powodowata zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Inwestycja nie bedzie wykraczata poza granice dziatki.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

7. Inne niezbedne dane

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy planowanej inwestycji.




8. Informacja o obszarze oddzialywania

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Prawo energetyczne

Prawo ochrony $rodowiska

Prawo wodne

Inwestycja w catosci zamyka sie¢ w granicach wlasnej dziatki i nie oddzialuje na
dziatki sgsiednie. Inwestycja jest zgodna z Prawem Budowlanym, jest zgodna z
warunkami p. poz. oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacja instalacji gazowej nie ogranicza sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich, nie powoduje zagrozenia zycia ludzi i bezpieczenstwa mienia oraz
nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze
stanu $rodowiska. Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 1309.z pdzn. zmianami) — projektowana instalacja
gazowa oddziatluje tylko w obrebie dziatki, przez ktérg przechodzi - nie wplywa na
tereny sasiednie.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
R MIASTO MINSK MAZOWIECKI

. " . ul. Konstytucji 3 Maja 1
Gazownia w Mirisku Mazowieckim 05-300 Mifisk Mazowiecki

ul.

Szczeciriska 4, 05-300 Mirisk Mazowiecki

tel. 25 756 48 00
e-mail: obsluga.klienta.warszawa@psgaz.pl

Mirisk Mazowiecki, 09.11.2021

Nasz znak: W446/0000204143/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m 3w
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2021 w oparciu o Rozboquzenie Ministra Gespodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgezenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; Gaz ziernny wysokometanowy symbol E
Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY-10 LOKALI KOMUNALNYCH, adres: Mitisk Mazowiecki, ul. Kolowa 29 , nr dziatki:
654,653
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowey:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeni Moc urzgdzen
[kW] [szt.] (kW]

Kociot gazowy dwufunkcyjny 13 10 130
(c.o./e.w.)

Kuchnia gazowa 3 10 30

t 5czna moc (kW] 160

Dostawa i odbi6r paliwa gazowego

5.1. Moc przytaczeniowa 10.0 [m lh]

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 8500 [malrok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg sredniego cisnienia.

6.2. Materiat: STAL, DN 50 [mm]

6.3. Lokalizacja: Mirisk Mazowiecki_Kotowa
Cisnienie paliwa gazowego:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaidad Gazowniczy w Warszawue ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www,psgaz.pl




7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 50,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przyia\c.zen;em; ;

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereq, Sreﬁ“}li&a){mmlw , - m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyez¢iri} Nig dotycz)
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazoweyj: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnega)
stuzacego do przytaczenia instalac]i gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m] | Granica wiasnosci i jej
przylgczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h) N
$rednie 10 Materiat Rura PE 32 27 Kurek gtéwny w punkcie
gazowym na zewngtrznej
$cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny-10 lokali komunalnych, adres: Mifisk Mazowiecki, ul.
Kotowa 29 , nr dziatki: 654,653
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dia przytacza o $rednicy DN 32 [mm] i diugosci L= 27 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5 - 10 [szt.], rozstaw kréécéw: 130 [mmy), lokalizacja:
Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
10.4: Wymagania dotyczgce redukcfi:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projekiowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgadnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytaczelpodziemne odgcinki instalacji powinny byé zaprojekiowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu 0 dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Warszawie prac projektowych i budowlanych,

18. Szacunkowa wysokoéé oplaty za przytaczenie wynosi 3.046,38 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie
3.747,05 1.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace: ‘

20.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przyltaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

Nr sprawy:
204143/2021
Strona2z 4




[

wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. )

21. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy 0/ preytgezenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Warszawie zg6d wilaséicieli; daa%ek przéZlKidre
przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. F’Ianowany” mlm réalizaqn
przylaczenia 6 miesigey od zawarcia umowy o0 przylgczenie. -300 M : . [¢

22. W przypadku zmiany paramefrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownle wystapné ! Wmosklem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzémplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad w
Warszawie, kiérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne;.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzar
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkéw przylgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$¢ oplaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Ninigjsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreSlone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czeéci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylgczenie, w miare istnigjacych warunkéw technicznych
w  szezegoblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

26.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Lokalizacja punkiu redukeyjnego w szafce gazowej na Scianie budynku.
Lokalizacja punktéw pomiarowych w przedsionku/"klatce schodowej" przed lokalami (szt 10).

l r

L.p. PaD Kod kreskowy

" sotasaossssnoosss7sco |0 000D 0 0 00 6 R

Adres: Mitisk Mazowiecki ul. Kolowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 1

" corassossssooosss7o-e | 1N 000 0

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kotowa 298 dz. nr 654,653 lokal nr 2

™ sotssaaaassocosseros2s | NNV 0 0 01 000 0 .

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kolowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 3

" sovassosassooosssosso. 1 N0 A I R

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kolowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 4

™ aovaseasssocossoross7 |1 NN A

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kolowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 5

Nr sprawy:
204143/2021
Strona3z4




—— ] ][ lllllllllllililllmIIIIIIIIIIIIlMI!III\IIIIllllIIIHIIIIHIIIHI!IHI\HIIHIIII\IIllllllll\llllllll

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kotowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 6

rso—— | | ] 111D T lIIHIIIII ﬂllﬂ lle}IIIHIII :

Adres: Minsk Mazowiecki ul. Kotowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 7 0 Mg

QR — T

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kotowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 8

® otassossssacosssrsees I HTNHHHRHNY VA .00 O R B

Adres: Mirisk Mazowiecki ul. Kotowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 9

"% aatasecasssooosssrossa. G 00 . 0

Adres; Mifisk Mazowiecki ul. Kotowa 29 dz. nr 654,653 lokal nr 10

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
RENATA ROKICKA, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Renata Rokicka

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunké przqucz i

p/ @2/ LT
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Minsk Mazowiecki grudzien 2021r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
— z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym lokali komunalnych w miejscowosci
Minsk Mazowiecki, ul. Kolowa 29 (dz. nr 653, 654) zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/POOS/06

e
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Minsk Mazowiecki grudzien 2021r

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT : Projekt instalacji wewnetrznej gazowej
OBIEKT: Budynek mieszkalny lokali komunalnych
Minsk Mazowiecki, ul. Kotowa 29,
dz. nr 653, 654
L INWESTOR: Miasto Mifsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Minsk Mazowiecki

1 PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Kowalczyk
‘, 05- 300 Minsk Mazowiecki, ul. Topolowa 31 m. 21
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OPIS TECHNICZNY

2 Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem.

o Obowigzujace normy i przepisy.

o Dane techniczne wytyczne producentéw urzadzen.

« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwigzaniach

i materiatach.

o Projekt architektoniczno — budowlany budynku.

o Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa SP. Z 0.0. Oddziat w Warszawie.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002).

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 z dnia
4.06.1997r. z p6Zniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z
dnia 25.08.1994r. z pdZniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. ,,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U.
nr 97 z 2001r. poz. 1055).

3 Charakterystyka budynku
Budynek mieszkalny lokali komunalnych

[lo$¢ kondygnacji -1
Kociot gazowy c.o. + c.w. -10
Kuchenka gazowa -10

4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym lokali komunalnych w miejscowosci Minsk
Mazowiecki, ul. Kolowa 29, dz. 653, 654

S Rozwigzania techniczne podlgczenia budynku do sieci gazowej

5.1 Rodzaj i parametry techniczne gazu
e Cisnienie gazu w sieci dystrybucyjnej - 50-400 kPa.
e Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji gazowej — 1,6 - 2,5 kPa.
e Cieplo spalania gazu ziemnego nie mniejsze niz Q=39,0MJ/m’

Gaz do budynku doprowadza si¢ w celu zasilenia 10 kottéw gazowych
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz 10 kuchenek gazowych.
W kazdym lokalu jeden kociol oraz jedna kuchenka gazowa . Zapotrzebowanie
gazu dla w/w odbiornikéw wynosi:

e kociol gazowy c.o. 10 x 1,3 m’/h
e kuchenka gazowa —10 x 0,3 m’/h

Dla powyzszego wyposazenia dobrano: reduktor o przepustowosci do

10 m’/h, ktéry bedzie zainstalowany w szafce gazowej na $cianie budynku oraz
10 gazomierzy G-2,5 umieszczonych przed wejsciem do kazdego lokalu.
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Przewiduje si¢ podtaczenie budynku do sieci gazowej poprzez:
- proj. przylacze gazowe Sredniego cisnienia DN32 PE,

- punkt redukcyjny o przepustowosci do 10m>/h,

- 10 punktéw pomiarowych,

- instalacje gazowa.

Bazg do gazyfikacji stanowi gazociag sredniego cisnienia.

6 Opis projektowanej instalacji gazowej

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg
PN-80/H-74219 gat. R lub R35 taczonych przez spawanie Instalacje zabezpieczyd
przed korozjg przez oczyszczenie rurociggdw, zagruntowanie i pomalowanie farba
olejng ogdlnego stosowania.

Przed odbiornikami gazowymi zaprojektowano kurki gazowe ¢Ewierc
obrotowe. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. W
przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami odleglo$¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 20 mm.

Przejscie przewodu gazowego przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé w
tulei ochronnej z wypelieniem przestrzeni pomiedzy tuleja i przewodem
materiatem uszczelniajagcym. Przejécia przez przegrody budowlane wewnetrzne
wykona¢ w tulejach ochronnych bez wypetnienia.

Pomieszczenia, w ktérych montuje si¢ odbiorniki gazowe muszg miec
wysoko$¢ min. 2,20m, ciggla wymiane powietrza przez kanaly wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej.

Pomieszczenia, w ktorym zamontowany jest kociol nalezy wyposazy¢ w
kanal wywiewny o wymiarach 140x140 mm, usytuowany okoto 20cm pod sufitem
pomieszczenia.

Kociot centralnego ogrzewania nalezy podlgczy¢ do kanatu spalinowego,
przy czym dlugo$¢ podiaczenia nie moze przekraczaé 2,0m. Przybory gazowe
nalezy montowac na sztywno z zaworem odcinajacym doplyw gazu w poziomie, w
odleglosci Scm od $ciany, 50cm od okna, w pomieszczeniu o wysokosci min 2,2m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pdzniejszymi zmianami.

7 Proéba szczelnosci i wytrzymalos$ci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym
gazem
obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o ci$nieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu
urzadzen gazowych.
proba szczelnosci polega na napetieniu przewodow powietrzem o ww. ci$nieniu i
obserwacji spadku cisnienia po wyrdéwnaniu si¢ temperatury i wskazan gazomierza,
wlgczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku
ci$nienia,
dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod
warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang dokladno$é
pomiaru, '
jezeli 3-krotna préba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo,
z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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UWAGA
Zabrania sie sprawdzania szczelnoéci instalacji gazowej przez napetnienie jej wodg
lub innymi cieczami.

8 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociagi gazowe nalezy
oczyscié do II stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ i zastosowac
dwukrotne malowanie zachowujac niezbedny odstep czasu na wyschnigcie
pierwszej warstwy.

Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé 75%, a
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9 Odbior instalacji gazowej

Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a)

b)

zgodnosci wykonania instalacji:
z projektem budowlanym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego

projektu,

zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowej

atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnodci) i innych

dokumentéw, ktérych przedstawienie ciazy na dostawcy urzadzen i materiatow:
protokét wykonania préb i badan,

protokoty préb szczelnosei przylaczy 1 instalacji gazowej (ewentualnie
poszczegblnych jej czesci),

protokét z odpowietrzenia i napelnienia gazem przytacza i instalacji,

protokét z badan urzadzen i zespoléw stanowigcych czgs¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne,

protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzef zabezpieczajacych i regulacyjnych,
odbiér instalacji moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych
szczelnosci w obecnosci dostawcey gazu.

10 Uwagi koncowe

nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe instalacji gazowej,

rozpoczecie budowy przylacza gazowego moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o
przytaczenie do sieci gazowej pomiedzy O/MZG a podmiotem ubiegajacym si¢ 0
przylaczenie,

wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy przylacza i instalacji
gazowej musza posiadaé stosowne aprobaty i certyfikaty, zezwalajgce na ich
stosowanie w budownictwie,

instalacja gazowa winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajgcego stosowne
uprawnienia, _

roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami ppoz. i BHP,

montaz instalacji i urzagdzen gazowych nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pozytywnej
opinii kominiarskiej,

Pomieszczenia, w ktorych sg urzadzenia gazowe muszg spetnia¢ warunki
dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr
75 poz. 690).

W zwigzku z tym:
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- pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest kociotl gazowy oraz kuchenka' "'
gazowa musi posiada¢ sprawng wentylacje :

11 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac
sie z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégl w
pdzniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zglosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczgciem roboét nalezy zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji
projektowej wlacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i
zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé si¢ do przepiséw prawa, norm i
instrukcji producentéw i dostawcow materiatdw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywacé zgodnie ze sztukg budowlang
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INFORMACJA DOTYCZACA
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BiOZ” zostalta
opracowana na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozZniejszymi zmianami),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

oL AW

Zakres robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia.

Sposob instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne

1. Zakres robot

Zakres tob6t obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej gazowej w budynku
mieszkalnym lokali komunalnych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren budowy stanowia dziatki wraz z budynkiem mieszkalnym lokali komunalnych

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenie

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastgpuj acych robot:

prace na wysokosci

prace w poblizu urzadzen elektrycznych

upadki przedmiotéw z wysokosci

prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, kotty
porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
préba ci$nieniowa '

laczenie rur tj. spawanie, zgrzewanie

prace zwigzane z wykopami mechanicznymi i recznymi
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Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢é prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych -
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez dpra‘wnionych
wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

S. Instruktaz pracownikow

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla
pracownikow powinien by¢é przeprowadzony codzienny instruktaz = przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

e okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

6. Srodki techniczne

e zatrudnia¢ pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokos$ci nosi¢ kaski ochronne

e prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

e teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

e strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem

narzg¢dzi i materiatow.

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbidrki sktadowaé w sposéb

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne
atesty dopuszczenia do stosowania |

e prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
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