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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robét instalacyjnych w budynku socjalnym w Minsku Mazowieckim przy ulicy
Kotowej 29 w zakresie instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji gazowe;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

v montaz rurociggéw

v" wykonanie instalacji odprowadzajacej spaliny z kottéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazowa: uktad potaczonych przewodéw z uzbrojeniem stuzacych do
doprowadzenia gazu ze skrzynki gazowej do odbiornikéw gazowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z:

dokumentacja projektowa,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z
15.06.2002 r).

v’ specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

AN

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

2.2. Wymagania ogolne

2.2.1. Przykiadowa specyfikacja materialowa

Instalacje gazowa wewnatrz budynku wykona¢ rur stalowych przewodowych dla mediéw
palnych wg. PN-EN 10208-2 . Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowiazany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet
jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym zaréwno przy
wykonywaniu rob6t montazowych jak 1 przy transporcie materialbw z magazynu
przyobiektowego do strefy montazowe;.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakose
robot:

- Samochdd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica r¢czna lub mechaniczna

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego

1 inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Dostarczona na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOR

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia,

papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia pgkni¢tych lub

w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciagdéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Przej$cie instalacji doprowadzajacej gaz do kotta, przez §ciang budynku
powinno by¢ wykonane w tulei ochronne;j.

5.3. Roboty montazowe z rur stalowych

5.3.1. Montaz rurociagéw z rur stalowych

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-2. Potaczenie poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy wykonac przez spawanie i
zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy
przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na
scianach mocowac¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0
m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe;j
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20 mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewngtrzna sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z



postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr
75/2002 poz.690 ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie”.

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu

Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Proby odbioru i uruchomienie instalacji gazowej

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny
komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu
30 minut niezmienione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze¢ rob6t uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka
obmiarowa dla zaworéw odcinajacych , przyboréw gazowych jest I komplet (kpl)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory
czesciowe)

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbior koncowy

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego

odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

A. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,



b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

B. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
¢) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupetnienia).

d) protokoty stwierdzajace dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnos¢ za metr biezacy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.

Platno$¢ za wbudowane zawory odcinajace , przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl.).



