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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ” zostata
opracowana na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robdét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie. Przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

4. Sposob instruktazu pracownikow.

5. Srodki techniczne.

1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wykaz istniejacych obiektow

Wewngtrzne instalacje sanitarne bedg wykonywane w budynku mieszkalnym lokali
komunalnych w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

e prace na wysokosci

e prace w poblizu urzadzen elektrycznych

* upadki przedmiotéw z wysokoSci

* prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz , grzejniki, kotly
e porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcéw, posiadajacych specjalistyczny sprzet.



4. Sposob instruktazu pracownikow

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

S.

Srodki techniczne

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysoko$ci wykonywac¢ z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostgpem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materialow.

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowa¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

uzywac sprzetu i narzgdzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym



MAZOWIECKA
OKREGOWA
[rded oy
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r.-Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w.sprawie sambdzwlnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okreggowa Komlsja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby InZynieré6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
magister inzynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postqpowama
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywa.ma samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 7,77 AT AL



=% INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1MN-5NB-KYT *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 15:41:37 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Minsk Mazowiecki, lipiec 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym lokali komunalnych w
Minsku Mazowieckim, ul. Kotowa 29, dz. nr ewid. 653, 654 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/POOS/06

Sprawdzajacy — mgr inz. Piotr Grajewski

MAZ/0210/PWOS/09



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym lokali komunalnych w Minsku Mazowieckim,
ul. Kolowa 29, dz. nr ewid. 653, 654

1 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.
Obowigzujace normy i przepisy.
Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.
Dane techniczne wytyczne producentow urzadzen.
Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robdt, zastosowanych rozwigzaniach
1 materiatach.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270).
PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym lokali komunalnych w Minsku
Mazowieckim, ul. Kotowa 29, dz. nr ewid. 653, 654.

3 Charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym lokali komunalnych.
Budynek bedzie zasilany w ciepto z kottéw gazowych umieszczonych w kuchni na
parterze kazdego lokalu.

4 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

4.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowa, pompowa w
systemie trojnikowym, zasilang z kotta gazowego usytuowanego w kuchni na
parterze kazdego lokalu.

Zrédlem ciepta dla kazdego lokalu bedzie kociol gazowy, kondensacyjny o
mocy 13kW. Kociot wyposazy¢ w zamknigte naczynie wzbiorcze.

Parametry pracy instalacji grzejnikowe;j 75/55 °C
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. dla catego budynku 34,0 kW

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku
sg obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspétczynniki przenikania
ciepta dla przegrdéd przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw: rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.

4.2 Przewody

Przewody gtéwne wychodzace z kotta oraz piony nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych.
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Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem
3%o0 w kierunku zrédta ciepta. Potaczenia piondw z poziomami nalezy wykonaé
poprzez ramiona samokompensujace wydtuzenia cieplne. Dtugo$¢ ramion > 1,5 m.

Podpory stale zamontowa¢é w polowie wysokosci piondw oraz na
przewodach poziomych - w miejscach podanych na rysunkach.

Rozmieszczenie podpor przesuwnych

Dn (mm)| 25 32 40 50
L (m) 2,2 2,6 3,0 3,5

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu stalego przejscia przez przegrody nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie
wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypelnic¢
materiatlem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przejs$cia rur
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac przepusty
instalacyjne (z wytaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez te S$ciany i strop do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych), a takze o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach klatki
schodowej, o klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych $cian i stropu.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Zastosowane przewody oraz izolacje cieplne i akustyczne muszg spetniac
klase reakcji na ogien Aly; A2r-sl, dO; A2r-s2, dO; A2p-s3, dO; Br-s1, dO; Br-s2,
d0 oraz Bir-s3, d0. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

4.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe,
kompaktowe z wktadka termostatyczng z podtagczeniem dolnym katowym — zawoér
zespolony. Zaprojektowano gltowice termostatyczne.

W tazienkach projektuje si¢ grzejniki tazienkowe.

Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejnikow uwzgledniono jej
zwigkszenie o 15% w celu zachowania rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta
wymagana jest w przypadku zastosowania zaworéw termostatycznych w celu
zachowania stanu rownowagi hydraulicznej calej instalacji.

4.4 Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez odpowietrzniki
reczne na kazdym z grzejnikéw oraz odpowietrzniki automatyczne w ukladzie
pompowym zrodta ciepta.

4.5 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Grzejniki ptytowe regulowane bedg za pomocg fabrycznie zamontowanych
wktadek. Wktadki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Przy grzejnikach
tazienkowych na zasileniu zamontowa¢ zawOr termostatyczny z nastawg wstepna.
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Zawor wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Na powrocie zamontowaé zawor
katowy z nastawg wstepna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej
nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne nie dopuszczajace do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

4.6 Napelnianie instalacji i uruchomienie

Napetnienie instalacji centralnego ogrzewania powinno przebiega¢ etapami.
Najpierw nalezy zamknaé wszystkie zawory odcinajace i1 rozpocza¢ napetnianie
instalacji od rozdzielaczy. W tym celu nalezy podiaczy¢ do zaworu spustowego w
dolnej belce rozdzielacza przewdd podiaczony do instalacji wody wodociggowej, a
do zaworu spustowego gornej belki nalezy podtaczy¢ przewdd z odprowadzeniem
do naczynia tak, aby mozna bylo obserwowal wyplyw cieczy z obiegu c.o.
Wszystkie zawory termostatyczne na belce rozdzielacza, zawory odcinajace na
belce gbrnej jak réwniez automatyczne odpowietrzniki musza by¢ zamknicte.
Kazdy obieg grzejnika podtogowego nalezy napetnia¢ oddzielnie. Nastepnie
otwieramy zawor w dolnej belce rozdzielacza 1 napetniamy ja woda. Otwieramy
zawOr spustowy w gérnej belce i otwieramy zawor odcinajacy na gérnej belce i na
konficu napuszczamy pod ci$nieniem wodociggowym wod¢ do pierwszego obwodu
poprzez otworzenie zaworu termostatycznego.

UWAGA! Aby doktadnie napetni¢ instalacj¢ i wypchnaé cate powietrze zalegajace
w obwodach ogrzewania podlogowego cisnienie wody musi mie¢ min 0,3MPa.
Kiedy nastapi wyptyw cieczy przez gérng belke do naczynia nalezy zamkng¢ zawor
odcinajacy na gornej belce rozdzielacza a dopiero pézniej zawdr termostatyczny.

W ten sposéb nalezy postgpowa¢ z kazdym obwodem az do napetnienia
wszystkich. Dopiero na koncu nalezy napetni¢ gtdwne rozprowadzenia.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace
sprawdzi¢ jeszcze raz wszystkie potaczenia roztgczne czy sg szczelne, odtworzy¢
odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczach.

Po uruchomieniu pomp i calkowitym odpowietrzeniu instalacji nalezy dokonaé
nastaw przeptywu. Podczas regulacji wszystkie sitowniki elektryczne oraz glowice
termostatyczne muszg by¢ zdjete z wktadek zaworowych.

4.7 Wymagania dotyczace wody obiegowej
- Woda obiegowa w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy:PN-93/C-
04607.
- Woda powinna by¢ bez zawiesin 1 zanieczyszczen.
- Przed napetnieniem instalacj¢ nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg surowa.

Plukanie instalacji powinno stanowi¢ przej$ciowy warunek odbioru
instalacji /protok6t odbioru/.

4.8 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji centralnego
ogrzewania

Préby ci$nieniowe i odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunkami  Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru  rurociggéw
z tworzyw sztucznych z 1994r.
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- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych —
Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL

Proby wykona¢ przed zalaniem posadzki, izolacja przewodéw stalowych,

zatozeniem gltowic termostatycznych i regulacja hydrauliczng.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelno$ci instalacje kilkakrotnie

wyptuka¢ starannie az do wypltywu czystej wody.

Nastegpnie napetni¢ woda zimng, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzic

szczelno$¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtaczy¢

naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, (wszystkie zawory przelotowe i

grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia), a nast¢pnie

podnies¢ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej do wartosci

ci$nienia prébnego 0,6 MPa. W zakresie rur z PEX-c prébg szczelnosci na zimno

nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach.

ETAPI

W ciggu po6t godziny w odstepach dziesigciominutowych dwukrotnie szybko
obnizy¢ to cisnienie i podwyzszy¢ do wartosci probnej. Po uplywie p6t godziny
ci$nienie kontrolne nie powinno spas¢ wiecej niz 0,06 MPa.

ETAP II

Cisnienie kontrolne z etapu pierwszego uzupelni¢ do wartosci zadanej. Po uptywie
dwéch godzin nie moze ono spas¢ o wigcej niz 0,02 MPa. W przeciwnym
przypadku usung¢ usterki i przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci ponownie.

Podczas badania szczelno$ci utrzymywac stata temperatur¢ wody w instalacji.
Bezposrednio po wykonaniu préb nalezy zala¢ posadzke.

W trakcie wykonywania posadzek rurociggi w nich utozone powinny by¢
napelnione wodg o ci$nieniu 0,8 ci$nienia prébnego, aby wychwyci¢ przypadkowe
uszkodzenie przewodow.

Nastepnie instalacje wyregulowa¢ nastawiajgc nastawy zaworéw podpionowych i
zaworoéw przygrzejnikowych.

Trasy prowadzenia przewodéw w podltodze nalezy zinwentaryzowac
w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac
wykonczeniowych lub remontowych czy tez przy usuwaniu awarii.

W celu zapobiegania odktadaniu si¢ osadu wapnia i powstaniu korozji wewng¢trznej
instalacje nalezy napeini¢ wodg uzdatniona.

Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna spetni¢ wymagania normy PN-93/C-
04607.

Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikow odpowiednich
stuzb technicznych szkolonych w zakresie BHP.

4.9 Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieplng nalezy zastosowac na catej powierzchni prostych odcinkow,
polaczen przewodéw, ksztattek, armatury (bez sitownikéw zawordéw
regulacyjnych) i wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody zaizolowa¢ izolacja rurowa z pianki polietylenowej. Izolacja powinna
posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Izolacja powinna
spetnia¢ réwniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologig producenta.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn} <y
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przeng?y 1 armatura wg poz. '1—4 pr;echodzqoe, Vs wymagat z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1-4, utozone w komponentach budowlanych Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
5 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac
si¢ z dokumentacjg i1 zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem §wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zglosi¢ projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczes$niej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji
projektowej wiacznie z projektami branzowymi 1 innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i
zagrozen dla prawidlowe;j realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac si¢ do przepisOw prawa, norm i
instrukcji producentéw i dostawcéw materialéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

WSZYSTKIE PRACE NA BUDOWIE WYKONYWAC NA PODSTAWIE
PROJEKTOW WYKONAWCZYCH
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