dla zadania pn.:

Bietaca obsluga oraz przeglady urzadzen ochrony érodowiska (separatory, osadniki) odwadniajacych obiekty inzynierskie na sieci drég

WYCENA OFERTOWA

wojewddzkich wojewédztwa $laskiego.

Postgpowanie: WM/B/240213/1

1. Wykonanie ketroli rocznej urzadzen ochrony srodowiska (separatory, osadniki)

Ja;%‘g Wi

B i Cena -
Ip. | NPDW | Miejscowosé Nr ewidencyjny Rodzaj separatora/Osadnika Opis pozycji kosztorysowej Jednostka | llos¢ jednostek | . Wartos¢ (8x9)
jednostkowa (zt)
1 2. 3. 4, 5, 6. T 8. 9. 10.
2 Kontrola stanu technicznego separatora
1 421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Sep. Ugos koalescencyjny ) kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
< = la stanu techni dnik:
2 | 49 Zawady 1 OSAD/491/Zawady/1 Osadnik bet, Fi 1500 Kontrola stanu technicznego osadnika kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
techni dnik
3 | 91 | zawady2 05AD/491/Zawady/2 Osadnik bet. Fi 1500 Koritrola:stand ftechnicznego: osadnila kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Kocierz Kontrola stanu technicznego separatora
4 781 L SEP/781/Koci Sep. koalescencyj kpl. 2
Moszczanicki 1281 Kogleta/1 P Y0y 2godnie z OPZ pkt 8 3
techni
5 | 796 | Chruszczobrod | SEP/796/Chruszczobrod/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kentrald stan techilceficgo separdtors kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
5 201 Pyskowice 1 SEP/501/Pyskowice/2 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kontrola stanu l.echmcznegu separatora kpl. P
zgodnie z OPZ pkt 8
i t
7 901 Pyskowice 2 SEP/901/Pyskowice/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kantrala stany t?mmznegu SRR kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
" i la st technic T
8 | o12 Zyglin SEP/912/2yglin/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kontralaistaliy echs el eharatars kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
9 919 Rudy 1 05AD/919/Rudy/1 Osadnik wirowy dwukomorowy z Kontrala stanu n.achnscznego separatora kpl. 2
wkladem lamelowym zgodnie z OPZ pkt 8
10 919 Rudy 2 0SAD/919/Rudy/2 Osadnik wirowy dwukomorowy z Kontrola stanu t.echnlczﬂego separatora kpl. 3
wkiadem lamelowym zgodnie z OPZ pkt 8
i Xt
11 928 Kobior 1 SEP/928/Kobiér/1 Sep. koalescencyjny Kohtrala'stany t(.echnlcznego sepArators kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
i t
12 | 928 Kabicr 2 SEP/928/Kobior/2 Sep. koalescencyjny Kontrola stan techniczniego separators kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Wodzist: . Koal i - i t
13 933 odzist .aw SEP/933/Wodziataw/1 Sep. Koal escencv.jn.v SL-FOZP 40z Kontrola stanu t_e:hnlcznegu separatora kpl. 2
Slaski osadnikiem zgodnie 2 OPZ pkt 8
P . i t
1a 933 s?clvna SEP/933/Pszczynafl Sep. lamelowy NavoTech DN 2000 L Kontrola stanu tgchn\cznegu separatora kpl. 2
przejazd pod 12m zgodnie 2 OPZ pkt 8
Pszczyna o - Kontrola stanu technicznego osadnika
15 933 OSAD/933/P Zbiornik osadnikéw kpl. 2
przejazd pod /933/Pszczynal zgodnie z OPZ pkt 8 =
16 936 | Krzyzanowice 1 | SEP/936/Krzyzanowice/1 Koalescencyjny z osadnikiem Konssola:stanu ttachnlcznego separatora kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
17 936 | Krzyianowice 2 | SEP/936/Krzyzanowice/2 Koalescencyjny z osadnikiem Kontrola stanu t:echnlcznego scparatara kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
18 942 Wisla 1 SEP/942/Wista/1 Sep. lamelowy E.LSI-H 3/30/600 2 Kontrola stanu tlechmcznego separatora oy 2
osadnikiem zgodnie z OPZ pkt 8
19 | 942 Wista 2 0SAD/342/Wista/1 Osadnik bet. gaitrolastanliEchnicnegtnsadnlia kpl. 2
zgodnie 2 OPZ pkt 8
3 Kontrola stanu technicznego separatora
20 944 Skoczow SEP/944/Skoczéw/1 ECO K koalescencyn: kpl. 2
/944/ / Bl zgodnie z OPZ pkt 8 £
Separator - lamelowy
i t
n 945 EadgaE SEP/945/Lodygowice/1 (pokrywa hetnnowa.separatnra bez Kontrola stanu t‘echnlcznsgo separatora kol 3
wtazu, do obstugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12)
Separator - lamelowy
y (pokrywa betonowa separatora bez Kontrola stanu technicznego separatora
22 945 todygowice 2 SEP/945/tod ice/2 kpl. 2
veowice VaAs todvgowice, wiazu, do obstugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8 P
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12)
fywiec praejard Separator EKO K 20/200-5,0 z Kontrola stanu technicznego separatora
. -] a o rola stanu techni
23 | 945 | pod mostem SEP/945/Zywiec/1 PRS- ; G 2R kpl. 2
276 osadnikiem wstepnym zgodnie 2 OPZ pkt 8
, g i Kontrola stanu technicznego separatora
24 945 Jelesnia 1 SEP/945/)elasnia/1 Separator lamelowy z osadnikiem 5 kpl. 2
zgodnie 2 OPZ pkt 8
trola st t: i
25 945 Jelednia 2 SEP/945/lelasnia/2 Separator lamelowy z osadnikiem Konirolastanu c.achnlcznego separators kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Netto:
Vat 23%
Brutto:
2.Uslugi zwigzane ze zbieraniem odpadéw niebezpiecznych (osad i substancje ropopochodne oraz zuzyte wklady separatoréw i
osadnikéw)
o - Cena s
Ip. | NrDW| Miejscowosé Nr ewidencyjny Rodzaj separatora/Osadnika Opis pozycji kosztorysowej Jednostka | lloé¢ jednostek |, Wartosé (8x9)
jednostkowa (zf)
1. 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 3. 10.
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Sep. Ugos koalescencyjny mineralnej wraz z substancjami ropochodnymiw tona 41
ioéci okoto 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9§
Usuniecie, transport [ utylizacja warstwy zawiesiny
491 Zawady 1 0SAD/491/Zawady/1 Osadnik bet. Fi 1500 mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 4,5
inéci okolo 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9




491

Zawady 2

OSAD/49%/Zawady/2

Osadnik bet. Fi 1500

Usunigcie, transport | utylizacfa warstwy zawiesiny
mineralne] wraz 2 substancjami ropochodnymi w
Iosc! akelo 10 litréw 2godnie 2 OPZ pkt 9

tona

4,5

781

Koclerz
Moszezanicki

SERf781/Kociera/1

Sep. koalescencyjny

Usunigcle, transport i utylizacf warstwy zawiesiny:
mingralnej wraz 2 substancjamni ropochodnymi w
laict ckela 60 litréw zgodnie z OPZ pkt9

tona

43

‘Wymianz wktadu koalescencynego o wym.
300x700 mm wraz 2 ubylizacy

kpl.

796

Chruszczobréd

SEP/786/Chruszczabrod/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunigale, transport i utylizacfa warstwy zawiesiny:
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymiw
fode ckelo 80 litrdw 2godnle 2 OPZ pkt9

tona

4,5

901

Pyskowice 1

SEP/SDI/Pyskowlce/2

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy 2awiosiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnyml w
insci okolo B0 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

33

90}

Pyskowice 2

SEP/901/Pyskowice/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunigcle, transport § utylizacla warstwy 2awiesiny|
mineralnej wraz z substancjami ropochednymiw
ioici okoto 80 litréw zgodnie z OPZ pkt 5

tona

39

10

912

2yglin

SEP/912/2yglin/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunecie, transport I utylizacja warstwy zawiesiny
mineraine] wriz 2 substancfami ropochodnymi w
iadci okolo 60 litrdw 2godnie 2 OPZ pkt 9

tona

31

11

919

Rudy 1

05AD/919/Rudy/1

Osadnik wirowy dwukomorowy z
‘wkladem famelowym

Usunigcle, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iafct okalo 20 litréw zgodnie T OPZ pkt9

tona

45

12

919

Rudy 2

0SAD/919/Rudy/2

Osadnik wirowy dwukomorowy 2
‘wktadem famelowym

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy rawlesiny
mineralnej wraz t substancfami ropochodnymi w
lodci okolo 20 litrdw zgodnie 2 OPZ pkt

tona

55

13

928

Kohldr 1

SEP/928/Kabidr/1

Sep, koalescencyjny

Usunlecle, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnef wraz 2 substancfami ropochednymiw
lodci okolo 20 litrdw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

59

14

28

Kohitr 2

SEP/S28/Kobisr/2

Sep. koalescencyiny

Usuniecie, transport [ utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz ¢ substancjami ropochodaymi w
iodci okoto 20 litrdw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

53

15

15

933

Wodzislaw
Blgski

SEP/933/Wodzialaw/1

Sep. Koslescencyjny SL-FOZP 40 &
osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodaymiw
ioéci okolo 20 litrdw 2godnie z OPZ pkt 9

tona

7.5

Wymiana wkladu koalescencyjnego o wym,
300x790 mm wraz ¢ utyiizacly

kpl.

17

533

Pszczyna
przejazd pod
wladuktami PKP

SEP/933/Ps2czynall

Sep. lamelowy NavaTech DN 2000 L
12m

Usunlgcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz 2 substancjami ropochodnymiw
To$ci okolo 20 litréw 2godnle 2 OFZ pkt 9

tona

7.3

18

233

Pszczyna
przejazd pod
wiaduktami PKP

OSAD/I33/Psicaynalt

Zblornik osadnlkdw

Usunlecie, transport [ utylizac]a warstwy zawiesiny:
mineralnej wraz z substancjami ropochodnyml w
indci okoto 20 fitrdw 2godnle 2 OPZ pkt 9

tong

55

19

20

236

Krzyzanowice 1

SER/936/Kraytanowice/1

Koalescencyjny z osadnlklem

Usuniecie, transport f utyfzacs warstwy zawiesing
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnymi w
{odcl okolo 150 litrdw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tone

8,2

Wymiana wkladit kealescency]nego o wym.
300700 mm wraz 2z utylizacja

kpl.

21

8326

Krzyzanowice 2

SEP/936/Krzyzancwice/2

Koalescencyjny z osadniklem

Usunigcle, transport | utylizac]a warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substancjami ropochodnymi w
{odci okolo 150 litréw zgodnle z OPZ pkt 9

tona

9,6

22

542

Wista 1

SEP/942/Wista/1

Sep. lamelowy ELS-H 3/30/600 2
osadnikiern

Usuniegcie, transport § utylizacla warstwy 2awiesiny
mineralnejwraz 2 substancjami ropochodnymi w
Ioci okola 15 litréw zgodnle z OPZ pkt9

tona

38

23

842

Wista 2

05AD/ 942/ Wisla/1

Osadnik bat.

Usunigcie, transpert § utylizacja warstwy zawlestny
minezralnej wraz 2 substapcjaml ropochodnymi w
Toidci okolo 15 litréw zgednle z OPZ pkt 9

tona

2,5

24

25

944

Skoczéw

SEP/944/Skoczéw/1

ECO K koalescencyny

Usunigcie, transport i utylizace warstwy zawiesiny
mineralnej wraz ¢ substancjarni ropoachoednymi w
iodci okolo 120 itrdw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

‘Wymfana wkladu koalescency]nego o wym,
165x500 mm wraz 7 utylizacja

kpl.

26

27

945

Loadygowlce 1

SEPf945/todygowice/]

Separator - lamelowy
{pokrywa betonowa separatera hez
wiazu, do obslugl wymagane
urzadzenle déwlgawe - OPZ pkt 12}

Usunlgcie, transport | utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnejwraz z substancjami ropachodnymi w
iosci okolo 220 Htrdw zgodnle z OFZ pkt 9

tona

5,5

Wymiana wraz 2 utyliacjg wkladu lamelowego

kpl.

28

29

945

todygowice 2

SEPf945/todygowice/2

Separator - lamelowy
[pokrywa betonowa separatera bey
wlazu, do obsiugl wymagane
urzadzanle diwlgowe - OPZ pkt 12}

Usunigcie, transport { utylizacjs warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okolo 220 litréw zgodnie z OPZ pkt9

tona

55

Wymiana wraz z utvliacja wkladu lamelowego

kpl.

30

845

ywiec przefaxd
pod mostem
276

SEP/945/2ywlec/1

Separator EKO K 20/200-5,02
osadnikiemn wstepnym

Usunilecle, transport { utylizacja warstwy zawlesiny
mineralne] wraz 2 substancjami ropochodnymi w
Iodc okolo 160 Iitrdw 2godnie 2 OPZ pkt §

tana

6,5




Usunigcle, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
31 945 Jelesnia 1 SEP/945/Jelaénia/l Separater lamelowy z osadnikiem | mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 6,6
josci oketo 220 litréw zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
32 mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 5.8
945 Jelesnia 2 SEP/945/lelasnia/2 Separator lamelowy z osadnikiem iosci okoto 220 litréw 2godnie z OPZ pkt 9
33 Wymiana wraz z utyliacjia wkladu lamelowego kpl. 1
Netto:
34 l Kwota tymczasowa 8% kwoty netto:
Razem netto z kwota tymczasowa (netto + kwota tymczasowa):
Vat 8%
Brutto:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
WYCENA OFERTOWA
Ip. Rodzaj ustugi Wycena netto Vat % Kwota vat ‘Wycena brutto
1 2. 3, 4. 5. 6.
1 Wykonanie kotroli rocznej urzadzen ochrony $rodowiska (separatory, osadniki) 23
i Ustugi 2wigzane ze zbieraniem odpadéw niebezpiecznych (osad i substancje 3
ropopochodne oraz zuiyte wkiady separatoréw i osadnikow)
Razem: Razem:
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