dla zadania pn.:

Biezaca obsluga oraz przeglady urzadzen ochrony $rodowiska (separatory, osadniki) odwadniajacych obiekty inZynierskie na sieci drég

PRZEDMIAR

wojewédzkich wojewodztwa $laskiego.

1. Wykonanie kotroli rocznej urzadzen ochrony $rodowiska (

Postepowanie: WM/B/240213/1

Za,(:ﬂq%w«'éf

(sep y, osadniki)
Ip. | NPDW | Miejscowosé Nr ewidencyjny Rodzaj separatora/Osadnika Opis pozycji kosztorysowej Jednostka | lloé¢ jednostek
1 2. Al 4 5. 6. 7 8.
i Kontrola stanu technicznego separatora
1 421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Sep. Ugos koalescencyjny N kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
2 | 491 | zawadyl 0SAD/491/Zawady/1 Osadnik bet. Fi 1500 Knteola statitestinzhego bsadnlta kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
3 | 91 | zawady2 OSAD/491/Zawady/2 Osadnik bet. Fi 1500 Kontrola stanu technicznego osadnika kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Kocierz . Kontrola stanu technicznego separatora
4 781 i Sep. koal kpl. 2
MiEsezaiichl SEP/781/Kocierz/1 ep. koalescencyjny 2g0dnie 2 OPZ pkt 8 P
5 796 | Chruszczobrad | SEP/796/Chruszczobréd/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Yantrakitany tgchmcznega sepdratord kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
la st technit t
6 901 Pyskowice 1 SEP/901/Pyskowice/2 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kontiolystant! !_!c nicznegs separatora kpl. 2
zgodnie 2z OPZ pkt 8
hni aratora
7 | 901 | pyskowice2 |  sEP/901/Pyskowice/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 Kantiola'stasiy technicinsga sap kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
5 . i it
8 | s12 Zyglin SEP/a12/2yglin/1 Lamelowy ESL-H 3/30/600 KoptmiZstanu rechnicnept separatora Kkpl. 2
_2godnie z OPZ pkt 8
= %
9 919 Rudy 1 05AD/919/Rudy/1 Osadnik wirowy dwukomorowy z ontrola stanu u_achmcznegu separatora kpl. 2
wkiadem lamelowym 2godnie 2 OPZ pkt 8
ik wi | techni it
10 919 Rudy 2 05AD/915/Rudy/2 Osadnik wirowy dwukomorowy z Kontrola stanu gc nicznego separatora kpl. 5
wktadem lamelowym zgodnie z OPZ pkt 8
11 | o2 Kobior 1 SEP/928/Kobior/1 Sep. koalescencyjny Kentrolastanis fechinicznego separatora kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
i aratora
12 | 928 | Kobidr2 SEP/928/Kabior/2 Sep. koalescencyjny Kantrele:stany tecnnicendes e kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
13 933 quzlsl‘aw SEP/933/Wodziataw/1 Sep. Kualescency!ny SL-FOZP 40z Kontrola stanu t?chmcznegu separatora Kkpl. 2
Slaski osadnikiem zgodnie 2 OPZ pkt 8
i i t
14 933 Ps.zuvna SEP/933/Pszczynafl Sep. lamelowy NavoTech DN 2000 L Kontrola stanu tgchnlcznegu separatora kpl. 2
przejazd pod 12m zgodnie z OPZ pkt 8
15 933 Psz.czvna 0SAD/933/Pszczyna/L Zbiormik osadnikéw Kontrola stanu technicznego osadnika kpl. 3
przejazd pod zgodnie z OPZ pkt 8
16 936 | Krzyzanowice 1 | SEP/936/Krzyianowice/1 Koalescencyjny z osadnikiem Kontrola stanu tt_achmcznego separatora kpl. 2
zgodnie 2 OPZ pkt 8
17 936 | Krzyzanowice 2 | SEP/936/Krzyzanowice/2 Koalescencyjny z osadnikiem Kephopl sty tiuh"'megﬂ separatora kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
18 942 Wisla 1 SEP/OA3/Wista/1 Sep. lamelowy E%SA-H 3/30/600 2 Kontrola stanu t?chmcznego separatora Kol. 2
osadnikiem zgodnie 2 OPZ pkt 8
19 | 942 Wista 2 0SAD/942/Wista/1 Osadnik bet, Kantrola stanu techinieznego csadniks Kkpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
20 | 244 | Sskoczow SEP/944/Skoczow/1 ECO K koalescencyny Kontrolaistanu technlcanego:Sepatatora kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Separator - lamelowy
: & (pokrywa betonowa separatora bez Kontrola stanu technicznego separatora
21 945 todygowice 1 SEP/945/todygowice/1 kpl. 2
i /945 todyg / wiazu, do obstugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8 R
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12)
Separator - lamelowy
la st techniczney t
2 945 todygowice 2 SEP/945/todygowice/2 (pokrywa betono\.w.separatora bez Kontrola stanu !lac nicznego separatora kpl. 2
wiazu, do obstugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12)
Lywiee przejozd Separator EKO K 20/200-5,0 z Kontrola stanu technicznego separatora
23 | 945 | pod mostem SEP/945/2ywiec/1 RATALEY - i Gl B0 P kpl. 2
276 osadnikiem wstepnym zgodnie z OPZ pkt 8
- _ - Kontrola stanu technicznego separatora
24 945 lelednia 1 SEP/945/Jelasnia/1 Separator lamelowy z osadnikiem = kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
25 | o4 Jelushia 2 SEP/945/lelasniaf2 Separator lamelowy z osadnikiem Koritibla stanu fachnicsnEga separator kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
2.Uslugi zwigzane ze zbieraniem odpad6w niebezpiecznych (osad | substancje ropopochodne oraz zuzyte wklady separatoréw i
osadnikéw)
lp. | NrDW | Miejscowosé Nr ewidencyjny Rodzaj separatora/Osadnika Opis pozycji kosztorysowej Jednostka | llosé jednostek
1. 2 3. 4. 5. 5. 7. 8.
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
1 421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Sep. Ugos koalescencyjny mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 4,1
iodci okoto 10 litrdw zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
2 491 Zawady 1 OSAD/f491/Zawady/1 Osadnik bet. Fi 1500 mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 4,5
iosci okoto 10 litrow zgodnie z OPZ pkt 9
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
3 491 Zawady 2 0SAD/491/Zawady/2 Osadnik bet. Fi 1500 mineralnej wraz z substancjami ropochednymi w tona 4,5
iosci okofo 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
4 Kocierz mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w tona 4,3
781 — SEP/781/Kecierz/1 Sep. koalescencyjny ioéci okolo 60 litréw zgodnie z OPZ pkt 9
Maoszezanicki

v



Wymiana wkiadu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm wraz z utylizacja

kpl.

796

Chruszczobrod

SEP/796/Chruszczobrad/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 80 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

4,5

801

Pyskowice 1

SEP/901/Pyskowice/2

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okoto 80 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

3,9

501

Pyskowice 2

SEP/901/Pyskowice/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 80 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

3,9

912

Zyglin

SEP/912/Zyglin/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 60 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

3,1

919

Rudy 1

0SAD/919/Rudy/1

Osadnik wirowy dwukomorowy 2
wktadem lamelowym

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substancjami ropochodnymi w
joéci okoto 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

4,5

919

Rudy 2

0SAD/919/Rudy/2

Osadnik wirowy dwukomorowy 2
wkiadem lamelowym

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substancjami ropochodnymi w
io$ci okole 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

55

928

Kobiér 1

SEP/928/Kobibr/1

Sep. koalescencyjny

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okofo 20 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

59

928

Kobiar 2

SEP/928/Kobiér/2

Sep. koalescencyjny

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 20 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

53

15

16

933

Wodzistaw
Slaski

SEP/933/Wodzialaw/1

Sep. Koalescencyjny SL-FOZP 40 z
osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okolo 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

7.5

Wymiana wkladu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm wraz z utylizacja

kpl.

933

Pszczyna
przejazd pod
wiaduktami PKP

SEP/933/Pszczyna/l

Sep. lamelowy NavoTech DN 2000 L
12m

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 20 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

7.3

pt:}

933

Pszczyna
przejazd pod
wiaduktami PKP

0SAD/933/Pszezyna/l

Zhiornik osadnikdw

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okofo 20 litrdw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

55

19

20

936

Krzyzanowice 1

SEP/936/Krzyianowice/1

Koalescencyjny z osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioscl okoto 150 litrow 2godnie 2 OPZ pkt 9

tona

8,2

Wymiana wkiadu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm wraz z utylizacjg

kpl.

21

936

Krzyzanowice 2

SEP/936/Krzytanowice/2

Koalescencyjny z osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 150 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

9.6

22

942

Wista 1

SEP/942/Wista/1

Sep. lamelowy ELS-H 3/30/600 z
osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okoto 15 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

38

23

942

Wista 2

0SAD/942/Wista/1

Osadnik bet.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okolo 15 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

25

24

25

944

Skoczow

SEP/944/Skoczow/1

ECO K koalescencyny

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okolo 120 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

Wymiana wktadu koalescencyjnego o wym.
165x500 mm wraz z utylizacjg

kpl.

26

27

945

todygowice 1

SEP/945/todygowice/1

Separator - lamelowy
(pokrywa betonowa separatora bez
whazu, do obstugi wymagane
urzgdzenie diwigowe - OPZ pkt 12)

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okoto 220 litréw 2godnie 2 OPZ pkt 9

tona

55

Wymiana wraz z utyliacja wkladu lamelowego

kpl.

28

29

945

todygowice 2

SEP/945/todygowice/2

Separator - lamelowy
(pokrywa betonowa separatora bez
wtazu, do obstugi wymagane
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12)

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okoto 220 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

55

Wymiana wraz z utyliacja wktadu lamelowego

kpl.

30

945

2Zywiec przejazd
pod mostem
276

SEP/945/Zywiec/1

Separator EKO K 20/200-5,0 z
osadnikiem wstepnym

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okolo 160 litréw zgodnie z OPZ pkt 8

tona

6,5

31

945

Jelesnia 1

SEP/945/Jeladnia/1

Separator lamelowy z ¢

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
Inej wraz z sub: 1i ropochodnymi w

iodci okoto 220 litréw zgodnie z OPZ pkt 8

tona

6,6

32

33

945

Jelesnia 2

SEP/945/lelasnia/2

Separator lamelowy z osadnikiem

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okoto 220 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

58

Wymiana wraz z utyliacja wkiadu lamelowego

kpl.
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