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| CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2353W relacji Konopki
— Sutkowo Polne na odcinku od miejscowosci Budy Bolewskie do miejscowosci
Sutkowo Borowe na terenie Gminy Stupsk, w powiecie mtawskim w wojewddztwie
mazowieckim.
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w zakresie
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 2353W potozonej na
dziatkach o nr ewidencyjnych 314 w miejscowos$ci Budy Bolewskie i 66 w miejscowosci
Sutowo Kolonia, stanowigcy zatgcznik do zgtoszenia robot niewymagajgcych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.) niniejsze
zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.3 Inwestor

Powiat Mtawski — Zarzgd Powiatu Mtawskiego

ul. Wtadystawa Stanistawa Reymonta 6

06-500 Mtawa

1.4 Zamawiajacy
Powiatowy Zarzad Drég w Mtawie
ul. Stefana Roweckiego ,Grota” 10
06-500 Mtawa

1.5 Projektant
mgr inz. Piotr Kowalski

1.6 Materiaty wyjsciowe
— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
po. 2351 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1376);

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.124 z p6zn. zm.);
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U.z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609
z pdzn. zm.);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463);

— Inne przepisy dotyczgce projektowania drog oraz literatura techniczna i
powszechnie stosowane rozwigzania;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

1.7 Cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest poprawa istniejgcej infrastruktury drogowe;.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania przyjeto w km 3+712 drogi powiatowej nr 2353W w
miejscu, gdzie konczy sie nawierzchnia bitumiczna, a zaczyna sie nawierzchnia
gruntowa. Natomiast koniec opracowania przyjeto w km 4+542 drogi powiatowej nr
2353W na granicy dziatki o nr ew. 66 obreb 0002 Sutkowo Kolonia. Diugos¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 830 m. Droga na catym odcinku objetym
opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci od 3,00 m do
5,00 m. Po obu strona brak jest wydzielonego pobocza oraz rowow. Otoczenie drogi
stanowi zabudowa mieszkalna i zagrodowa oraz pola uprawne. Odwodnienie
powierzchniowe na przylegte tereny do gruntu.

Na terenie objetym inwestycjga znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna:

— wodociag;

— siec teletechniczna;
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— naziemna i podziemna sie€ elektroenergetyczna;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1 Opis projektowanych zmian

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej warstwy nawierzchni
jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3 0 uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie o grubosci 20 cm uktadanej uprzednio na warstwie odsgczajgcej z
gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR=25% o grubosci 10 cm. Szerokos¢ jezdni
wynosi na odcinku od km 3+712 do km 3+852 — 5,00 m i od km 3+852 do km 4+542 —
3,50 m.

3.2 Uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 2353W swdéj poczatek przyjmuje w miejscowosci Konopki
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2350W, natomiast koniec swéj przyjmuje w
miejscowosci Sutkowo Polne na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2352W. Na
swoim odcinku droga powiatowa nr 2353W posiada liczne skrzyzowania z drogami
gminnymi i innymi drogami. Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa
posiada skrzyzowanie z drogami gruntowymi zlokalizowanymi na dziatkach o nr ew.
3141 310 obreb 0006 Budy Bolewskie.

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie regulaciji istniejgcego uzbrojenia terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie podziemna sie¢ teletechniczna oraz
wodociag, ktére, jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy zabezpieczyé zgodnie z
wskazaniami oraz zaleceniami ich gestorow.

3.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji jest ptaski. Stanowi go pas drogowy drogi powiatowej nr
2353W. Rzedne istniejgcego terenu zawierajg sie w przedziale od 133,00 m. n. p. m.
do 153,00 m. n. p. m. W pasie drogowym brak jest zlokalizowanej urzgdzonej zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 2353W: 3171,50 m?;
5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
po. 2351 z pdzn. zm.);

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1376);

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) obszar oddziatywania obiektu
budowlanego znajduje sie w catosci na dziatce inwestycyjnej bedgcej wiasnoscig
Inwestora stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2353W.

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 141306_2 Stupsk
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Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006 Budy Bolewskie
Numer dziatki ewidencyjnej: 314

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Sutkowo Kolonia
Numer dziatki ewidencyjne;j: 66

6. Charakterystyczne parametry obiektu

6.1 Parametry techniczne drogi gminnej:

— Kategoria drogi: powiatowa;

— Klasa drogi: Z (przyjeto klase L);
—  Predkosc projektowa: 30 km/h;

— Kategoria ruchu: KRA1

— No$nos¢ nawierzchni: 80 kN

—  Przekrdj: szlakowy;

— llos¢ jezdni: 1;

—  Szerokosc jezdni:

o od km 3+712 do km 3+852: 5,00 m
o od km 3+852 do km 4+542: 3,50 m
—  llos¢ paséw ruchu:
o od km 3+712 do km 3+852: 2x1
o od km 3+852 do km 4+542: 1x1
—  Szerokos¢ pasa ruchu:
o od km 3+712 do km 3+852: 250m
o od km 3+852 do km 4+542: 3,50m

6.2 Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania znajduje sie w km 3+712, natomiast koniec w km 4+542
drogi powiatowej nr 2353W. Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynos 830 m.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci na odcinku od km 3+712 do km 3+852
wynoszgcg 5,00 i od km 3+852 do km 4+542 wynoszacg 3,50 m.

Os drogi sktada sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw poziomych.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano nasyp z piasku celem dowigzania sie
wysokosciowego do istniejgcego terenu.
6.3 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano przekroj poprzeczny drogi powiatowej daszkowy 3%. Spadek
poprzeczny pobocza 8%.

Na odcinku od km 3+712 do km 3+852 zaprojektowano jedng jezdnie o dwdéch
pasach ruchu o szerokosci 2,50 m. Na odcinku od km 3+852 do km 4+542
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zaprojektowano jedng jezdnie o jednym pasie ruchu w obu kierunkach o szerokosci
3,50 m.

6.4 Profil podiuzny

Niweleta drogi zostata zaprojektowana tak, aby zachowac ptynnos¢ na catej
trasie i powigzac¢ droge z terenem przylegltym zapewniajgc prawidtowe odwodnienia.
Przekrdj podtuzny drogi sktada sie z odcinkéw prostych. Rzedne projektowanej
nawierzchni wahajg sie w granicy od 133,00 m. n. p. m. do 153,00 m. n. p. m.

6.5 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu
0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

e warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR 225%
gr. 10 cm

6.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunki posadowienia obiektu ustalono
jako proste i zaliczono obiekt do | kategorii geotechnicznej. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na przewazajgcej czesci projektowanego
zjazdu pod warstwg nasypow niekontrolowanych i gleb wystepujg piaski
drobnoziarniste, piaski pylaste, przewarstwione pytami piaszczystymi. Grunty te
zostaty zaliczone do grupy nosnosci G1. Zwierciadta wéd gruntowych wystepujg
ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Ponizej 1,00 m poziomu
terenu nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych. GiebokosS¢ przemarzania
wynosi 1,0 m.

6.7 Odwodnienie

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian w dotychczasowym systemie
odwodnienia. Odprowadzenie wod opadowych bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo
za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych.

6.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow w istniejgcych gruntach pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zdjgé
grunty urodzajne ziemi (humus), grunty nasypow niekontrolowanych oraz w przypadku
natrafienia na grunty stabonosne nalezy je wymienic.

6.9 Roboty rozbiérkowe

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje roboét rozbiérkowych.

7. Organizacja ruchu

Inwestycja nie powoduje zmian w dotychczasowej statej organizaciji ruchu i nie
wymaga wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu.
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8. Informacja o sposobie zabezpieczeniu robot

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu stanowi odrebne
opracowanie.

Opracowat:
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I CZESC RYSUNKOWA



