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PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.
poz. 293 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. p0z.1225 z
2022r. z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679)

- obowigzujgce Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nim przepisy

Materiaty wyjsciowe:

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajaca decyzje przestrzenne i
materiatowe

- Decyzja o warunkach zabudowy T1.6730.6.2023

- Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna w terenie
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1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie zrédta ciepta w postaci zespotu 2 pomp
ciepta pracujgcych w uktadzie kaskadowym — urzgdzen wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii
oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod instalacje PV wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,
wspomaganej turbing wiatrowg o mocy tgcznej 48,86 kW oraz wykonanie i montaz ogrodzenia na
dziatkach nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
o zapotrzebowanie na energie elektryczng — do sieci elektroenergetycznej na warunkach
zarzadcy sieci
SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
o Teren posiada dostep do drogi publicznej powiatowe] (dziatka nr 35/1) oraz posredni poprzez
droge wewnetrzng stanowigcg wiasnos¢ Gminy Dzierzgon (dziatka nr 39).

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD INSTALACJE PV

Projektuje sie konstrukcje wsporczg stalowg. Konstrukcja sktada sie z o§miu ram w rozstawach

2x4,05m+4x5,50m+4,70m. Rama skfada sie z rygla dachowego oraz z trzech stupéw, z czego dwa w
ksztatcie litery V tgczg sie przy podstawie. Prostopadle do rygli bedg opierac sie ptatwie dachowe w
uktadzie wieloprzestowym, do ktérych bedg mocowane moduty fotowoltaiczne o wymiarach
1770x1096x30. Powierzchnia modutéw na dachu wynosi 184,75m2. Konstrukcje stezono w skrajnych
przestach, fgczac poprzeczka stupy prostopadle do ramy oraz tgczac rygle w ptaszczyznie potaci dachu,
stosujgc stezenie typu X wykonane z linek. Stupy z ryglami potgczono na sruby za posrednictwem blach.
Pod stupy zastosowano podstawe wykonang ze spawanych blach, ktére nalezy tgczy¢ z fundamentami
na kotwy. Geometria ramy umozliwi wertykalny montaz modutéw fotowoltaicznych w uktadzie 3x31 (3
kolumny, 31 rzedow). Przestrzen pod konstrukcjg bedzie wykorzystana w celach parkingowych. Dach
jednospadowy, nachylony pod katem 10° wzgledem gruntu.

Elementy konstrukcyjne wykonano z ksztattownikéw stalowych zimnogietych ze stali S350GD.
Stupy, rygle oraz poprzeczki stezajgce bedg wykonane z profilu C, natomiast ptatwie z profilu Z.
Na stezenia potaciowe zastosowano linke @6 napinang srubg rzymska. Blachy do potaczen stupow
z ryglami i fundamentami bedg wykonane ze stali S355JR G2. Moduty fotowoltaiczne w ilosci 93 szt.
mocowane sg za pomocg profili wraz ze srubami M8 gat. A2-70.
Kategoria korozyjnosci zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001: C2.
Elementy ze stali zimno gietej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkownie
powtokg Z275 zgodnie z PN-EN 10346:2015-09.
Konstrukcje zlokalizowano w | strefie wiatrowej oraz IV strefie $niegowe;.

o Na podstawie PN-EN 1991-1-7 (tab. 2) przyjeto klase konsekwencji zniszczenia na CC1 (niskie
zagrozenie zycia ludzkiego lub mate albo nieznaczne konsekwencje spoteczne, ekonomiczne i
srodowiskowe).

e Przyjeto kategorie produkciji PC1 - elementy niespawane z dowolnego gatunku stali i spawane

wykonane z gatunkéw nizszych niz S355.




o Na podstawie PN-EN 1993-1-1/A1 i PN-EN 1090-2/zat. B przyjeto klase wykonania konstrukcji
jako EXC2:

Klasy konsekwencji cc1 ccz2 cc3

Kategorie uzytkowania SC1 sc2 SC1 sC2 SC1 sCc2
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 | EXC3 | EXC3? | EXC3*®

Kategorie produkcji

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 | EXC3 | EXC3? | EXC4

? Klasa EXC4 ma zastosowanie do konstrukgji specjalnych w rozumieniu przepiséw krajowych
lub konstrukgeji, ktérych zniszczenie grozitoby ekstremalnymi konsekwencjami.

Posadowienie konstrukcji na zelbetowych tawach fundamentowych wg rysunku K1. Wymiar fawy:
1000x3800x500 mm. Z taw fundamentowych zostang wyprowadzone kroétkie stupy zelbetowe o
przekroju 400x600 mm, na ktérych opieraé¢ sie bedzie konstrukcja stalowa. Wysokos¢ stupoéw dobraé w
zaleznosci od poziomu terenu, aby zachowaé gtebokos¢ przemarzania 1,0 m oraz jednakowy poziom

posadowienia konstrukcji stalowej.

DLUGOSC | SZEROKOSC OBIEKTU
5,08 mx 35,20 m

WYSOKOSC OBIEKTU

3,60 m

TURBINA WIATROWA

Zaprojektowano turbine wiatrowg o pionowej osi ruchu.
PARAMETRY TURBINY:

Moc turbiny: 9,8 kW

Srednica wirnika: 4,3 m

Wysokos¢ turbiny: 5,6 m

Predkos¢ startowa: 1,2 m/s

Predkos¢ znamionowa: 12 m/s

Waga catkowita: 870 kg

Skrzydta i ramiona: konstrukcja aluminiowa testowana wytrzymatosciowo w warunkach ekstremalnych
obcigzen

Hamulec: elektromagnetyczny oraz dodatkowo elektromechaniczny

System pracy: instalacja sieciowa

Kontroler: mikroprocesorowy

Napiecie wyj. generatora: AC

Poziom hatasu wg normy PN-EN 61400-11: <45 dB przy 8m/s w odlegtosci 60 m
Temp. pracy: -40 ~ +70°C

Ochrona antykorozyjna: anodowanie, cynkowanie, powtoka lakiernicza C5+M

SLUP STRUNOBETONOWY — KONSTRUKCJA NOSNA POD TURBINE WIATROWA
Stup strunobetonowy z betonu wirowanego o nastepujacych parametrach:

e Beton C50/60

e Stal sprezajagca Y1860S7




e Stal zbrojeniowa — min. S550

o Nos$nos$¢ uzytkowa stupa — 50 kN

e Dilugos¢ —12m

e Srednica wierzchotka — 578 mm

e Srednica podstawy — 758 mm

e Masa projektowa — 6224 kg

e Sita niszczgca — 90 Kn

e Posadowienie stupa na zelbetowej stopie fundamentowej wg rysunku K2. Wymiar stopy:
2000x2000x2550 mm.

PANELE PV
Zaprojektowano 93 szt. paneli PV o mocy 420 W/szt. — tgcznie 39,06 kW.
DANE MECHANICZNE

o  Woymiary pojedynczego panelu: 1096x1770 mm.

o Ogniwa stoneczne: monokrystaliczne

o llos¢ komorek: 120

o Waga: 21,5kg

o Grubos¢ frontowej szyby panelu: 1,6 mm

o Grubos¢ tylnej ptaszczyzny panelu: min. 1,6 mm

o Rama: 30 mm, z anodowanego stopu aluminium, kolor czarny

o Skrzynka przytgczeniowa: klasa IP 68

o Kable: kabel technologii fotowoltaicznej 4 mm?2
WSKAZNIKI TEMPERATURY

o NOCT: 43°C (+2K)

o  Wsp. temp. Pmax: -0,30%/K

o Wsp. temp. Voc: -0,25%/K

o Wsp. temp. Isc: 0,04%/K
MAKSYMALNE WSKAZNIKI

o Temperatura pracy: -40 ~ +85°C

o Max. napiecie systemowe: 1500 V DC (IEC)
o Bezpieczniki: 20A

GWARANCJA
o Gwarancja jakosci wykonania produktu: 25 lat

o Gwarancja zasilania/mocy: 30 lat

INSTALACJA PV - WYTYCZNE PROJEKTOWE

o System Fotowoltaiczny zaprojektowano w taki sposéb aby zapewnial kompensacje mocy
biernej w zakresie cos ¢ -0.8 do 0.8.
o System fotowoltaiczny zaprojektowano w taki sposéb aby zapewniat funkcje aktywnego

ograniczenia eksportu energii czynnej do sieci Energetyczne;j.




o System fotowoltaiczny zaprojektowano w taki sposéb aby zapewniat funkcje uruchamiajgca
prace pompy ciepta w monecie wystgpienia eksportu energii co pozwoli na magazynowanie
energii cieplnej w Buforze pompy.

o Zaprojektowano montaz paneli PV za pomocg elementow skrecanych (Sruby, zaciski, klemy,
taczniki, uchwyty) Zaprojektowano profil nosny konstrukciji wsporczej pod panele PV mocowany
na podporach co 1/2 wysokosci panelu w rozstawie max. 1000 mm, petnigcy role prowadnicy i
jednoczesnie klemy. Profil powinien by¢ wykonany ze stopu aluminium EN AW 6063 T66
zgodnie z PN EN-755:2:2021. Sruby M8 gat. A2-70.

Wytyczne stawiane wykonawcy:

o Wykonawca musi okazac¢ sie rozwigzaniem technicznym, w jaki sposob zamierza zabezpieczy¢

dane inwestora oraz dane z produkcji systemu PV oraz PC.

POMPA CIEPLA

Zaprojektowano dwie pompy ciepta pracujgce w uktadzie kaskadowym, pompy ciepta

powietrze-woda. Parametry techniczne pojedynczego urzgdzenia: moc grzewcza wynosi: A2/W35 (EN
14511): 8,33 kW, moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511): 12,86kW, klasa efektywnos$ci energetycznej:
A+++, wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 14511): 4,14, wspodtczynnik
efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN 14511): 2,93, SCOP (EN 14825): 4,63, poziom mocy
akustycznej (EN 12102): 55 dB(A), granica stosowania dolnego zrdédta min. / maks.: -20/ 40 °C, granica
stosowania po stronie ogrzewania min.: 15 °C, granica stosowania po stronie ogrzewania maks.: 65 °C,
wysoko$¢: 1045 mm, szerokosé: 1490 mm, gtebokos¢: 593 mm, masa: 175 kg, czynnik chtodniczy:
R410A.

Wymagana stawiane zaprojektowanemu urzgdzeniu; cicha praca urzadzenia, wymagane
hermetyczne zamkniecie obiegu chtodniczego. W celu obnizenia poziomu mocy akustycznej dobrano
urzadzenie posiadajgce nastepujgce cechy: odseparowania sprezarki od pozostatej czesci urzadzenia,
zaprojektowano modulowany wentylator oraz wiekszy rozstaw lamel parownika, co pozwala obnizy¢
opory przeptywu powietrza.. Wymaga sie, aby sprezarka spiralna schtadzana byta przy niskich
temperaturach zewnetrznych, co pozwala na osiggniecie wyzszej mocy. W tym celu urzadzenie
bezwzglednie ma posiada¢ kombinowany miedzywtrysk pary/pary nasycone;.

Projektuje sie potgczenie regulatora pompy ciepta z internetowg bramkg serwisowg, dzieki
czemu sterowanie instalacjg mozliwe jest w lokalnej sieci domowej lub ze smartfona z wbudowanym
pomiarem ilosci ciepta i energii elektrycznej dzieki wykorzystaniu danych z obiegu chtodniczego.
Wymagane elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe, ktdére umozliwia monoenergetyczny tryb
pracy. Obieg chtodniczy powinien by¢ fabrycznie przebadany pod kgtem szczelnosci i napetniony
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A.

Metalowa obudowa musi by¢ zabezpieczona przed korozja — na przyktad pokryta lakierem
piecowym, wykonana z cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowe;j.

Kratki wentylacyjne, uchwyty i pokrywa wykonane powinny byé z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i promieniowania UV.

Urzadzenie zewnetrze — pompe ciepta dobrano w taki sposob aby ciepto odpadowe z inwertera

wykorzystywane bedzie do podwyzszenia temperatury powrotu.




Ponadto urzadzenie zaprojektowano w taki sposéb aby spetniato nastepujgce wymagania:
hydrofilowa powtoka dyszy wentylatora w celu zapobiega oblodzeniu, urzgdzenie ma by¢ wyposazone
w zintegrowane ttumiki drgan umozliwiajace bezposrednie podtgczenie do systemu ogrzewania.

Wanna kondensatu powinna by¢ tatwo osiggalna — na przyktad poprzez otwor rewizyjny z tytu obudowy.

OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie wykonane ze sztachet drewnianych, montowanych na ruszcie stalowym

oraz stupkach stalowych z podmuréwkg betonowa.

W ogrodzeniu ujeto: 2 szt. bram wjazdowych, uchylnych dwuskrzydtowych, o szerokosci w swietle

wjazdu 5 m, oraz 3 szt. furtek o szerokosci w swietle 1,2 m.

Wymagania:

e Sztachety drewniane o wym. 22x140x1200 mm, wykonane z drewna sosnowego, suszonego
oraz szlifowanego i impregnowanego dwukrotnie impregnatem powtokotworczym.

o Impregnat w kolorze: ztoty dagb, powtokotwdrczy, ochronno-dekoracyjny, powtoka wytworzona
przez impregnat ma by¢ odporna na sinizne, grzyby, plesnie oraz glony. Impregnat ma zawiera¢ w
swoim skfadzie teflon. Impregnat ma tworzy¢ wykonczenie matowe, podkreslajgce naturalny
rysunek stojow drewna.

o Ruszt przesta (poprzeczki), zaprojektowano z profilu stalowego prostokgtnego 40x60x2 mm
ocynkowanego ogniowo. Ruszt nalezy pomalowac farbg akrylowg gruntoemalig przeznaczong do
bezposredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, posiadajgcg doskonatg
przyczepnosé do stali ocynkowanej. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. Kolor wg. wzornika
RAL 8016.

e Stupki stalowe wykonane z profilu stalowego kwadratowego 100x100x2 mm i dtugosci catkowitej
1800 mm ocynkowanego ogniowo. stupki nalezy pomalowac farbg akrylowg gruntoemalig
przeznaczong do bezposredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, posiadajgcg
doskonatg przyczepnosc¢ do stali ocynkowanej. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. Kolor
wg. wzornika RAL 8016.

¢ Bramy wjazdowe wraz z furtkami nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy zamkniecie na zamek
patentowy / zasuwe.

e Podmuréwka betonowa gtadka lub profilowana 300x200x80 mm.

1.2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie przeprowadzono badan geotechnicznych. Na podstawie budynkéw sgsiednich okreslono
kategorie geotechniczng.
Whioski i zalecenia:
1. Konstrukcja wsporcza oraz turbina wiatrowa posadowiona bezposrednio w prostych warunkach
gruntowych zaliczonych do | kategorii geotechnicznej,
2. Jezeli wtrakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane

na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegng¢ opinii geologa bgadz osoby




uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.
3. Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

4. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badarn wynosi hzmin=1,0m ppt.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

EMISJA HAY ASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Poziom hatasu turbiny wiatrowej wg normy PN-EN 61400-11 <46dB przy 8m/s w odlegtosci

60m.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 DZIALKI LEGENDA:
NR: 28/3, 28/4, 28/6 obr. BLUNAKI , gm. DZIERZGON

/) % KONSTRUKCJA WSPORCZA WRAZ Z INSTALACJA PV

g MIEJSCE POSTOJOWE - BRUK KAMIEN POLNY - wg odrebnego
opracowania

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH -
BRUK KAMIEN NATURALNY - wg odrebnego opracowania
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SP KT'“.'M GMINA DZIERZGON
82-440 DZIERZGON, PLAC WOLNOSCI 1
TYTUL PROJEKTU:

UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY UStUG SPOrECZNYCH — WYKONANIE ZRODrA
CIEPLA W POSTACI POMP CIEPA WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODEA ENERGI WRAZ Z MONTAZEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWEJ

dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michal Kaminski

WAM/0040/PWOK/15

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inz. |zabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA POD PANELE PV

Skala: Faza:

1:50

Data:

PB 3-2023

Nr. rys: 1
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1 - KOCIOL 7 - ZAWOR DBV
2 - STEROWNIK KOTLA

3 - ZBIORNIK C.W.U. 9 - OGRZEWANIE C.O.
4 - SPRZEGLO HYDRAULICZNE 1 ,A\VGR ZWROTNY

6 - ZAWOR MIESZAJACY 11 - POMPA tADUJACA
TRZYDROGOWY Z SLOWNIKIEM 15 - POMPA C.O.

8 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1,5 BAR 14 - ZAWOR

13 - FILTR T1 - CZUJNIK TEMP.

POWROTU

16 - OGRZEWANIE C.0. T2-CZUJNIK TEMP. C.W.U.

17 - MANOMETR T4 - CZUJNIK TEMP. C.O.1
18 - ODPOWIETRZNIK  T5-CZUJNIK TEMP. C.0.2
AUTOMATYCZNY T6 - CZUJNIK TEMP. KOTLA
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"SPEKTRUM" Sp.z o.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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INWESTOR:

—
SPEKTB“M GMINA DZIERZGON

82-440 DZIERZGON, PLAC WOLNOSCI 1

TYTUL PROJEKTU:

UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USLUG SPOLECZNYCH — WYKONANIE ZRGDIA CIEPLA W POSTACI
POMP CIEPLA WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODIA ENERGI WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNES Z
KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWES dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inZ. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

Skala: _ Faza: PB Data: 032023

Nr. rys:
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"SPEKTRUM" Sp.z o.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

GMINA DZIERZGON
82-440 DZIERZGON, PLAC WOLNOSCI 1

TYTUL PROJEKTU:

UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USLUG SPOLECZNYCH — WYKONANIE ZRODEA CIEPLA W POSTACI

POMP CIEPLA WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODIA ENERGI WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNES Z
KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWES dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inZ. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI POMPY CIEPLA

Skala: Faza:

PB

Data: Nr. rys:

03.2023
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tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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SPEKTRUM | cvina ozierzcor

82-440 DZIERZGON, PLAC WOLNOSCI 1

TYTUL PROJEKTU:

UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USEUG SPOLECZNYCH — WYKONANIE ZRODKA CIEPtA W POSTACI POMP CIEPLA WYKORZYSTUJACYCH
ODNAWIALNE ZRODLA ENERGI WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNES Z KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWEJ

dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Daniel Sokolowski WAM/0149/PWOE/11

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inZ. Izabela Gruchala-Wesierska

mgr inZ. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Skala: Faza: PB Data: 03_2023 Nr. rys:
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_./—-§__ tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
—— INWESTOR:
spﬂﬂ'n“m GMINA DZIERZGON
2 4 6 82-440 DZIERZGON, PLAC WOLNOSCI 1

TYTUL PROJEKTU:
UTWORZENIE CENTRUM WSFARCIA RODZINY NA POTRZEBY UStUG SPOYECZNYCH — WYKONANIE ZRODXA CIEPLA W POSTACI

POMP CIEPLA WYKORZYSTUJACYCH ODNAWALNE ZRODYA ENERGII WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJ FOTOWOLTAICZNE Z
KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWEJ dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
L 1 L2 L3 N P E mgr inz. Daniel Sokofowski WAM/0149/PWOE/11

ZASILANIE ROZDZIELNI RAC-FOTO mar s s Gl Ve

mgr inZ. Piotr Karczewski

Z ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI GLOWNEJ o o

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

= 2
YLY ZO 5X25mm Skala: _ Faza: PB Data: 03_2023 Nr. rys: 6
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ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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TYTUL PROJEKTU:
UTWORZENIE CENTRUM WSFARCIA RODZINY NA POTRZEBY UStUG SPOYECZNYCH — WYKONANIE ZRODXA CIEPLA W POSTACI

POMP CIEPLA WYKORZYSTUJACYCH ODNAWALNE ZRODYA ENERGII WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJ FOTOWOLTAICZNE Z
KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWEJ dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inZ. Daniel Sokotowski WAM/0149/PWOE/11

mgr inz. Jacek Karpowicz

mgr inZ. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr_inZ. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI WIATROWEJ

Skala: _ Faza: PB Data: 03_2023 Nr. rys: 7
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PRZEStLO OGRODZENIOWE
SKALA 1:20

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z CALYM PROJEKTEM
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OBJASNIENIE SYMBOLI:

SELUPKI STALOWE - PROFIL KWADRATOWY 60 / 60 / 4 mm OCYNKOWANY OGNIOWO

[2] SZTACHETY DREWNIANE - 1200 / 100 / 22 mm IMPREGNOWANE DWUKROTNIE IMPREGNATEM - 16 szt NA PRZESLO
PODMUROWKA BETONOWA - WZOR CEGIELKA - 2500 / 300 / 55-60

EACZNIK DO PODMUROWKI - WYSOKOSE 300 mm - GNIAZDO NA SLUPEK 60 mm

[5] RUSZT PRZEStA OGRODZENIA - PROFIL PROSTOKATNY 60 / 40 / 2 mm OCYNKOWANY OGNIOWO

[6] POLACZENIE SZTACHETY Z RUSZTEM - 2x2 SRUBY SAMOGWINTUJACE M6 - 64 szt NA PRZESLO

POLACZENIE RUSZTU ZE SLUPKIEM - BLASZKA Z FASOLKA NA SRUBE - 1 SRUBA M10 - 4 szt NA PRZESLO
BETONOWY FUNDAMENT StUPKOW - GLEBOKOSC 60-70 cm

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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— INWESTOR:

=
SPEK'I'BI'M GMINA DZIERZGON
Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

TYTUL PROJEKTU:
UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY USEUG SPOLECZNYCH - WYKONANIE ZRODEA CIEPLA W POSTACT
POMP CIEPLA WYKORZYTSUJACYCH ODNAWIALNE ZRODLA ENERGIT WRAZ Z MONTAZEM INSTALACII FOTOWOLTAICZNE] Z
KONSTRUKCIA WSPORCZA ORAZ TURBINY WIATROWE] dz. nr: 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgori

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Jacek Karpowicz POM/0135/0WOK/14

mgr inz. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

PRZEStO OGRODZENIOWE

Skala: Data:

1:20| ™™ pB 03-2023 | "' g




ZALACZNIKI DO PROJEKTU

SPEKTRUM

»SPEKTRUM” Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

Nazwa zamierzenia UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBY UStUG
budowlanego SPOLECZNYCH - WYKONANIE ZRODLA CIEPLA W POSTACI POMP CIEPLA
WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII WRAZ Z MONTAZEM
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA ORAZ TURBINY

WIATROWE)
Identyfikator dziatki 221601 _5.0003.28/3, 221601_5.0003.28/4, 221601_5.0003.28/6
Lokalizacja dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki, gm. Dzierzgon
Inwestor GMINA DZIERZGON

PLAC WOLNOSCI 1, 82-440 DZIERZGON

nregzemplarza 1 2 3

Spis zatacznikéw
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia




SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

STR




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr 28/3, 28/4, 28/6 obr. Blunaki

Imie i nazwisko inwestora, adres:

GMINA DZIERZGON

PLAC WOLNOSCI 1, 82-440 DZIERZGON

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacje

Michat Kaminski

ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15

-marzec 2023-




PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021. Poz.
2351).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdédw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych tj. strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobodw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montazowe

— Wykonanie fundamentéw zelbetowych

— Wykonanie stupa zelbetowego pod turbine wiatrowg

— Wykonanie stupow stalowych

— montaz konstrukcji i pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (rynny, rury spustowe)

— montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
projektu),

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

— roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementdw zbrojenia

— prace na wysokosci;

— prace pod napieciem;

— transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar
— materiatéw, praca urzadzen transportowych);

— praca urzadzen elektromechanicznych;

— ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

— ryzyko infekcji zwigzanych z epidemia

ZALECENIA :

— zastosowac odziez, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;

— zastosowac okulary ochronne — w/g potrzeb;

— zastosowac kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb;

— przed przystgpieniem do prac podtgczeniowych w rozdzielni wytgczy¢ zasilanie i zabezpieczyc
mozliwos¢ niekontrolowanego zatgczenia.




Prace wykonywac w grupie 2 osobowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego odpowiednig sprawnosc¢, obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze
stosowany wytgcznie do prac, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W szczegdlnosci osoby wykonujgce czynnosci montazu instalacji i jej podtaczenia posiadaé powinni
Swiadectwa kwalifikacyjne ,E Grupy 1 — Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
wytwarzajgce , przetwarzajace i zuzywajace energie elektryczng”.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzetu, bezzwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ od
zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie bezwzglednie dokonywania jakichkolwiek napraw
podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano - montazowych,

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikdéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne, okulary). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnié staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywa¢é na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

Opracowat:
mgr inz. Michat Kaminski
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