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UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBBMISRUG SPOLECZNYCH — Budowa wiaty stalowej - Carport pod ins-
talacje PV.ath

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BUDOWA CARPORTU - WIATY POD INSTALACJE PV
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach przy niwelacji terenu w terenie réwninnym i nizinnym. |m3
d.1/0115-01
analogia
(4.8¥1.5)*8 m3 57.600
RAZEM 57.600
2|KNR K-05 Utozenie plandeki w celi zabezpieczenia nawierzchni m2
d.1/0103-02
analogia
30.0*6.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - plyta azurowa na podsypce pias- |m?2
d.1/0807-01 kowej z wypetnieniem kamykiem, Ptytki do oczyszczenia i ponownego
utozenia.
(4.8*1.5)*8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
4/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0211-10 odkfad w gruncie kat. IV
(4.8¥1.5*1.0)*8 m3 57.600
RAZEM 57.600
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(4.8¥1.5)*8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
(4.8%1.5*1.0)*8-(3.8*1.0*0.5+2*(0.470.5*0.5))*8 m3 40.800
RAZEM 40.800
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
(4.8*1.5)*8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.1/0106-03 czeniu
(4.8*1.5)*8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
57.60 m?2 57.600
RAZEM 57.600
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych 40 x 60 o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej z wypetnieniem przestrzeni kruszywem - kamykiem, Ptyty azu-
analogia rowe materiat z rozbiérki.
(4.8*1.5)*8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
2 FUNDAMENTY, WIATA KONSTRUKCJA + OKLADZINY
21 Fundamenty
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2.1/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
(4.071.1*0.1)*8 m3 3.520
RAZEM 3.520
12|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |[m3
d.2.1{0204-01 waniem pompy do betonu
(3.8%1.0*0.5+2%0.5*0.4*0.5)*8 m3 16.800
RAZEM 16.800
13|KNR-W 4-01 |Obsadzenie marek stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podtozach betono-  |szt.
d.2.1]0324-04 wych szt. 15,000
analogia /pod stupy stalowe/
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
14|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-02 browane o $r. 8-10 mm
0.023*8 t 0.184
RAZEM 0.184
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-02 browane o $r. 16-28 mm
0.044*8 t 0.352
RAZEM 0.352
16| KNR K-01 Podlewka pod stup stalowy, zaprawa montazowa m3
d.2.1/0106-01
analogia
(0.4%0.4*0.05)*8 m3 0.064
RAZEM 0.064
2.2 Wiata konstrukcja + oktadziny
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UTWORZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY NA POTRZEBBMISRUG SPOLECZNYCH — Budowa wiaty stalowej - Carport pod ins-
talacje PV.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - Wykonanie wiaty o konstrukcji stupowo - ryglowej z lekka |kpl.
d.2.2|0101-01 + obudowa potaci dachowej z blach faldowych bez ocieplenia na ptatwiach i ryg-
KNR-W 2-05 |lach o rozstawie stupdw 4050 - 5500 rozpigtosci 5110 zabezpieczenie antyko-
0101-05 + rozyjne konstrukcji - ocynk ogniowy / powtoka galwaniczna. Konstrukcja wspor-
KNR-W 2-05 |cza - wiata pod panele PV, Od lewej: 2 przesta 4,05, 4 przesta 5,50, 1 przesto
1008-01 4,70 m, Wysokos¢ przejazdowa: 245 cm, Zwis ptatwi: 2x 20 cm, Materiat:
analogia S350GD/S320GD, Gwarancja na powtoke: galwaniczng - 15 lat, ocynk - 2 lata,
Gwarancja na konstrukcje: 25 lat, Materiat Srub: A2-70, Klemy: ALU srebrne,
kat konstrukcji: 10°, Profile "wsuwane" dedykowane do wiat fotowoltaicznych z
kompletnym systemem montazowym, Blacha trapezowa - ok. 236 m2, ocynko-
wana, Barierki ochronne na nogi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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