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KOSZTORYS — WYKONANIE ZRODLA CIEPLA W POSTACPPZEIBNGARPLA W UKLADZIE KASKADOWYM.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KOTLOWNIA
1.1/45331110-0 |Roboty montazowe - technologia
1/KNNR 4 Dostawa i montaz pomp ciepta - kaskada dwdch pomp. Charakterystyka po-  |kaska-
d.1.1/0501-01 jentynczego urzadzenia: moc grzewcza wynosi: A2/W35 (EN 14511): 8,33 kW, |da
analogia moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511): 12,86kW, klasa efektywnosci ener-
getycznej: A+++, wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN
14511): 4,14, wspotczynnik efektywno$ci energetycznej przy A-7/W35 (EN
14511): 2,93, SCOP (EN 14825): 4,63, poziom mocy akustycznej (EN 12102):
55 dB(A), granica stosowania dolnego zrédta min. / maks.: -20 / 40 °C, granica
stosowania po stronie ogrzewania min.: 15 °C, granica stosowania po stronie
ogrzewania maks.: 65 °C, wysokos$¢: 1045 mm, szeroko$é: 1490 mm, gtebo-
kos¢: 593 mm, masa: 175 kg, czynnik chtodniczy: R410A.
POMPA CIEPLA 12,86kW, klasa efektywnosci energetycznej: A+++
1 kaska- 1,000
da
RAZEM 1,000
2|KNNR 4 Zasobnik buforowy o pojemnosci 720L, stojgcy, bez wezownicy. Przystosowa- |szt.
d.1.1/0508-01 ny do chfodzenia. Przytagcza
hydrauliczne GZ 2", 2x kréciec grzatki GZ 1 1/2", kré¢ce dodatkowego zrodta
ciepta GZ 1 1/2". Klasa
efektywnosci energetycznej B.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 4 Wymienniki c.w.u. o poj. 500 dm3 szt.
d.1.1]0506-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 4 Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm zawor |szt.
d.1.1/0411-02 kulowy z kurkiem spust. fi 20 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.1.1/0208-01 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1.1{0101-07 wnetrznej 35 mm - metoda zaprasowywania
m 20,000
RAZEM 20,000
7|/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1.1/0128-30 zewn. rurociggu 35 mm
poz.6 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 9-35 Montaz ksztattek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35 mm - o dwoch za- |szt.
d.1.1/0403-07 prasowaniach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9/KSNR 4 Montaz sieci z rur preizolowanych o $r. wew. 35 - C.O. m
d.1.1/2301-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10|KNNR 4 ZAWOR ANTYZAMROZENIOWY 1" MOSIADZ szt.
d.1.1]0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 4 Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 szt.
d.1.1]0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0411-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14/KNNR 4 Filtry o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm filtr osadnikowy szt.
d.1.1/0411-03 mosiezny fi 25 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1]0411-03 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
16/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa c.o. SYR 1915, DN32 mm, 3 bar szt.
d.1.1]0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm odpowietrznik auto- |szt.
d.1.1{0309-09 matyczny z zaworem stopowym DN15 mm - Taco Hy-Vent
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNNR 4 SEPARATOR EXVOID A 1" POWIETRZA szt.
d.1.1]0434-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei termometr bimetaliczny, ma-|szt.
d.1.1/0531-03 nometryczny tarczowy, zakres pomiaru 0-1200C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei manometr tarczowy M100-R/ |szt.
d.1.1/0531-04 0-0,6/1,6 - 11szt. manometr tarczowy M100-R/0-1,0/1,6 - 1szt. kurek manome-
tryczny tréjdrozny rurka syfonowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm zawdr kul. czerp.z/zlagczka do weza |szt.
d.1.1]0135-01 fi 15mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.1/0132-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|/KNNR 5 Tablice rozdzielcze elekiryczne o masie do 10 kg szt
d.1.1N005040401
00000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy szt
d.1.1N005040701
00000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy szt
d.1.1N005040702
00000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-bie- |szt
d.1.1{N005040703 |gunowy
01000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4)-biegunowy szt
d.1.1N005040704
00000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w goto-|m
d.1.1/N005020501 |wych bruzdach w podtozu innym niz beton
00000
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
29/KNNR 5 Przebijanie otworéw o $rednicy 60 mm w $cianach lub stropach, w podtozu z  |szt
d.1.1/N005120904 |cegty, dlugos¢ przebicia do 2,5 cegty
02000
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|EM-01 Tablica rozdzielcza nieekranowana szt
d.1.1/EM01-0113-
01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|EM-01 Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie WPM international Automatyka PC szt
d.1.1|EM01-0109- |Automatyka sterujgca dla maks. 2 pomp ciepta. Regulacja 3 ob. grzewczych w
16 tym 2 z mieszaczem.
analogia Sterowanie drugg wytwornica ciepta, pompa cyrkulacyjng. Montaz na $cianie.
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|EM-01 Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie ISG Web Modut zdalnego sterowania |szt
d.1.1/EM01-0109- |Modut komunikacyjny do regulatoréw WPM, LWZ i WPE-I. Za pomocg ISG
16 mozna obstugiwa¢ pompe ciepta
analogia w ramach lokalnej sieci domowej i za posrednictwem Internetu. Wgrany proto-
kot Modbus.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33/ EM-01 Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie WPE Automatyka do kaskad / base- |szt
d.1.1]EM01-0109- |nowa
16 Modut rozszerzajgcy do WPM. Obstuga przez jednostke WPM. Sterowanie 4
analogia kolejnymi pompami ciepta.
Sterowanie dwoma dodatkowymi ob. grzewczymi z mieszaczem, sterowanie
ob. basenowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 EM-01 TAF PT 5m Czujnik temperatury szt
d.1.1|EM01-0109- |Czujnik temperatury PT 1000, diugos¢ przewodu 5 m. Moze by¢ stosowany ja-
16 ko czujnik zanurzeniowy lub
analogia przylgowy. Kompatybilny z WPMsystem.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/EM-01 Montaz szafy wiszacej o masie w kg do 15 kpl.
d.1.1|EM01-0109-
02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|EM-01 Wykonanie pomiaru tgcza transmisyjnego - pierwsza linia pomiar
d.1.1/EM01-0115-
01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
37|EM-01 Montaz wyposazenia szafy - montaz urzagdzen sterujacych uktadem dwdéch kpl.
d.1.1|EM01-0109- |zrudet ciepta 1- Pompa pracujaca w kaskadzie, 2 - Zrudto szczytowe kociot pe-
16 letowy 50 kW.
analogia Dostawa i montaz: 1 - Switch ETHERNET 8 portowy, 2 - Modut internetowy
TEKLA videNET , patchcord - 5 szt, 3 - Trasa kablowa, instalacja zasilajgca
SWITCH, czujka zewnetrzna, 4 - Montaz dodatkowych gniazd hermetycznych,
5 - Przewd6d ETHERNET certfikowany, 6 - Sterownik pogodowy kaskady kot-
tow ecoMAX PLUM, 7 - Modut internetowy ecoNET do modutu kaskady, 8 -
Ruter WiFi do obstugi pomp ciepta, 9 - okaplowanie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - serwis - pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z |szt.
d.1.1)0529-02 zakresu obstugi
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 0-31 Sitownik do rozdzielacza ogrzewania podtogowego kpl.
d.1.1]0307-01
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
40|KNR 0-31 Listwa b/przewodowa do rozdzielacza do ogrzewania podtogowego kpl.
d.1.1]0307-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 0-31 Regulator b/przewodowy pokojowy do ogrzewania podtogowego kpl.
d.1.1]0307-01
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
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