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A.ZALACZNIKI
A.1. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
- I BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Pietrzak

urodzony dnia 15.07.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0369/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Pietrzak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki ) :

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Pietrzak
ul. Generata Bema 8
34-600 Limanowa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze waengfikacyinym:
MAP-TRX-BESK-LRS *

Pan Tomasz Pletrzak o numerze ewidencyjmym MAP/BO/0109/11

adres zamieszkania ul. Swidnik 181, 34-606 tukowica

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowe) lzby Inéynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28,

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektroricznie | opatrrone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniv 2022-02-02 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewodniczgey Rady Mafopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 1B wriednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elekironicene| cpatrione beiplecinym podplsem elektronicenym werylkewanym grey pomody wainego kwalilieowanego certylizatu 53
ravenowaine pod wegbatem skutkdw prawrnych Sokumentom opatreomem podpisami wlasnarecerymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w nindejssyrn radwiadcreniv moina sprowdzic za pomacy nemeru weryfikacyjnego radwiadcrenia ra

shasamle Paloblcl bk labaaleadic: Buosdasmlebsion meies alth con ol hd basdabiidee ola = kiosess wdadalbiea? Mheescsial kb Lol laala



B. WSTEP

B.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego stropu
pomieszczen Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie,
celem opracowania rozwigzan pozwalajgcych na przystosowanie do obcigzen
wynikajgcych z uzytkowania powierzchni biblioteki.

B.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 3.2022 z dnia 28.02.2022 podpisana z
Inwestorem.

B.3. Materiaty wyjsciowe

- Archiwalna inwentaryzacja techniczna

- Archiwalny projekt wzmocnienia stropu pomieszczen biblioteki Domu Kultury w
Tuchowie

- Projekt budowlany rozbudowy biblioteki publicznej

- wizja w terenie, wykonane odkrywki i pomiary

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzana z tematem
niniejszego opracowania

B.4. Data i miejsce wykonania ekspertyzy

Wizji lokalnej i analizy technicznej, dokonano w miesigcach lutym i marcu 2022
roku. Na podstawie zebranych danych sporzgdzono ekspertyze techniczna.



1.1.

1. CZESC OPISOWA

Charakterystyka obiektu budowlanego

BUDYNEK DOMU KULTURY

Istniejacy budynek Domu Kultury, w ktérym zlokalizowana jest cze$¢ biblioteczna
wykonano w technologii tradycyjnej, wybudowany w latach siedemdziesiatych XXw.
Budynek dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. W czesci piwnicznej
znajdujg sie pomieszczenia techniczne tj. kottownia, hydrofornia, wentylatornia i
magazyny. W przyziemiu znajduje sie sala widowiskowa, holl wejsciowy,
pomieszczenia administracyjne. Na pietrze miesci sie biblioteka, sala zajec, sala
zebran i pomieszczenia sanitarne. Srodkowa czesc obiektu z salg widowiskowa jest
wyzsza od pozostatej czesci budynku przeznaczonej na funkcje pomocnicze. Dach
wielospadowy. Wiezba drewniana. Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng
matowg w kolorze jasno-ceglanym. W ostatnich latach budynek wyremontowano w
zakresie wykonania nowego zadaszenia oraz elewacji budynku. Wykonano réwniez
wzmochienie stropu na czesci pomieszczen bibliotecznych wg opracowania
projektowego z czerwca 2012r.

Obecnie realizowana jest rozbudowa biblioteki publicznej przy
przedmiotowym budynku. Cze$¢ nowowznoszona realizowana jest na odrebnych
fundamentach i jest zdylatowana wzgledem istniejgcego budynku, dlatego trwajgce
prace budowlane nie majg wptywu na przedmiot niniejszej ekspertyzy (lub wptyw
jest pomijalnie znikomy).

Widok od strony pétnocno wschodniej




1.2.

Ogodlna ocena stanu obiektu

Budynek w og6inym dobrym stanie technicznym, utrzymywany na biezgco w
nalezytym stanie. Nie zaobserwowano zarysowan elementéw, swiadczgcych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw, lub przekroczeniu stanu nosnosci.

STROP POD CZESCIA BIBLIOTECZNA

Strop w czesci bibliotecznej w rozwazanej czesci, wykonany jest jako gestozebrowy
prefabrykowany DZ-3. Uktad nosny dla tego stropu stanowig belki prefabrykowane
zelbetowe w rozstawie 60cm, z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy nimi z
pustakow betonowych. Rozpietos¢ modularna belek wynosita 2,4-6,0m ze zmiang
co 30cm
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Belki w tej czesci pierwotnie zostaty oparte jednoprzestowo na $cianach nosnych o
rozpietosci w swietle ~5,36m. W zwigzku z adaptacjg czesci pomieszczen na cele
biblioteczne wykonano wzmocnienie stropu na podstawie projektu technicznego
opracowanego w czerwcu 2012r przez Pracownie Projektowg Konstrukcji
Budowlanych PRO-CAD. Wzmocnienie polegato na wykonaniu dodatkowej podpory
posredniej dla belek stropowych, tworzgc w ten sposob uktad dwuprzestowy.
Obecnie nad czescig wzmocnionego stropu znajdujg sie ksiegozbiory biblioteki.
Elementy stropu w tej czesci, jak i samego wzmocnienia (o konstrukcji stalowej) nie
wykazujg nadmiernych odksztatcen (od czasu zamontowania podpory), co
potwierdza zasadno$¢ zastosowanego rozwigzania technicznego.

Z uwagi na planowane dalsze zwiekszenie powierzchni przeznaczonej na
ksiegozbiory, zachodzi potrzeba wykonania sprawdzenia dalszej czesci stropu pod
wzgledem jego zdolnosci do przeniesienia nowych obcigzen.

Dla oznaczenia warstw stropu wykonano odkrywke i stwierdzono catkowitg grubosc¢
33,5cm.

Nawierzchnia posadzkowa — linoleum, pod ktérg znajdujg sie warstwy
podposadzkowe:

- jastrych cementowy grubosci ~4,5cm



- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa na lepiku

- warstwa nadbetonu okoto 7cm

- pustak 20cm

- tynk cementowo wapienny sufitu 2cm z gtadzig gipsowa

i ¥ "v-,"-i ; > &
Widoczna grubos¢ warstw podposadzkowych i nadbetonu

STROP NAD BIBLIOTEKA
Nad pomieszczeniami biblioteki usytuowany jest stropodach, oparty jednoprzestowo
na scianach nosnych. W wynikéw pézniejszych przebudéw wykonano nadbudowe
ptaskiego stropodachu dachem skosnym. Wykonana wéwczas konstrukcja dachu w
postaci tradycyjnej wiezby dachowej o konstrukcji ptatwiowo kleszczowej z
zastrzatami w dzwigarach petnych minimalizujgcymi docigzenie istniejgcego
stropodachu.
Brak zarysowan i nadmiernych ugie¢ na stropie wskazuje na jego dobry stan
techniczny. Z uwagi na sposob oparcia stropu nad pomieszczeniami biblioteki — na
Scianach nosnych zewnetrznych (czesciowo na belkach) — nie ma oddziatywania na
8



strop podlegajacy biezacej ekspertyzie. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach
bibliotecznych majg charakter $cianek dziatowych, lub/i pionéw wentylacyjnych lub
instalacyjnych.

\»

pomieszczeniami biblioteki bez ugie¢ i zarysowan

Konstrukcja nadbudowy stropodachu nad pomieszczeniami biblioteki.



STROP NAD PIWNICA

W czesci podpiwniczonej budynku zlokalizowanej pod rozpatrywanym obszarem
znajduje sie pomieszczenie bytego sktadu opatu na paliwo state. Z uwagi na zmiane
paliwa na gazowe — obecnie pomieszczenie petni role tymczasowego magazynu.
Nad piwnicg strop bez zarysowan oraz ugie¢ wskazuje na dobry stan techniczny.

Wierzchnia warstwa podtogowa to linoleum, natomiast sufit wykornczono tynkiem
cementowo wapiennym.

W celu poznania rzeczywistej grubos$ci stropu wykonano otwér kontrolny i
stwierdzono grubos¢ wszystkich warstw stropu na 42cm.

1.3. Lokalizacja rozpatrywanego stropu objetego niniejszg

ekspertyza
Strop, dla ktérego przeprowadza sie analize znajduje sie pomiedzy kondygnacjg parteru i
pietra — w miejscu oznaczonym na schemacie ponizej kolorem czerwonym

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s e e e s smee e s ,,,,,,,,,,,,,,,,,l,,
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1.4. Istniejgce i przewidywane obcigzenia

Rozpatrywany strop biblioteki przenosi obcigzenia pochodzgce od ciezaru wtasnego i

obcigzen uzytkowych. Obcigzenia srodowiskowe, takie jak obcigzenie wiatrem i $niegiem

sg pominiete.

Istniejgce obcigzenie uzytkowe na strop:

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni mieszkalnych,

socjalnych, handlowych i administracyjnych (6.3.1)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A - Stropy — od 1,5 do 2,0 kN/m?,

zalecane 2,0 kN/m?

Przewidywane obcigzenie uzytkowe na strop (po adaptacji powierzchni na cele biblioteki):

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni skltadowania i

dziatalnosci przemystowej (6.3.2)

Powierzchnia sktadowania, z witgczeniem skladowania ksigzek i innych dokumentéw
Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii E1 — 7,5 kN/m?

Obcigzenie state.

Obcigzenia state stropu

Wartosé . Warto$é
o Wspdlcz. . .
Obcigzenie: charakterystyczna obe obliczeniowa
[KN/m2] ' [KN/m2]
Nawierzchnia - linoleum 0,07 1,35 0,09
warstwa wyréwnawcza - dodatkowa,
przewidywana warstwa jastrychu
cementowego i wylewki
samopoziomujgcej do 5cm 1,05 1,35 1,42
istniejacy jastrych cementowy 4,5cm 0,95 1,35 1,28
Warstwa nadbetonu 7cm 1,68 1,35 2,27
pustak 20cm 3,60 1,35 4,86
tynk cementowo - wapienny 2cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 7,73 10,43

11



1.5. WPLYW PLANOWANEJ ADAPTACJI POMIESZCZEN NA CELE
BIBLIOTECZNE NA KONSTRUKCJE SCIAN | FUNDAMENTY
BUDYNKU

SCIANY
Planowana adaptacja nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na sciany konstrukcyjne, jesli
bedzie zrealizowane dodaktowe, niezalezne podparcie stropu.

FUNDAMENTY
Planowana adaptacja nie spowoduje zwiekszenia obcigzen na fundamenty budynku, jesli
bedzie zrealizowane dodaktowe niezalezne podparcie stropu. Stupy stalowe podparcia
zostang posadowione na odrebnym fundamencie nie potgczonym z istniejgcymi.
Gabaryty stép fundamentowych pod stupy podparcia zostang zaprojektowane na
podstawie znanych obcigzen i parametréw istniejgcego gruntu. Do oceny geotechnicznej
wykorzystac¢ archiwalne dane geotechniczne gruntu przyjete do projektu rozbudowy
biblioteki. Posadowienie projektowanych stop bedzie realizowane w |l warstwie
geotechnicznej:

-warstwa II - zaliczono do niej gliny pylaste w stanie plastycznym o nastgpujacych parametrach:
pL = 2,0 t/m3, Wn= 25%, ILL= 0,5, ¢ u= 100, cu=28 kPa, Mo=15 MPa, Eo=11 MPa.

12



2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE STAN

ISTNIEJACY STROPU DLA AKTUALNYCH OBCIAZEN
Obcigzenia state przyjete do obliczen - wartosé
charakterystyczna

g= 6,68 kN/m2

Obcigzenia uzytkowe przyjete do obliczen - wartos¢ charakterystyczna
g= 2 kN/m2

Rozpietos¢ aktualna obliczeniowa dla konstrukcji stropu
L= 6 m

Rozstaw belek nosnych
a= 0,6 m

Wartos¢ charakterystyczna momentu zginajgcego max - w srodku rozpietoscéi przesta

M= 23,44 kKNm
Wartos¢ obliczeniowa momentu zginajgcego max - w Srodku rozpieto$ci przesta
Mq= 34,34 kNm
Momenty graniczne przenoszone przez zebra
(z tabeli
MRrg= 21,035 kNm ponizej)

13



Momenty obliczeniowe przestowe przenoszone przez zebra stropu DZ-3
zbrojone stalg 34GS
(beton prefabrykatu B20, beton plyty B15, stala klasy A-III) wersja 0.11

Numer | Typowe rozpietosei | Srednice pretéw | Przekrdj Moment przeslowy
belki modularne belek zbrojenia belki | zbrojenia | przenoszony przez zebro
pojedyheze | podwdjne

cm min cm? kNm kNm

1 240, 270, 266 0,565 4,157 8,259

2 270, 300 30 (1,848 6.206 12,287

3 360, 206-+168 1,068 7,745 15,294

4 360, 390, 248 | 166 1,288 9,301 18,315

5 300, 420, Jo8 1.508 10,843 21,293

G 420, 450, 480 20104 1666 1,854 13,175 25,757

T 450, 480, 510 2610+ 168 2,073 14.668 28,594

bl 480, 510, 540 3010 2,356 16,576 32,194

9 510, 540 2012+ 166 2,545 17,749 34,381

10 540, GOD 20124168 2,765 19,198 37,076

I 600 2012+ 1610 3.047 21,035 40,467

12 Gl Jp12 3,393 23.258 44.529

Zrédlo: Cz. Malinowski. R. Pela _Projektowanic stropéw i Scian w budownictwie tradycyjnym”
exedd 1, Wydauwnictwo Politechniki Lodzkiej, Lodz 1989,

Uwaga: strop DZ-3 umozliwia dobér numeru belki (zbrejenia na zginanic) niczalezuie od jej
rozpigtoéci modularnej.

Wartos¢ charakterystyczna max sity scinajgcej - przy podporze

V= 15,62 kN
Wartos¢ obliczeniowa max sity $cinajgcej - przy podporze
V4= 22,9 kN

(z tabeli
VRri= 14,5 kN ponizej)



DlugoSci belek oraz maksymalne charakterystyczne sily tngce
dla pasma stropu DZ-3 o szerokosci 60 cm wersja 0.12

Dlugoéé . Dhugosé belki | . . ) - ,
; e - ‘ Sila tngea | Strzemiona Iloé¢ | Pret montazowy
modularna | prefabrykowanej !

m m ] kN | ¢ [mm] ¢ [mm]
2,70 2,66 i 10,75 | 3 14 1,5
3.00 | 2,96 i 10,75 | 3 16 45
3,30 | 3,26 l 10,75 | 3 18 15
3.60 3,56 ; 10,75 3 20 4.5
390 | 3.86 [ 10,75 | 3 22 | 1.5
320 | 4,16 | 122 | 45 | 2 | 45
4,50 4,40 | 12,25 4,5 24 4.5
180 | 4.76 | 12.25 | 15 | 26 | 6
5,10 5.00 ! 13,00 | 1,5 30 6
540 | 5,36 | 185 | 45 | 34 | 6
570 | 5.66 1400 | 45 | 38 | 8
6.00 | 5.90 | 1450 | a5 | 42 <

Zridlo: Z. Dgbrowski Strop prefabrykowany DZ-3" Wydawniclwo Arkady, Warszawa 1965.

Whniosek:
Maksymalny moment obliczeniowy oraz charakterystyczna sita tngca sg przekroczone w
stosunku do wartos$ci stabelaryzowanych, jednak rzeczywista nosnosc istniejgcego stropu jest
wyzsza, o czym $wiadczy brak wystepujgcych aktualnie efektéw zniszczenia stropu, tj: pekniec,
zmiazdrzen, nadmiernych ugiec.
Sytuacja powyzsza prawdopodobnie jest spowodowana faktem, iz w rzeczywistosci wykonany
strop ma wiekszg grubos¢ nadbetonu 7cm - niz standardowo 3cm. Z uwagi na to zwieksza sie
ramie sit przy rozpatrywaniu zginania elementu oraz jednoczesnie zmniejszajg sie naprezenia
ekstremalne w elemencie. Réwniez na wartos¢ wynikowg momentu obliczeniowego wptywa fakt,
iz zwiekszyly sie wspotczynniki obliczeniowe uwzgledniane przy obcigzeniach - z uwagi na
nowelizacje norm obcigzeniowych.
Jako nosnosc¢ skorygowang - przyjeto wartos¢ graniczng momentu obliczeniowego w
istniejgcym stanie z zastosowaniem dodatkowo wspoétczynnika bezpieczenstwa 1,5.
Graniczng wartos¢ sity tngcej skorygowang - z uwagi na zblizong wartos¢ do stabelaryzowane; -
przyjeto zgodnie ze stanem aktualnie obliczonym.

Graniczna wartos¢ momentu
Mgds= 22,89 kNm obliczeniowego skorygowana

Graniczna wartosé
VRks= 15,62 kNm charakterystycznej sity tnacej
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2.2. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE SCHEMAT
STATYCZNY AKTUALNY ORAZ PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA
ZWIAZANE Z ADAPTACJA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ NA
CELE BIBLIOTECZNE

Obcigzenia state przyjete do obliczen - wartosé
charakterystyczna

g= 7,73 kN/m2

Obcigzenia uzytkowe przyjete do obliczen - wartos¢
charakterystyczna

g= 7.5 kN/m2

Rozpietos¢ aktualna obliczeniowa dla konstrukcji stropu
L= 6 m

Rozstaw belek nosnych
a= 0,6 m

Wartosc¢ charakterystyczna momentu zginajgcego max - w srodku rozpietosci
przesta

M= 41,12 kNm
Wartosc¢ obliczeniowa momentu zginajgcego max - w srodku rozpietosci
przesta

Mqg= 58,64 kNm > Mrds= 22,89 kNm
Wartos¢ charakterystyczna max sity $cinajgcej - przy
podporze

Vi= 27,41 kN > VRds= 15,62 kN

Whiosek: Wartosci sg przekroczone, zatem zmiana obcigzen dla stropu - wymaga
zastosowania wzmocnienia stropu, na przyktad w postaci dodatkowego podparcia belek
nosnych.



2.3. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE SCHEMAT

STATYCZNY PROJEKTOWANY ORAZ PRZEWIDYWANE
OBCIAZENIA ZWIAZANE Z ADAPTACJA POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ NA CELE BIBLIOTECZNE

Komentaz:

W obliczeniach przyjeto dodatkowe podparcie belek nosnych, z przestami obliczeniowymi
o dtugosci L+ i L2 . Z uwagi na zatozenie braku istniejgcego zbrojenia gérnego w rejonie
planowanego podparcia - przyjmuje sie, iz belka nie bedzie przenosi¢ momentu
podporowego - lecz zostanie podzielona na dwie niezalezne belki jednoprzestowe
wolnopodparte. Zatozenie powyzsze mozna przyjac¢ jako bezpieczne. W rzeczywistosci
moze wystgpi¢ nieznaczny moment nad podporg, co zredukuje momenty przestowe
belek. W granicznej sytuacji przy przekroczeniu naprezen w warstwie nadbetonu nad
podporg moze wystgpi¢ naturalna dylatacja w postaci zarysowania, co nie powinno miec
uzytkowego znaczenia przy zatozeniu, ze docelowg nawierzchnig ma pozostac
wyktadzina linoleum

Obcigzenia state przyjete do obliczen - wartos¢ charakterystyczna
g= 7,73 kKN/m2

Obcigzenia uzytkowe przyjete do obliczen - wartos¢ charakterystyczna
q= 7,5 kN/m2

Rozpietos¢ aktualna obliczeniowa dla konstrukcji stropu

L= 3,6 m

Lo= 2,4 m
Rozstaw belek nosnych

a= 0,6 m

Wartos¢ charakterystyczna momentu zginajgcego max - w srodku rozpietosci przesta

M= 14,8 kKNm
Warto$¢ obliczeniowa momentu zginajgcego max - w srodku rozpietosci przesta

Mq= 21,11 kNm < MRrds= 22,89 kNm
Wartos¢ charakterystyczna max sity Scinajgcej - przy podporze

V= 15,53 kN < VRds= 15,62 kN
Whiosek:

Wartosci graniczne nieprzekroczone - dodatkowe podparcie pozwoli na
przeniesienie przewidywanych obciazen zwigzanych z planowanym uzytkowaniem
powierzchni jako biblioteki.
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3. WNIOSKI | ZALECENIA

Uwzgledniajac przeprowadzong powyzej analize statyczno - wytrzymatosciowa,
rozpatrywang czes¢ powierzchni mozna bezpiecznie zaadaptowac na cele
biblioteczne pod warunkami spetnienia nastepujacych zalecen:

A.

Dotyczace stropu

Nalezy wykona¢ dodatkowe podparcie istniejgcych belek nosnych stropu
prefabrykowanego o rozpietosci konstrukcyjnej 6,0m.

Roboty wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego, po dokonaniu
stosownego zgtoszenia, lub uzyskaniu pozwolenia w organie administraciji
architektoniczno — budowlane;.

Rozpietos¢ pojedynczego przesta po wykonaniu podparcia nie moze
przekraczaé 3,6m.

Podparcie zaprojektowaé za pomocg np. belki stalowej wspartej na stupach
stalowych i Scianie nosnej

Stupy stalowe nalezy posadowié¢ na niezaleznym, dodatkowych fundamencie
wykonanym w czes$ci podpiwniczone;j.

Stupy stalowe nie mogg docigza¢ stropu pomiedzy podpiwniczeniem i
parterem — nalezy zachowac dylatacje

Konstrukcja podparcia oraz przebicia przez strop powinny odpowiadacé
wymogom pozarowym.

Scianki dziatlowe zlokalizowane w rejonie analizowanego obszaru mozna
rozebraé¢ pod warunkami spelnienia nastepujacych zalecen:

B. Scianki dzialowe

e Sprawdzenie i usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji z sieciami

wewnetrznymi — wykonac¢ przez osoby do tego uprawnione i jesli bedg
konieczne — wg odrebnych opracowan.

Zachowanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

Przed wyburzeniem lokalnie podsteplowac¢ strop powyzej. Po wyburzeniu,
ostroznie, sukcesywnie usuwaé tymczasowe podpory z jednoczesnym
prowadzeniem biezgcej obserwacji stropu powyzej w zakresie ugiec, jak
réwniez zarysowan

W razie obserwaciji jakichkolwiek niepokojgcych zjawisk — wstrzymac prace,
zabezpieczy¢ elementy nosne poprzez odpowiednie podparcie i skontaktowac
sie z autorem ekspertyzy, celem podjecia odpowiednich srodkdéw zaradczych.

C. Zalecenia ogolne

e Zalecenia niniejszej ekspertyzy utrzymujg waznos¢ do konca 2024 roku pod

warunkiem nie prowadzenia zadnych prac na przedmiotowym obiekcie od
chwili wizji lokalnej. Po uptywie tego okresu, istnieje mozliwos¢ przedtuzenia
jej waznosci, po wczesniejszej wizji lokalnej i wydaniu stosownego pisma,
przedtuzajgcego waznos¢ ekspertyzy.

Wykonanie wzmocnienia stropu wg odrebnego opracowania pod warunkiem
realizacji prac pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane oraz konsultowaniu wszelkich watpliwosci w trakcie realizacji robot
z Projektantem.
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D. Rozpatrywany niniejszym opracowaniem strop nadaje sie do zaadaptowania

na cele biblioteczne na zasadach podanych w Projekcie Budowlanym

Konstrukcyjnym przebudowy

istniejacego

stropu

oraz

Projekcie

Technicznym.

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Tomasz Pietrzak

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0369/POOKI/10
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