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1. Z

1.1. o niu projektu zgodni
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

dowlany konstrukcyjny wzmocnienia 
stropu pomieszczenia biblioteki zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie

na kach nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie

zos cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

PROJEKTANT NR I RODZAJ : PODPIS :

KONSTRUKCJA :
mgr

Tomasz Pietrzak

UPR BUD MAP/0369/POOK/10
Upr. Bud. do projektowania bez ogr

strukcyjno-budowlanej
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mgr
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1.2. KOPIE UPRAWNIE I ZA WIADCZE O PRZYNALE NO CI DO IZBY
ÓW BUDOWNICTWA
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2. WST

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wzmocnienia
stropu ki Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w
Tuchowie, celem do

a powierzchni biblioteki.

2.2. Podstawa opracowania

umowa nr 3.2022 z dnia 28.02.2022 podpisana z 
Inwestorem.

2.3.

- Archiwalna inwentaryzacja techniczna
- Archiwalny projekt wzmoc
Tuchowie
- Projekt budowlany rozbudowy biblioteki publicznej
- Dokumentacja geotechniczna opracowana na potrzeby rozbudowy biblioteki 
publicznej przez "GEOTAR" ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Góra, mgr 
B. Kaczor, mgr J. Rymanowska-Holcman, in . B. Michalska
- wizja w terenie, wykonane odkrywki i pomiary
- Ekspertyza techniczna stropu pom Biblioteki Publicznej
zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie – opracowanie marzec 2022
- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna –
niniejszego opracowania
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I. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

1. A

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

ego stropu bibliotecznej
w zakresie:
- podparcia konstrukcji g ego prefabrykowany DZ-3

ych -
IX – budynki kultury, nauki i k: … ,

biblioteki,…

1.2.
obiektu budowlanego

Domu Ku
b . Proje
p . N

sposób jego dostosowania do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodaro /

Budynek Domu Kultury na rzucie wieloboku, dach wielopo ciowy stromy.
go budynku.

1.3.

Na przedmiotowych kach budynek Domu Kultury w Tuchowie z
,

Nie projektuje s nowych elementów oraz zmian w zagospodarowania 
terenu rojektowanymi pracami.

ji:
„P Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu 

Kultury w Tuchowie”:
w zakresie - podparcia konstrukcji g ego prefabrykowany DZ-3

ych - , na który
zaprojektowana.
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:
Lp

Numer ewidencyj
1627/5, 1627/7 w Tuchowie

Podstawa formalno-
uwagi

1 Budynek Domu Kultury §12, §13, §60, §271-273
Rozporz Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 
poz. 1065) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 

usytuowanie

Bez zmian - Budynek 
usytuowany z zachowaniem 

oraz innych warunków. 

i

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dom Kultury-
Tuchów.kategoria obiektu IX.

symetrycznym dachem. Kubatura 
10120,00 m3

Powierzchnia zabudowy 1068,40 m2

W
D 5 m, S

liczby  kondygnacji budynków, w

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
Dla projektowanej przebudowy Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w 
Domu Kultury w Tuchowie
Zgodnie z Roz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie 
art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
p zmianami

eotechniczne warunki posadowienia:

Warunki geotechniczn unków gruntowych oraz 
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzu nia 
z y
zabytkowej lub technicznej obiektu budo go oddzia ektu na 

Na podstawie opracowania archiwalnego: dokumentacja geotechniczna wykonana przez 
firm "GEOTAR" Projektowan ze wzgl du na z o one warunki gruntowe i 
charakter obiektu determinuje kwalifika II kategorii 
geotechnicznej.
Z archiwalnego opracowania geotechnicznych warunków posadowienia wykonanego przez prac
geologiczn GEOTAR do posadowienia fundamentów jako II

eotechni do której zaliczono gliny pylaste w stanie plastycznym o nast puj cych parametrach:

 = 2,0 t/m3, wn = 25%, IL = 0,5, u = 10o, cu = 8 kPa, Mo = 15 MPa, Eo = 11 MPa.

Warstwa ta wyst puje w obu sondowaniach na g boko ci 1,8-4,0m p.p.t.

Z projektowane wzmocnienie stropu
posadowienie w gruncie nie zasadniczo oddz ania
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fundamenty budynku. Posadowienie konstrukcji wzmocnienia stropu na stopach 
fundamentowych wykonanych w piwnicy 

fundament f nie 
dodatkowej

geotechnicznego, natomiast bazuje s geotechnicznej archiwalnej 
s biblioteki.

PROJEKTANT NR : PODPIS :

KONSTRUKCJA :
mgr

Tomasz Pietrzak

UPR BUD MAP/0369/POOK/10
Upr. Bud. do projektowania bez ogran w

spec i konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZ : PODPIS :

KONSTRUKCJA :
mgr

Dominik Pietrzak
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1.6. Liczba lokali 
Nie dotyczy projektowanej przebudowy

1.7. Liczba lokali mieszkalnych ób 

Nie dotyczy projektowanej przebudowy

1.8. Warunki korzystania z 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 

ne
Nie dotyczy projektowanej przebudowy – warunki korzystania przez osoby

ienione.

1.9. Analiza ekonomicznych 
acji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrze i
zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych 

blokowe, w 

energii z odnawia gii.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy cych 
parametrów obiektu

1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych 
wyk

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy. Projektowane prace nie 
analizy technicznej

1.11.
budowlano- wanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy. Nie projekt
obiekcie.

1.12. Dane do
stosownie do zakresu projektu.

Budynek ej zaliczono do kategorii ZLIII oraz klasy „D” odpornosci 
ogniowej.
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§216 p.1. Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznyc i
ich usytuowanie :

R30, stropów REI30.
Wzmocnienie stropu nal icia przez stropy 

y

Projektowana przebudow .

1.13. Konstrukcja obiektu

wykonany jest jako 
y prefabrykowany DZ-3

podparcie stropu w odl 2,1m i 3,5 m od
opart stropu. Belka stalowa podparta zostanie na 
stalowych, które dnio na projektowane stopy
fundamentowe zlokalizowane w piwnicy. P e

, element z podparciem lokalnym stropu w rejonie otworu.
Zabe –

cementowych do poziomu R30

1.14. Rozwi strukcyjno – mater podstawowych 
elementów

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

podparcia B1
R30

Stal S355, HEA240
Zamocowane poprzez stalowe 4xM20 kl. 8.8

y
podparcia S 1.1 
R30

Stal S355, HEA240
Zamocowane poprzez kotwy stalowe 4xM20 kl. 8.8
zabetonowane w trzpieniu Po rektyfikacji

podstawy s ,
podlewk z Ceresit CX15.

owica
sztywnym po em z ryglem stalowych z 4xM20 kl. 8.8 
L=150mm

y
podparcia S 1.2
R30

Stal S355, HEA240
Zamocowane poprzez stalowe 4xM20 kl. 8.8

1. Po rektyfikacji podstawy 
, y i wyk

przestrzeni z Ceresit CX15 .
owica 

sztywnym 4xM20 kl. 8.8
Lokalne podparcie 
stropu piwnicy w 
rejonie wykonania 
otworu 2C200
R30

Stal S355, 2x C200
Zamocowane poprzez .

Stopy 
fundamentowe
ST1

z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojon -IIIN B500SP
Wymiary 150x150x40cm
Otulina 5cm,
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betonie 5
gr. 10cm poziom posadowienia nie ni
fundamentów

trzpienie
fundamentowe
T1

z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojon -IIIN B500SP
Wymiary 40x40cm
Otulina 5cm,
Kotwien 1.1 w trzpieniach z
FIS EB 8.8 M20 L=500

ELEMENTY STALI
KONSTRUKCYJNEJ
OGÓLNE UWAGI

KLASA WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
STALOWEJ: EXC1 wg PN-EN 1090
Tolerancje wymiarów- zgodnie -1090-2
STAL KONSTRUKCYJNA: S355

czen we:
uby klasy 8.8 – zen

ami:
-EN 20898-2

ormy wyrobów:
PN-
trzpienia)
PN-EN ISO by z gwintem na c
trzpienia)
PN-EN ISO 403 , kl. 8)

elementów konstrukcyj
pachwinowych
Spawanie elektrodami topliwymi metoda MAG 135,
lub MIG/MAG
Wad y spawanych wg PN-EN ISO 5817 -
klasa C
Gru spoin pachwinowych pow
przedziale:
min- 0.2 elementu grubszego 
max-0.7 elementu

Kategoria korozyjno tmosfery C2
- Przygotowanie powierzchni stalowej do
zabezpieczenia antykorozyjneg
strumie do stopnia ci Sa 2 1/2 zgodnie z 
PN-EN ISO 8501-1 (2-gi sto -
70/H-97050) 
- W celu enty konstrukcji 
stal . G i
rodzaj na podstawie kategorii 
korozyjno raz wytycznych producentów farb po
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1.15. Uwagi wykonawcze

- Wszelkie nie z Projektantem.
- Nie wprowad z Projektantem.
- wymiary sprawd budowie
- Stosowane materia budowlane i elem

atesty, odpowiada dpowiednim normom budowlanym oraz powinny sp
warunki wprowadzenia do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

- Roboty budowlane i y wyko z zasadami sztuki 
budowlanej, wytycznymi producentów i dostawców m oraz

mi normami i przepisami, pod nadzorem osób posia
odpowiednie uprawnienia.

- Podczas wykonywania wykopów pod fundament stwierdz zgodno
stanu zasta z d , ora
stosownym wpisem.

- Otwory w stropach poprze niem skutecznego, tymczasowego podarcia 
ego stropu.

- Wszystkie elementy sta orozyjnie,
tr zabezpieczenia powinn najmniej przewidywany okres 

nia projektowanego obiektu
- Do o ykonawcy konstrukcji stalowe dostosowanie standardów 

produkcji do projektowanej klasy wykonania (zgodnie z  PN-EN 1090). S
uwag zwró zachowaniu jako i podczas robót spawalniczych oraz 
monta .

- Kolej on w sposób zapewniaj
elementów na ka

PROJEKTANT NR I RODZAJ UPRA : PODPIS :

KONSTRUKCJA :
mgr

Tomasz Pietrzak

UPR BUD MAP/0369/POOK/10
Upr. Bud. do projektowania

i konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZ : PODPIS :

KONSTRUKCJA :
mgr i

Dominik Pietrzak

UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami

strukcyjno-
budowlanej
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1.1. Zakres robót 

Zakres robót: przebudowa i ego stropu w r
w zakresie:
- podparcia konstrukcji g ebrowego prefabrykowany DZ-3

ych.
K realizacji robót:
- Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy
- wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe
- wykonanie fundamentów 
- podparcie tymczasowe u nad p
- wykonanie otworów w – w celu
- nych stalowych
-
- Wykonanie ych
- pr

robót o ch niniejszym projektem Wykonawca
jest y do zinw dze obcych / instalacji

w miejscu przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

1.2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog
twa i zdrowia ludzi:

Brak ingerencji w zagospodarowanie terenu

1.3. Wskazanie doty przewidywanych zagro
podczas realizacji robót budowlanych:

A) Ryzyko powstania zagr nia przysypa
skala - wysokie ryzyko,
miejsce
czas - w t h z realiza . prac od roz

wykopu po jego zasypanie,
- adunku), przemieszczania oraz przy

mo
B) Ryzyko powstania z a upadku z

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - iedztwie wykopów,

- w budynku
czas - w trakcie pr nych z wykonaniem 

wykopów 
- w trakcie prac budowlanych w budyn a prac

m po zako zen wych.

C) Ryzyko niem pr dem:
skala - wysokie ryzyko
miejsce - yn i urz lanych 
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oraz w bezpo e
ciem instalacji elektrycznej,

czas - w tr ia w pobli u w.w. maszyn
w. w. instalacji.

D) Ryzyko pows rzeniem:
skala - yko
miejsce - w bezpo ednim siedztwie maszyn i urz dze twarz

pracach izolacyjny
w budynku, przy pracach spawalniczych.

E) Ryzyko po przy obs
oraz podczas monta ukcji:

skala - wysokie ryzyko
miejsce - ze u rednim

siedztwie, uderzenie d enie elementami konstrukcji
czas w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urz ,

i przemieszczania elementów konstrukcyjnych

F) Ryz cego z ania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych:

skala - ie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu pr

preparatów chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako 
niebezpieczne,

- przy wszelkich pracach wykonywanych w temp. j –10C,
- w pomieszczeniach o ograniczonej rtej

przestrzeni podczas opadów atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w.w. prac lub p

warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji m
wynik z przyj j organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz 
wyni ce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych. 
Pr anu bezpi chrony zdr nie
wymienio zag ia oraz wsk
organizacyjne z ezpiecz wom.

1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruk racowników 
pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych:

Wykonawca wszystkie ro
dla zapewnienia z wa personelu pracowników budowlanych
Wykonawca zapewni, ersone dzenia pierwszej pomocy 
i ambulans pogotowia ratunkowe personelu Wykonawcy i

cego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak 
okre no w planie be i ochrony zdrowia opracowanym przez 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z
wymaganiami Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 
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1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, wo i ochron przed 
wypadkami personelu i si Inspektor ednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i dzie uprawniony do wydawania 

es 
realizacji Robót, Wykonawca b dzie dost ko, dzie konieczne
tej osob zadania oraz zapewni nienia.
Ka dy pr

u z tego zak wymaganym egzaminom 
s Pracownicy powinni posiada ktualne badania lekarskie oraz 
uprawnienia do pracy na wysoko . Powinni t
do ch t, kaski Wykonawca winien 
zawiado o k m wypadku 24 godzin od tego wydarzenia
na Placu Budowy, w jego ub w zw mi Robotami.
Wyk wypadek odpowiedni
prawo wymaga takiego zg

1.5. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, 
z h niebezpi z
wykonywania robót budowlanych.:
Wykonawca b zie pr chrony przec
Wykona
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

dowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpie sób trzecich. Wykona
odpowiedzialny za wszelkie straty wy nym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

zkodliwe dla otoczenia, nie zone do Nie 
dopuszcza si cia m wyw szkodliwe promieniowanie o

od dopuszczalnego, ednimi przepisami.

dopuszczenia, wydane prz jednoznacznie okr
brak szkodliwego ania tych ko.

, które otoczenia tylko w czasie robót, a po 
obót

pod warunkiem przestrzegania wymag cznych wb eli 
wymaga odpowiednie przepisy Zamawi god

ycie tych nów administracji p
ów szkodliwych dla otoczenia wg warunków 

kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami, poniesi Wykonawca
odpowiada za och powierzchni zie
podziemne, taki ble itp. oraz uzyska od odpo dz 

ami tych ur twierdzenie informacji dostarczonych
mu przez h planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

iwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
trwania budowy.

Podczas realizacji robót Wykonaw dzie przestrz przepisów dot
bezpi acy. W szczeg Wykonawca ma obow ek 
zadba ab pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nies ich wymaga
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sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymyw ws
zabezpie socjaln powiedni odzi
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia b a
publicznego.

1.6. Uzyskanie stanu bezpi stwa na budowie. Wymaganie 
szczególne, przepisy:
- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu P prawy zw zane z
wykonywaniem robót w sposób bezpieczny.
- normy PN-80/Z- eczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwy ymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi.
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny,
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników,
- Dz.U.Nr.129 poz. 844 ze zmia z. U. z 2002 r. Nr.91 poz. 811.

1.7. Zalecenia wykonaw
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowla
na zastosowaniu parametrów bezpi lacu budowy,
- o
- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczy

w przepr ji,
- usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla
pracowników budowlanych
- maszyny i ia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiad powiednie certyf
przepisami oraz sp przepisów i norm higienicznych, w tym 

e wymagania ograniczenia su i odprowadzania py w do 
gu,

- roboty n ci – j 1 m powinny by
owi p.: inwentaryzowane

rusztowanie jezdne, szelki be wa itp.

1.8. Przepisy ce szczeg wo u BIOZ:
- Dz.U.Nr. 11 poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawi

stw
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarza ych zagro bezpiecz
zdrowia ludzi.
- Dz.U.Nr.120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie szczeg owego 
zakresu i formy projektu budowlanego.
- Dz.U.Nr.47 po
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracowa
etrzak

UPR BUD MAP/0369/POOK/10
Upr. Bud. do projektowania bez

konstrukcyjno-budowlanej


