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1. ZALACZNIKI

1.1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlany konstrukcyjny wzmocnienia
stropu pomieszczenia biblioteki zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie

potozonym na dziatkach nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dominik Pietrzak

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanegj

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
BRANZA KONSTRUKCJA : UPR BUD MAP/0369/POOK/10
mgr inz. Upr. Bud. do projektowania bez ograniczen w
Tomasz Pietrzak specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ISPRAWDZAJACY NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
B RANZA KONSTRUKCJA - UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
mgr inZ | Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami




1.2. KOPIE UPBAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA



4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
kel OKREGOWA

NS | 7 B A

ST INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Pietrzak

urodzony dnia 15.07.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0369/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Pietrzak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w W ie, za p
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowni w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “1 f\. - e
drinz Zygmunt Rawicki ] - 1}’ AN D
1

. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbieta Gabrys T :

Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki
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Otrzymuja;:

1. Pan Tomasz Pietrzak

ul. Generala Bema 8

34-600 Limanowa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a nusmnrze wenyikacymym

MAP-TRX-65K-LRS *

Pan Tomasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0109/11

adres zamieszkania ul. Swidnik 181, 34-606 tukowica

jest czlonkiem Matopalskie] Okregowe| lzby Inynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28,

Zaswiadczenie 7ostafo wygenerowane elektronicznie | opatrrone berpiecznym podpisem elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2022-02-02 roku przez:

Mirostaw Soryczxao, Przewodniczicy Rady Matopolskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnée orf. 5 st 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia X001 r. o podpisie elektronsczigmm (D2 U. 2001 MNr 130 poz. 14RO} dane w postacl
elekironicine] coalrions berpiecnym podpiiem elektronicoym weryfikowanym prey pomocy walnego kwalilisowanego certyFixatu &g
rawenowazne pad wegladem skutkdw prawrych Sakumentam apatrronym podpicami wlainarairmymi)

* Wendikacis poprawnaic danyeh w ninsgjioym radwindereniu moira sarewdiic @ pomoc) numery weryfikacynege radwisdcrenia ra
stromie Palsikiej l2by Inkbynierdw Budownictwa www.pibongpl lub kontakiujge sie @ biurem wladciwe] Okregows] by Indynierdw
Budawhictwa,

R
J =



- MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2015 r.
=i OKREGOWA #

x| Z B A

< INZYNIEROW

“1- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0658/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. Ul z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U/, z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.), § 101 § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Pietrzak
magister inynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.06.1988 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0517/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej:

L. Preewodniczaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr iz, Zygmunt Rawicki

2, Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajaceeo
mgr inz. Krzysztof Seweryn



v

W

W P OLSKA

%}%\% g

]r,,-\"'__ INZYNIEROW
T

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wernyfikaoyjrym:
MAP-RBH-PRI-XI8 *

Pan Dominik Pietrzak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0050/16

adres zamieszkania Swidnik 191, 34-606 tukowica

jest crionkiem Matopolskie] Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2022-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicrym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronizre] opatrzone bezpiecznymm podpisem elekironiczoym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifikewanege certyfikaty s
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnonecznymi}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wengfikscyjnege zaswisdaenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontzktujge sie z biurem wiaiciwe] Okrggowej lby Indynierow
Budownictwa.
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2. WSTEP

2.1.

2.2

2.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wzmocnienia istniejacego
stropu pomieszczen Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w
Tuchowie, celem opracowania rozwigzan pozwalajgcych na przystosowanie do
obcigzen wynikajacych z uzytkowania powierzchni biblioteki.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 3.2022 z dnia 28.02.2022 podpisana z
Inwestorem.

Materialy wyjsciowe

- Archiwalna inwentaryzacja techniczna

- Archiwalny projekt wzmocnienia stropu pomieszczen biblioteki Domu Kultury w
Tuchowie

- Projekt budowlany rozbudowy biblioteki publicznej

- Dokumentacja geotechniczna opracowana na potrzeby rozbudowy biblioteki
publicznej przez "GEOTAR" ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gbéra, mgr
B. Kaczor, mgr J. Rymanowska-Holcman, inz. B. Michalska

- wizja w terenie, wykonane odkrywki i pomiary

- Ekspertyza techniczna istniejgcego stropu pomieszczen Biblioteki Publicznej
zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie — opracowanie marzec 2022

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzana z tematem
niniejszego opracowania
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. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY
1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe istniejgcego stropu w czesci bibliotecznej w rozwazanej
czesci w zakresie:

- podparcia konstrukcji gestozebrowego prefabrykowany DZ-3 Belkg stalowa opartg
na stupach stalowych - Zgodnie z ekspertyza techniczng

Budynek zaliczony zostat do kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: ... ,
biblioteki,...

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Istniejacy budynek petni Domu Kultury, w ktérej w jednej z czesci urzadzono
biblioteke. Projektowane wzmocnienie stropu ma na celu przystosowaé konstrukcje do
przewidywanych obcigzen. Nie wprowadza sie zmian w funkcjonowaniu obiektu.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego/wygiad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do
warunkéow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych/

Budynek Domu Kultury na rzucie wieloboku, dach wielopofaciowy stromy.
Projektowane roboty nie zmieniajg formy oraz uktadu architektonicznego budynku.

1.3. Usytuowanie na dzialce

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie budynek Domu Kultury w Tuchowie z
istniejacg infrastrukturg techniczng, w tym dojscia, dojazdy i parkingi oraz istniejgca
infrastrukture instalacyjna ( sieci i przytgcza).

Nie projektuje sie zadnych nowych elementéw oraz zmian w zagospodarowania
terenu w zwigzku z projektowanymi pracami.

Obszar oddzialywania inwestycji jak i zakres uciazliwosci dla inwestycji:

.Przebudowa istniejgcego stropu Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu
Kultury w Tuchowie”:

w zakresie - podparcia konstrukcji gestozebrowego prefabrykowany DZ-3 Belka
stalowa opartg na stupach stalowych - miesci sie w catosci na dziatce, na ktérych zostata
zaprojektowana.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

L Numer ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna witaczenia do .
P | 16275, 1627/7 w Tuchowie obszaru objetego oddziatywaniem uwagi

1 Budynek Domu Kultury | §12, §13, §60, §271-273 Bez zmian - Budynek
Rozporzgdzenie Ministra usytuowany z zachowaniem
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia wymaganych odlegtosci
2002r. (tekst jednolity Dz. U.z 2019 oraz innych warunkow.
poz. 1065) w sprawie warunkéw Obszar oddziatywania
technicznych, jakim powinny miesci sie w granicach
odpowiadaé budynki oraz ich dziatki objetej inwestycja.
usytuowanie

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dom Kultury- budynek uzytecznosci publicznej /kultura/stanowigcy wtasnos¢  Gminy
Tuchéw.kategoria obiektu IX.

Bryte budynku stanowi prostopadtoscian nakryty dwuspadowym, symetrycznym dachem. Kubatura
10120,00 m3

Powierzchnia zabudowy 1068,40 m2

powierzchnia uzytkowa 1713,43 m2

Na dziatkach nr 1627/5,1627/7,1627/8 w Tuchowie znajduje sie budynek Domu Kultury w Tuchowie
o dwéch kondygnacjach nadziemnych,cze$ciowo podpiwniczony.

Wysokosé 10,50 m

Dtugos¢ 38,85 m, Szerokos¢ 27,50

Projektowane roboty nie zmieniajg powierzchni zabudowy, uzytkowej, kubatury,
liczby kondygnacji budynkéw, wymiarow zewnetrznych i wysokosci budynku.

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Dla projektowanej przebudowy istniejgcego stropu Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w
Domu Kultury w Tuchowie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
pbéZniejszymi zmianami
ustala sie geotechniczne warunki posadowienia:

Warunki geotechniczne ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwo$ci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztoZzono$ci oddziatywan, stopnia zagroZenia Zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na
Srodowisko.

Na podstawie opracowania archiwalnego: dokumentacja geotechniczna wykonana przez
firme "GEOTAR" Projektowang przebudowe ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe i
charakter obiektu determinuje kwalifikacje przedsiewziecia do Il kategorii

geotechnicznej.

Z archiwalnego opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonanego przez pracownie
geologiczng GEOTAR okre$lono parametry podfoza gruntowego do posadowienia fundamentéw jako Il
warstwe geotechniczng do ktdrej zaliczono gliny pylaste w stanie plastycznym o nastepujgcych parametrach:

o =2,0tm3, wn=25%,IL=0,5, ¢u=100, cu=38kPa, Mo=15MPa, Eo=11 MPa.
Warstwa ta wystepuje w obu sondowaniach na gtebokosci 1,8-4,0m p.p.t.

Z uwagi ze projektowane wzmocnienie stropu bedzie miato swoje niezalezne
posadowienie w gruncie nie zmienig sie zasadniczo oddziatywania na istniejace
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fundamenty budynku. Posadowienie konstrukcji wzmocnienia stropu na stopach
fundamentowych wykonanych w piwnicy projektuje sie na gtebokosci nie wiekszej niz
istniejace fundamenty Scian. Zakres robét fundamentowych jest niewielki, stad nie
wykonuje sie dodatkowej dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, natomiast bazuje sie na dokumentacji geotechnicznej archiwalnej
sporzadzonej na potrzeby rozbudowy biblioteki.

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
BRANZA KONSTRUKCJA : UPR BUD MAP/0369/POOK/10
mgr inz. Upr. Bud. do projektowania bez ograniczen w
Tomasz Pietrzak specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :

mgr inz.
Dominik Pietrzak

BRANZA KONSTRUKCJA :

UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy projektowanej przebudowy

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb

niepetnosprawnych
Nie dotyczy projektowanej przebudowy

1.8. Warunki korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy projektowanej przebudowy — warunki korzystania przez osoby
niepetnosprawne nie zostang zmienione.

1.9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych
na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije,
ogrzewanie lub chltodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrodet energii.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy. Projektowane prace nie pogorszg istniejgcych
parametréw obiektu

1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy. Projektowane prace nie wymagajg sporzadzenia
analizy technicznej

1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy. Nie projektuje sie i nie ingeruje w instalacje w

obiekcie.

1.12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Budynek w czesci bibliotecznej zaliczono do kategorii ZLIII oraz klasy ,D” odpornosci
ogniowe;j.
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W zwigzku z powyzszym na podstawie §216 p.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie :

Klasa odpornoéci gtéwnej konstrukcji nosnej powinna wynosi¢ R30, stropéw REI30.
Wzmocnienie stropu nalezy zaliczy¢ do gtéwnej konstrukcji nosnej. Przebicia przez stropy
nalezy wykona¢ z zachowaniem wymaganej odpornosci PPOZ REI30.

Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw PPOZ budynku.

1.13. Konstrukcja obiektu

Istniejgcy strop w czesci bibliotecznej w rozwazanej czesci, wykonany jest jako
gestozebrowy prefabrykowany DZ-3. Zgodnie z ekspertyzg techniczng projektuje sie
podparcie stropu belkg stalowg w odlegtosci 2,1m i 3,5 m od $cian no$nych, na ktérych
oparte sg belki no$ne istniejgcego stropu. Belka stalowa podparta zostanie na stupach
stalowych, ktére przeniosg obciazenia bezposrednio na projektowane stopy
fundamentowe zlokalizowane w piwnicy. Przejscie stupow przez strop nad piwnicg
wykonac jako niezalezny, element z podparciem lokalnym stropu w rejonie otworu.

Zabezpieczenie PPOZ elementéw stalowych poprzez oktadzine z ptyt widrowo —

cementowych do poziomu R30

1.14. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych

elementow

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Belka no$na Stal S355, HEA240

podparcia B1 Zamocowane poprzez $ruby stalowe 4xM20 kl. 8.8 do gtowicy
R30 stupa S$1.2. Wezet sztywny.

Stup nosny Stal S355, HEA240

podparcia S 1.1
R30

Zamocowane poprzez kotwy stalowe 4xM20 kl. 8.8
zabetonowane w trzpieniu. Wezet sztywny. Po rektyfikacji
nakretkami podstawy stupa, dokreci¢ nakretki od gory i wykonac¢
podlewke z Ceresit CX15.

Gtowica stupa zwienczona blachg weztowg z wyksztatconym
sztywnym potaczeniem z ryglem stalowych z 4xM20 kl. 8.8
L=150mm

Stup no$ny
podparcia S 1.2
R30

Stal S355, HEA240

Zamocowane poprzez Sruby stalowe 4xM20 kl. 8.8 do gtowicy
stupa S1.1. Wezet sztywny. Po rektyfikacji nakretkami podstawy
stupa, dokreci¢ nakretki od gory i wykona¢ wypetnienie wolnej
przestrzeni z Ceresit CX15 zmieszang z kruszywem drobnym.
Gtowica stupa zwienczona blachg weztowg z wyksztatconym
sztywnym potaczeniem z belkg 4xM20 kl. 8.8

Lokalne podparcie
stropu piwnicy w
rejonie wykonania
otworu 2C200
R30

Stal S355, 2x C200
Zamocowane poprzez spoine pachwinowa do potek stupa S1.1.
Wezet sztywny.

Stopy
fundamentowe
ST1

z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojone stalg A-llIN B500SP
Wymiary 150x150x40cm
Otulina pretéw 5¢cm,
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Stope fundamentowa wykonaé na betonie podktadowym C12/15
gr. 10cm poziom posadowienia nie nizej niz poziom istniejgcych
fundamentéw

trzpienie z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojone stalg A-llIN B500SP
fundamentowe Wymiary 40x40cm
T1 Otulina pretéw 5cm,
Kotwienie stupa S1.1 w trzpieniach za pomocg kotew wklejanych
FIS EB 8.8 M20 L=500
ELEMENTY STALI KLASA WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI
KONSTRUKCYJNEJ STALOWEJ: EXC1 wg PN-EN 1090

OGOLNE UWAGI

Tolerancje wymiaréw- zgodnie z normg EN-1090-2
STAL KONSTRUKCYJNA: S355

Polaczenia srubowe:

Sruby klasy 8.8 — potaczenia zwykte

taczniki mechaniczne stosowaé zgodnie z normami:
Pofaczenia niesprezane: wg PN-EN 20898-2

Do potaczen stosowaé normy wyrobdw:

PN-EN ISO 4014 ($ruby z gwintem na czesci
trzpienia)

PN-EN ISO 4017 (Sruby z gwintem na catosci
trzpienia)

PN-EN ISO 4032 (nakretki, kl. 8)

Polaczenia spawane blach weztowych oraz zeber do
elementéw konstrukcyjnych za pomoca spoin
pachwinowych

Spawanie elektrodami topliwymi metoda MAG 135,
lub MIG/MAG

Wadliwos¢ ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 5817 -
klasa C

Grubos¢ spoin pachwinowych powinna miesci¢ sie w
przedziale:

min- 0.2 elementu grubszego

max-0.7 elementu cienszego

Kategoria korozyjno$ci atmosfery C2

- Przygotowanie powierzchni stalowej do
zabezpieczenia antykorozyjnego wykona¢ metoda
strumieniowg do stopnia czystosci Sa 2 1/2 zgodnie z
PN-EN ISO 8501-1 (2-gi stopien czysto$ci wg PN-
70/H-97050)

- W celu ochrony przed korozjg elementy konstrukciji
stalowej pokry¢ zestawem malarskim. Grubo$¢ i
rodzaj powtoki mozna dobraé na podstawie kategorii
korozyjnosci oraz wytycznych producentéw farb po
uzgodnieniu z Zamawiajacym
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1.15. Uwagi wykonawcze

Wszelkie niescistosci uzgadniaé z Projektantem.

Nie wprowadzaé zmian bez uzgodnienia z Projektantem.

Przed rozpoczeciem robét wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Stosowane materiaty budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadac
atesty, odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym oraz powinny spetniac
warunki wprowadzenia do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi producentow i dostawcéw materiatbw oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty nalezy stwierdzi¢ zgodnosc¢
stanu zastatego z dokumentacjg, oraz odnotowa¢ to w dzienniku budowy
stosownym wpisem.

Otwory w stropach poprzedzi¢ wykonaniem skutecznego, tymczasowego podarcia
istniejacego stropu.

Wszystkie elementy stalowe taczace i taczniki zabezpieczy¢ antykorozyijnie,
trwatoS¢ zabezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej przewidywany okres
uzytkowania projektowanego obiektu

Do obowiazkéw Wykonawcy konstrukcji stalowej nalezy dostosowanie standardow
produkcji do projektowanej klasy wykonania (zgodnie z PN-EN 1090). Szczegdblng
uwage nalezy zwrdci¢ przy zachowaniu jakosci podczas robét spawalniczych oraz
montazowych.

Kolejno$¢ montazu konstrukcji wykona¢ w sposob zapewniajgcy statecznos¢
elementéw na kazdym etapie budowy.

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
BRANZA KONSTRUKCJA : UPR BUD MAP/0369/POOK/10
mgr inz. Upr. Bud. do projektowania bez ograniczen w
Tomasz Pietrzak specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
ISPRAWDZAJACY NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
B RANZA KONSTRUKCJA - UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
mar inz | Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami
mar inz. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
Dominik Pietrzak .
budowlanej
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1.1.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot: przebudowa istniejgcego stropu w czeséci bibliotecznej w rozwazanej

czesci w zakresie:

- podparcia konstrukcji gestozebrowego prefabrykowany DZ-3 Belkg stalowa opartg

na stupach stalowych.

1.2.

1.3.

Kolejno$¢ realizacji robaot:

- Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy

- wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe

- wykonanie fundamentéw

- podparcie tymczasowe istniejgcego stropu nad piwnica

- wykonanie otworéw w stropie nad piwnicg — w celu przejscia stupdw nosnych
- montaz stupdw nosnych stalowych

- montaz belki stalowe;j

- Wykonanie zabezpieczenia ppoz elementdéw stalowych

- prace wykonczeniowe

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem Wykonawca

jest zobowigzany do zinwentaryzowania urzgdzen obcych / instalacji

wystepujgcych w miejscu przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak ingerencji w zagospodarowanie terenu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych:

A) Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg ww. prac od rozpoczecia

wykopu po jego zasypanie,
- w trakcie zatadunku (roztadunku), przemieszczania oraz przy
montazu w.w. elementow.

B) Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w bezposrednim sagsiedztwie wykopdw,
- w budynku
czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem
wykopow

- w trakcie prac budowlanych w budynku ( od rozpoczecia prac
montazowych po zakohczenie prac wykonczeniowych.

C) Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pragdem:

skala

- wysokie ryzyko

miejsce - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych
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energig elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie
bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn
i urzgdzen oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w. w. instalacji.

D) Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala - Srednie ryzyko
miejsce - w bezposrednim sagsiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto)
w budynku, przy pracach spawalniczych.

E) Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen
oraz podczas montazu konstrukgiji:

skala - wysokie ryzyko

miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezposrednim
sasiedztwie, uderzenie i zmiazdzenie elementami konstrukcji

czas w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen,

podczas montazu i przemieszczania elementéw konstrukcyjnych

F) Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych:
skala - Srednie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie
preparatéw chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temp. ponizej —10C,
- W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwartej
przestrzeni podczas opadow atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w.w. prac lub prac w.w. Ucigzliwych
warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia,
wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.

Przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci
dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa personelu pracownikow budowlanych
Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzgdzenia pierwszej pomocy
i ambulans pogotowia ratunkowego bedg do dyspozycji personelu Wykonawcy i
Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak
okreslono w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
Wykonawce. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z
wymaganiami Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw
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1.5.

1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed
wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania Srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres
realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne
tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.
Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego =zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni
do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng. Wykonawca winien
zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia
na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Witadzom, jesli
prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wskazanie  srodkéw  technicznych I organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w
sposo6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji panstwowe.
Konsekwencje, uzycia materiatdow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow
kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie. Wymaganie
szczegolne, przepisy:

- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy zwiazane z
wykonywaniem robo6t w sposéb bezpieczny.

- normy PN-80/Z-08050 moéwiacej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi.

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny,

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,

- Dz.U.Nr.129 poz. 844 ze zmiang Dz. U. z 2002 r. Nr.91 poz. 811.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robo6t budowlanych powinno polegaé
na zastosowaniu parametréw bezpieczenstwa zagospodarowania placu budowy,
- uniemozliwienie dostepu do miejsca zagrozenia osobom postronnym

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk
materiatdw przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow budowlanych

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $Swiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetniaC wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu i odprowadzania pytow do
miejscowego odciagu,

- roboty na wysokosci — tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane
rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

Przepisy omawiajgce szczegotowo problematyke planu BIOZ:

- Dz.U.Nr. 11 poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Dz.U.Nr.120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Pietrzak
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