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1.1.

1.2.

1.3.

. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wzmocnienia istniejgcego
stropu pomieszczen Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w
Tuchowie, celem opracowania rozwigzan pozwalajgcych na przystosowanie do
obcigzen wynikajgcych z uzytkowania powierzchni biblioteki.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 3.2022 z dnia 28.02.2022 podpisana z
Inwestorem.

Materiaty wyjsciowe

- Archiwalna inwentaryzacja techniczna

- Archiwalny projekt wzmocnienia stropu pomieszczen biblioteki Domu Kultury w
Tuchowie

- Projekt budowlany rozbudowy biblioteki publicznej

- Dokumentacja geotechniczna opracowana na potrzeby rozbudowy biblioteki
publicznej przez "GEOTAR" ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora, mgr
B. Kaczor, mgr J. Rymanowska-Holcman, inz. B. Michalska

- wizja w terenie, wykonane odkrywki i pomiary

- Ekspertyza techniczna istniejgcego stropu pomieszczen Biblioteki Publicznej
zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie — opracowanie marzec 2022

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzana z tematem
niniejszego opracowania



. PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe istniejgcego stropu w czesci bibliotecznej w rozwazanej
czesci w zakresie:

- podparcia konstrukcji gestozebrowego prefabrykowany DZ-3 Belkg stalowg opartg
na stupach stalowych - Zgodnie z ekspertyzg techniczng

Budynek zaliczony zostat do kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: ... ,
biblioteki,...

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Dla projektowanej przebudowy istniejgcego stropu Biblioteki Publiczne;j
zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi
zmianami, ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia:

Warunki geotechniczne ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu budowlanego i mozliwo$ci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na
Srodowisko.

Na podstawie opracowania archiwalnego: dokumentacja geotechniczna wykonana
przez firme "GEOTAR" Projektowang przebudowe ze wzgledu na ztozone warunki
gruntowe i charakter obiektu determinuje kwalifikacje przedsiewziecia do Il kategorii
geotechnicznej.

Z archiwalnego opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia
wykonanego przez pracowni¢ geologiczng GEOTAR okreslono parametry podioza
gruntowego do posadowienia fundamentéw jako Il warstwe geotechniczng do ktorej
zaliczono gliny pylaste w stanie plastycznym o nastepujgcych parametrach:

p = 2,0 t/ms, wn=25%, I.= 0,5, pu= 100, cu= 8 kPa, Mo= 15 MPa, Eo= 11 MPa.

Warstwa ta wystepuje w obu sondowaniach na gtebokosci 1,8-4,0m p.p.t.

Z uwagi ze projektowane wzmocnienie stropu bedzie miato swoje niezalezne
posadowienie w gruncie nie zmienig sie zasadniczo oddziatywania na istniejgce
fundamenty budynku. Posadowienie konstrukcji wzmocnienia stropu na stopach
fundamentowych wykonanych w piwnicy projektuje sie na gtebokosci nie wigkszej niz
istniejace fundamenty Scian. Zakres rob6t fundamentowych jest niewielki, stgd nie
wykonuje sie dodatkowej dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu



geotechnicznego, natomiast bazuje sie na dokumentacji geotechnicznej archiwalnej
sporzgdzonej na potrzeby rozbudowy biblioteki.
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1.3. Konstrukcja obiektu

Istniejgcy strop w czesci bibliotecznej w rozwazanej czesci, wykonany jest jako
gestozebrowy prefabrykowany DZ-3. Zgodnie z ekspertyzg techniczng projektuje sie
podparcie stropu belkg stalowg w odlegtosci 2,1m i 3,5 m od scian nosnych, na ktérych
oparte sg belki nosne istniejgcego stropu. Belka stalowa podparta zostanie na stupach
stalowych, ktore przeniosg obcigzenia bezposrednio na projektowane stopy
fundamentowe zlokalizowane w piwnicy. Przejscie stupdw przez strop nad piwnicg
wykonac jako niezalezny, element z podparciem lokalnym stropu w rejonie otworu.

Zabezpieczenie PPOZ elementéw stalowych poprzez oktadzine z ptyt wiérowo —
cementowych do poziomu R30.

1.4. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementéw

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Belka nosna Stal S355, HEA240
podparcia B1 Zamocowane poprzez Sruby stalowe 4xM20 kl. 8.8 do gtowicy
R30 stupa S1.2. Wezet sztywny. Dodatowo mocowanie kotwami

wklejanymi do stropu od dotu kotwami wklejanymi na zywicy FIS
V 5.8 M12 L=140mm

Stup nosny Stal S355, HEA240
podparcia S 1.1 Zamocowane poprzez kotwy stalowe 4xM20 kl. 8.8
R30 zabetonowane w trzpieniu. Wezet sztywny. Po rektyfikacji

nakretkami podstawy stupa, dokreci¢ nakretki od goéry i wykonac
podlewke z Ceresit CX15.

Gtowica stupa zwienczona blachg weztowg z wyksztatconym
sztywnym potgczeniem z ryglem stalowych z 4xM20 kl. 8.8

L=150mm
Stup nosny Stal S355, HEA240
podparcia S 1.2 Zamocowane poprzez sruby stalowe 4xM20 kl. 8.8 do gtowicy

R30 stupa S1.1. Wezet sztywny. Po rektyfikacji nakretkami podstawy




stupa, dokreci¢ nakretki od gory i wykonaé wypetnienie wolnej
przestrzeni z Ceresit CX15 zmieszang z kruszywem drobnym.
Gtowica stupa zwienczona blachg weztowg z wyksztatconym
sztywnym potgczeniem z belkg 4xM20 kl. 8.8

Lokalne podparcie
stropu piwnicy w
rejonie wykonania
otworu 2C200

Stal S355, 2x C200

Zamocowane poprzez spoine pachwinowag do pétek stupa S1.1.
Wezet sztywny.

Dodatowo mocowanie kotwami wklejanymi do stropu od dotu
kotwami wklejanymi na zywicy FIS V 5.8 M12 L=140mm.

R30
Stopy z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojone stalg A-llIN B500SP
fundamentowe Wymiary 150x150x40cm
ST1 Otulina pretéw 5cm,
Stope fundamentowg wykonac¢ na betonie podktadowym C12/15
gr. 10cm poziom posadowienia nie nizej niz poziom istniejgcych
fundamentéw
trzpienie z betonu klasy C-25/30 XC2 W8, zbrojone stalg A-IlIN B500SP
fundamentowe Wymiary 40x40cm
T1 Otulina pretéw 5cm,
Kotwienie stupa S1.1 w trzpieniach za pomoca kotew wklejanych
FIS V 8.8 M20 L=400mm
ELEMENTY STALI KLASA WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI
KONSTRUKCYJNEJ STALOWEJ: EXC1 wg PN-EN 1090

OGOLNE UWAGI

Tolerancje wymiarow- zgodnie z normg EN-1090-2
STAL KONSTRUKCYJNA: S355

Potaczenia srubowe:

Sruby klasy 8.8 — potagczenia zwykte

taczniki mechaniczne stosowac zgodnie z normami:
Potagczenia niesprezane: wg PN-EN 20898-2

Do potgczen stosowaé normy wyrobow:

PN-EN ISO 4014 (Sruby z gwintem na czesci
trzpienia)

PN-EN ISO 4017 ($ruby z gwintem na catosci
trzpienia)

PN-EN ISO 4032 (nakretki, kl. 8)

Potaczenia spawane blach weztowych oraz zeber do
elementéw konstrukcyjnych za pomocg spoin
pachwinowych

Spawanie elektrodami topliwymi metoda MAG 135,
lub MIG/MAG

Wadliwo$¢ ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 5817 -
klasa C

Grubos¢ spoin pachwinowych powinna miesci¢ sie w
przedziale:

min- 0.2 elementu grubszego

max-0.7 elementu cienszego

Kategoria korozyjnosci atmosfery C2

- Przygotowanie powierzchni stalowej do
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonac¢ metodag
strumieniowg do stopnia czystosci Sa 2 1/2 zgodnie z




PN-EN ISO 8501-1 (2-gi stopien czystosci wg PN-
70/H-97050)

- W celu ochrony przed korozjg elementy konstrukcji
stalowej pokry¢ zestawem malarskim. Grubos¢ i
rodzaj powtoki mozna dobra¢ na podstawie kategorii
korozyjnosci oraz wytycznych producentow farb po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym

1.5. Uwagi wykonawcze

- Wszelkie niescistosci uzgadnia¢ z Projektantem.

- Nie wprowadzac¢ zmian bez uzgodnienia z Projektantem.

- Przed rozpoczeciem robét wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Stosowane materialy budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadac
atesty, odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym oraz powinny spetniac¢
warunki wprowadzenia do obrotu zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi  producentéw i dostawcéw materiatdw oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

- Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢
stanu zastatego z dokumentacjg, oraz odnotowa¢ to w dzienniku budowy
stosownym wpisem.

- Otwory w stropach poprzedzi¢ wykonaniem skutecznego, tymczasowego podarcia
istniejgcego stropu.

- Wszystkie elementy stalowe fgczgce i taczniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
trwato$¢ zabezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej przewidywany okres
uzytkowania projektowanego obiektu

- Do obowigzkow Wykonawcy konstrukcji stalowej nalezy dostosowanie standardéw
produkcji do projektowanej klasy wykonania (zgodnie z PN-EN 1090). Szczegblng
uwage nalezy zwréci¢ przy zachowaniu jakosci podczas robét spawalniczych oraz
montazowych.

Kolejnos¢ montazu konstrukcji wykonaé w sposéb zapewniajgcy statecznosc
elementéw na kazdym etapie budowy
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2. CZESC OBLICZENIOWA
2.1. Zestawienie obcigzen

Przewidywane obcigzenie uzytkowe na strop (po adaptacji powierzchni na cele biblioteki):

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni sktadowania i
dziatalnosci przemystowej (6.3.2)

Powierzchnia sktadowania, z wigczeniem sktadowania ksigzek i innych dokumentéw
Roéwnomiernie roziozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii E1 — 7,5 kN/m?2

Obcigzenie state.

Obciazenia state stropu

Wartos¢ . Wartos¢
C Wspdlcz. . .
Obciagzenie: charakterystyczna obc obliczeniowa
[KN/m2] ' [KN/m2]
Nawierzchnia - linoleum 0,07 1,35 0,09
warstwa wyréwnawcza - dodatkowa,
przewidywana warstwa jastrychu
cementowego i wylewki
samopoziomujgcej do 5cm 1,05 1,35 1,42
istniejgcy jastrych cementowy 4,5cm 0,95 1,35 1,28
Warstwa nadbetonu 7cm 1,68 1,35 2,27
pustak 20cm 3,60 1,35 4,86
tynk cementowo - wapienny 2cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 7,73 10,43

Komentaz:

W obliczeniach przyjeto dodatkowe podparcie belek nosnych, z przestami obliczeniowymi
o dtugosci L1i Lo.

Obcigzenia state przyjete do obliczen - warto$¢ charakterystyczna
g= 7,73 kKN/m2

Obcigzenia uzytkowe przyjete do obliczen - warto$¢ charakterystyczna
g= 7,5 kN/m2

Rozpietos¢ aktualna obliczeniowa dla konstrukcji stropu
Li= 3,6 m
Lo= 24 m

Obcigzenia state na belke wzmacniajgcg - wartos¢ charakterystyczna
G= 23,19 kN/m

Obcigzenia uzytkowe na belke wzmacniajgcg- warto$¢ charakterystyczna
Q= 22,5 kN/m



2.2. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe model obliczeniowy 3D

>

SILY WEWNETRZNE dla ekstremalnej kombinacji obcigzen

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: My

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ukiad wspdirzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret

Wybor: Wszystkie

—119.33 kNm
—145.21 kNm

QOU:QHE TN
14,71 khm
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Sity wewnetrzne 1D

Wartosci: M,

Obiiczenie iniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B

(automatyczne) 0

Uklad wspdlrzednych: Géwny \
Ekstremum 1D: Pret )
WWybGr: Wszystkie ~—

5,7;%’7;

s
~3 30300

Ej § %
5 G

0 g

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: Wy

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B

(automatyczne) —
Ukiad wspdirzednych: Gldwny =

Ekstremum 1D: Pret §
Wybor: Wszystkie ~

i

“10.g, i

429,




Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: V,

Obiiczenie niowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ukiad wspdlrzednych: Glowny
Ekstremum 1D; Pret

WWybGr: Wszystkie

Sity wewnetrzne 1D
Wartosci: N

Obiiczenie lniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Ukiad wspdlrzednych: Glowny
Ekstremum 1D; Pret

WWybGr: Wszystkie

w
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i
-
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PRZEMIESZCZENIA 3D

Przemieszczenie 3D

Wartosci: Usotat

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGU-Char.
(automatyczne)

Wybdr: Wszystkie

Polozenie: W weztach Srednio na
makro. System: Element siatki LUW.

STAN GRANICZNY NOSNOSCI

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali
SGN
Wartosci: UCoverall

Obliczenie finiowe i ‘—L\ —
Kombinacja: SGN-Zestaw B ~L ] W T~
(automatyczne) J\LHU “

Ukfad wspoirzednych: Gldwny
Ekstremum 1D: Pret
Wybdr: Wszystkie

14.3
13.0
12.0
11.0
100
9.0
8.0
7.0

5.0
4.0
3.0
2.0
0.0

Utotal [mm]




STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali
sGU

Wartosci: Check overall

Obliczenie finiowe

Kombinacja: SGU-Char. =L | \ : =
(automatyczne) = 4
el 5

Ukfad wspoirzednych: Gidwny

Ekstremum 1D: Globalny !
Wybér: Wszystkie \\_

SPRAWDZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ

SZKIC FUNDAMENTU

T**/‘F*T T**AF**\'
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i " B-160
V=1,02m3

GEOMETRIA FUNDAMENTU



Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,60m L=1,60m H=0,40m

Bs=0,40m Ls=0,40m es=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,20

0,00

5,00

Zestawienie warstw podfoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vi.max GO e Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1[ Gliny pylaste 5,00 nie 1,90 0,90 1,10 10,00 8,00 15000 11000
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [KN] Ms [KNm] | Tc [kN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| dtugotrwate 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fca = 16,67 MPa, fcid = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu cCnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm

ZALOZENIA




Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: f = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 573,9 kN
Nr=393,1 kN < m-Qm =0,81-573,9 kN = 464,8 kN  (84,6%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 76,7 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=0,72-76,7 kN = 55,2 kN (0,0%)
Statecznos$¢é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 301,34 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72-301,3 kNm =217,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,75 cm, wtérne s"= 0,24 cm, catkowite s = 0,98 cm
$=0,98cm < Sdop=1,00cm (98,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,35 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+Qq)max-A = 53,8 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrd = 299,3 kN

Nsd = 53,8 KN < Nra = 299,3 kN (18,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw @12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow ¢12 mm o As = 10,18 cm?

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
BRANZA KONSTRUKCJA : UPR BUD MAP/0369/POOK/10
mgr inz. Upr. Bud. do projektowania bez ograniczen w
Tomasz Pietrzak specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

SPRAWDZAJACY NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :




BRANZA KONSTRUKCJA :
mgr inz.
Dominik Pietrzak

UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




3. CZESC RYSUNKOWA



Il. ZALACZNIKI



1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny konstrukcyjny wzmocnienia
stropu pomieszczenia biblioteki zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie

potozonym na dziatkach nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :
BRANZA KONSTRUKCJA : UPR BUD MAP/0369/POOK/10
mgr inz. Upr. Bud. do projektowania bez ograniczen w
Tomasz Pietrzak specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY NR | RODZAJ UPRAWNIEN : PODPIS :

BRANZA KONSTRUKCJA :
mgr inz.
Dominik Pietrzak

UPR BUD MAP/0517/PWBKb/15
Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




2. KOPIE UPBAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Pietrzak

urodzony dnia 15.07.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0369/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Pietrzak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czionek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Pietrzak
ul. Generata Bema 8
34-600 Limanowa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a NEmerzEe wengkacyinym
MAP-TRX-65K-LRS *

Pan Tomasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0105/11

adres zamieszkania ul. Swidnik 181, 34-606 tukowica

iest czlonkiem Malopolskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28,

Zaswiadczenie zostafc wygenerowane elektronicznie i opatrrone berpiecrnym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikewanego certyfikaty w dniu 2022-02-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgey Rady Matopolskie] Okregowe| lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnée art. 5 st 2 ustawy @ dnis 18 weeednia 3001 r. o podpisie elektroniczrpm (D U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
eektranicineg| opatfone betplecingm podpléem elektronlcinym weryfkowanym oy pomooy wilnegs kwiallliowanego certylTdati 4
rdwnowaine pod wipghsdem skutkdw prawnych dokumentom opatreongm podpisami wlasnarscenymi.)

* Werylikacje poprawnada danyck 'w ninsjsnym radwisdornio moing tgrawdeic za pomacy nemerd weryfikacyinego radwiadcrenia na

stronie Palskis] lzby Inbynierdw Budownictws wwapiiboosg.pl lub kontaktujge sie @ bidreen wihelciwe] Okregows] Lhy Indynierdw
Budawniciwa,

V=



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 .

it | OKREGOWA -
1 2B A
e INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0658/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), § 101 § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozweoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Pietrzak
magisier inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.06.1988 r. w Limanowgj
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0517/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej: /'\

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Krzysztof Scweryn
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
O numerne veeny oy ym:
MAP-RBH-PRI-XJ8 *

Pan Dominik Pietrzak o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0050/16

adres zamieszkania Swidnik 191, 34-606 tukowica

jest czfonkiem Mafopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-182 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopoiskie] Okregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicaym [Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronscznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowsnym przy pomocy wainego kwalifcowanego certyfikate =3
rownowazne pod wrgledem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnonrecnymi.)

* Weryfikagje poprawnosci damych w niniejszym rafwiadczeniu moina sprawdzsic za pomoo numens wengfikacyjnego zaswizdoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.pib.omg.pl lub kontaktujgc sig = biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictws.



3. Ekspertyza techniczna istniejgcego stropu pomieszczen Biblioteki
Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie



