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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca dobudowy o$wietlenia ulicznego

przy ulicy Spokojnej w m. Koziegtowki, zostata opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami oraz  Polskimi Normami, a takze z zasadami  wiedzy technicznej

i jest kompletna do celu, ktéremu ma stuzy¢.

}
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-4ZY-ClY-83S *

Pan Stanistaw Szczepaniak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8919/03
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 57B/1 , 42-300 Myszkdw

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

ezpiecznym podpisem elektronicznym
mocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 rokuy przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §Iqskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem ele

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowni
Budownictwa.



g 241 WOIRWODLRT

v Crgnischovwic: ! S . : —_—
Pbisd Urbealstyll, Aephiod grag q‘f‘t“‘“f‘ énia "% 18
S WidEbrs Pocowan | | |
Nr UAN-VITI- 83861/117/90

-DECYZJA O ST\'VIEHDFZEMU

“’RZVGGTOWANIA ZA‘!VODOWEGO
d Eﬁi“‘“elmem

N samodme Syed Rl 1terhmrmych w bhdowvmctme

Ne podstawie g,_-‘?,__gﬂ:_! § 6 ust 4§ 7

“me 5B ust 1 pit . G N
r_oipo:iadzenie i»’_fini'stra -J,ospodarkj Tereno_w-';j i Orhrony Sradowwka 2 dma 20 Jutege 18785 5. ¥
‘Wie . .samodziglpych Cfunkeji feclmiczr1yc}1 W b:duwme}w:e (Dz. U, Nr 8, poz. 46) sgy.rjemza,f,i@
Dbywartej(ka)‘ A s Stmiﬁl

au Szezep&ni&k ‘.;." :yn Alt,jzegc

! fimle | nnmlzkn)

e g :mik clek}rone ahuik

tIlef nuuku&y - :.nwnduwy]

> , o - : g U
urodzony(s) dnig <b styezni: 1924, N n‘:ﬂ.‘?}‘aeh

hogieds “YBLlowanie zawodowe Upowarniajyce gy WyKonywanig Samodzielnye), funkcii

i KA e TOWELKn Moy Lrebet .
‘ 7 o NI Iun'k:m )

||mnej :ptr}blnc!t! luclml::l;ln bur.‘r;whm,'} s
w zakresie Sleei 1 Ametal 8841 elek tryszayah -

C2RE, ra?pow.,utr zm i) J{PD]er& linjc claktrmn

obg ‘jmu‘jqu J Jhl’i't ir « Jf LJ
;:_i.:‘e..;‘s_._l_,s_}sii%_‘_f__s-.kf‘?fé.i?,}.ffﬁﬁﬁ.= .

Erge tyraz;,f_ stze js 1 urzq

{specjoitece 1gwe dowal

WA Kr101/88 . MABUANG 9000 v, utp oz -8



()bywate.’t(ka)

T

StLrlslaw 52azepahjaP

umlq I nnmmi‘:ﬁ

PP SR (N T S Jﬁﬂh L}ﬂmmmy( " do

KiprﬁWLiia 1 yedzerewanie, kentru?owanla budnwy 4. . rebot, kierewerit
i kextrelewenic wytwarzarie k@natruk€V1nych elcmemtow slecl 1 imsts
03] erez eetxipnds 3 badexis st&nu techiieziege: v, *akTBJlé f)e@} £
iretaleedd Ll&kt?YﬁZLYhh G powszsahhic ,zZrenyeh razwiqzaxiaeh k{xstp
KeyJryéh, T

. Sperzgdzexie w budewmietwie eéﬁb fi2yczﬁyéh]pnvjéktéﬁ sleed 4 {nits

‘0Ji-€lektryezhysh ¢ pewszeohuie zmanych rqzwiqzaﬁia¢h7keiéiruktyjﬁy

1 stehematpw teehxiezrych;

oedpls | pleengd)



Adres to korespondenci:
TAURON Obstuga Klienta sp 7 a o.

” TAURON

ui. Lwowska 23

i DYSTRYBUCIA

info@tauron-dystiybucja pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, 2020-07-10 Gmina i Miasto
Koziegtowy

N t WP 175/ F
r warunkow /055175/2020/008R02 pl. Moniuszki 14

42-350 KOZIEGLOWY

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Whnioskodawca:
Gmina | Miasto Kozieglowy

pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Spokojna
42-350 Kozieglowki
numery dziatek: 204

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dacie: 2020-06-30,
Odpowiadajgc na wniosek z: 2020-06-30, informujemy, ze przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja
S.A., z mocg przytgczeniowa: istn. + 0,3 kW, w V grupie przylaczeniowej,

bedzie mozliwe po spelnieniu ponizszych warunkdw:

IA. Wymagania techniczne:
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, slup nr 17, obwod k. Spokojna stup nr 1, zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN 2-S203Koziegtéwki lll Szkola .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na slupie nr 17, linii napowietrznej nN
w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na stupie nr
17, linii napowietrznej nN w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w
zakresie przylgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci
dystrybucyjnej,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy:
- na odcinku istniejgcej napowietrznej linii niskiego napigcia przy ulicy Spokojnej pomiedzy
stanowiskiem sfupowym nr 17 a stanowiskiem stupowym nr 17/5 zabudowaéd dodatkowy
obwod o$wietleniowy AsXSn2x35mm2
- na wybranych stanowiskach stupowych zabudowaé¢ oprawy o$wietieniowe,
- oprawy oswietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w |l klasie
ochronnosci,
- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowe;,

Slrona 1 7 3 WP/055175/2020/0081R02
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- wykaonac trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napisow
na bialym tle okreslajacych wlasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG”.
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegolnosci na oprawach oswietleniowych oraz
na przewodzie oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki z
napisem ,UG").

- istniejgce slupy przeliczy¢ na zwiekszone obcigzenie mechaniczne i w razie potrzeby
wymienic.

- przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowa oéwietlenia ulicznego
konieczne bedzie zawarcie stosownej umowy o dzierzawe stupéw na ktérych zostanie
wykonana instalacja odbiorcza..

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu; bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;j.

Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: wg. dokumentacji,
b) rodzaj: istniejacy
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT

Okre$la sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz..

b) laczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sig na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wilasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia,
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogq wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne; winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegbdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentagji techniczno-prawne;j.

Sieona 2 7 3 WP0SS17612020/0081302
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6. Przed przystapieniem do projektowania. szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposab uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowe;j
www.tauron-dysirybucja.pl
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1. Podstawy techniczne i formalno-prawne opracowania projektu

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przylgczenia wydane przez Turon Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z wtascicielami gruntow

- obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.

2 Opis techniczny
21 Stan istniejacy - dane ogélne o obiekcie i terenie

Ulica Spokojna zlokalizowana jest w miejscowosci Koziegtowki i stanowi droge gminng. Wzdiuz
niej wystepuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, przy ktérej wybudowana jest
napowietrzna linia nN, wykonana jest przewodem AsXSn 4x70 mm?,

Linia ta zasilana jest ze stacji transformatorowej 2S-203 ~Koziegtéwki Il Szkota” Stacja ta
pracuje w uktadzie sieciowym ,TT".

2.2 Stan projektowany
2.21. Napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytaczenia, na stanowiskach stupowych wiasnosci Tauron Dystrybucja
S.A., nalezy podwiesi¢ linie oswietlenia ulicznego przy uzyciu przewodu typu AsXSn 2x35mm2.
Przewéd ten nalezy zamocowaé na stanowiskach stupowych przelotowo, odporowo i kranicowo
zgodnie ze schematem ideowym oraz tozsamo z istniejgcg linig napowietrzna.

Na stupie nr 17 nalezy projektowang linie oswietleniowa potgczy¢ z istn. linig oswietlenia
ulicznego oraz z przewodem zerowym linii napowietrznej nN.

2.2.2. Podwieszenie opraw oswietleniowych

Na wszystkich stanowiskach stupowych nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe wykonane
w Il Klasie izolacji, z energooszczednymi  zrodtami  $wiatta typu LED wyposazone
W programowalne ograniczniki mocy. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, skuteczng
jakos¢ oswietlenia rozpatrywanego terenu zapewniag oprawy o mocy 36 W, zabudowane
na wysiggnikach ocynkowanych o dt. 1,5 m i kgcie nachylenia 5°,

Celem podtgczenia opraw, na przewodzie fazowym oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac
oprawy bezpiecznikowe w Il klasie izolacji z wktadkami bezpiecznikowymi o wartosci 2 A.
Podigczenie oprawy z linig oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé przewodem typu
YDY 2x2,5 mm? /750V, prowadzonym w wysiegniku w rurze ochronnej 16 mm odpornej
na promienie UV. Rurka winna wystawaé 5 cm ponizej dolnej czesci wysiegnika. Podtgczenie
przewodu N bezposrednio z linii zaciskami przebijajgcymi izolacje. Na opraw dokonaé
oznaczenia wiasciciela opraw: Na z6itym tle opis UG.



2.2.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem ulicznym

Dobudowywana linia oswietleniowa zasilana bedzie istniejacego uktadu rozliczeniowo-
sterowniczego zabudowanego w rozdzielnicy nN stagji transformatorowe;j.

2.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie spetniona przy zastosowaniu urzgdzeri
i materiatéw zgodnych z opisem, zestawieniem materiatow | specyfikacjg techniczna. Dlatego
nie wymaga si¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

2.2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W  celu ochrony obwodu o$wietleniowego  przed przepigciami  atmosferycznymi
i taczeniowymi pochodzgcymi od strony sieci, na stanowisku stupowym nr 17 oraz 17/5 nalezy
zainstalowaé¢ na projektowanym przewodzie ograniczniki przepie¢ w wersji z odtacznikiem
0 parametrach: 0,28 kV / 5kA, montowane na zaciskach przebijajgcych izolacje. Celem
podtgczenia ogranicznikéw przepie¢ na stupie nr 17/5, nalezy wykona¢ jego uziemienie.
Istniejace uziemienie stupa nr 17 nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznosci rozbudowaé.
Uziemienie nalezy wykonaé poprzez umieszczenie w gruncie bednarki stalowej ocynkowanej
25x4 oraz sond z preta stalowego ocynkowanego @ 16 mm. Wartosé rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

3. Uwagi ogdine

Dokumentacja projektowa zostata Opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, albumami,
wytycznymi projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Normy, ktérymi w szczegéinosci podpierano sie przy opracowaniu niniejszego projektu, to:

N SEP-E004, PN-EN 61140:2005, PN-EN 13201, PN-HD 60364-7-714:2012,

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadag¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. . Prawo
Budowlane”.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wszelkie nazwy wiasne, wszelkie
znaki towarowe materiatow i urzadzen, ktére pojawity sie w dokumentacji projektowej, podane
zostaly jako przyktadowe, celem zobrazowania zastosowanych technologii. Wykonawca jest
uprawniony do stosowania produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére
posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji i/lub
zatgcznikach do niej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ~,fTOwnowaznosci”.

Zatgczone obliczenia fotometryczne stuzg do okreslenia mocy zainstalowanej, zabezpieczen itp.
oraz wykazaniu braku sprzecznosci zastosowanych opraw z nomg PN-EN 13201 Ilub
réwnowazng i stuzg jako pomoc w wykonaniu wiasnych obliczers na proponowanych przez
Wykonawce oprawach LED, spetniajgcych minimalne wymaga techniczne i uzytkowe okreslone
w dokumentacii.



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobér zabezpieczenia oprawy

- moc oprawy: 36 W
- wartos¢ pradu obliczeniowego: le=0,17 A
- wartos¢ zabezpieczenia dla oprawy: h=2A (zuwzgl rozruchu oprawy)

4.3. Spadek napiecia

- dobrano przewdd: AsXSn 2x35 mm?
- 0 obcigzalnosci dlugotrwatej: =122 A
- dtugos¢ przewodu: =213 m

- max. spadek napiecia na dobud. odcinku: AU% =0,11 %

(Obcigzalnosc diugotrwata wg norm y: PN-IEC 60364-5-523:2001)

4.1.  Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych

Legenda:
Puw - obciazenie sfupa [daNj

Puwe - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Puwg - obcigzenie sfupa od str. przewodu linji glownej [daN]

Puwo - obcigZenie sfupa od str. przewodu odgafezienia [daN]

Np - nacigg przewodu [daNj

Npg - nacigg przewodu linii gléwnej [daN]

Npo - hacigg przewodu odgatezienia [daN]

Nr - warto$¢ naciggéw podstawowych przewodéw przylgczy [daN]

Po - obciazenie wiatrem oprawy [daN]

Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daNj

Po - obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]

Pn - Wypadkowa naciggow przewodéw (w przypadku zafomu) [daNj

Pr - 20% wartosci sktadowej wypadkoweyf naciggu przewoddw przytaczy, prostopadtej do linii [daN]
Wo - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daNj

Wo - jednostkowe obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

a - rozpigto$é przesta [m)

4.3.1 Stanowisko stupowe nr 17

Poi= P2 4 p?

ug 1o

Pug = Npg+ Po + N,

Puo = Npot Po+ N,

Neg = |Npg istn, = Nog proj]
Npaxzo+2x3s = 630 daN
P, = 17 daN

Npg istn. = 693 + 139,75 = 832,75 daN
Npg proj. = 630 daN

Npg = 202,75 daN
Npo = 1047,5 daN
Puw= 219,75 daN

Puw = 1064,5 daN
Pu = 1086,95 daN



Dla zerdzi wirowanej typu KK-10,5/12E

Pua = 1150 daN
Puwd 2 Puvg — warunek spetniony

Whiosek: Stanowisko stupowe typu K-10,5/12E pozostanie bez zmian

4.3.2 Stanowisko stupowe nr 17/1

Pud 2 Pu

Pu=Pp+ P, + P,

Pp = Wp s a

P, =17 daN

Po = (1,26 + 0,8)- 50 = 103 daN

P. =120 daN

Dla zerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5
Puw =210 daN

Pus 2 Py — warunek spetniony.

]

Whiosek: Stanowisko stupowe typu P-10,5/2,5E pozostanie bez zmian

4.3.3 Stanowisko stupowe nr 17/2

Puwz2Py i P2 P,
Pu = 2/3 ’ Np+ Nr
P:=Pp + Ps+ Po+ N,

N, = 630 daN

Po = (1,26 + 0,8)- 49 = 100,94 daN
Py = 50 daN

P. = 17 daN

Pu= 420 daN
P. =67 daN

Dla zerdzi wirowanej typu ON-10,5/4,3
Pus = 430 daN
Pw2Py i Puw=P, —warunki spetnione.

Whiosek: Stanowisko stupowe typu ON-10,5/4,3E pozostanie bez zmian

4.3.4 Stanowisko stupowe nr 17/3

PudEPu
Py=2N,-cosa/2+P, +N,

N, = 630 daN

Po =17 daN

Kat pomigdzy przestami wynosi:
¢ =170°

P. = 109,82 daN



Dla zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3E
Pus = 390 daN
Pus 2 P, — warunek spetniony

Whiosek: Stanowisko stupowe typu N-10,5/4,3E pozostanie bez zmian

4.3.5 Stanowisko stupowe nr 17/4

Pud 2 Pu

Pu=Pp+ Py + P,

Pp = Wp a

Pp = (1,26 + 0,8)- 38 = 78,28 daN
Po =17 daN

Pu = 95,28 daN

Dla zerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5
Pus =210 daN
Pus 2 Py — warunek spetniony.

Whiosek: Stanowisko stupowe typu P-10,5/2,5E pozostanie bez zmian

4.3.6 Stanowisko stupowe nr 17/5

Puw = P2+ P?

Pu= Np+ N,
P:=Ps+ Po+ N,
N, = 630 daN
Ps = 50 daN

Po =17 daN

Pu= 630 daN

P, = 67 daN

Puw = 633,55 daN

Dla zerdzi wirowanej typu K-10,5/10E
Puwa = 1000 daN
Puwa 2 Puwg — warunek spetniony

Whiosek: Stanowisko stupowe typu K-10,5/10E pozostanie bez zmian

4.2.  Obliczenia dotyczgce opraw oswietleniowych

Obliczenia opraw oswietleniowych przeprowadzono przy uzyciu oprogramowania DIALUX
z uzyciem referencyjnej oprawy, posiadajgcej na rynku swoje odpowiedniki innych producentéw.

Wyniki obliczen przedstawiono na kolejnych stronach



Gmina Kozieglowy

Ulica Spokojna:

15.10.2020

DIALux

Ulica Spokojna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 260.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

T T

Wyniki dla pdl oceny
Wspétezynnik konserwacji: 0.85

Jezdnia 1 (MS5)

Lm Vo  uw T EIR

[edim?] 2035 2040 15 2030
20.50

/050 044 040 15 075

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskainik ggstosci mocy (Dp)
Gestost zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLEDS6-4S/740 DN10
(144.0 kKWh/rok)

|

500m

0.020 Wiixm?

0.6 kWh/m? rok

Philips BGP281 T25 1 xLED56-4S/740 DN10

(2)
Lampa: 1xLED56-45/740
Strumier $wietiny (oprawa): 4928.59 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5600.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0W
Wikm: 684.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep shupa: 52,000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$¢ punktu Swietinego (1): 8.200 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 625 cd/klm *
przy 80° | powyzej: 221 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 1.54 ed/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o&wietleniu,

* Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
nalg2enia $wiatla odnosza sie do strumienia Swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015,

Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu olepiania D.5

DiALux

Strona 3



Gmina Kozieglowy

15.10.2020

Ulica Spokajna: Koziegitwiki / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw

DIALux

Jezdnia 1 (M5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.85
Siatka: 18 x 6 Punkty

Lm Uo ui T [%] EIR
[cdim?) z0.35 2040 s15 20.30
20.50
v 0.50 ~ 0.44 v 0.40 v 15 ~ 0.75
Przynaleini obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja(m] m uw M%)
[cdim?] 20.35 2040 £15
2 0.5
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.50 0.44 0.40 15
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.54 0.48 0.53 1

DIALux

Strona 4
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5. Zestawienie materiatéw

L.p. Materiat llosé Uwagi |

| | STANOWISKO St UPOWE NR 17

1 [ Uchwyt odciggowy SO 80.235S 1 szt
2 | Hak wieszakowy SOT 21.116 (240mm) 1 szt.
3 | Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 22.1 2 szt
4 | Ogranicznik przepieé GXO 0,28/5 1 szt.
9 |Bednarka 30x4 10 mb W przypadku rozbudowy
6 | Sonda - pret stalowy ocynkowany ®16 mm, dt. 1,5 4 szt. W przypadku rozbudowy
Il | STANOWISKO StUPOWE NR 17/1

1 [Zacisk odgatezny SLIP 12.05 2 szt.
2 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29 253 1 szt.
3 | Wkiadka Biwts DIl —2 A 1 szt
4 | Oprawa o$wietleniowa LED 36 W 1 szt.
S | Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-1 dt. wysiegu 1 szt.
6 | Uchwyt do wysiegnika mocowany tasmg stalowg 2 szt
7_|Tasma COT 37 df. 1,5 m + klamerka COT 36 4 kpl.
8 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? 3m
9 |Rurka ochronna odporna na UV @ 16 mm 22m
10 |Hak wieszakowy SOT 21.116 1 szt.
11 | Uchwyt przelotowy SO 270 2 szt.
Il | STANOWISKO St UPOWE NR 17/2

1 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 2 szt.
2 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 1 szt.
3 | Wkiadka BiWts DIl - 2 A 1 szt.
4 | Oprawa oswietleniowa LED 36 W 1 szt.
S | Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-1 dt. wysiegu 1 szt.
6 | Uchwyt do wysiegnika mocowany tasma stalowg 2 szt.
7 |Tasma COT 37 dt. 1,5 m + klamerka COT 36 4 kpl.
8 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? 3m
9 |Rurka ochronna odpornana UV @ 16 mm 22m
10 _|Hak wieszakowy SOT 21.116 1 szt.
11 | Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 2 szt.
IV | STANOWISKO SLUPOWE NR 17/3

1 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 2 szt.
2 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29253 1 szt.
3 | Wkiadka BiWts DIl —2 A 1 szt.
4 | Oprawa o$wietleniowa LED 36 W 1 szt.
5 | Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-1 dt. wysiegu 1 szt.
5 | Uchwyt do wysiegnika mocowany tasma stalows 2 szt.
6 |Tasma COT 37 dt. 1,5 m + klamerka COT 36 4 kpl.
7 | Przewod YDY 2x2,5 mm? 3m
8 | Rurka ochronna odporna na UV @ 16 mm 22m
|9 [Hak wieszakowy SOT 21.116 1szt.

11



10 | Nakretka hakowa PD 2.2 1 szt.
11| Uchwyt odciggowy SO 118.1201S 2 szt.
V | STANOWISKO StUPOWE NR 17/4
1 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 252k
2 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 1 szt.
3 |Wkiadka BiWts DIl — 2 A 1 szt.
4 | Oprawa o$wietleniowa LED 36 W 1 szt
S | Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-1 dt. wysiegu 1 szt.
6 | Uchwyt do wysiegnika mocowany tasmg stalowg 2 szt.
7 |Tasma COT 37 dt. 1,5 m + klamerka COT 36 4 kpl.
8 |Przewod YDY 2x2,5 mm? 3m
9 |Rurka ochronna odporna na UV @ 16 mm 22m
10 | Hak wieszakowy SOT 21.1 1 szt.
11 | Uchwyt przelotowy SO 270 2 szt.
VI | STANOWISKO StUPOWE NR 17/5
1 | Zacisk odgatezny SLIP 12.05 2 szt.
2 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 1 szt
3 |Wkiadka BiWts DIl — 2 A 1 szt.
9 | Oprawa o$wietleniowa LED 36 W 1 szt.
6 | Wysiegnik rurowy ocynkowany WO-1 di. wysiegu 1 szt.
7 | Uchwyt do wysiegnika mocowany tasmga stalowg 2 szt.
8 |Tasma COT 37 dt. 1,5 m + klamerka COT 36 5 kpl.
9 |Przewoéd YDY 2x2,5 mm? 3m
10 | Rurka ochronna odporna na UV @ 16 mm 22m
11 |Uchwyt odciggowy SO 80.235S 1 szt.
12 | Hak wieszakowy SOT 21.116 1 szt
13 |Uchwyt SO 79.5 1 szt.
14 | Ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5 2 szt.
15 | Bednarka 30x4 20 mb
16 | Sonda - pret stalowy ocynkowany ®16 mm, dt. 1,5 12 szt
17 | Koricdwki przewodéw PK 90.35 2 szt.
VIl | KABLE | PRZEWODY
1 | Przewéd AsXSn 2x35 mm?2 228 mb | (d trasy 213 m)
VIIl | INNE
1 | Tabliczna — oznaczenie przewodu — WWiasnosé UG” 1 szt
2 | Tabliczka/naklejka z ozn. ,UG”, odporna na UV 5 szt.
3 | Inne materiaty wg potrzeb

UWAGA: Wymienione w powyzszej tabeli typy urzadzen elektroenergetycznych
konkretnych producentéw zostaly uzyte jedynie w celu prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej i zobrazowania zastosowanych technologii i rozwigzan.
Dopuszcza si¢ stosowanie w/w osprzetu dowolnego producenta, pod warunkiem,
Ze bedzie on posiadat odpowiednie atesty i certyfikaty oraz bedzie miat nie gorsze,
niz wymienione w niniejszej tabeli parametry techniczne.
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6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

obreb Koziegtéwki:
203, 202, 201/1, 200/1, 199/2

zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z
dnia 12 listopada 2010 r., Dz.U. Nr 243, poz. 1623, ze Zmianami,

- Warunkami przytaczenia WP/009509/2016/008R02 Tauron Dystrybucja S.A.,

- Normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Normg PN-EN-60598:2006 | 7 - Oprawy oSwietleniowe. Wymagania ogélne
i badania. Wymagania szczegotowe - Oprawy oswietleniowe drogowe uliczne, (rézne
arkusze),

— Normag PN-IEC 714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacj - Instalacje o$wietlenia Zewnetrznego.

7. Informacja Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegdinych
elementow inwestygiji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed postepowaniem do realizacji robot
szczegoinie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad 1.
¢ podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 35mm?
* montaz ogranicznikéw przepie¢ typu 0,28/5kA na nowym przewodzie os$wietlenia
ulicznego
* montaz opraw oéwietlenia ulicznego LED 36W na stanowiskach stupowych

Ad 2. Na terenie inwestycji i w terenie sgsiednim istnieje uzbrojenie w postaci drogi gminnej,

napowietrznej linii nN, istniejg budynki mieszkalne i gospodarcze jak réwniez
ogrodzenia dziatek i poses;ji.
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Ad 3. Istnigjgce uzbrojenie terenu:

[ ]
L
L]
[ ]

Ad 4.

Ad 5.

Ad.6.

napowietrzna linia nN

droga publiczna

budynki mieszkalne i gospodarcze
ogrodzenia dziatek i posesji

prace na wysokosci z podnosnika samochodowego przy powieszaniu przewodu
oswietleniowego i oprawy oswietleniowej — niebezpieczenstwo upadku, porazenia
pradem elektrycznym

prace transportowe wykonywane na placu budowy — niebezpieczenstwo potrgcenia
pojazdem

prace wykonywane w poblizu napowietrznej linii nN — niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym

prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka —
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdinie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé
okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiada¢ $wiadectwa ukoriczenia okresowych szkolen w zakresie BHP,
postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien do pracy powinien
Zapoznac pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym
etapie inwestycji i mozliwosci wystgpienia ewentualnych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien réwniez zapoznaé
pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki
sprzet gasniczy, oraz srodki opatrunkowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgce bezpieczng i Sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wyznaczenie miejsc magazynowania | sktadowania materiatow budowlanych
Z€  szczegdlnym  uwzglednieniem materiatdw  palnych, wybuchowych
i niebezpiecznych.

wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.

Wyznaczenie miejsc w ktérych Zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy oraz $rodki
i sprzet gasniczy oraz srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu  budowy zapobiegajgcego  wstepowi oséb
postronnych

W trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier, stosowanie osobistego  sprzetu
ochronnego do prac na wysokos$ciach.

zastosowanie oswietlenia placu budowy zapewniajace bezpieczne zastosowanie
podstawowej ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych na placu budowy.
Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowane atesty dopuszczenia
do prac na placu budowy.

ograniczenie prac w trudnych warunkach atmosferycznych.
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Myszkéw, 14.10.2020

Licencja nr GK.6642.2.2290.2020_2409 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

2. Licencjobiorca:  P.P.H.U."PROENER"mgr inz. Damian Yyszczarz
42-300 MYSZKOW, ul. DWORSKA 35

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
Lp. [Nazwa materialu pafstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania |ktérego odnosi sig licencja’
panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.2409.19992421913  [2020-10-14 |wg. zalacznika

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnic z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2020 . poz. 276, z pozn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostepnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci
dziesigciokrotnodei oplaty za udestgpnienie tych materiatéw.

* Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dia celdw EGiB(jednostki ewidencyjne, cbreby
ewidencyjne, dzialki ewidencyine), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udastepnionych materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedlug listy stanowigcej
zatacznik do wzoru niniejsze] licencji.
* Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii;

2) adres strony intemetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacii, o ktérej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
karlograficzne;

4) klauzule, ze zgodnie z ant. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu
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