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                                                                                                                                 Załącznik nr 3 do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1
Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji Umowy należeć będzie: dostawa, instalacja, konfiguracja komputerów i drukarek oraz instalacja i uruchomienie bezprzewodowych urządzeń sieciowych dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.:  „ Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi wraz zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego oraz modernizacją sieci IT” w zakresie:
1. Komputery:
2. Monitory
3. Drukarki A4
4. Tablety medyczne
5. Rozbudowa sieci
6. Acces Point WiFi
7. Switch PoE
8. Licencja mHOSP
9. Usługa wdrożeniowo szkoleniowa

1. Wymagania minimalne na dostawę i instalację Komputerów 8 szt.

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji zadania należy dostawa instalacja i konfiguracja komputerów spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

	L.p.
	Opis parametru
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	1. 
	Komputer
	Komputer musi posiadać deklarację CE oraz spełniać zapisy Energy Star 5.0 

	2. 
	Gwarancja
	Wszystkie elementy składowe Zestawu komputerowego muszą być produkowane lub certyfikowane przez producenta i muszą być są objęte gwarancją producenta 12 m-cy 

	3. 
	Typ procesora
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19.000 punktów, załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu – nie starszy niż z 2022 roku.

	4. 
	Ilość rdzeni
	Min.4

	5. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	6. 
	Złącza karty graficznej
	Min. 1 x HDMI

	7. 
	Ilość pamięci RAM
	Min. 16 GB

	8. 
	Gniazda
	PCIe 3.0 x 16 -1szt

	9. 
	
	PCIe 3.0 x1 – 1szt

	10. 
	
	M.2 (WLAN, SSD) – 2szt.

	11. 
	Typ dysku 1
	SSD NVMe

	12. 
	Pojemność dysku
	Min. 240 GB

	13. 
	System operacyjny 
(fabrycznie nowy)
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
8. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)
35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
37. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a.	Login i hasło,
b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d.	Certyfikat/Klucz i PIN
e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
41. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
42. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

	14. 
	Złącza (min)
	USB 2.0 - 2 szt.

	15. 
	
	Wyjście audio - 1 szt.

	16. 
	
	RJ-45 (LAN) - 1 szt.

	17. 
	
	HDMI - 1 szt.

	18. 
	
	AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	19. 
	
	USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

	20. 
	
	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

	21. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps

	22. 
	Certyfikacja komputera
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym.
Certyfikat EPEAT na poziomie min. Silver – wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net

	23. 
	Akcesoria w komplecie
	Klawiatura USB w układzie QWERTY US	

	24. 
	
	Oprogramowanie biurowe Office min. Edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny

	25. 
	
	Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,2m; 2 przyciski z rolka (scroll),.

	26. 
	Bezpieczeństwo 
	Gniazdo do zabezpieczenia przed kradzieżą (linka)



            1. Dostawa komputerów do siedziby Zamawiającego.
            2.  Podłączenie komputerów w docelowym miejscu użytkowania wskazanym przez 
                 Zamawiającego.
            3.  Podłączenie komputerów do infrastruktury sieciowej Zamawiającego.
           4. Konfiguracja konta użytkownika według wymagań Zamawiającego.
            5. Instalacja oprogramowania dziedzinowego do pracy w systemie HIS zespołu

2. Wymagania minimalne na dostawę i instalację Monitorów 8 szt.

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji zadania należy dostawa instalacja monitorów spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

	Proporcje obrazu
	16:09

	Przekątna ekranu
	23,5"

	Typ matrycy
	 IPS

	Technologia podświetlania
	Diody LED

	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)

	Czas reakcji
	5 ms

	Jasność
	250 cd/m²

	Częstotliwość odświeżania max.
	60Hz

	Kąt widzenia poziomy
	178 °

	Kąt widzenia pionowy
	178 °

	Ilość kolorów
	16,7 mln

	Certyfikaty
	Certyfikat EPEAT wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu w internetowym katalogu http://www.epeat.net

	Wyposażenie
	kabel zasilający, kabel HDMI

	Gwarancja producenta
	Min. 12 m-cy



            1. Dostawa monitorów do siedziby Zamawiającego.
            2.  Podłączenie monitorów w docelowym miejscu użytkowania wskazanym przez 
                 Zamawiającego.

3. Wymagania minimalne na dostawę i instalację Drukarek A4 2 szt.

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji zadania należy dostawa instalacja i konfiguracja drukarek spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

	1.
	Technologia druku
	Laser mono

	2.
	Format oryginału
	A4

	3.
	Obsługa papieru
	Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik
wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4R, A4, A5, A6R,
B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie(140
x 210 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.
Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy, 60–120
g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio,
inne (140 x 210 to 216 x 356 mm).
Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne:
60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,
inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem
do góry z czujnikiem przepełnienia

	4.
	Prędkość druku
	Min. 55 stron A4, Dwustronnie: 38 stron A4.

	5.
	Obsługiwane rozdzielczości drukowania
	1200x1200 dpi

	6.
	Czas wydruku pierwszej strony
	4,6 sek. lub mniej

	7.
	Czas nagrzewania
	25 sek. lub mniej od włączenia zasilania

	8.
	Pamięć RAM
	min. 512 GB (możliwość rozbudowy do min. 2.5 GB)

	9.
	Panel operatora
	wyposażony w ekran LCD, min. 5-calowy, 

	10.
	Dupleks
	w standardzie

	11.
	Emulacje
	PCL 6, PostScript 3

	12.
	Interfejsy
	Min. 1x USB 2.0, 1x Ethernet 1000Base-T, 2x USB Host interface

	13.
	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej)
	Tonery: Startowy min. 10 000 stron A4




            1. Dostawa Drukarek A4 do siedziby Zamawiającego.
            2.  Podłączenie Drukarek A4 w docelowym miejscu użytkowania wskazanym przez 
                  Zamawiającego.
            3.  Podłączenie Drukarek A4 do infrastruktury sieciowej Zamawiającego.

4. Wymagania minimalne na dostawę i konfigurację Tabletów medycznych 4 szt.

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji zadania należy dostawa instalacja i konfiguracja tabletów spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

	1.
	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3300 punktów

	3.
	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
8. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)
35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
37. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a.	Login i hasło,
b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d.	Certyfikat/Klucz i PIN
e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
41. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
42. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

	4.
	Pamięć RAM
	Min. 8 GB

	5.
	Dysk 
	Min. 128 GB

	6.
	Ekran
	Min. 12.1” IPS, 1920x1200, 16:10

	7.
	Dotyk
	Pojemnościowy (10-punktowy)

	8.
	Stopień ochrony
	Min. IP65 

	10.
	Łączność
	Min. 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi

	12.
	Złącza
	Min. HDMI 1.4a, USB C

	13.
	Skaner 
	Min. Skaner kodów 2D

	14.
	Akcesoria dodatkowe
	Stacja dokująca

	15
	Gwarancja
	12 m-cy



1. Konfiguracja systemu wraz z oprogramowaniem narzędziowym do pracy w systemie amms
2. Instalacja dostarczanego systemu mHOSP
3. Podłączenie tabletów do infrastruktury sieciowej Zamawiającego.
4. Konfiguracja konta użytkownika według wymagań Zamawiającego.

5. Wymagania minimalne na dostawę i instalację Acces Point WiFI 5 szt.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa instalacja i konfiguracja 5 kompletów Access Point-ów sieci WiFi do siedziby Zamawiającego spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

	Nazwa parametru
	Minimalny wymagany parametr

	Interfejs zarządzania
	Ethernet

	Interfejs sieciowy
	1 Gb/s Ethernet RJ45

	Zasilanie 
	PoE+, pasywny PoE 48V

	Zasilacz
	Dostarczony w zestawie

	Maksymalny pobór energii
	17W

	Moc nadajnika
	2,4 GHz – 26dBm;       5 Ghz – 26 dBm

	Przepustowość
	2,4 GHz – 600 Mb/s;  5 Ghz – 2400 Mb/s

	Obsługiwane standardy Wi-Fi
	802.11a/b/g;    Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

	VLAN
	802.1Q

	Obsługa klientów
	Min. 300

	Gwarancja
	12 miesięcy gwarancji producenta




6. Wymagania minimalne na dostawę i instalację switchPoE 1 szt.

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji zadania należy dostawa instalacja i konfiguracja switch-aPoE spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej

	Nazwa parametru
	Minimalny wymagany parametr

	Przepustowość routowania/przełączania
	36Gbit/s

	Typ uwierzytelniania
	IEEE 802.1x,RADIUS

	Interfejsy sieciowe
	16 portów Gigabit Ethernet RJ45
2 porty SFP

	Wkładki do interfejsów
	Pena obsada 

	Obudowa
	Typu RACK do montażu w szafie

	Gwarancja
	12 miesięcy gwarancji producenta




7. Wymagania minimalne na Rozbudowę sieci

W ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga podłączenia punktów dostępowych bezprzewodowej sieci WiFi oraz komputerów:
	Podłączenie sieci LAN:
1. Do 14 stacji roboczych należy doprowadzić sieć LAN.
a. Punkt PL składa się z 2x RJ45 min. kat. 6
2. Do 5 Acces Point WiFi należy doprowadzić sieć LAN.
a. W okablowaniu poziomym pomiędzy urządzeniem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość przebiegu kabla powinna wynosi nie więcej niż 90m.
b. Należy szczególnie zwrócić uwagę na optymalizację tras kablowych do najdalej położonych PL, tak aby nie przekroczyć limitu długości.
3. Wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla minimum kategorii 6
4. Do przełącznicy LAN należy doprowadzić kable U/UTP z poszczególnych PL.
5. Okablowanie strukturalne ułożone zostanie w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz w listwach kablowych.
6. Łączna długość tras kablowych około 1 000 m.
7. Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutu badawczego.
8. Konfiguracja przełączników :
a. Montaż przełączników w szafie RACK w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.
b. Podłączenie przełącznika do listew zasilających PDU.
c. Wykonanie połączeń typu patchpanel-przełącznik.
d. Wykonanie połączeń typu patchpanel światłowodowy przełącznik.
e. Aktualizacja oprogramowaniado najnowszej wersji
f. Konfiguracja portów przełącznika zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
g. Konfiguracja przełącznika umożliwiająca integrację z systemem monitorowania oraz archiwizacji logów Zamawiającego 
h. Konfiguracja podłączenia do serwera NTP
9. Konfiguracja Acces Point 
a. Acces pointy powinny zostać zainstalowane w miejscach ustalonych wraz z Zamawiającym.
b. Każde urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta na dostarczonym systemie montażowym
c. Konfiguracja adresacji, zabezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
d. Instalacja i konfiguracja konsoli zarządzającej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego


8. Wymagania na dostawę i instalację licencji mHOSP

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zadania dostawy licencji systemu AMMS firmy Asseco Poland S.A. modułu mHOSP na mobilne urządzenia dla 4 użytkowników. 


9. Wymagania dotyczące wdrożenia szkolenia

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zamówienia:
1. Instalacji i konfiguracji systemu mHOSP firmy Asseco Poland S.A. na serwerach Zamawiającego
2. [bookmark: _GoBack]Instalacji i konfiguracji systemu mHOSP firmy Asseco Poland S.A. na dostarczanych urządzeniach mobilnych
3.  Instalacji i konfiguracji systemu  AMMS firmy Asseco Poland S.A  na dostarczanych komputerach stacjonarnych 
4. Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania aplikacji mHOSP dla 26 użytkowników.
5. Szkolenia muszą odbywać się w maksymalnie 4 osobowych grupach.
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