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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 NAZWA ZAMOWIENIA
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”

2 TEREN INWESTYCJI
Dziatka o numerze ewidencyjnym 308, OBREB 0005 GALEWICE

3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | OGRODNICZYCH

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okresla wymagania ogdlne dla wszystkich elementéw robot,
ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot, w powigzaniu z dokumentacjg projektowg
i przepisami Prawa Budowlanego. W zakres robét wchodzg nastepujgce prace:

PRZYGOTOWANIE TERENU
¢ Tymczasowe odgrodzenie terenu budowy
e Zabezpieczenie drzewostanu
ROBOTY ROZBIORKOWE
o Demontaz istniejgcych elementow matej architektury-altana rekreacyjna — 1 szt.
ROBOTY ZIEMNE
o Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie betonowg skateparku gt. ok.30cm— 0k.180 m2
¢ Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie bezpieczng z piasku gt. ok.40cm— ok. 220 m2
e Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie z kostki betonowej gt. ok.40cm — ok. 1350 m2
¢ Wykonanie nowych linii kablowych do projektowanego oswietlenia — ok. 25 mb
WYKONANIE NAWIERZCHNI
e Ustawienie obrzezy betonowych — ok. 285 mb
Ustawienie obrzezy gumowych — ok. 42 mb
Wykonanie projektowanych nawierzchni betonowych skateparku — ok. 180 m2
Wykonanie projektowanych nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1350 m2
Wykonanie projektowanych nawierzchni z piasku — ok. 220 m2
Wykonanie projektowanych nawierzchni z mat przerostowych — ok. 100 m2
ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU
¢ Dostawa i montaz wyposazenie skateparku — 1 kpl
Dostawa i montaz zestawu street-workout - 1 kpl
Dostawa i montaz piramidy linowej — 1 szt.
Dostawa i montaz skatki wspinaczkowej — 1 szt..
Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego — 1 szt.
Dostawa i montaz tawek z oparciem — 5 szt.
Dostawa i montaz koszy do segregacji odpadéw — 2 szt.
Dostawa i montaz stojaka na rowery — 1 szt.
_Dostawa i montaz latarni o$wietleniowych — 4 szt.
EN
Wykonanie nasadzen z drzew — 18 szt.
Wykonanie nasadzen z krzewéw — 84 szt.
Wykonanie trawnikéw z siewu - ok. 500 m2
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3.1 Przedmiot i zakres rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zieleni

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-mebli-ulicznych-6756
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenow-sportowych-i-rekreacyjnych-6392

4,0KRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt matej architektury.
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
obiekcie matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,



e bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Okreslenia dotyczace architektury krajobrazu:

llekro¢ w ST jest mowa o:

materiale roslinnym — nalezy przez to rozumie¢ drzewa i krzewy.

bryle korzeniowej — nalezy przez to rozumie¢ uformowang przez szkotkowanie bryle ziemi
z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

balocie — nalezy przez to rozumie¢ opakowanie stosowane w szkotkarstwie, ktére zawiera sadzonki
z zakrytym systemem korzeniowym, z zabezpieczonymi przed uszkodzeniami i przesychaniem
korzeniami, sadzonki sg w ten sposob przygotowane do wysytki. Opakowania sg wytwarzane z tektury,
plastiku, folii, celulozy.

formie naturalnej — nalezy przez to rozumie¢ forme drzewa zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem.

formie piennej — nalezy przez to rozumie¢ forme drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzong
w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przecietym przewodnikiem
i uformowang korong.

przewodniku — nalezy przez to rozumie¢ ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

pniu — nalezy przez to rozumie¢ dolng wolng od gatezi czes$¢ przewodnika.

systemie korzeniowym — nalezy przez to rozumiec zespot korzeni uformowany przez rosline.
wysokosci rosliny — nalezy przez to rozumie¢ dtugo$¢ mierzong od nasady pnia do najwyzszych
czesci rosliny.

szerokosci rosliny — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ mierzong w najszerszym miejscu rosliny.
szkotkowaniu — nalezy przez to rozumie¢ zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce
polegajgce gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub
przycinaniu jej systemu korzeniowego.

5 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Oprocz wykonania prac sktadajgcych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowg za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzyszace
e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),
e zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznos$ci
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odpowiedzialnosci cywilnej.

5.2 Roboty tymczasowe

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

¢ magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.

6.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
6.1 Organizacja robé6t budowlanych
Kierownik robot budowlanych zobowigzany jest do organizacji robét budowlanych
6.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich szkdd powstatych z jego winy na terenie
nalezacym do inwestora lub oséb trzecich
6.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POLSKIE NORMY | INNE PRZEPISY
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
Zatgczniku Nr 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),
Normach dotyczgcych placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009,
PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177-1:2009.
¢ Normach dotyczgcych materiatu szkotkarskiego: PN-R-67023 i PN-R-67022.
e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych MBIPMP w
zakresie wykonania "matej architektury ogrodowe;j"

8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
Przy montazu urzadzen muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa. Wszystkie
urzagdzenia i elementy matej architektury sg montowane na state do poditoza: za pomocg stalowych
ocynkowanych kotew zabetonowanych w gruncie lub poprzez obetonowanie nég urzadzen.
Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac¢ wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
04.92.881 z pdézn zmianami) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidlowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych
zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu
prowadzone roboty szczegoétowych informacji na temat materiatdow i wyrobow przeznaczonych do
wbudowania miedzy innymi w zakresie:

e zrodta pozyskania materiatu,

e posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

e posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci,
deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

e inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowaé po uzyskaniu
pisemnej akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie wnioskowanych materiatdow przez Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatbw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
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nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédia.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w
trakcie realizacji

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STI
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na kosztwykonawcy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST.

Polecenia Inwestora lub Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostalty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inwestor lub Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot jest wylgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci robot budowlanych.
Obmiar robot nie musi zosta¢ wykonany w obecnoséci Inspektora Nadzoru i posiada¢ jego akceptacje.

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z warunkami umowy

15. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z warunkami umowy.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa.

17. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015r. Poz. 443, z dnia 20 lutego 2015
z pozn. zm.);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597
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z pézn. zm.);
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. Nr 0, poz. 462);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. 2011 r. Nr 42 poz. 217);

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot opisanych w Projekcie budowlanym dotyczacym zagospodarowania dziatki o nr ew. 308 w
Galewicach.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robaot.
Wymagania ogdlne dotyczace:
e sprzetu i maszyn
srodkéw transportu
materiatow
wykonania roboét
kontroli jakosci robot
przedmiaru i obmiaru robot
odbioru robét budowlanych
rozliczania i odbioru robot budowlanych zostaty opisane w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

I. PRZYGOTOWANIE TERENU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem terenu w zwigzku z realizacja:
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
e Tymczasowe odgrodzenie terenu budowy
e Zabezpieczenie drzewostanu
o Wykonanie cie¢ sanitarnych i pielegnacyjnych istniejgcego drzewostanu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ,WWymaganiach ogdélnych”.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonania robot, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania dotyczace robot podano
w ,Wymaganiach ogoélnych”.

2. MATERIALY
Tymczasowe ogrodzenie panelowe na fgcznikach betonowych Ilub ogrodzenie z siatki lesnej
uniemozliwiajgce wejscie na teren budowy osobom nieuprawnionym.

3. SPRZET
Dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.
Do wykonania robét zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:
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- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymaganiach ogdélnych”. Materiaty i inne
elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju srodkami transportu, aby unikngé
trwatych odksztatceh oraz uszkodzen i dostarczy¢ materiaty w odpowiednim czasie oraz zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,WWymagania ogolnie”.

7. OBMIAR RABOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

8. ODBIOR RABOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w zwigzku z realizacjg: "Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z demontazem istniejgcej matej architektury oraz renowacjg nawierzchni komunikacyjnej.

o Demontaz istniejgcych elementéw matej architektury - altana rekreacyjna — 1 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Materiaty powstate w wyniku rozbiorki elementéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac lub
przetransportowac na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
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prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatlow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby maszyny powinny znajdowaé sie poza strefg
niebezpieczng. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie
w sposob okreslony w zatwierdzonym Projekcie rozbiorek lub wskazan Inspektora nadzoru. Materiat
uzyskany z rozbiorki zatadowac¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujgc je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom. Teren po zakonczeniu robot
rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a powstate wykopy po zdemontowanych
elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone do stopnia nie mniejszego od
otaczajgcego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

. ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z realizacjg: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy boisku sportowym w Galewicach”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
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wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z oczyszczeniem dna stawu, przygotowaniem koryt pod projektowane nawierzchnie, wykonaniem linii

kablowych projektowanego oswietlenia.
o Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie betonowg skateparku gt. ok.30cm— 0k.180 m2
e Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie bezpieczng z piasku gt. ok.40cm— ok. 220 m2
e Wykonanie koryt pod projektowang nawierzchnie z kostki betonowej gt. ok.40cm — ok. 1350 m2
¢ Wykonanie nowych linii kablowych do projektowanego oswietlenia — ok. 25 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéwe miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie | skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
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teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zroédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntoéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotno$ci.
2.5. Grunty do wykonania podktadow

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,

e lgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

o zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.6. Grunty do zasypania wykopow
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych
itp.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e do odspajania i wydobywania gruntéw:
o koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o fadowarki,
o fopaty, szpadle i inny sprzet do wykonywania robét recznie.
¢ do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
o spycharki,
o urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,
o roéwniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem,
e do transportu mas ziemnych:
o samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu:
ubijaki mechaniczne,
zageszczarki i walce statyczne i wibracyjne,
do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
o koparek do odspojenia gruntu
o zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub innego sprzetu zageszczajgcego
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu lub zdjecia warstw celem wbudowania w nasyp, lub
przeznaczonego na odkfad moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

e spycharki

e tadowarki

e samochody samowyftadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu
powinny spetnia¢ wymagania podane w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady prowadzenia robét

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w
okolicy gdzie beda realizowane roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w
wyniku robot uniemozliwione. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geotechnika.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzagdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma

13



obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienia wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

IV. WYKONANIE NAWIERZCHNI

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w zwigzku z realizacja:
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem projektowanych nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych z piasku placu zabaw oraz z
mat przerostowych.
Ustawienie obrzezy betonowych — ok. 285 mb
Ustawienie obrzezy gumowych — ok. 42 mb
Wykonanie projektowanych nawierzchni betonowych skateparku — ok. 180 m2
Wykonanie projektowanych nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1 350 m2
Wykonanie projektowanych nawierzchni z piasku — ok. 220 m2
¢ Wykonanie projektowanych nawierzchni z mat przerostowych — ok. 100 m2
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce mateiatéw podano w ST ,Wymagania ogodine”

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme
lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z
PN lub AT.

Sposob transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowac
powstania uszkodzen materiatdbw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczgcej sktadowanych
materiatow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu lub zdjecia warstw celem wbudowania w nasyp, lub
przeznaczonego na odktad moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

e spycharki

o tadowarki

e samochody samowytadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarowno w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu
powinny spetnia¢ wymagania podane w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Nawierzchnia skateparku z betonu

Podbudowa

Podtoze gruntowe powinno spetia¢ warunki no$nosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejace podtoze nie spetnia w/w warunkdw
nalezy zastosowa¢ odpowiednig wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyska¢ grupe nosnosci G1.
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie betonowg — utozenie geowtdkniny separacyjnej z widkna ciggtego
100g/m2 np. GEOGEBEL T_150, podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm grubo$¢ warstwy 15 cm. Ulozenie dwdch warstw foli PE o grubosci 0,2mm.
Ptyta gtéwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 ¢cm z betonu B 30 z
dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o
wytrzymato$ci na $cieranie 2,5 cm®50 cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do piyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W
ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3 m na gtebokosci
1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace jq na fragmenty gwarantujace zachowanie
zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje

15



masg poliuretanowa. W przypadku betonowania jednej posadzki w dwéch lub wigcej polach nalezy wykonac
potaczenie pdl betonowanych w réznym czasie przez wspolne zbrojenie pretami lub siatka, albo specjalnie
wstawionymi pretami stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sasiednie pola;
prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z
taczonych pol. Spadek piyty jednostronny 1,5 % (w szczegélnych przypadkach dopuszcza sie spadek
wielostronny, jednakze nie
mniejszy niz 1,5%, po konsultacji z projektantem urzadzen skateparku).
a) miedzy ptyta betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ taSme dylatacyjng wykonang ze spienionego polietylenu,
b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gorna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng piyty,
c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz
Nawierzchnia powinna byc¢:
- réwna i gtadka (dla 0s6b poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwno$ci w nawierzchni jezdnej),
- odporna na punktowe uderzenia.

5.2. Nawierzchnia z mat przerostowych

Nalezy oczysci¢ powierzchnie pod maty, roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw odpornymi na deptanie.

Zaplanowa¢ rozktad mat o wymiarach 1x1,5 m tak, aby unikng¢ niepotrzebnych cie¢ materiatu. Przed
potozeniem mat przerostowych i biowtdkniny nalezy wyréwnaé teren uzupetniajac ewentualne wgtebienia
gruntu ziemig. 0-Maty nalezy potaczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi
maty. Odstajace koncowki opasek przycigé lub schowa¢ pod mate. Rogi mat nalezy potaczyC przy pomocy
dwoch opasek. Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopa¢ wgtebienie na gtebokos¢ ok.
5cm. (Rys. 1) Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). (Rys.
2) Nalezy uzy¢ pegow na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowej. Przysypa¢ zewnetrzne
krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi.. Upewni¢ sig, ze krawedzie mat sg
solidnie przytwierdzone.

5.3.Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku:
e piasek frakcja 0,2-8 mm - grubos¢ warstwy 40 cm, zageszczenie co 10 cm - 0,98 Is

e geowtoknina separacyjno-filtracyjna min. 200 g/m2

e gruntrodzimy - 0,95 Is

e obrzeze gumowe w kolorze zielonym 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
5.4.Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;:
e nawierzchnia z kostki brukowej szarej bezfazowej gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie grubosci 5 cm
e podbudowa z ttucznia frakcji 16-32 mm grubosci 25 cm

e geowtoknina separacyjno-filtracyjna

e obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C15/20

e grunt rodzimy

Uwaga: Istniejace chodniki i obrzeza uszkodzone w trakcie rob6t podda¢ naprawie i renowacji celem
przywrdcenia wiasciwego wygladu i wiasciwosci uzytkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obrzeza betonowe wraz fundamentem betonowym — 1 mb
Obrzeza gumowe wraz z fundamentem betonowym - 1 mb
Nawierzchnia z betonu — 1 m2

Nawierzchnia z mat przerostowych — 1 m2

Nawierzchnia bezpieczna z piasku — 1 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej — 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

V. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementow skateparku, matej architektury oraz urzadzen zabawowych w zwigzku z
realizacjg: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie skateparku, urzagdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury:
e Dostawa i montaz wyposazenie skateparku — 1 kpl

Dostawa i montaz zestawu street-workout - 1 kpl
Dostawa i montaz piramidy linowej — 1 szt.
Dostawa i montaz skatki wspinaczkowej — 1 szt..
Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego — 1 szt.
Dostawa i montaz fawek z oparciem — 5 szt.
Dostawa i montaz koszy do segregacji odpadéw — 2 szt.
Dostawa i montaz stojaka na rowery — 1 szt.

o Dostawa i montaz latarni oswietleniowych — 4 szt.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

Urzadzenia zabawowe, wyposazenie i mata architektura (zgodne z opisem projektu)
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ og6lne wymagania podane ponizej:

. Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,

zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium

kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od

wyspecyfikowanych.
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. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

. Wykonawca jest zobowigzany do  zrealizowania  wszystkich  brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci

specyfikowanych robot.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzgdzeh — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosci przemarzania.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod
powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg Ilub z betonu
wodoodpornego.

Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materialow powinna obejmowac:

Sprawdzenie jakosci materiatdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robo6t powinna obejmowac

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg
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VI. ZIELEN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nasadzen i trawnikow w zwigzku z realizacja:
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nasadzen i trawnikow:

o Wykonanie nasadzen z drzew — 18 szt.

o Wykonanie nasadzen z krzewdw — 84 szt.

¢ Wykonanie trawnikow z siewu - ok. 500 m2
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIAL
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana,
w dobrej kondyciji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny
i odmiany.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany w chtodni bgdz szklarniach.
Nalezy sadzi¢ krzewy, byliny o parametrach zgodnych z ponizszym zestawieniem:

5 Parametry
Nazwa gatunkowa llos¢ sadzonek
1 Pa 150 - 200 cm,
" | Klon pospolity ‘Globosum’ 18 szt. obw. 16/20 cm
2. | Wierzba catolistna ‘Hakuro-nishiki’ 84 szt. 4 szt. / mb, C5
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju $rodkami transportu, aby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz uszkodzen i dostarczy¢ materialty w odpowiednim czasie oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Poziom posadowienia roslin nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania terenu.

Drzewa i krzewy sadzi¢ nalezy na takg sama gtebokosc jak rosty poprzednio w szkofce na poziomie
wyzszym 5-10cm niz teren otaczajgcy.

Doty zaprawi¢ mieszankg podfoza rodzimego, ziemi ogrodowej (kompostowej lub lisciowej) torfu
odkwaszonego (pH=7) oraz piasku (w stosunku 2:2:1:1)

Kazde drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami.

Trawniki
e Teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
e Trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa
o grubo$ci okreslonej w przedmiarze, ktéra nie powinna zawiera¢ wigcej anizeli 7% materii
organicznej,
¢ Rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac¢ z ziemig,
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e Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic¢,
e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na p6zne lato (przetom VIII/1X) lub
wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 1V do 15 V),
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2 ,
W celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac watu gtadkiego,
Po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
o Kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
¢ Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa, zawierajgca miedzy innymi:
o Kostrzewa czerwona kepowa
o Kostrzewa czerwona roztogowa
o Kostrzewa szczeciniasta/murawowa
o Kostrzewa trzcinowa
o Zycica trwata
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialdow powinna obejmowac:
Sprawdzenie jakosci materiatdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac
Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
. sztuki(szt.) wykonania posadzenia drzew
. sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow
. metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg
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