PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA: Kompleksowy remont budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku i terenu
dziatki nalezacych do WFOSiGW w Warszawie

OBIEKT: Budynek przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku i teren dziatki nalezace
do WFOSiGW w Warszawie

ADRES: ul. Stary Rynek 20 w Ptocku (09-400)

NAZWY | KODY:

DZIAt 71000000-8 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
71240000-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA
71320000-7 UStUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASY ROBOT:

71221000-3 UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
DZIAt 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT:

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
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PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9 ROBOTY INSTALACYIJNE WODNO-KANALIZACYINE | SANITARNE

45410000-4 TYNKOWANIE

45440000-3 ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWE)J

45442000-7 NAKtADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO: WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ

VI.

VII.
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1 CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym, dopuszcza
sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych i
instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Stuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-
uzytkowego nie bedg wptywaé na wartos¢ niniejszego zamowienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robdt budowlanych
polegajacych na kompleksowym remoncie budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku i terenu dziatki
nalezacych do Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacje Projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ sie
do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamdwienia publicznego spoczywa obowigzek opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg
projektowg polegajacych na kompleksowym remoncie budynku i terenu dziatki potozonej przy ul. Stary
Rynek 20 w Ptocku, bedacej wtasnoscia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie obejmujgcych co najmniej:

. wykonanie projektéw budowlanych i technicznych/wykonawczych,

. wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

o wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

. opracowanie programu i harmonogramu robdt z okresleniem kolejnosci ich wykonywania, a takze

opracowanie projektu zabezpieczenia dojscia do budynku i przejs¢ wewnatrz budynku, tak by
zapewnicé ciggto$é pracy Urzedu,

. wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych i wykoniczeniowych oraz dostawa i montaz
elementdéw wyposazenia zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng,

. wykonanie robdt towarzyszacych w tym wykoriczeniowych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg (w

szczegdlnosci: zaprawa dziur, malowanie, potozenie ptytek, obrébka gliféw) obejmujacg wszelkie
pozostate roboty budowlano-montazowe, materiaty i urzagdzenia,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej,

. uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajgcych z
wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzenia robdét w tym uzyskanie wymaganych
odbioréw i przekazanie inwestycji do uzytkowania Zamawiajgcemu.

Budynek nalezy dostosowaé do wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022.1225), a w szczegdlnosci Dziatu VI Bezpieczenstwo pozarowe oraz dostepnosci dla osdb
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niepetnosprawnych, Instrukcji Bezpieczestwa Pozarowego sporzadzonej przez firme BHP PPOZ ,Fireland” w
listopadzie 2023 r. i wprowadzi¢ zalecenia Protokotéw przeglagdéw stanu technicznego obiektu, wykonad
wymiane okien (istniejgce okna drewniane sg w ztym stanie technicznym), wykona¢ remont elewacji facznie
z naprawg dachu i orynnowania oraz wykonac¢ naprawe nawierzchni wraz podbudowag na terenie dziatki.
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Fragment mapy zasadniczej miasta Ptocka

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW | OGOLNY ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Charakterystyczne parametry budynku oraz czesci objetych zamodwieniem:

. Powierzchnia dziatki: 430 m2

o Powierzchnia zabudowy: 207,75 m2

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 547,30 m2

. Kubatura: 2277 m3

. Powierzchnia przetozenia nawierzchni na terenie dziatki: 99 m2
. Wysokos¢: 14,10 m

. Liczba kondygnacji: 3 nadziemne + 1 podziemna,
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Widok istniejgcego budynku

Zakres robot budowlanych zewnetrznych:

. Demontaz wszystkich okien w budynku oraz blaszanych parapetéw. Montaz nowych okien o takim
samym rysunku, wykonanych z profili PCV z okleing drewnopodobng (dab ztocisty). Wymiary
sprawdzi¢ w naturze przed demontazem istniejacych okien. Okna musza spetnia¢ obowigzujacg
minimalng wartos$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U(max)=0,9 W/(m2*K) oraz minimalng wartos¢
wspotczynnika RA2=34dB. Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego,
konieczne jest wykonanie projektu wentylacji. Montaz nowych parapetéw blaszanych wykonanych z
blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze dostosowanym do koloru dachu. Remont
glifow wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich dwukrotne malowanie. (Dotyczy to réwniez okien
piwnicznych oraz okien w lukarnach dachowych);
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Przyktad stanu technicznego istniejacych okien drewnianych

. Demontaz gtéwnych drzwi wejsciowych. Powiekszenie otworu wejsciowego pod nowy zestaw
drzwiowy ze statym naswietlem do odpowiedniej szerokos$ci przez skucie fragmentu S$ciany
zewnetrznej, konieczne bedzie powiekszenie nadproza. Wielkos¢ otworu w Scianie powinna by¢ tak
dobrana, by zamontowaé¢ nowe drzwi o Swietle przejscia po otwarciu jednego skrzydta czynnego
szerokosci co najmniej 90 cm, a po otwarciu 2 skrzydet szerokosci co najmniej 120 cm (przejscie
wysokosci co najmniej 200 cm). Wysokos¢ zestawu identyczna z istniejgcg okoto 270 cm. Szerokosé
naswietla dostosowana do szerokosci drzwi. Naswietle bez podziatu. Zestaw drzwiowy powinien sie
charakteryzowac¢ wspédtczynnikiem U(max)=1,3 W/(m2*K) oraz klasg odpornosci na wtamanie RC3
wg normy PN-EN 1627:2012. Drzwi powinny by¢ wyposazone w 2 zamki w klasie dobranej do
ogélnej klasy odpornosci na wtamanie drzwi. Szyba naswietla powinna by¢ w klasie P4. Drzwi
dostosowaé do istniejgcej instalacji kontroli dostepu. Kolor drzwi nalezy dostosowaé do koloru
reszty $lusarki PCV. Remont gliféw wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich dwukrotne malowanie;
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Widok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Stary Rynek

o Konserwacja i regulacja Slusarki aluminiowe] wiatrotapu od strony dziedzirica (3 pary drzwi);

Widok wiatrotapu od strony dziedzinca

. Demontaz oktadziny granitowej (ptytki) ze schodéw podestu wejsciowego i schodéw od strony ulicy
wraz z cokotem. Skucie tynku z krawedzi, spodu ptyty i konstrukcji podestu. Naprawe podtoza i
wykonanie nowego tynku renowacyjnego na konstrukcji podestu z zastosowaniem listwy
okapnikowej. Zabezpieczenie i uszczelnienie potgczen balustrady z podestem. Oczyszczenie
elementéw stalowych i ich ponowne malowanie farbg podktadowg i farbg nawierzchniowg do
metalu. Wykonanie nowej obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.7
mm w kolorze dostosowanym do koloru dachu oraz kapinosu pod ptytg podestu. Wykonanie
uszczelnienia powtoka malarskg podestu z wywinieciem na $ciane pod cokét. Utozenie z
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odpowiednim spadkiem nowych ptytek granitowych na powierzchni podestu, ptomieniowanych
zapewniajgcych antyposlizgowos¢. Podwyzszenie balustrady zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych przez dospawanie dolnego pasa w estetyce istniejgcej balustrady;

Widok stanu technicznego oktadziny schodéw i podestu wejsciowego

. Demontaz oktadziny ceramicznej wraz z cokotem oraz obrébek blacharskich z balkonu nad
wejsciem. Skucie warstwy tynkarskiej z krawedzi i spodu balkonu. Natozenie nowej zaprawy
tynkarskiej renowacyjnej na krawedz ptyty i spdd ptyty balkonu. Zabezpieczenie i uszczelnienie
potaczen balustrady z podestem. Oczyszczenie elementdow stalowych i ich ponowne malowanie
farbg podktadowsa i farbg nawierzchniowa do metalu. Wykonanie nowej obrdébki blacharskiej z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.7 mm w kolorze dostosowanym do koloru dachu oraz
kapinosu pod ptyta podestu. Wykonanie uszczelnienia powtokg malarska balkonu z wywinieciem na
Sciane pod cokét. Utozenie nowych ptytek ceramicznych na powierzchni balkonu. Podwyiszenie
balustrady zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych przez
dospawanie dolnego pasa w estetyce istniejacej balustrady. (Podczas prac na balkonie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgcg jednostke zewnetrzng klimatyzatora lub jg zdemontowac na
czas prowadzenia robot);
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Widok stanu technicznego balkonu nad wejsciem

o Demontaz elementéw obrébek blacharskich na gzymsach, szczytach i krawedzi dachu (dotyczy to
réwniez rynien poziomych i pionowych). Naprawa ewentualnych ubytkéw za pomocay szpachli i
tynku renowacyjnego. Uciagglenie izolacji przeciwwodnej. Montaz nowej obrébki blacharskiej;

. Demontaz lub skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementdw zamontowanych do elewac;i.
Ostukanie elewacji w celu odspojenia odpadajgcego tynku, szczegdlnie przy peknieciach tynku.
Naprawa powierzchni tynku za pomoca szpachli i tynku renowacyjnego ze szczegdlng dbatoscia o
linie gzymsow gtéwnych, gzymsikéw podokiennych oraz cokotu. Remont (oczyszczenie i ponowne
malowanie farbg podktadows i farbg nawierzchniowa do metalu) elementéw stalowych i ponowny
ich montaz na elewacjach;

. Gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych. Malowanie farbg silikatows;

. Kontrola szczelnosci i stanu dachdéwki oraz dokonanie stosownych napraw i wymian elementéw
pokrycia. Zaleca sie montaz drabinek przeciwsniegowych na potaciach lukarn.

o Demontaz elementéw obrébek blacharskich zwigzanych z istniejgcymi kominami. Zatozenie nowej
dodatkowej izolacji przeciwwodnej. Montaz nowej obrébki blacharskiej;

o Sprawdzenie szczelnosci (wodnej) komindw, uszczelnienie wierzchu czapek kominowych, montaz

nowych obrébek blacharskich na wierzchu kominéw oraz montaz na kominach w sposdb trwaty
stalowych kratek wentylacyjnych zabezpieczajgcych przed gniazdowaniem;

J Znalez¢ i udroznic¢ kanat nawiewny typu ,,Z” w korytarzu (pom. 05). Kanat sprowadzi do wysokosci 30
cm nad poziomem posadzki i zabezpieczy¢ nowymi kratkami wentylacyjnymi wyposazonymi we
wktadke z siatki o drobnym oczku na elewacji z czarnej stali, wewnatrz zgodnie z wykonczeniem
kanatu. Jesli tego kanatu nie ma nalezy go wykonag;

o Znalez¢ i udrozni¢ kanat wywiewny w piwnicy (pom. 011). Zabezpieczy¢é nowymi kratkami
wentylacyjnymi wyposazonymi we wktadke z siatki o drobnym oczku na elewacji z czarnej stali,
wewnatrz ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Jesli tego kanatu nie ma nalezy go wykonag;

o Oczysci¢ studzienki doswietlajgce okien piwnicznych, sprawdzi¢ droznos¢ odwodnienia, a w razie
jego braku lub niedostatecznego stanu wykona¢ nowe warstwy retencyjne;
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. Demontaz kostki betonowej (ok. 100 m2) na dziedzincu wewnetrznym (cata powierzchnia dziatki
wiasnej) wraz z podbudowg. Sprawdzenie szczelnosci studzienki wpustu 99.81 oraz studzienki
kanalizacyjnej 101.39 oraz inwentaryzacja poziomdéw spodu studni kanalizacyjnej i studzienki
wpustu. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przebudowac studnie lub je uszczelnié tak by
wylewajaca sie z nich woda nie powodowata wyptukiwania do studni piasku i warstw podbudowy
powodujac zapadanie nawierzchni. Nalezy zaprojektowac nawierzchnie ze spadkami w kierunku
istniejgcego wpustu od krawedzi dziatki oraz istniejgcego budynku i przejazdu bramnego. Poziom
nawierzchni dostosowaé do poziomu istniejgcego wejscia (co najwyzej 2 cm nizej). Wybranie starej
podbudowy oraz podfoza gruntowego na gtebokos¢ okoto 50 cm. Uzupetnienie ewentualnych
ubytkéw podbudowy. Wykonanie odpowiedniego zageszczenia. Stabilny montaz kraweznikéw
obwodowych, w szczegdlnosci na granicy z dziatkg 684, gdzie zostata wykonana rozbidrka oficyny i
obecnie znajduje sie niezabezpieczony wykop. Utozenie warstw podbudowy z zageszczeniem
warstwami. Utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Behaton” gr. 8 cm, identycznej z
istniejgcy. Przy studzience wpustu w promieniu 1 m nawierzchnia powinna by¢ nieprzesigkliwa,
wykonana na podtozu betonowym. Malowanie miejsc postojowych farbg chlorokauczukowg;

Widok stanu technicznego kostki na dziedziricu

. Ewentualne odtworzenie uszkodzonych podczas remontu drég i chodnikow.
Zakres robot budowlanych wewnetrznych:

. Demontaz drzwi prowadzacych z klatki schodowej do piwnicy. Ewentualne poszerzenie otworu tak
by udato sie zamontowaé nowe drzwi o Swietle przejScia po otwarciu skrzydta o szerokosci co
najmniej 80 cm i wysokosci co najmniej 200 cm. Ewentualne przedtuzenie nadproza. Drzwi powinny
charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej El 30 (montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjag
producenta), by¢ wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy. Remont gliféw oraz ich
dwukrotne malowanie;

. Demontaz klapy prowadzacej z klatki schodowej na poddasze. Montaz nowej klapy o wymiarach co
najmniej 80cm x 80 cm w $wietle. Klapa powinna sie charakteryzowac klasg odpornosci ogniowej El
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15 (montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg producenta). Klapa powinna by¢ wyposazona w
sktadang drabine, ktérej dtugos¢ dostosowana bedzie do wysokosci istniejgcej kondygnacji (co
najmniej 300 cm) lub statg drabine zamontowang do Sciany lub klamry spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia o warunkach technicznych;

Widok klapy z klatki schodowej na poddasze

. Uruchomienie oraz niezbedna konserwacja nieczynnego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych w
Pom. gospodarczym oraz uzyskanie zezwolenia na jego eksploatacje w UDT. Sprawdzenie czy drzwi
pomiedzy Pom. gospodarczym a Salg szkoleniowg (pom. 1.9) spetniajg warunek szerokosci 90 cm w
Swietle, a jesli tego warunku nie spetniajg wymiana drzwi i o$cieznicy tak by ten warunek spetniaty;

o Na poddaszu potgczenia wkleste ptyt GK ponacinac¢ i wypetni¢ fugg trwaleplastyczng — akrylem
biatym;

. Demontaz zamykanej barierki ruchomej na schodach pomiedzy parterem a 1 pietrem, bedacej na
drodze ewakuacyjnej. Wypetnienie ewentualnych ubytkéw, szpachlowanie i malowanie;

. Uzupetnienie oznakowan ochrony pozarowej zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego

opracowana w listopadzie 2023 r. przez firme BHP PPOZ ,Fireland”. Demontaz oznakowan z miejsc,
gdzie nie powinno by¢ oznaczen oraz montaz tam, gdzie by¢ powinny. Jezeli podczas demontazu
zostanie uszkodzona S$ciana, nalezy jg naprawié przez wypetnienie ewentualnych ubytkéw,
szpachlowanie i malowanie;

. Montaz skrzyneczki na klucze przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych od wewnatrz, umozliwiajgcej
otworzenie drzwi podczas ewakuacji;
. Wykonanie izolacji (przepony) poziomej $cian fundamentowych za pomocg iniekcji substancji

hydrofobowej w nawiercone otwory oraz osuszenie piwnic. Powyzsze zagadnienie zwigzane jest z
projektem izolacji poziomej. Iniekcje wykonaé jak najnizej, w poziomie istniejgcej posadzki, bez
rozbidrki istniejgcych szlicht i posadzek;

. Remont dolnej czesci $cian w piwnicy przez skucie zmurszatego tynku, uzupetnienie tynkiem
renowacyjnym i doklejenie ptytek cokotowych w uktadzie zgodnym z uktadem posadzki. Zniszczone
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oscieznice stalowe drzwi nalezy zdemontowad i zamontowac nowe. Remont gliféw i ewentualnych
zniszczen zwigzanych z wymiang stolarki, wypetnienie ubytkow, szpachlowanie i malowanie.

. Demontaz istniejgcej witryny pomiedzy wiatrotapem (pom. 1.1) a hallem gtéwnym (pom. 1.2).
Montaz nowej witryny aluminiowej o wymiarach catosciowych 325 x 281 cm o podobnym rysunku z
zastosowaniem drzwi o szerokosSci w Swietle 120 cm (dopuszcza sie uktad dwuskrzydtowy z
szerokoscig przejscia po otwarciu jednego skrzydta minimum 90 cm, a po otwarciu dwéch skrzydet
minimum 120 cm). Wymiary sprawdzi¢ w naturze po zdemontowaniu istniejgcej witryny.

Widok witryny wiatrotapu

. Wykonanie otworéw w dolnej czesci skrzydet drzwi do piwnicy (pom. 011), do pom. gosp. (pom.
010) i wc (pom. 09) o powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 kazdy umozliwiajgce prawidtowa
wentylacje. Otwory zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi tulejami;

. Wykonanie otwordw w gérnej czesci skrzydet drzwi do sali ekspozycji (pom. 04) i do piwnicy gosp.
(pom. 03) o powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 kazdy umozliwiajgce prawidtowg wentylacje.
Otwory zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi tulejami;

o Wykonanie otwordow w dolnej i goérnej czesci skrzydta drzwi do schowka gosp. (pom. 02) o
powierzchni sumarycznej czynnej 2 x 200 cm2 umozliwiajgce prawidtowg wentylacje. Otwory
zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi tulejami;

. Wykonanie otworéw w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc (pom. 1.7) — w 2 parach drzwi, do wc dla
os. niepetn. (pom. 1.6) i pokoju biur.-techn. (pom. 1.4) o powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm?2
kazdy umozliwiajgce prawidtowg wentylacje. Otwory zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi

tulejami;

o Odnalezienie wejscia wentylacji w pom. kier. osrodka (pom. 1.3), a jezeli go tam nie zrealizowano, to
zamontowanie szlggu pomiedzy pokojem biur. techn. (pom. 1.4) a kratkg wentylacyjng w szatni
(pom. 1.5);

o Wykonanie otworéow w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc k. (pom. 2.3) i do wc m. (pom. 2.2) o

powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 kazdy umozliwiajgce prawidtowg wentylacje. Otwory
zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi tulejami;
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. Wykonanie otworéw w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc (pom. 3.3) i do pom. gosp. (pom. 3.2) o
powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 kazdy umozliwiajgce prawidtowag wentylacje. Otwory
zabezpieczy¢ aluminiowymi albo plastikowymi tulejami;

. Pozostate roboty towarzyszace zwigzane z naprawg tynkdéw wewnetrznych, uzupetnieniem i
naprawg posadzek, malowaniem $cian i sufitow, likwidacjg bruzd i przekuc.

Zakres robot instalacyjnych zewnetrznych:

. Rozprowadzenie instalacji dzwonka (domofonu) dla oséb niepetnosprawnych i montaz przycisku na
zewnatrz przy bramie od strony ul. Matachowskiego 6, dzwonek (domofon) wewnatrz budynku
powinien by¢ zainstalowany w poblizu pokoju biur-techn. (pom. 1.4). Dziatanie dzwonka
(domofonu) powinno polega¢ na poinformowaniu o koniecznosci zapewnienia dostepnosci dla
osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim. Uprawniony pracownik otwiera pilotem brame od
strony ul. Matachowskiego i wprowadza osobe na wdzku przez przejazd bramny, dziedziniec,
wiatrotap i pom. gospodarcze do sali szkoleniowe] (pom. 1.9) na poziom parteru;

Widok przejazdu bramnego prowadzgcego z ul. Matachowskiego

o Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu w miejscu zgodnym z wymaganiami Rozporzadzenia
o warunkach zabudowy. Jezeli montaz spowoduje koniecznos¢ przenoszenia przewoddw zasilajgcych
lub prowadzenie nowych przewodow nalezy to zrobi¢ w bruzdach w $cianie ($cianach) a jesli montaz
spowoduje koniecznos$¢ przewiercenia stropu nalezy to zrobi¢ w miejscu najmniej niedogodnym.
Ewentualne zniszczenia podczas montazu nalezy naprawi¢ nie pozostawiajgc dostepu do
przewodow. Bruzdy i otwory nalezy wypetnié, zaszpachlowac i pomalowag;

Zakres robot instalacyjnych wewnetrznych:

. Montaz grzejnika elektrycznego zasilanego z gniazda jednofazowego w pomieszczeniu
gospodarczym, w ktérym znajduje sie podnosnik dla oséb niepetnosprawnych. Grzejnik powinien
mie$ automatyczny termostat, wiaczajacy go przy temperaturze okoto +5°C i wytaczajacy przy
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temperaturze okoto +12°C. Grzejnik powinien by¢ dobrany z uwzglednieniem kubatury
pomieszczenia;

. Montaz na przewodzie kominowym nad salg szkolen (pom. 1.9) wentylatora wyciggowego
zapewniajgcego wentylacje grawitacyjng przy wytagczonym wentylatorze, kiedy sala jest pusta lub
znajduje sie w niej do 10 osdb, prace na pierwszym biegu, kiedy w sali znajduje sie do 20 oséb oraz
na drugim biegu, kiedy w sali znajduje sie powyzej 20 osdb. Powyzsze zagadnienie zwigzane jest z
projektem wentylacji mechanicznej sali szkoleniowej;

o Izolacja termiczna przewoddw instalacji centralnego ogrzewania na poziomach rozprowadzonych na
poziomie piwnicy;

. Uzupetnienie zbiorczego odwodnienia i napetnienie ztadu woda zmiekczong lub sieciowg z powrotu.
Konserwacja skorodowanego fragmentu instalacji i malowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg
do metalu;

. Wykonanie oddzielnej instalacji doprowadzenia wody do hydrantu HP 25 na parterze wykonanej z
rury niepalnej, zgodnie z zaleceniami corocznego przegladu technicznego budynku;

. Sprawdzenie droznosci i przekrojow czynnych kanatéw wentylacyjnych, potwierdzone protokotem
kominiarskim (inwentaryzacjg);

o Wykonanie zalecen z corocznego przegladu technicznego budynku.

1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacja wdrazajacg projekt jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z siedzibg przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie wpisany do rejestru urzedowego podmiotéw
gospodarki narodowej REGON pod numerem 142148155, posiadajacy numer identyfikacji podatkowej NIP
525-20-88-391.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata na podstawie:

. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024.54) — Rozdziat 4
Finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej;

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu dziatania organéw
wojewoddzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej (t.j. Dz.U. 2023.1861 z pézn. zm.);

. Innych, obowigzujgcych w zakresie prowadzonej dziatalnosci, przepiséw prawa.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata od 1993 roku. Zostat
powotany na podstawie przepisow ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska.
Od 2001 roku dziatalno$¢ Funduszu regulujg przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z ktéra
organami Funduszu sg Rada Nadzorcza i Zarzad.

Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsiewzie¢ realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, jest
wypetniana poprzez m.in. aktywny udziat w wypetnianiu zobowigzan ekologicznych, jakie Polska przyjeta
wchodzac do Unii Europejskiej.
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Najwazniejszym zadaniem Funduszu nie jest tylko dofinansowanie inwestycji, ale i odpowiednie zarzadzanie
finansami Funduszu. Poszczegdlne zadania organizacji znajdujg sie w planie dziatalnosci oraz na liscie
priorytetowych przedsiewziec, ktére sg co roku aktualizowane.

WFOSIGW w sposéb priorytetowy wspiera takie przedsiewziecia jak:

. ochrona atmosfery (np. OZE),

o edukacja ekologiczna,

. racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
o odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Budynek zlokalizowany w Ptocku przy ul. Stary Rynek 20 jest wtasnoscig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ktérym miesci sie siedziba Wydziatu Zamiejscowego w
Ptocku nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na dziatce ewidencyjnej nr 683/1 w obrebie Srédmiescie.
Teren dziatki objety jest strefg ochrony konserwatorskiej i wszelkie prace projektowe, a nastepnie roboty
budowlane i instalacyjne na zewngatrz budynku podlegajg uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
w Ptocku. Wszelkie prace projektowe, a nastepnie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé w taki
sposdb, aby spetniaty obowigzujgce normy i przepisy oraz charakteryzowaty sie najwyzszg jakoscig z uwagi
na charakter modernizowanego obiektu i jego funkcje.

Nieruchomos¢ objeta niniejszym zamodwieniem publicznym jest wiasnoscia Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska w Warszawie i Zamawiajacy posiada petnie prawo do dysponowania ja na cele
budowlane.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCIONALNE

Budynek WFOSIGW w Warszawie, w ktédrym miesci sie siedziba Wydziatu Zamiejscowego w Ptocku, jest
zlokalizowany przy ul. Stary Rynek 20 na dziatce ewidencyjnej nr 683/1 w obrebie Srédmiescie. Dojazd do
budynku jest realizowany drogami publicznymi — ulicg Matachowskiego i ul. Stary Rynek.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Stary Rynek. Do budynku prowadzi rowniez drugie
wejécie od strony dziedzifica, dostepne przez przejazd bramny lub furte od strony ul. Maftachowskiego.

Budynek jest zaopatrywany w ciepto na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z lokalnej sieci
cieptowniczej poprzez grupowy wezet C.0. i C.T. znajdujacy sie w piwnicy budynku.

Budynek zostat wzniesiony w roku 1997 w technologii tradycyjnej z:

o $cianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych, cegly i kamienia (od strony ul.
Matachowskiego). Czes¢ scian w piwnicy pochodzi z XVI wieku, czesciowo murowana z cegty oraz
kamienia i jest zachowana jako zabytkowa,

. $cianami zewnetrznymi z cegty kratéwki z wzmocnieniami stupami zelbetowymi w grubosci warstwy
i Sciang zelbetowg od strony istniejgcego budynku sgsiedniego,

. Scianami wewnetrznymi konstrukcyjnymi z cegty kratéwki z wzmocnieniami stupami zelbetowymi,

o strop pomiedzy piwnicg a parterem gestozebrowy Ackermana,

. stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami z ptyt kanatowych,

o strop pomiedzy poddaszem uzytkowym a poddaszem nieuzytkowym obudowa GK na podkonstrukgji

drewnianej,

KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 20 W PLOCKU | TERENU DZIALKI NALEZACYCH
DO WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE



PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 17

. dach pokryty dachéwkg cementows , Eséwkg”,
. okna drewniane,
. drzwi zewnetrzne drewniane wzmocnione

W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonanie ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Szczegétowe wymagania dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej przez
Wykonawce sktadajgcego ryczattowa oferte na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robdt budowlanych i instalacyjnych polegajacych na kompleksowym remoncie budynku przy ul. Stary Rynek
20 w Ptocku i terenu dziatki, nalezgcych do WFOSIGW w Warszawie, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykonania zabezpieczen dojscia do budynku i przejs¢ wewnatrz budynku, tak by zachowa¢ ciggtosé pracy
Urzedu.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZEJ ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdt polegajgcych na kompleksowym remoncie budynku i terenu dziatki
potozonej przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku Wykonawca musi opracowaé niezbedng dokumentacje
projektows, zawierajgcg minimum:

o projekt koncepcyjny proponowanych rozwigzan zaakceptowang przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do dalszych prac,
. projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami (m.in. rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz,

rzeczoznawcy ds. BHP i Sanepid, pozwolenie Konserwatora zabytkéw) obejmujgcy:
o projekt architektoniczno-budowlany,
o konieczne zatgczniki

. uzyskanie na podstawie projektu budowlanego pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na ztozone w Urzedzie zgtoszenie,
. projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami w branzach:

o drogowej,

o architektonicznej,

o konstrukcyjnej,

o instalacji sanitarnych,
o instalacji elektrycznych

. projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami w branzach:
o zagospodarowania terenu,
drogowej,
o architektonicznej,
o konstrukcyjnej,
o instalacji sanitarnych,
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o instalacji elektrycznych

o kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz,
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
. szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich
autoréw projektéw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez caty okres realizacji na bazie
sporzgdzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami, w szczegdlnosci:

o ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z pézn. zm.);

. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);

. rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z pdzn. zm.);

. rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023.1563);

. rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

. rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

. obowigzujgcymi w Polsce normami, DTR i instrukcjami urzadzen;

. innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

. zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

. okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi, demontazem
istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

. by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg, tj.
wykonaniu kompleksowego remontu budynku i terenu dziatki potozonej przy ul. Stary Rynek 20 w
Ptocku,

. by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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. by¢ sprawdzona we wszystkich branzach przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia i
podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

o ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

o by¢ zaopiniowana na kazdym etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie

wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru i rozmieszczenia projektowanych
urzadzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementdw,

o by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach nosnika
elektronicznego (CD/DVD/pendrive). Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersji edytowalnej w
formatach .dwg, .dxf, .doc, .xls lub innych oraz w formacie nieedytowalnych (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegétami
dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia robdt. Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i
sktadac sie beda z nastepujacych tematdw i pozycji:

. rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

. schematy rysunkowe,

o rysunki montazowe wszystkich elementéw instalacji i szczegdty ich potgczen,

. rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie potgczenia i
wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

. opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

Dokumentacje papierowg nalezy przekazywac¢ Zamawiajgcemu w postaci ztozonej do formatu A4. W kazdym
tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winna znajdowad sie
strona tytutowa, spis tresci zawierajgcy spis rysunkéw i zatgcznikéw, opis techniczny oraz rysunki i
ewentualnie konieczne zataczniki. Rozmiary arkuszy przekazywanych rysunkow i zatacznikdéw powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi (szereg A, tzn. A4, A3, itd.) chyba, ze inne rozmiary zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym. Zastosowana na rysunkach skala musi umozliwiaé jednoznaczne odczytanie
rysunku i by¢ dostosowana do tematu rysunku. Wszystkie rysunki powinny by¢ czytelne i kompletne, a w
razie duzego skomplikowania uzupetnione o legende, w ktérej beda wyjasnione wszystkie elementy
rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét Wykonawca jest obowigzany wykonaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca jest obowigzany przygotowaé w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia pozwolen, uzgodnien i opinii.
Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacja zadania Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:
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. prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie do tego
przygotowanych i przeznaczonych,

. aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy. Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach nosnika
elektronicznego (CD/DVD/pendrive). Pliki musza by¢é zamieszczone w wersji edytowalnej w
formatach .dwg, .dxf, .doc, .xIs lub innych oraz w formacie nieedytowalnych (.pdf).

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowe;j:

1. Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujace warunki:
1.1 posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy i
rozporzadzenia naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
1.2 posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takie dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia.
2. poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania Zamodwienia. Zalecana jest wizja lokalna i pomiary z
natury przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapow tych prac,

3. w dokumentacji nalezy uwzglednic¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu widzenia
sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisdw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotowych robét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty
pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim. Filozofig rozwigzan
projektowych powinna by¢ prostota i powinny byé spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezusterkowa eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu do urzadzen i
wyposazenia, do ktérych dostep jest wymagany, w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ tak dobrane, by bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i

temperatury,

4, dokumentacja projektowa ma byé sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

5. wszystkie prace urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w systemie

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary opisane na rysunkach
uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie na rysunku za pomoca linijki moze wykazac
roznice,

6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone
na rysunkach i w objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba ze
owe niezgodnosci, btedy lub braki wystepowaty na rysunkach i w objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Podczas zatwierdzania rysunkéw przez Zamawiajgcego, moze
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okaza¢ sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania poprawionej wersji projektdw z naniesionymi zmianami i powtdrnego zdobycia
koniecznych uzgodnien,

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli po
odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje.
Poprawiona dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania zamiennej dokumentacji projektowe]j okreslony zostanie
w SWZ oraz Umowie.

1.2.2  WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem Zamdwienia.

Roboty remontowe bedg wykonywane w trakcie uzytkowania budynku, w zwigzku z czym Wykonawca musi
przygotowac¢ harmonogram robdt zawierajgcy elementy logistyki i organizacji umozliwiajgc uzytkowanie
obiektu.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamdwienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, harmonogramu robdt zapewniajgcego ciggtosé¢ pracy urzedu, wykonanie zabezpieczen
przejs¢ wewnatrz budynku i dojs¢ do budynku, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

wykonanie i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji i
obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu
robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim
zakresie, w jakim sg dopuszczone obowigzujagcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby
Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego,
wymagan Zamawiajgcego zawartych w PFU i SWZ nie mozna traktowaé jako wyczerpujgcych i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz
kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU
mogg nie objg¢ wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub brakéw w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien zrealizowaé obiekt w
petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczyc¢ i zainstalowad
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sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze
wymagania,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich niezbednych drdg technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét,

w przypadku wystgpienia zastrzezen do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej
Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania robét,
nie pdézniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét, do rozwigzan ktérych
zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z wymaganiami
szczegétowymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz opracowanej przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej,

Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére
przekaze Wykonawcy Zamawiajacy, stanowia cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji,
dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw i urzadzen na przedstawione w ofercie
przetargowe] przez Wykonawce jezeli s3 one réownorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej Dokumentacji Projektowej
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w
petni z Dokumentacjg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

1.2.3  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie ktdrych
Zamawiajgcy wymaga aby:

w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktdécen z dostaw energii
elektrycznej, wody i kanalizacji,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu
rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce, aby w
minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie,
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. znajdujgce sie w obiekcie mienie byto zabezpieczone i/lub usuwane z placu budowy przez
Wykonawce w sposdb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajgc je w cenie
ryczattowe]. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania,
nalezy sfotografowac¢ i niezwlocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajace z
wystgpienia uszkodzed mienia, ktére nie zostaty zgtoszone przed wykonywaniem prac, a beda
zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikdéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania
robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. O
planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowaé¢ Zamawiajacego tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i
opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwodch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z
adnotacjg o braku uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

o realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 .,

. zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywaé na
budowie w czasie prowadzenia robdt lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

. opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w tym zapewnit zajecie pasa drogowego — chodnika w czasie wykonywania robét,

. ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i sciezkami dla pieszych,
. zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoriczenia i odbioru
wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,

o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,

o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci

. zapewnit i utrzymywat bezpieczeristwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia,
az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac byt
zapewniony dojazd do remontowanego obiektu i wszystkich budynkéw w sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowag, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
podczas realizacji robét przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
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o materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich
zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia, az do
jego zakonczenia, w szczegdlnosci:
o na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w wyniku
realizacji robot, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamodwienia,
o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji lokalnej
przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione
przez Wykonawce na jego koszt,
godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,
wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w wyznaczonym i
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé,
o godziny dostaw i wywozu materiatébw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone
w sposOb zapewniajgcy bezpieczerstwo osobom postronnym
tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtaczenia obiektéw zaplecza i korzystania ze
wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidw. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia
elektryczna) musza by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikow i rozliczane bezposrednio z
Zamawiajagcym lub z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas prowadzenia robodt
budowlanych Umodw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego sposobu rozliczania medidw
po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytagczenie medidow na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytaczy musza zostaé ujete w cenie
ryczattowe;j.

1.2.5 SZCZEGOtOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH |
INSTALACYJNYCH

1.2.5.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN ORAZ ROBOT
INSTALACYINYCH

Wymagania Zamawiajgcego, elementy robét budowlanych zewnetrznych:

Projektant, zgodnie z trescig Art. 99 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, podajac konkretne
rozwigzania techniczne, powinien dopusci¢ w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu
bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych musza
spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, muszg posiada¢ wymagane atesty,
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muszg by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych,

. Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac dodatkowych oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz
sprzetu w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wylgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte na zaprojektowanie i
wykonanie robdt polegajgcych na kompleksowym remoncie budynku przy ul. Stary Rynek 20 w
Ptocku i terenu dziatki nalezacych do WFOSIGW w Warszawie.

. Wykonawca zdemontuje wszystkie okna w budynku wraz z blaszanymi parapetami zewnetrznymi w
taki sposéb, zeby nie wytgcza¢ z uzytkowania wiecej niz 2 sasiednich pomieszczed na raz.
Zaprojektuje, dostarczy i zamontuje nowe okna o takim samym rysunku, wykonane z profili PCV z
okleing drewnopodobng w kolorze orzech wtoski — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa ilos¢ i rozmiary okien zawarte sg w zatgczonym
do PFU zestawieniu. Wymiary okien sprawdzi¢ w naturze przed demontazem istniejgcych okien.
Okna muszg spetnia¢ obowigzujagcg minimalng warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta
U(max)=0,9 W/(m2*K) oraz minimalng warto$¢ wspétczynnika RA2=34dB. Okna powinny by¢
wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego, konieczne jest wykonanie bilansu powietrza w
budynku oraz projektu wentylacji grawitacyjnej. Montaz okien nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem tasm
uszczelniajgcych, tak zeby uzyskac catkowitg szczelno$¢ na przenikanie wody, wilgoci i powietrza.
Zamontuje nowe parapety blaszane wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm w
kolorze RAL 8022 — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Po montazu okien
i parapetéow zewnetrznych wyremontuje glify zewnetrzne przez uzupetnienie ewentualnych
ubytkéw zaprawg tynkarskg renowacyjng, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie farba
elewacyjng. Wyremontuje glify wewnetrzne przez uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawg
gipsowg lub ptytg GK, szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng o
zwiekszonej odpornosci na scieranie. Montaz dotyczy rowniez okien piwnicznych, gdzie nalezy
jeszcze zdemontowac istniejgce kraty zabezpieczajgce, oczysci¢ je, zabezpieczy¢ farbg podktadows,
pomalowa¢ farbg do metalu na kolor RAL 8022 - kolor do wuzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru oraz okien w lukarnach dachowych;

. Wykonawca zdemontuje gtéwne drzwi wejsciowe w wiatrotapie (pom. 1.1). Zaprojektuje i wykona
powiekszenie otworu wejsciowego pod nowy zestaw drzwiowy przez rozbiorke fragmentu Sciany
zewnetrznej. Szacunkowa ilo$¢ Sciany do rozbiérki wynosi ok. 1,1 m3. Konieczny bedzie projekt
konstrukcji nowego nadproza. Szacunkowa szeroko$¢ nowego otworu to minimum 1,5 m. Wielkos¢
otworu w $cianie powinna by¢ tak dobrana, by udato sie zamontowaé nowe drzwi o swietle przejscia
po otwarciu jednego skrzydfa szerokosci co najmniej 0,9 m, a po otwarciu 2 skrzydet szerokosci co
najmniej 1,2 m (przejscie wysokosci co najmniej 2,0 m). Wysokos¢ zestawu identyczna z istniejgca
okoto 2,7 m. Szerokos$¢ naswietla dostosowana do szerokosci drzwi. Naswietle bez podziatu.
Zaprojektuje, dostarczy i zamontuje drzwi z naswietlem charakteryzujgce sie wspodtczynnikiem
U(max)=1,3 W/(m2*K) oraz klasg odpornosci na wtamanie RC3 wg normy PN-EN 1627:2012. Drzwi
powinny byé wyposazone w 2 zamki w klasie dobranej do ogdlnej klasy odpornosci na wtamanie
drzwi. Szyba naswietla powinna by¢ w klasie P4. Szacunkowe wymiary drzwi z naswietlem w swietle
otworu wynoszg min. 1,5 x 2,7 m. Drzwi w kolorze orzech wtoski — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Po montazu drzwi wyremontuje glify zewnetrzne przez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawg tynkarskg renowacyjng, szpachlowanie, gruntowanie i
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malowanie farbg elewacyjng. Wyremontuje glify wewnetrzne przez uzupetnienie ewentualnych
ubytkéw zaprawg gipsowaq lub ptytg GK, szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farba
wewnetrzng o zwiekszonej odpornosci na $cieranie Prace przy elewacji Wykonawca wykona w
oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Ptocku;

o Wykonawca wykona konserwacje i regulacje 3 par drzwi $lusarki aluminiowej wiatrotapu od strony
dziedzinca, tak by drzwi zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne otwieraty sie ptynnie i bez zacie¢, a
zamki byto tatwo otworzy¢;

o Wykonawca zdemontuje oktadzine granitowg (ptytki) ze schodéw podestu wejsciowego wraz z
cokotem oraz z podpory podestu. Szacunkowa powierzchnia oktadziny do demontazu wynosi ok.
13,5 m2 Skuje warstwe tynkarska z krawedzi i spodu ptyty oraz podpory podestu. Uzupetni
ewentualne ubytki, zaszpachluje nowg zaprawg tynkarskg renowacyjng. Wykona hydroizolacje
bitumiczng powtoka malarskg podestu z wywinieciem na $ciane pod cokét. Szacunkowa
powierzchnia hydroizolacji do wykonania wynosi ok. 10 m2. Zabezpieczy i uszczelni potgczenia
balustrady z podestem i schodami. Oczysci elementy stalowe i je zabezpieczy przez malowanie farbg
podktadowsa i farbg nawierzchniowg do metalu w kolorze RAL 8022 — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zaprojektuje i wykona na krawedzi oraz spodzie ptyty i
schodéw oraz na podporze konstrukcyjnej nowg zaprawe tynkarskg renowacyjng oraz zaprawe
uszczelniajgcg zabezpieczajgcy przed wodg rozbryzgowa wilgocia i solami. Kolor zaprawy tynkarskiej
NCS S 2005-G30Y - kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa
powierzchnia zaprawy tynkarskiej wynosi ok. 18 m2. Zaprojektuje i zamontuje nowa krawedziowa
obrébke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.7 mm w kolorze RAL 8022 —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa dtugos¢ obrébki
blacharskiej wynosi ok. 7,5 mb. Zaprojektuje i wykona kapinos wklejany lub naciecie pod ptyta
podestu i schodéw. Szacunkowa dtugos¢ kapinosu wynosi ok. 6,6 mb. Zaprojektuje i utozy nowe
ptytki granitowe gr. 1 cm na powierzchni podestu wraz z cokotem, powierzchnia ptytek nie powinna
powodowaé niebezpieczenstwa poslizgu (co najmniej R10). Szacunkowa powierzchnia oktadzin do
wykonania wynosi ok. 10 m2. Ptytki powinny byé zafugowane fugg mrozoodporng epoksydowg w
kolorze dostosowanym do barwy zastosowanych ptytek granitowych — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru.

. Zaprojektuje i zamontuje podwyzszenie balustrady zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych przez dospawanie dolnego pasa w estetyce istniejgcej balustrady lub przez
wykonanie nowej balustrady o prawidtowych wymiarach. Konieczne jest wykonanie projektu
konstrukcyjnego udowadniajgcego, ze konstrukcja balustrady i jej mocowanie zapewni przeniesienie
sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych
i montazowych. Montaz balustrady powinien umozliwi¢ zachowanie szerokosci uzytkowej schodéw
co najmniej 1,2 m, a podestu o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,2 m, liczone zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych. Szacunkowa dtugos¢ balustrady wynosi ok.
6,4 mb.

. Wykonawca zdemontuje oktadzine ceramiczng wraz cokotem z balkonu nad wejsciem. Szacunkowa
powierzchnia okfadziny do demontazu wynosi ok. 4,1 m2. Zdemontuje obrébki blacharskie z
krawedzi balkonu. Szacunkowa dtugos¢ obrébek wynosi ok. 5,6 mb. Skuje warstwe tynku z krawedzi
i spodu balkonu. Szacunkowa powierzchnia tynku do skucia wynosi ok. 4,9 m2. Uzupetni
ewentualne ubytki, zaszpachluje nowg zaprawg tynkarskg renowacyjng. Wykona hydroizolacje
bitumiczng powtokg malarskg podestu z wywinieciem na S$ciane pod cokdt. Szacunkowa
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powierzchnia hydroizolacji do wykonania wynosi ok. 4,1 m2. Zabezpieczy i uszczelni potgczenia
balustrady z ptytg balkonu. Oczysci elementy stalowe i je zabezpieczy przez malowanie farbg
podktadowsa i farbg nawierzchniowg do metalu w kolorze RAL 8022 — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zaprojektuje i wykona nowg zaprawe tynkarskg renowacyjng
na krawedz ptyty i spdd ptyty balkonu. Kolor zaprawy tynkarskiej NCS S 0500-N — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zaprojektuje i wykona nowe obrdbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.7 mm w kolorze RAL 8022 - kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa dtugos¢ obrobki blacharskiej
wynosi ok. 5,6 mb. Zaprojektuje i wykona kapinos wklejany lub naciecie pod ptytg balkonu.
Szacunkowa dtugos¢ kapinosu wynosi ok. 5,6 mb. Zaprojektuje i utozy nowe ptytki granitowe gr. 1
cm na powierzchni balkonu raz z cokotem, powierzchnia ptytek nie powinna powodowad
niebezpieczenstwa poslizgu (co najmniej R10). Szacunkowa powierzchnia oktadzin do wykonania
wynosi ok. 4,1 m2. Plytki powinny byé¢ zafugowane fugg mrozoodporng epoksydowa w kolorze
dostosowanym do barwy zastosowanych ptytek granitowych — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zaprojektuje i zamontuje podwyzszenie balustrady zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych przez dospawanie dolnego pasa w
estetyce istniejgcej balustrady lub przez wykonanie nowej balustrady o prawidtowych wymiarach.
Konieczne jest wykonanie projektu konstrukcyjnego udowadniajacego, ze konstrukcja balustrady i
jej mocowanie zapewni przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Szacunkowa dtugos¢ balustrady wynosi
ok. 5,6 mb. (UWAGA: Podczas prac na balkonie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgca
jednostke zewnetrzng klimatyzatora lub jg zdemontowacé na czas prowadzenia robot);

. Wykonawca zdemontuje elementy obrébek blacharskich na gzymsach, gzymsikach podokiennych,
szczytach i krawedzi dachu (dotyczy to réwniez rynien poziomych i pionowych oraz uszczelnienia
lukarn). Szacunkowa dtugos¢ obrobki blacharskiej wynosi ok. 186,3 mb. Uzupetni ewentualne
ubytki, zaszpachluje nowg zaprawg tynkarskg renowacyjng. Zaprojektuje i wykona nowa
hydroizolacje pod obrébkami. Zaprojektuje i wykona nowg obrdébke blacharskg z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0.7 mm w kolorze RAL 8022 - kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa dtugos¢ nowej obrdbki blacharskiej wynosi ok.
186,3 mb;

. Wykonawca zdemontuje lub skutecznie zabezpieczy wszystkie elementy zamontowane do elewacji.
Ostuka elewacje w celu odspojenia odpadajgcego tynku, szczegdlnie w okolicach peknie¢ w
istniejgcym tynku. Zaprojektuje i wykona naprawe powierzchni tynku przez uzupetnienie
ewentualnych ubytkdw, szpachlowanie nowag zaprawg tynkarska renowacyjng ze szczegdlng
dbatoscia o odciecie linii gzymséw gtéwnych, gzymsikdw podokiennych oraz cokotu. Oczysci
elementy stalowe i je zabezpieczy przez malowanie farbg podktadowg i farbg nawierzchniowa do
metalu w kolorze RAL 8022 — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru.
Ponowny zamontuje zdjete elementy na elewacjach w tych samych miejscach;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych. Malowanie farbg
silikatowg paroprzepuszczalng w kolorze S 0500-N gzymsy, gzymsiki podokienne, krawedz i spéd
ptyty balkonu oraz szczyty od dziedzirica, w kolorze S 2005-G30Y cokét, a w kolorze S 0510-G30Y
pozostate powierzchnie s$cian tgcznie z glifami okien i drzwi — kolory do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Szacunkowa powierzchnia malowania gzymséw wynosi ok.
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56,1 m2, powierzchnia malowania cokotu wynosi ok. 38,5 m2, powierzchnia malowania pozostatych
powierzchni $cian wynosi ok. 282,8 m2;

o Wykonawca zaprojektuje i wykona kontrole szczelnosci pokrycia dachowego i stanu dachéwki,
mocowania istniejgcych drabinek przeciwsniegowych i faw kominiarskich oraz wykona konieczne
naprawy i wymiany elementéw pokrycia. Zaprojektuje i wykona montaz drabinek
przeciwsniegowych na potaciach lukarn w kolorze dostosowanym do koloru pokrycia — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem  Nadzoru. Szacunkowa  dtugo$¢  drabinek
przeciws$niegowych wynosi ok. 10 mb;

. Wykonawca zdemontuje elementy obrdébek blacharskich zwigzanych z istniejgcymi kominami.
Zaprojektuje i wykona zatozenie nowej dodatkowej hydroizolacji i uszczelnienie potaczen pokrycia z
kominami. Zaprojektuje i zamontuje nowe obrdbki blacharskie w kolorze dostosowanym do koloru
pokrycia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

. Wykonawca sprawdzi szczelnos¢ komindw na przenikanie wody przez ich Sciany i wierzchy. W razie
potrzeby zaprojektuje i wykona montaz nowych obrébek blacharskich na wierzchu komindw.
Zaprojektuje i wykona montaz na kominach w sposdb trwaty stalowych kratek wentylacyjnych
zabezpieczajgcych przed gniazdowaniem, wyposazonych we wktadke z siatki o drobnym oczku w
kolorze dostosowanym do koloru pokrycia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem
Nadzoru. Szacunkowa ilo$¢ kratek wentylacyjnych 48 szt. Wymiane obrébek nalezy skoordynowac z
ewentualnym montazem wentylacji mechanicznej i projektem wentylacji;

. Wykonawca znajdzie kanat nawiewnego typu ,Z” w korytarzu (pom. 05) i wykona jego udroznienie.
Zaprojektuje i wykona sprowadzenie kanatu do wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki i
zabezpieczy kanat z obu stron nowymi kratkami wentylacyjnymi wyposazonymi we wkfadke z siatki
o drobnym oczku na elewacji stalowg w kolorze RAL 8022, a wewnatrz ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej — kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Wykonawca uszczelni
kanat i zabezpieczy przed woda moggca dostawac sie do wnetrza budynku. Jezeli kanatu nie ma to
zaprojektuje i wykona taki kanat;

. Wykonawca wykona udroznienie kanatu wywiewnego w piwnicy (pom. 011). Zaprojektuje i wykona
zabezpieczenie kanatu nowymi kratkami wentylacyjnymi z obu stron wyposazonymi we wktadke z
siatki o drobnym oczku na elewacji w kolorze RAL 8022, a wewnatrz ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej — kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Wykonawca uszczelni
kanat i zabezpieczy przed wodg mogaca dostawac sie do wnetrza budynku. Jezeli kanatu nie ma to
zaprojektuje i wykona taki kanat;

. Wykonaweca oczysci studzienki doswietlajgce okien piwnicznych, sprawdzi drozno$¢ odwodnien, a w
razie jego braku lub niedostatecznego stanu zaprojektuje i wykona nowe warstwy retencyjne;
. Wykonawca zdemontuje kostke betonowa na dziedzincu wewnetrznym na catej powierzchni dziatki

wtasnej wraz z wybraniem podbudowy. Szacunkowa powierzchnia kostki do demontazu wynosi ok.
99 m2. Sprawdzi szczelnosci studzienki wpustu 99.81 oraz studzienki kanalizacyjnej 101.39 oraz
zinwentaryzuje poziomy spoddéw studni kanalizacyjnej i studzienki wpustu. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci zaprojektuje i wykona przebudowe studni lub ich uszczelnienie, tak by wylewajgca
sie z nich woda nie powodowata w przysztosci wyptukiwania do studni warstw podbudowy i
zapadania nawierzchni. Zaprojektuje i wykona nawierzchnie ze spadkami w kierunku istniejgcego
wpustu od krawedzi dziatki, istniejgcego budynku, przejscia furtg i przejazdu bramnego. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ poziom istniejgcego wejscia od strony dziedzifca, istniejgcy poziom krawedzi
przejscia furtg, przejazdu bramnego oraz istniejgce poziomy dziatek 683/3 i 683/4, ktérych posadzki
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pofaczone s3 z powierzchnig dziedzinca. Ze wzgledu na droge przejscia osdb niepetnosprawnych, w
tym poruszajgcych sie na wdzkach na catej powierzchni dziedzinca nie mogg powstaé progi o
wysokosci ponad 0,02 m. Zaprojektuje i wykona wybranie podtoza gruntowego na gtebokos¢ okoto
50 cm. Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw podifoza. Wykona odpowiednie zageszczenie.
Zaprojektuje i wykona stabilny montaz kraweznikéw obwodowych, w szczegdlnosci od strony
granicy z dziatkg 684 (obecnie swobodna krawedz wykopu). Zaprojektuje i wykona utozenie warstw
podbudowy z zageszczeniem warstwami oraz utozenie nawierzchni z kostki betonowe] typu
»,Behaton”, gr. 8 cm z kostki identycznej do istniejgcej (mozna po oczyszczeniu wykorzystac istniejgca
kostke — do decyzji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru). Zaprojektuje i wykona przy studzience
wpustu w promieniu 1 m nawierzchnie nieprzesigkliwg na podtozu betonowym. Zaprojektuje i
wykona wyznaczenie i malowanie miejsc postojowych farbg chlorokauczukowag w kolorze biatym
oraz montaz 2 sztuk blokad parkingowych.

Wymagania Zamawiajgcego, elementy robét budowlanych wewnetrznych:

Wykonawca zdemontuje drzwi prowadzgce z klatki schodowej do piwnicy. Zaprojektuje i wykona
ewentualne poszerzenie otworu, tak by udato sie zamontowaé nowe drzwi o Swietle przejscia po
otwarciu skrzydta o szerokosci co najmniej 0,8 m i wysokosci co najmniej 2,0 m. Jesli konieczne
bedzie poszerzenie otworu to konieczny bedzie projekt konstrukcyjny nowego nadproza. Drzwi
powinny charakteryzowa¢ sie klasg odpornosci ogniowej El 30 (montaz i uszczelnienie zgodnie z
instrukcjg producenta), by¢ wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy. Drzwi w konstrukgji
drewnianej w kolorze wenge lub stalowe z okleing drewnopodobng w kolorze wenge — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Wyremontuje glify wewnetrzne przez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawa gipsowa, szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne
malowanie farbg wewnetrzng o zwiekszonej odpornosci na scieranie;

Wykonawca zdemontuje klape prowadzacg z klatki schodowej na poddasze. Zaprojektuje i wykona
montaz nowej klapy o wymiarach co najmniej 0,8 m x 0,8 m w Swietle otworu. Klapa powinna sie
charakteryzowad klasg odpornosci ogniowej El 15 (montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg
producenta). Klapa powinna by¢é wyposazona w sktadang drabine, ktérej dtugos¢ ma byc
dostosowana do wysokosci istniejgcej kondygnacji (co najmniej 3,0 m) lub Wykonawca zaprojektuje
i wykona statg drabine zamontowang do Sciany lub klamry spetniajgce wymagania Rozporzadzenia o
warunkach technicznych — do decyzji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Powierzchnie klapy po
zamknieciu pomaluje dwukrotnie farbg wewnetrzng o zwiekszonej wytrzymatosci na scieranie;
Wykonawca uruchomi oraz dokona niezbednej konserwacji nieczynnego podnosnik dla oséb
niepetnosprawnych w Pom. gospodarczym na parterze oraz uzyska zezwolenie na jego eksploatacje
w UDT. Wykonawca sprawdzi czy drzwi pomiedzy Pom. gospodarczym a Salg szkoleniowa (pom. 1.9)
spetniajg warunek szerokosci, minimum 0,9 m w Swietle, a jesli tego warunku nie spetniajg wymieni
drzwi i oscieznice tak by ten warunek spetniaty. Drzwi ptytowe drewniane w kolorze wenge
wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy. Jesli konieczne bedzie poszerzenie otworu to
konieczny bedzie projekt konstrukcyjny nowego nadproza;

Wykonawca wykona naciecie i wypetnienie fugg trwaleplastyczng — akrylem biatym potaczen
wklestych ptyt GK na poddaszu;

Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy barierki ruchomej na schodach pomiedzy parterema 1
pietrem. Naprawi $ciane po demontazu przez wypetnienie ewentualnych ubytkéw, szpachlowanie i
dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng o zwiekszonej wytrzymatosci na $cieranie;
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. Wykonawca zaprojektuje i wykona uzupetnienie oznakowan ochrony pozarowej zgodnie z Instrukcjg
Bezpieczeristwa Pozarowego opracowana w listopadzie 2023 r. przez firme BHP PPOZ ,Fireland”.
Zdemontuje oznakowania z miejsc, gdzie ich nie powinno byé oraz zamontuje tam, gdzie by¢
powinny. Jezeli podczas demontazu zostanie uszkodzona S$ciana, nalezy jg naprawi¢ przez
wypetnienie ewentualnych ubytkéw, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng o
zwiekszonej wytrzymatosci na $cieranie. Wykonawca uzgodni uzupetnienie oznakowan z
Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

. Wykonawca zaprojektuje i zamontuje skrzyneczke na klucze przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych
od wewnatrz, umozliwiajgcg otworzenie drzwi podczas ewakuacji. Wzor skrzyneczki musi uzyskaé
aprobate Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona izolacje pozioma przepone $cian fundamentowych za pomocg
iniekcji substancji hydrofobowej w nawiercone otwory lub innym sposobem, na ktéry uzyska
aprobate Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru oraz wykona osuszenie piwnic. Szacunkowa dtugos¢
$cian do wykonania izolacji pionowej wynosi ok. 124,7 mb. Wykonanie izolacji pionowej powinno
by¢ zwigzane z osuszeniem S$cian oraz ich odgrzybieniem i zabezpieczeniem $rodkami
przeciwgrzybicznymi. Powyzisze zagadnienie zwigzane jest z projektem izolacji poziomej. Iniekcje
wykonac jak najnizej, w poziomie istniejgcej posadzki, bez rozbiérki istniejgcych szlicht i posadzek;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona remont dolnych czesci sScian w piwnicy przez odkucie
zniszczonego wilgocig tynku, uzupetnienie ubytkdw tynkiem renowacyjnym, szpachlowanie i
doklejenie gresowych ptytek cokotowych w kolorze i uktadzie zgodnym z ukfadem posadzki.
Zaprojektuje i wykona wymiane zniszczonych oscieznic stalowych, nowe oscieznice zabezpieczone
antykorozyjnie, nalezy dostarczy¢ w kolorze RAL 9002 — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Wspdlnie z Inspektorem Nadzoru dokona klasyfikacji i oceny
technicznej istniejgcych skrzydet drzwiowych. Skrzydta przeznaczone do zachowania oczysci
ponownie pomaluje farbg do drewna — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem
Nadzoru. Skrzydta, ktére zostang uznane za nie nadajace sie do uzycia nalezy wymieni¢ na skrzydta
drewniane o takich samych wymiarach i z takim samym wyposazeniem. Wykona remont gliféw i
ewentualnych zniszczenn zwigzanych z wymiang stolarki, wypetnienie ewentualnych ubytkow,
szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng o zwiekszonej wytrzymatosci na Scieranie;

. Wykonawca zdemontuje istniejgcg witryne pomiedzy wiatrotapem (pom. 1.1) a hallem gtéwnym
(pom. 1.2). Zaprojektuje i zamontuje nowa witryne aluminiowg o wymiarach catosciowych ok. 3,25
x 2,81 m o podobnym rysunku (te same poziomy) z zastosowaniem drzwi o szerokosci w Swietle 1,2
m (dopuszcza sie uktad dwuskrzydtowy z szerokoscig przejscia po otwarciu jednego skrzydta
minimum 0,9 m, a po otwarciu dwdch skrzydet minimum 1,2 m). Wymiary sprawdzi¢ w naturze po
zdemontowaniu istniejgcej witryny;

. Wykonawca zaprojektuje wentylacje grawitacyjng lub hybrydowg w oparciu o nowe nawiewniki
okienne i istniejgce kanaty wentylacyjne. Wykona otwory w dolnej czesci skrzydet drzwi zgodnie z
projektem, m.in. do piwnicy (pom. 011), do pom. gosp. (pom. 010) i wc (pom. 09) o powierzchni
sumarycznej czynnej min. 200 cm2 w kazdym skrzydle umozliwiajagce prawidtowa wentylacje.
Otwory zabezpieczy dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

. Wykonawca wykona otwory w gérnej czesci skrzydet drzwi do sali ekspozycji (pom. 04) i do piwnicy
gosp. (pom. 03) o powierzchni sumarycznej czynnej min. 200 cm2 w kazdym skrzydle umozliwiajgce
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prawidtowa wentylacje. Otwory zabezpieczy dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami
— kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

Wykonawca wykona otwory w dolnej i gérnej czesci skrzydta drzwi do schowka gosp. (pom. 02) o
powierzchni sumarycznej czynnej 2 x 200 cm2 umozliwiajgce prawidtowg wentylacje. Otwory
zabezpieczy dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

Wykonawca wykona otwory w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc (pom. 1.7) — w 2 parach drzwi, do
wc dla os. niepetn. (pom. 1.6) i pokoju biur-techn. (pom. 1.4) o powierzchni sumarycznej czynnej
200 cm2 w kazdym skrzydle umozliwiajgce prawidiowag wentylacje. Otwory zabezpieczy
dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

Wykonawca sprawdzi czy w pom. kier. osrodka (pom. 1.3) znajduje sie wejscie do kanatu
wentylacyjnego, a jezeli go tam nie zrealizowano, to zaprojektuje i wykona szlong pomiedzy
pokojem biur. techn. (pom. 1.4) a kratkg wentylacyjng w szatni (pom. 1.5), w pokoju biur. techn.
(pom. 1.4) zamontuje kratke wentylacyjng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem
Nadzoru. Szacunkowa dtugos¢ szlongu wynosi ok. 3,6 mb;

Wykonawca wykona otwory w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc k. (pom. 2.3) i do wec m. (pom. 2.2)
o powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 w kazdym skrzydle umozliwiajgce prawidtowa
wentylacje. Otwory zabezpieczy dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

Wykonawca wykona otwory w dolnej czesci skrzydet drzwi do wc (pom. 3.3) i do pom. gosp. (pom.
3.2) o powierzchni sumarycznej czynnej 200 cm2 w kazdym skrzydle umozliwiajgce prawidtowa
wentylacje. Otwory zabezpieczy dwustronnie aluminiowymi albo plastikowymi tulejami — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru;

Wykonawca przed malowaniem wykona pozostate roboty towarzyszgce zwigzane z naprawg tynkéw
wewnetrznych, uzupetnieniem i naprawg posadzek, malowaniem Scian i sufitéw, likwidacjg bruzd i
przekuc.

Wymagania Zamawiajgcego, elementy robét instalacyjnych zewnetrznych:

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje dzwonka (domofonu) dla oséb niepetnosprawnych i
montaz przycisku na zewnatrz przy bramie od strony ul. Matachowskiego 6, dzwonek (domofon)
wewnatrz budynku powinien by¢ zainstalowany w poblizu pokoju biur.-techn. (pom. 1.4). Dziatanie
dzwonka (domofonu) powinno polegaé na poinformowaniu o koniecznosci zapewnienia dostepnosci
dla osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim. Uprawniony pracownik otwiera pilotem brame od
strony ul. Matachowskiego i wprowadza osobe na wdzku przez przejazd bramny, dziedziniec,
wiatrotap i pom. gospodarcze do sali szkoleniowej (pom. 1.9) na poziom parteru;

Wykonawca zaprojektuje i wykona przeciwpozarowy wyfacznik pragdu w miejscu zgodnym z
wymaganiami Rozporzadzenia o warunkach zabudowy. Jezeli montaz spowoduje koniecznos¢
przenoszenia przewodow zasilajagcych lub prowadzenie nowych przewoddéw nalezy to zrobi¢ w
bruzdach w $cianie ($cianach) a jesli montaz spowoduje koniecznos$¢ przewiercenia stropu nalezy to
zrobi¢ w miejscu najmniej niedogodnym. Ewentualne zniszczenia podczas montazu nalezy naprawic
nie pozostawiajgc dostepu do przewoddéw. Bruzdy i otwory nalezy wypetnié, zaszpachlowad i
pomalowaé. Projekt i wykonanie Wykonawca uzgodni z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;
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Zakres robot instalacyjnych wewnetrznych:

. Wykonawca zaprojektuje i zamontuje grzejnik elektryczny zasilany z gniazda jednofazowego w
pomieszczeniu gospodarczym, w ktérym znajduje sie podnosnik dla oséb niepetnosprawnych.
Grzejnik powinien mie¢ automatyczny termostat, wigczajacy go przy temperaturze okoto +5°C i
wyftaczajacy przy temperaturze okoto +12°C. Grzejnik powinien byé dobrany z uwzglednieniem
kubatury pomieszczenia Lokalizacje grzejnika dostosowaé do lokalizacji podnosnika dla osdb
niepetnosprawnych;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona izolacje termiczng przewoddw instalacji centralnego ogrzewania
na poziomach rozprowadzonych na poziomie piwnicy, zgodnie z zaleceniami zapisanymi w protokole
przegladu stanu technicznego;

. Wykonawca uzupetni zbiorcze odwodnienie i napetnienie ztadu wodg zmiekczong lub sieciowg z
powrotu. Wykona konserwacje skorodowanego fragmentu instalacji i malowanie farbg podktadowa
i nawierzchniowa do metalu, zgodnie z zaleceniami zapisanymi w protokole przeglagdu stanu
technicznego;

. Wykonaweca zaprojektuje i wykona oddzielng instalacje doprowadzenia wody do hydrantu HP 25 na
parterze wykonang z rury niepalnej, zgodnie z zaleceniami zapisanymi w protokole przeglgdu stanu
technicznego;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng instalacje wyciggowa z sali szkolen (pom. 1.9).
Dobierze i zamontuje na wierzchu komina wyciggowy wentylator mechaniczny umozliwiajgcego
wentylacje grawitacyjng przy wytgczonym wentylatorze, kiedy sala jest pusta lub znajduje sie w nigj
do 10 osdb, prace na pierwszym biegu, kiedy w sali znajduje sie do 20 oséb oraz na drugim biegu,
kiedy w sali znajduje sie powyzej 20 osdb;

. Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng instalacje wyciggowa z kondygnacji podziemnej
(piwnicy) z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw wentylacyjnych. Dobierze i zamontuje na wierzchu
komina wyciggowy wentylator mechaniczny;

. Wykonawca sprawdzi droznosc i przekroje kanatéw wentylacyjnych i potwierdzi badanie protokotem
kominiarskim (inwentaryzacjg kominiarska).

1.2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkdw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy poza wykonaniem robdt zasadniczych
(budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robot towarzyszgcych odtworzeniowych,
w szczegdlnosci wykonczeniowych tj.: naprawa i uzupetnienie uszkodzonych, tynkéw wewnetrznych,
zamurowanie otworéw po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie
powtok malarskich wewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki z istniejgcymi, naprawienie i
uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych podczas transportu
chodnikéw, fragmentow drog itp. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny by¢ wykonane z najwyiszg
starannoscig i bedg podlegaty odbiorowi jakosciowemu przez Zamawiajgcego.
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1.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z prowadzeniem prac polegajgcych na kompleksowym remoncie budynku przy ul. Stary Rynek 20
w Plocku i terenu dziatki nalezacych do WFOSIGW w Warszawie w zakresie zmiany zagospodarowania
terenu planuje sie wytgcznie remont nawierzchni dziedzirica wraz z podbudowgq. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi oraz pracami budowlano-
montazowymi wykonat wszystkie roboty towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci: odbudowat i
wiernie odtworzyt uszkodzone podczas transportu i demontazu/montazu urzadzenia drogowe, chodniki,
opaski wokdt budynkow, sprzatnat teren budowy po zakonczeniu robot (w tym wywoz i utylizacja odpaddw),
zdemobilizowat zaplecza, sktadowiska odpaddw itd.

Wykonawca, po zakoriczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych ma obowigzek przywrdcenia do porzadku
terenu budowy oraz terendw sgsiadujgcych z terenem budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.8  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca. Wszystkie uzyte do realizacji zamdéwienia materiaty i urzadzania
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbidr czesciowy,
. odbidr koricowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany z realizowaniem robét, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

Odbidér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koricowego robdt jest Protokdt Koricowy Odbioru Robét podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

. ustalenia technologiczne,

. wyniki ekspertyz, pomiaréw kontrolnych i badan,

o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

o instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujgcych lub wymagajacych
przedstawienia okreslonego opracowania ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw ppoz.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i
funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i
konserwaciji.

1.2.9 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone bedg
w SWZ. Wykonawca powinien posiadaé optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na warto$¢ okreslong w Umowie.
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony
bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego oznaczajgcego odebranie robdt. W
okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych przez
Zmawiajacego usterek i problemdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na
zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w Umowie z Zamawiajacym.

1.2.10 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia. Dotyczy to
rowniez materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym wartosci
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dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania
roboét, a ktorych szkodliwos$¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem
bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych materiatéw. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolern od organéw administracyjnych jesli
zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania robdt remontowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

o utrzymywanie Terenu Budowy,

o podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje zapleczy, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru,
o nadmiernym hatasem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2 CZESC OPISOWA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do zebrania i ujecia
w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos$é przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE  ZAMAWIAJACEGO  STWIERDZAJACE JEGO PRAWA DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig, na
ktorej bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdét budowlanych i instalacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty
techniczne, wspodlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie
Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i stosowac nizej wymienione
normy, akty prawne i rozporzgadzenia:

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023.1605 z
pdin. zm.),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023.682 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2024.266),

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2023.1336 z pdzn.
zm.),

o Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tekst jednolity: Dz.U. 2022.2240),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023.1563),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 20 W PLOCKU | TERENU DZIALKI NALEZACYCH
DO WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE



PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 37

o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2019.831),

. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2018.1286 z pdzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.2454),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.
2022.1225),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2022.1679 z pézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.1126),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023.819 z pdzn. zm.),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2024.275),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity:
Dz.U. 2023.822),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016.806),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021.1213),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016.1968),

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2023.1465),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003.1650 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.401),

. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021.1210),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2017.134),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023.1587 z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2023.977 z pdzn. zm.),
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. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity:
Dz.U. 2022.1622 z pdin. zm.),

. PN-B-01025 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych,

o PN-B-01027 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
dziatki lub terenu,

. PN-B-01029 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych,

. PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN

1990:2004/Ap2:2010 / PN-EN 1990:2004/AC:2010 / PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukcji,

. PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

. PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru,

. PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania
ogblne — Obcigzenia Sniegiem,

. PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 / PN-
EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywanie wiatru,

. PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5: Oddziatywania
ogélne - Oddziatywania termiczne,

o PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / PN-EN
1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

. PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 -
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania

wyjatkowe,

. PN-ISO 9836 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych,

. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych,

. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje,

o PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg -

Wymagania i metody badan.
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Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzeniach,
ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas
prowadzenia prac oraz stosowaé sie do innych obowigzujacych przepiséw nie ujetych powyzej, a
dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego przedmiotowg
inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych map, w tym do celdéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku nalezgcy do WFOSIGW w Warszawie oraz
informuje, ze badania takie nie powinny byé konieczne do prawidtowego zrealizowania zakresu prac
objetych przedmiotowym Zamodwieniem. Jezeli Wykonawca uzna, ze badania takie sg niezbedne do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania podstawowego zakresu prac to nalezy je ujgé w cenie ofertowe;j
oraz bezwzglednie wykonadé przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowe;j.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek zlokalizowany przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw lecz znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym
przeprowadzenie robdt budowlanych i instalacyjnych wymaga uzgodnien w Biurze Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Ptocku.

2.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni dla obszaréw, na ktdrych realizowana bedzie
inwestycja.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadac
bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedy wykonywane w sposdb
ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczend nie przekroczy
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dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie
realizacji robot zostanie wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja
inwestycji nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywaé na sgsiednie nieruchomosci.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na srodowisko, co
powinno skutkowac¢ brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po
stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy.

2.4.7 INWENTARYZACJIA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNIE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz posiada archiwalng dokumentacje architektoniczng dla budynku objetego
projektem i jest ona dostepna do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego (t.j. W Wydziale Zamiejscowym w
Ptocku przy ul. Stary Rynek 20), a takze zostanie na zyczenie udostepniona wybranemu w drodze przetargu
Wykonawcy.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze budynek objety projektem jest aktualnie przytagczony do wszystkich wymaganych
mediow.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardéw, wagi lub innych parametréw,
maja wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa dla wszystkich
wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére
okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie beda
miaty znaczenia dla ceny ryczattowej. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonaé wszystkie
roboty objete niniejszym zamdwieniem publicznym z najwyzszg starannoscig, wysokiej jakosci, korzystajac z

KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 20 W PLOCKU | TERENU DZIALKI NALEZACYCH
DO WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE



PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 41

najnowszej wiedzy technicznej oraz przewidzie¢ i ujg¢ w cenie ryczattowej wszystkie inne prace niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

opracovt
PIOTR RYSZARD
NIEDBALA
16.05.2024 10:43:40 [GMT+2]
# Dodku‘ment pofdpisany elektronicznie
mgr inz. arch. Piotr Niedbata o g
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3 ZAtACZNIKI

Rysunki z Projektu budowlanego zamiennego z paZdziernika 1997 r., pochodzace z archiwum Inwestora.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. Ewentualne rozbieznosci ze stanem istniejgcym zweryfikowac
przed przystgpieniem do robét budowlanych.
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3.9 RYS.11 — ELEWACIJA OD DZIEDZINCA
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