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1. INSTALACJA WODY
W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcgq wode do potrzeb technologicznych. Instalacja

wykonana zostanie z rur z polipropylenu firmy COMAP. Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z
poszczegblnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacii
badz odciecia doptywu wody do danego odcinka. Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania
konstrukcyjne budynku nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuwnych co
zapobiegnie konieczno$ci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej
na kazdym odcinku wody zimnej. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Nie
wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Przy przejsciu rury
przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Punkty state wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur. Przewody nalezy montowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Dla przedmiotowej inwestycii
zrodtem wody jest podigczenie do istniejgcej instalacji wody. Przewody instalacji wodociggowej, wykonane z
tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych,
mierzac od powierzchni rur.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25mm — 3cm;

- dla przewodéw S$rednicy 32-50mm - 5cm;

- dla przewodéw S$rednicy 65-80mm - 7cm;
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przy przejsciu rury przewodu przez
przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0
1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdituzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. PrzejScia przez przegrody

budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykonac nalezy dla rur plastikowych
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w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie uszczelnienia masg ognioodporng
HILTI CP611A. Przejscie przez takq przegrode musi posiada¢ takq samg klase ognioodpornosci jak
przegroda przez ktérg przechodzi.

1.1. ODCINEK ZEWNETRZNY INSTALACJI WODY

Trase pokazano w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Instalacje wody nalezy podtaczy¢é do

wodociggu zrédtowego (instalacji wewnetrznej za komora/studnig wodomierzowa) za pomocg uniwersalnej
opaski do nawiercania @160/63. Do odejScia nalezy zamontowa¢ zasuwe domowg DNS0. Korpus zasuwy
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego, natomiast wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do budowy
instalacji nalezy zastosowac rury ciSnieniowe PE100 SDR11 63x5,8 z atestem konstrukcyjnym. Po stronie
instalacji wewnetrznej zabudowaé zawor antyskazeniowy typu BA DN25. W przypadku wykonania zgrzewéw,
wykonawca powinien posiada¢ wydruki poszczegoinych zgrzewdw. Przed zasypaniem wykonanego odcinka
przytaczalsieci nalezy przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci wg obowigzujacej normy. Po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci, wykonana instalacja winna byC doktadnie przeptukana i

zdezynfekowana.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejécia do urzadzen sanitarnych oraz przewody odptywowe)

wykona¢ z rur PVC taczonych kielichowo na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania z zachowaniem spadkéw i $rednic podanych na rzucie. W budynku zaprojektowano
piony kanalizacyjne o $rednicy HT@110, zakoriczone rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewki
nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce zamontowac rewizje
wg czesci rysunkowej. Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji kanalizacyjne;
muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do piondéw nalezy podtaczy¢ podejécia do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych. Scieki nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku do instalacji zewnetrznej wiaczonej w istniejaca
instalacje.

2.1. ODCINEK ZEWNETRZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Przykanalik sanitarny wykona¢ z rur i ksztattek PCV ©200-5,9 "SN8", litych, SDR34 wigczonych za pomocq

przej$¢ szczelnych do projektowanych studni zlokalizowanych na terenie dziatki Inwestora. Wigczenie do
istniejacej instalacji wykona¢ za pomocg przejscia szczelnego do istniejacej studni. Na studniach zabudowaé
wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym. Na catym odcinku przykanalika nalezy zastosowaé
obsypke i podsypke grubosci 20 cm. Przykanalik na catej swej dtugo$ci utozy¢ ze spadkiem zgodnym

rysunkiem profilu.



3. WYTYCZNE BRANZOWE
3.1 Wytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane. Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed

przenikaniem opadéw atmosferycznych.

3.2 Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe

4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Projektowany budynek jest budynkiem skfadajacym sie z parteru i poddasza.

Roboty zwigzane z instalacjg wody w budynku polega¢ bedg na:

- rozprowadzeniu przewodow,

- doprowadzenie instalacji wody do przyboréw,

- instalacja armatury,

- wytyczenie odcinka zewngtrznego oraz jego wykonanie

Roboty zwigzane z instalacjg kanalizacji w budynku polega¢ bedg na :

- rozprowadzeniu przewodow,

- podpiecie przyborow do instalacji kanalizacyjnej,

- instalacja armatury

- wytyczenie odcinka zewngtrznego oraz jego wykonanie

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 10 dni. llos¢ jednocze$nie zatrudnionych na budowie pracownikéw
przy wykonywaniu instalacji sanitarnych — przewidziano 5 oséb. Roboty budowlane wymagajg statego
nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika robét. Przy pracach budowlanych (roboty
budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry: posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy, zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagarn BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi: organizowanie i
kierowanie pracami podlegtych pracownikéw, kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie
stwarzajgcym zagrozenia, kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikéw, przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy, dopilnowanie usuniecia narzedzi i
materiatéw po skofczonej pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do
wykonywania okre$lonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do
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pracy na wysokosci wiacznie. Przed przystagpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odno$nie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu,
ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogoéw i ograniczen. Przed przystapieniem
do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia: oznakowanie i
ogrodzenie terenu, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, zainstalowanie niezbednych urzadzen. Nie
mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace. Miejsca i
powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz
bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i robocza,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne,
pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokoSci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne atesty oraz instrukcje okre$lajace sposéb ich uzytkowania. Wszystkie przejscia i przejazdy powinny
by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim
wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego podziat prac,
kolejno$¢ wykonywanych zadaé, wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy obstudze urzadzen
transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi
okre$lonego urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w
postaci gasnic proszkowych, kocdw p.poz, piasku, szpadli. Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami
budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Na budowie powinien byC urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikdéw. Na budowie powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

4.1 Warunki techniczne wykonania robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
zgodnie z przepisami BHP,

pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany zgodnie z umowg oraz z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany: ,BUDOWA 2 STANOWISK MYCIA POJAZDOW CIEZAROWYCH Z KONTENEREM |
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI TJ. WODY, ELEKTRYCZNYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ |
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNYMI, BUDOWA
PODESTU TECHNICZNEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH
DROGOWYCH, BUDO6.A NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ | BUDOWA
INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO", zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant



