UWAGI:

Na catej dfugosci przyfqcza zastosowaé podsybke 20cm i obsypke 20 cm.
Przed rozpoczgciem montazu rur wykop nalezy doktadnie odwodnic;
Stopiefi zageszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni
W przypadku braku mozliwosci zagegszczenia gruntu rodzimego

nalezy uwzgledni¢ doziarnienie, wymiane lub stabilizacje;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujqce sie lub biegngce réwnolegle z wﬁxopem powinny by¢
zabe;gieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w
sposdb_zapewniajqcy ich eksploatacie.

abezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z PN/E-05125; PN-75/E-05100;
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg: PN-B-10736, PN-B—06050;
Przy robotach ziemngch szczegdlnie ostroznie nalezy kopat w miejscach
gdzie sq ufozone kable energetyczne, telekomunikacyjne,

sieci gazowe oraz w poblizu fundamentéw budynku;

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU BA DN25
Z DWOMA ZAWORAMI ODCINAJACYMI DN32
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INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW" SP. Z O.O.
UL. OSADOWA 1
32-329 BOLEStAW

data:
11.2019

branza:
sanitarna

OPRACOWANIE

BUDOWA 2 STANOWISK MYCIA POJAZDOW CIEZAROWYCH Z KONTENEREM | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI TJ. WODY, ELEKTRYCZNYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJAMI
ZEWNETRZNYMI WODY, KANALIZAC I SANITARNE, ELEKTRYCZNYMI, BUDOWA PODESTU
TECHNICZNEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH
DROGOWYCH, BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWE | BUDOWA
INSTALACJ| OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

faza:
P-B

ozn. projektu:

2019/127

ADRES

UL. OSADOWA 1, DZ. NR EWID. 1735, 439/3, 441/3
OBREB 0001 BOLEStAW, J. EWID. BOLEStAW
32-329 BOLEStAW

skala:
1:100/500

rys. nr.

$-02

TYTU+ RYSUNKU:

INSTALACJA WODY UZYTKOWE

- PROFIL PODUZNY INST. ZEWNETRZNEJ

uprawnienia:

podpis:

OPRACOWAL: mgr inz. MICHAL BEDNARCZYK
PROJEKTOWAL: mgr inz. tUKASZ MODLINSKI tOD/IS/9947/13
SPRAWDZIL: mgr inz. RAFAL GOLAS SLK/IS/0059/17




