2022 Remont tomno MOST Gm Pawtow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. I Poszcz | Razem
1 1. Roboty przygotowawacze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1.2 km 1.200
RAZE 1.200
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0126-01 spycharek
1200,0 mb x 1,0m
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
2 2. Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
wymiana przepustow
1,2m x (5mb +8,0mb) x 1,0m=15,60m3
koryto pod zatoczki
2 szt x 15mb x 2,0m x 0,3m = 18,0m3
koryto pod poszerzenie
1200mb x 0,3m x gt. 0,3m= 108,0m3
141.6 m3 141.600
RAZEM 141.600
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
rowy odptywowe - konserwacja
(0,4m+1,6m)x0,5 x 0,6m x ( 2 x 10mb+2x 10mb)=24,0m3
24.0 m3 24.000
RAZEM 24.000
3 3. Konstrukcj i nawierzchnia
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z WYywo- |m?2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1200,0m x 3,0m = 3600,0m2
3600.0 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3{0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
Poszerzenie - 1200mb x 0,3= 360,0m2
zatoczki - 2szt x 15,0m x 2,0m =60,0m2
420.0 m?2 420.000
RAZEM . 420.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa z dowozu gr |m2
d.3/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
420.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
Poszerzenie
420.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - fr 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.3{0114-05 cm
Doziarnienie catosci wraz z poszerzeniem
1200,0mb x 3,3m +60m2 = 4020,0
4020.0 m?2 4020.000
RAZEM 4020.000
10|KNR 2-31 ANALOGIA : Wykonanie podbudowy metoda gtebokiego recyklingu MCE na |m2
d.3|/0111-03 zimno gr.20 cm
4020.C m2 4020.000
RAZEM 4020.000
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m?2
d.3|1004-07
4020 m?2 4020.000
RAZEM 4020.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1200,0 x 3,1 m +60,0m2= 3780,0m2
3780.0 m2 3780.000
RAZEM 3780.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3|0310-02 z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
3780.0 m2 3780.000
RAZEM 3780.000
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14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1200,0mb x 3,0m +60,0 = 3660,0
3660.0 m2 3660.000
RAZEM 3660.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
3660.0 m2 3660.000
RAZEM 3660.000
4 4. Konstrukcja poboczy
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 20 cm
Analogia : Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0,31,5 z zamknieciem
destruktem i skropieniem emulsjg
1200,0mb x 0,50m x 2 = 1200,0m2
1200.0 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
5 5. Przepusty
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr 0,3m m3
d.5|0605-01 18,0mb x 1,0m x 0,3m
54 m3 5.400
RAZEM 5.400
18|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.5/0605-07 6,0mb +8,0mb
14 m 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.5/0605-04 prefabrykowane trapezowe
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
6 6. Zjazdy do posesji - wyréwnanie
20|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.6/0107-01 ggszczeniem mechanicznym - Srednia grubos$é warstwy po zageszczeniu do
20 cm
wyréwnanie podbudowy na zjazdach
20zjazddéw x 1,0m x 5,0m x 0,2m
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartesc
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 1. Roboty przygotowawaczzs
1]®KNR 2-01 0118-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 1.2
d.1]03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0128-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 1200
d.1|01 cido 15 cm za pomocsg spycharek
1200,0 mb x 1,0m
2 2. Roboty ziemne
3|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 141.6
d.2|01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
wymiana przepustow
1,2m x (5mb +8,0mb) x 1,0m=15,60m3
koryto pod zatoczki
2sztx 15mb x 2,0m x 0,3m = 18,0m3
koryto pod poszerzenie
1200mb x 0,3m x gt. 0,3m= 108,0m3
4/ KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 24.0
d.2|02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
rowy odptywowe - konserwacja
(0,4m+1,6m)x0,5 x 0,6m x ( 2 x 10mb+2x 10mb)=24,
0m3
3 3. Konstrukcj i nawierzchnia
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej [m2 3600.0
d.3{0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
1200,0m x 3,0m = 3600,0m2
6|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 420.0
d.3|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1I-IV
’ Poszerzenie - 1200mb x 0,3= 360,0m2
zatoczki - 2szt x 15,0m x 2,0m =60,0m2
7|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2, |m2 420.0
d.3/03 5 MPa z dowozu gr po zageszczeniu 15 cm
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 420.0
d.3(05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Poszerzenie
"~ 9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - fr 0/31,5 o grubosci |m2 4020.0
d.3/05 po zageszczeniu 15 cm
Doziarnienie catosci wraz z poszerzeniem
1200,0mb x 3,3m +60m2 = 4020,0
10| KNR 2-31 0111-|ANALOGIA : Wykonanie podbudowy metoda gtebokie- |m2 4020.0
d.3/03 go recyklingu MCE na zimno gr.20 cm
11|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa m2 4020
d.3|07
12|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3780.0
d.3|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm
1200,0 x 3,1 m +60,0m2= 3780,0m2
13|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3780.0
d.3|02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$é po zageszcz.
14/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 3660.0
d.3/05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po za-
geszcz. 3 cm
1200,0mb x 3,0m +60,0 = 3660,0
15|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 3660.0
d.3|06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.
4 4. Konstrukcja poboczy
16|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1200.0
d.4/05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Analogia : Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0,
31,5 z zamknieciem destruktem i skropieniem emulsjg
1200,0mb x 0,50m x 2 = 1200,0m2
5 5. Przepusty
17|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 54
d.5/01 zwirowa gr 0,3m
| - 18,0mb x 1,0m x 0,3m
'R 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm |m 14
i i’ 6,0mb +8,0mb
e, 4 7"t 0L T 'Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 4
c.5lo4 =0 cm

~ne trapezowe
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srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm
wyréwnanie podbudowy na zjazdach
20zjazdow x 1,0m x 5,0m x 0,2m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 6. Ziazdy do poses;ji - wyréwnanie
20| KNR 2-31 0107-|Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 20.0
d.6|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogdtem wartosé kosztorysowa robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.-m. | Poszcz ] Razem
1 1. Roboty przygotowawacze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1.2 km 1.200
RAZE 1.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
1200,0 mb x 1,0m
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
2 2. Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
wymiana przepustow
1,2m x (5mb +8,0mb) x 1,0m=15,60m3
koryto pod zatoczki
2 szt x 15mb x 2,0m x 0,3m = 18,0m3
koryto pod poszerzenie
1200mb x 0,3m x gt. 0,3m= 108,0m3
1416 m3 141.600
RAZEM 141.600
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2{0205-02 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
rowy odptywowe - konserwacja
(0,4m+1,6m)x0,5 x 0,6m x ( 2 x 10mb+2x 10mb)=24,0m3
24.0 m3 24.000
RAZEM 24.000
3 3. Konstrukcj i nawierzchnia
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1200,0m x 3,0m = 3600,0m2
3600.0 m2 3600.000
RAZEM 3600.000
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lli-IV
Poszerzenie - 1200mb x 0,3= 360,0m2
zatoczkKi - 2szt x 15,0m x 2,0m =60,0m2
420.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2.5 MPa z dowozu gr |m2
d.3/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0114-05 niu 15 cm
Poszerzenie
420.0 m2 420.000
RAZEM 420.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - fr 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.3|0114-05 cm
Doziarnienie catosci wraz z poszerzeniem
1200,0mb x 3,3m +60m2 = 4020,0
4020.0 m2 4020.000
RAZEM 4020.000
10|KNR 2-31 ANALOGIA : Wykonanie podbudowy metoda gtebokiego recyklingu MCE na |m2
d.3|/0111-03 zimno gr.20 cm
4020.0 m?2 4020.000
RAZEM 4020.000
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltows m2
d.3/1004-07
4020 m2 4020.000
RAZEM 4020.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 z3ca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1200,0 x 3,1 m +60,0m2= 3780,0m2
3780.0 m?2 3780.000
RAZEM 3780.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m2
d.3/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
3780.0 m?2 3780.000
RAZEM 3780.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1200,0mb x 3,0m +60,0 = 3660,0
3660.0 m2 3660.000
RAZEM 3660.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
3660.0 m?2 3660.000
RAZEM 3660.000
4 4. Konstrukcja poboczy
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |mz2
d.4/0114-05 niu 20 cm
Analogia : Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0,31,5 z zamknieciem
destruktem i skropieniem emulsjg.
1200,0mb x 0,50m x 2 = 1200,0m2
1200.0 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
5 5. Przepusty
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr0,3m m3
d.5/0605-01 18,0mb x 1,0m x 0,3m
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
18|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ér. 50 cm m
d.5|0605-07 6,0mb +8,0mb
14 m 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.5|0605-04 prefabrykowane trapezowe
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
6 8. Zjazdy do posesiji - wyréwnanie
20/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.6/0107-01 ggszczeniem mechanicznym - Srednia grubos$é warstwy po zageszczeniu do
20 cm
wyréwnanie podbudowy na zjazdach
20zjazdéw x 1,0m x 5,0m x 0,2m
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000




