ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY

RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

AD

. Nr . Nazwa Podloga Fowerzehuia
pomieszczenia [m2]
0.01 HOLL GRES 23,10
0.02 KORYTARZ GRES 37,84
0.03 POM. GOSPODARCZE GRES 50,71
0.04 POM. GOSPODARCZE GRES 52,65
0.05 POM. GOSPODARCZE GRES 30,04
0.06 KORYTARZ GRES 12,46
0.07 KOTLOWNIA POS. BETONOWA 41,06
0.08 POM. GOSPODARCZE  |POS. BETONOWA 20,96
0.09 POM. GOSPODARCZE GRES 19,56
0.10 KORYTARZ GRES 18,32
0.11 POM. GOSPODARCZE GRES 3,70
0.12 POM. GOSPODARCZE GRES 30,82
0.13 POM. GOSPODARCZE GRES 23,79
0.14 POM. GOSPODARCZE GRES 10,93
0.15 POM. GOSPODARCZE GRES 21,56
0.16 STOLOWKA GRES 42,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA:| 439,59
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Z§ wypust oéwietieniowy Scienny na oprawe z czujnikiem
ruchu PIR
oprawa o$wietleniowa
0.8/POM. GOSP.
20.86/POS. BETONOWA IZ[ X wypust oSwietleniowy Scienny
Y wypust do oéwietlenia zewngtrznego
733 4&2\/ tacznik schodowy, 10A, hermetyczny, IP44
ha | o, tacznik schodowy, 10A, zwykly, IP20
;;;;;; il | |
t RG rozdzielnia giowna
——
[\ gniazdo wiyk. 2x16A + Z, pojedyncze, hermet. IP44
ey gniazdo Wiyk. 3x16A + N+ Z, natynkowe, z tworzywa,
LA hermetyczne min. P44
wypust oswietieniowy sufitowy - panel LED kwadratowy
gniazdo wiyk. 2x16A + Z, pojedyncze, hermet. IP44
(do zasilania zmywarki, kotta ¢.o. lub pralki)
i gniazdo Wyk. 2x16A + Z, podwdjne, zwykie IP20
wypust na i vz ieni
y ia, wy y p i YDYp 2x1.5mm2
g facznik 1-bieg., 10A, zwykly
0 facznik 2-bieg., 10A, zwykly
- ietleni jne nad
D oSwietlenie ewakuacyjne sufitowe
@ przeciwpozarowy wylgcznik pradu
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