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SPIS TRESCI PROJEKTU

Strona tytutowa.

Spis tresci projektu

Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych

7. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepelnosprawnych, w tym osoby
starsze

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzglgdem

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
zrddet energii, oraz pompy ciepta, okreslajaca

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
14. Uwagi koncowe

Rysunki architektoniczno-budowlane
A-1 Rzut piwnicy — skala 1:100

A-2 Rzut parteru — skala 1:100

A-3 Rzut I pigtra — skala 1:50

A-4 Rzut II pigtra— skala 1:100

A-5 Przekrdj A-A — skala 1:50

A-6 Przekrdj B-B— skala 1:50

A-7 Rzut dachu — skala 1:50

A-8 Elewacja frontowa — skala 1:100
A-9 Elewacja tylna — skala 1:100
A-10 Elewacja boczna | —skala 1:100
A-11 Elewacja boczna Il —skala 1:100
A-12 Rzut windy — skala 1:50

A-13 Przekrdj pionowy windy — skala 1:50
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO:

1 RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spotecznych” na terenie dziatek nr ewid. 448/3, 361/1 obreb 0018 Rogowo, gmina
Rogowo.

Kategoria obiektu budowlanego — XII.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wurzedu przeznaczony do rozbudowy to obiekt czgsciowo
trzykondygnacyjny, czgsciowo parterowy, catosciowo podpiwniczony. Budynek
konstrukcji murowanej ze stropodachem pokrytym papa termozgrzewalna.
Rozbudowie podlega cz¢s¢ parterowa — zaprojektowano dobudoweg od strony
wschodniej oraz nadbudowe calosci tej czesci tworzac jednolita rozbudowe
dwukondygnacyjna.

Projektowana rozbudowa na parterze miesScita bedzie pomieszczenia
magazynowe, zas na pietrze biura Centrum Ustug Spotecznych Urzedu Gminy.

Projektowane prace budowlane w budynku:
1) Rozbudowa czesci obiektu,
2) Nadbudowa czesci obiektu (o jedng dodatkowa kondygnacje),
3) Montaz windy wewngtrznej,
4) Usunigcie czesci podjazdu dla 0soéb niepetnosprawnych,

5) Wykonanie nowych schodéow prowadzacych do czeéci budynku z salg
sesyjna,
6) Rozbidrka pomieszczenia WC, celem utworzenia tacznika dla rozbudowy,

7) Rozbidrka komina.




Projektuje si¢ nastgpujacy program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY

Powierzchnia

Powierzchnia

Nr pomieszczenia Nazwa Podloga podiogi [m2] | uytkowa [m2]
-1.01 KORYTARZ GRES 25,48 12,74
-1.02 KLATKA SCHODOWA GRES 2,90 1,45
-1.03 MAGAZYN GRES 12,42 6,21
-1.04 LAZIENKA GRES 12,35 6,18
-1.05 POM. GOSPODARCZE GRES 31,93 15,97
-1.06 MAGAZYN GRES 10,49 5,25
-1.07 POM. GOSPODARCZE GRES 31,90 15,95
-1.08 MAGAZYN GRES 24,21 12,11
-1.09 MAGAZYN GRES 5,60 2,80
-1.10 MAGAZYN GRES 19,49 9,75
-1.11 MAGAZYN GRES 13,72 6,86
-1.12 MAGAZYN GRES 3,81 191
-1.13 MAGAZYN GRES 3,91 1,96
-1.14 KORYTARZ GRES 4,15 2,08
-1.15 SKLAD OPALU GRES 29,29 14,65
-1.16 KOTLOWNIA GRES 12,59 6,30
-1.17 MAGAZYN GRES 12,00 6,00
-1.18 POM. GOSPODARCZE GRES 16,58 8,29
-1.19 MAGAZYN GRES 20,21 10,11

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 293,03 146,52

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Nr pomieszczenia Nazwa Podloga | Powierzchnia [m2]
0.01 WIATROLAP GRES 8,62
0.02 KORYTARZ GRES 22,02
0.03 SLUZA SANITARNA GRES 1,95
0.04 WC GRES 4,57
0.05 SLUZA SANITARNA GRES 1,64
0.06 WC GRES 3,85
0.07 BIURO GRES 13,40
0.08 BIURO GRES 18,90
0.09 BIURO GRES 15,35




0.10 BIURO GRES 15,78
0.11 BIURO GRES 10,11
0.12 BIURO GRES 13,71
0.13 BIURO GRES 12,90
0.14 PRZEDSIONEK GRES 2,81
0.15 HOL GRES 17,39
0.16 WIATROLAP GRES 4,74
0.17 SLUZA SANITARNA GRES 1,02
0.18 WC GRES 1,92
0.19 SALA SESYJINA GRES 83,61
0.20 KLATKA SCHODOWA GRES 10,55
0.21 WC NIEPELNOSPRAWNI GRES 6,71
0.22 MAGAZYN CUS GRES 16,57
0.23 MAGAZYN CUS GRES 2,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 290,37

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ I PIETRA

Nr pomieszczenia Nazwa Podloga Powierzchnia [m2]
1.01 KORYTARZ GRES 18,11
1.02 SLUZA SANITARNA GRES 1,74
1.03 WC GRES 3,87
1.04 SLUZA SANITARNA GRES 1,94
1.05 wC GRES 4,29
1.06 BIURO GRES 13,67
1.07 BIURO GRES 10,99
1.08 BIURO GRES 7,49
1.09 BIURO GRES 15,82
1.10 BIURO GRES 9,12
1.11 BIURO GRES 16,15
1.12 BIURO GRES 10,50
1.13 PRZEDSIONEK GRES 8,65
1.14 BIURO GRES 18,85
1.15 BIURO GRES 12,88
1.16 KORYTARZ GRES 31,53
1.17 WC MESKI GRES 3,65
1.18 WC DAMSKI GRES 3,65
1.19 POM. SOCJALNE GRES 8,89
1.20 BIURO GRES 7,92
1.21 BIURO GRES 17,43
1.22 BIURO GRES 18,40
1.23 BIURO GRES 11,57
1.24 BIURO GRES 10,07




1.25 BIURO GRES 8,08

1.26 BIURO GRES 8,10

1.15 KLATKA SCHODOWA GRES 14,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 298,16

3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa o Centrum Ustug Spotecznych stanowita bedzie obiekt
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Rozbudowa o bryle na ksztatt
prostokata. Konstrukcje budynku stanowi¢ beda $ciany z bloczkéw z gazobetonu,
docieplone, posadowione na tawach i S$cianach fundamentowych, dach
jednospadowy konstrukcji drewnianej — wigzarowej, wykonczony papa na
deskowaniu. Wykonczenie $cian obiektu tynkiem akrylowym w odcieniu koloru
siwego.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Parametry istniejace:
. Powierzchnia zabudowy — 337,00 m?
o Powierzchnia uzytkowa — 675,04 m?
o Wymiary zewnetrzne
- elewacja frontowa — 31,15 m
- elewacja boczna — 10,58 m
o Wysokos¢ budynku — 5,54 m, 11,10 m
. Kubatura — 3374 m®
o Liczba kondygnacji — czg¢sciowo 1 nadziemna i czg¢$ciowo 3 nadziemne
+ catosciowe podpiwniczenie

Parametry projektowane:

o Powierzchnia projektowanej rozbudowy — 49,48 m?

t.aczna powierzchnia zabudowy — 386,48 m?

Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy — 198,56 m?
¥.aczna powierzchnia uzytkowa — 888,13 m?

Wymiary zewngtrzne

- elewacja frontowa — 31,15 m

- elewacja boczna — 14,58 m

Wysokos$¢ projektowanej rozbudowy — 9,57 m

Kubatura projektowanej rozbudowy — 984,65 m?

¥.aczna kubatura — 4358,65 m?

Liczba kondygnacji —2 nadziemne + cato$ciowe podpiwniczenie




o Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
J EP — 63,56[kWh/(m2xrok)]

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych budynek =zalicza si¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste $rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH:;:

Budynek posiadat bedzie 1 lokal uzytkowy.

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE




Dostep dla oséb niepelnosprawnych zapewniony poprzez istniejacy podjazd dla
0sOb niepetnosprawnych oraz poprzez projektowang wind¢ wewngtrzng.
Szerokos¢ przej$¢ 1 drzwi zewngtrznych > 90 cm.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody do budynku poprzez istniejace przylacze z gminnej sieci
wodociggowej — zapotrzebowanie 8,00 m®*/miesiac

Odprowadzenie $ciekow z budynku poprzez istniejagce przylacze do sieci
kanalizacji sanitarnej — zrzut 8,00 m*/miesiac

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych
na teren wlasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, 1los$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i1 ptynnych nie
wystagpi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Srodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne sluzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok.

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w
szczegblnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia nie wystapig w procesie uzytkowania
projektowanych obiektow budowalnych.




9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne. W zwiazku z projektowang rozbudowa nie planuje si¢ wycinki drzew.

10 ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPELA, OKRESLAJACA:

Inwestor planuje wymiang zrodta ciepta na pompe ciepta (wg odrebnego
opracowania). Projektowana inwestycja ogrzewana bedzie w wariancie
ogrzewania grzejnikowego zasilanego pompa ciepta.

Maksymalny wskaznik EP dla projektowanej inwestycji nie przekracza 63,56
[kKWh/(m2xrok)] < 70 [KWh/(m2xrok)]

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplte] wody uzytkowej,

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - 5000 kWh/rok

10.2 Dostepne nosniki energii,

Energia elektryczna, gaz ptynny, olej opatowy, energia stoneczna, biomasa,
pellet, wegiel kamienny.

10.3 Wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy porOwnawcze;:

- system konwencjonalny

ogrzewanie kociot na ekogroszek

przygotowanie cieplej wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody potagczony
z kotlem




- system alternatywny
ogrzewanie — pompa ciepta
przygotowanie cieplej wody — pompa ciepta

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

- system konwencjonalny
Koszty inwestycyjne: 45000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 15 000 zl/rok

- system alternatywny
Koszty inwestycyjne: 80 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 7 000 zt/rok

10.5 Wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System zaopatrzenia w energi¢ - wybrano system alternatywny zaopatrzenia w
energie - pompg ciepta. Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania
odnawialnych zZrodet stwierdza si¢, ze ze wzgledu na lokalizacje oraz rodzaj
okolicznej zabudowy zastosowanie OZE bedzie rentowne i1 przyczyni si¢ do
poprawienia warunkow srodowiskowych.

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.J

W budynku projektuje si¢ instalacje grzewcza wodng — ogrzewanie w oparciu o
ogrzewanie podtogowe, z mozliwoscia sterowania. Instalacje grzewcza nalezy
wyposazy¢ W automatyke pogodowa zewnetrzng regulowang automatycznie w
zaleznosci od zewngtrznych warunkow atmosferycznych.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10




12.1 Instalacje
Uzbrojenie terenu bez zmian — istniejgce przytacze wodociggowe, kanalizaciji

sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne.

Instalacja wodociggowa z rur polietylenowych PEX-AL.-PEX.

Zrodlo ciepta do ogrzewania oraz przygotowywania cieplej wody uzytkowej
stanowi¢ bedzie pompa ciepta z pojemnosciowym zasobnikiem wody ciepte;j.
Instalacja kanalizacyjna z rur 1 ksztaltek PCV.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna.

Instalacja elektryczna z przewodow 400/230 V, oswietlenie 1 gniazda wtykowe.
Rozwigzania instalacyjne systemowe wg wybranego producenta materiatow.

12.2 Elementy budowlane

¢ Roboty rozbiorkowe - Nalezy rozebra¢ czes¢ $cian — zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Gruz powstaly z rozbidrek nalezy
przetransportowa¢ samochodami na komunalne wysypisko §mieci

e Fundamenty — pod budynkiem istniejace

W czesci rozbudowywanej budynku tawy zelbetowe wylewane na miejscu,
szerokosci 80 cm 1 100 cm z betonu B20 (C16/20) 1 zbrojone pretami 4#12 mm,
strzemiona ¥6 mm co 30 cm jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym.
Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, na gorgco. Pod fundament wyla¢ warstwe
chudego betonu grubosci 10 cm.

Pod konstrukcj¢ windy ptyta zelbetowa fundamentowa gr. 40 cm z betonu B20
(C16/20) i zbrojone pretami 12 mm jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

e Sciany fundamentowe — pod budynkiem istnicjace
W czegséci rozbudowywanej budynku $ciany fundamentowe dwuwarstwowe
betonowe o gr. 24 cm (wylewane na mokro z betonu B20 (C16/20) lub
murowane z bloczkow betonowych o wytrzymatosci 20 Mpa murowane na
pelng spoine zaprawg cementowq klasy M10) + 15 cm styropian. Powigzanie
warstw za pomocag kotkéw systemowych i kleju do styropianu. Wszystkie
elementy zaglgbione w gruncie nalezy izolowac przeciwwilgociowo.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na fawach fundamentowych.
e Sciany zewnetrzne —$ciany murowane grubosci 24 cm z betonu komérkowego
klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 + 20 cm styropian o

wspotczynniku min. A = 0,033 W/mK. Powigzanie warstw za pomocg kotkow
systemowych i kleju do styropianu.

11




Sciany wewnetrzne dzialowe — bloczki z betonu komérkowego gr.12 cm klasy
600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Scianki dziatowe nalezy murowaé
na przekltadce z papy termozgrzewalnej, starannie powigza¢ ze Scianami
nosnymi.

Nadproza — Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19. W miejscach oparcia
nadprozy na podporach nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20
grub. min. 15cm

Schody zelbetowe — schody Zelbetowe monolityczne gr. 12 cm z betonu B20
(C16/20), zbrojenie gtowne #12, potaczone strzemionami @6 co 25cm.
Zbrojenie pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

Wience — W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych 1 wewnetrznych nalezy
wykona¢ wience zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojenie
gtowne 4#12, potaczone strzemionami 6 co 25cm.

Strop zelbetowy - strop zelbetowy gr. 18 cm z betonu B20 (C16/20), zbrojenie
glowne #12 ze stali A-11IN oraz strzemiona ze stali A-1 @6mm.

Uktad warstw w stropie:

e Warstwa wykonczeniowa
gtadz 5 cm
styropian 10cm
folia PE
strop zelbetowy 18cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

eDach — jednospadowy o kacie nachylenia 2°. Konstrukcja dachu drewniana —

wigzar deskowy. Pokrycie z ulozong folig wstepnego krycia o duzej
przepuszczalno$ci pary wodnej. Wszystkie elementy dachu zabezpieczy¢
srodkiem grzybobojczym 1 owadobdjczym solnym np. Fosolem. Do
konstrukcji przyjeto drewno sosnowe klasy C27, o wilgotnosci 12% (szczegoty
wigzardbw zgodnie z wytycznymi producenta). Pokrycie dachu z papy
podktadowej 1 papy wierzchniego krycia ukladane zgodnie z zaleceniami
producenta. Obrobki blacharskie, fartuchow nadrynnowych 1 kominowych
systemowe. Rynny [ rury spustowe z tworzywa Sztucznego systemowe w
kolorze antracyt.

Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewngtrzne
aluminiowe, wewngtrzne drewniane lub ptyty MDF. Montaz wg zalecen
producenta.
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e lzolacje

- Przeciwwilgociowe - izolacja pozioma $cian fundamentowych z dwoch warstw
papy asfaltowej klejonej na zaklad lepikiem asfaltowym na gorgco; izolacja
pionowa S$cian fundamentowych Abizolem R=P na rapdwce wykonane]
zaprawa cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.

- Termiczne - $ciany zewngtrzne: styropian M-10 grubosci 15 cm,

- Paroszczelne - dach: folia paroszczelna ulozona na dachu od strony
wewnetrznej przed wetng mineralng.

e Wykonczenia

- Tynki - zewngtrzne mineralne akrylowe w kolorze piaskowym, wewnetrzne
cementowo — wapienne kategorii I11.

- Posadzki - cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A.

- Malowanie - Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy w
kolorze RAL 7035. Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na
biato.

e Wentylacja — mechaniczna.

Opis pomieszczen objetych pracami budowlanymi:

1. Pomieszczenie nr -1.18 — Pom. gospodarcze — pow. 16,58 m?

wyksf)cr;;ieme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym

wykonczenie podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze

posadzek szarym

stolarka okienna,

drzwiowa, stolarka okienna - brak, drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze antracyt
parapety wew.

oswietlenie pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . .

dodatkowe instalacja elektryczna

uwagi -

2. Pomieszczenie nr -1.19 — Magazyn — pow. 20,21 m?

wyksf)cr;(;eme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
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stolarka okienna,
drzwiowa,
parapety wew.

stolarka okienna - brak, drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze antracyt

oSwietlenie

pomieszczenie oswietlone §wiattem sztucznym energooszczednym

wyposazenie
dodatkowe

instalacja elektryczna

uwagi

Pomieszczenie nr 0.15 — Hol — pow. 17,39 m?

Wyksf)g;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
stolarka okienna,
drzwiowa, -
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczgdnym
wyposazenie . .
dodatkowe Instalacja elektryczna i c.o.
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.20 — Klatka schodowa — pow. 10,55 m?

wyksf)cr;(;ieme sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze
parapety wew. antracyt

oéwietlenie pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno

oraz doswietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . .
instalacja elektryczna
dodatkowe J y
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.21 — WC dla os. niepelnosprawnych — pow. 6,71
m2

W pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustgpowa oraz
umywalka. Ceramika tazienkowa dostosowana zostanie dla o0sob
niepelnosprawnych oraz zamontowane zostang uchwyty ze stali
nierdzewnej po obu stronach misy ustepowej 1 umywalki. Zainstalowac

14




bialg ceramike tazienkowa. Miski

ustepowe wiszagce z deska

tworzywowa z twardego ABS z powloka antybakteryjng zawiasy deski
ze stali nierdzewnej. Baterie umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z
korkiem automatycznym. W pomieszczeniu WC zaprojektowano
powierzchni¢ manewrowg o Srednicy 150cm.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, ptytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarka okienna - brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF

rZwiow. . .

drzwiowa, tazienkowe w kolorze dab naturalny + okleina CPL
parapety wew.

oswietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczgdnym
wyposazenie . . .

instalacja wod-kan, c.o. i elektryczn
dodatkowe stalacja wod-kan, c.o. i elektryczna
uwagi -

6. Pomieszczenie nr 0.22 — Magazyn CUS — pow. 16,57 m?

wyksf)crzrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podloga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,
drzwiowa,
parapety wew.

Drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze dab naturalny

o$wietlenie

Pomieszczenie oswietlone swiattem sztucznym energooszczednym

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

7. Pomieszczenie nr 0.23 — Magazyn CUS — pow. 2,25 m?

wyksf)nglenle Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podloga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

drzwiowa, Drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze dab naturalny
parapety wew.
o$wietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
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wyposazenie
dodatkowe

uwagi

8. Pomieszczenie nr 1.16 — Korytarz — pow. 31,53 m?

wyksf)crizrzleme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany kasetonowy
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
stolarka okienna,
drzwiowa, | e
parapety wew.
oswietlenie pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . . .
dodatkowe instalacja elektryczna i c.o.
uwagi -

9. Pomieszczenie nr 1.17 — WC meski — pow. 3,65 m?

W  pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustepowa oraz
umywalka. Zainstalowa¢ biatg ceramike tazienkowa. Miski ustgpowe
wiszgce z deska tworzywowa z twardego ABS z powloka antybakteryjna
zawiasy deski ze stali nierdzewnej. Baterie umywalkowe sztorcowe
mieszaczowe z korkiem automatycznym.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, pytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Sufit podwieszany kasetonowy
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarka okienna - brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF

rZWiow. . .
drzwiowa, tazienkowe w kolorze dab naturalny + okleina CPL
parapety wew.
o$wietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczgdnym
wyposazenie Mi Ika, instalacj -kan i elektryczn
dodatkowe isa ustgpowa, umywalka, instalacja wod-kan, c.0. i elektryczna
uwagi -

10.Pomieszczenie nr 1.18 — WC damski — pow. 3,65 m?

W pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustgpowa oraz
umywalka. Zainstalowa¢ biatg ceramike tazienkowa. Miski ustgpowe
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wiszace z deska tworzywowa z twardego ABS z powtoka antybakteryjna

zawiasy deski ze stali nierdzewnej. Baterie umywalkowe sztorcowe
mieszaczowe z korkiem automatycznym.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, phytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Sufit podwieszany kasetonowy
wykonczenie Podloga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek

szarym

stolarka okienna,

drzwiowa Stolarka okienna - brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF
' lazienkowe w kolorze dab naturalny + okleina CPL
parapety wew.
o$wietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . . . i .
dodatkowe Misa ustgpowa, umywalka, instalacja wod-kan, c.o. i elektryczna
uwagi -

11.Pomieszczenie nr 1.19 — Pomieszczenie socjalne — pow. 8,89 m?

wykonczenie do wysokosci h=2,20m ptytki $cienne 120x60 cm, powyzej sciany
$cian malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany kasetonowy
wykonczenie podloga kryta ptytkami gres,
posadzek ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym
Stolgrr;\;i:/%b:/znna, stolarka okienna — brak, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF w
’ kolorze dab naturalny
parapety wew.
o$wietlenie pomieszczenie o$wietlone Swiattem sztucznym energooszczgdnym
wyposazenie zlewozmywak, lodowka, szafki kuchenne, stot z krzestami,
dodatkowe instalacja c.o., wod-kan i elektryczna
uwagi -

12.Pomieszczenie nr 1.20 — Biuro — pow. 7,92 m?

wyksf)nglenle $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres,
posadzek

plytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,
drzwiowa,
parapety wew.

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,
parapety zewngtrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze
antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
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pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno

oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instalacja c.o. i elektryczna
dodatkowe J y
uwagi -

13.Pomieszczenie nr 1.21 — Biuro — pow. 17,43 m?

wyk;cr;;ieme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres,
posadzek plytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewngtrzne Stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze
parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instalacja c.o. i elektryczna
dodatkowe J y
uwagi -

14.Pomieszczenie nr 1.22 — Biuro — pow. 18,40 m?

wyksf)cr;;ieme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podloga kryta ptytkami gres,
posadzek plytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze

parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instal .0. i elektryczn
dodatkowe stalacja c.o. 1 elektryczna
uwagi -

15.Pomieszczenie nr 1.23 — Biuro — pow. 11,57 m?

wykonczenie
$cian

$ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
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sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w

sufit kolorze biatym
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres,
posadzek plytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewngtrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze

parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instalacja c.o. i elektryczna
dodatkowe J y
uwagi -

16.Pomieszczenie nr 1.24 — Biuro — pow. 10,07 m?

Wyksf)crzrzleme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podtoga kryta ptytkami gres,
posadzek ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze

parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instalacja c.o. i elektryczna
dodatkowe J y
uwagi -

17.Pomieszczenie nr 1.25 — Biuro — pow. 8,08 m?

wyk:g:ieme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres,
posadzek ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym

stolarka okienna,

stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne kamienne,

drzwiowa, parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze

parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
instalacja c.o. i elektryczna
dodatkowe J y
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| uwagi | -

18.Pomieszczenie nr 1.26 — Biuro — pow. 8,10 m?

wyksf)crizrzleme $ciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit sufit podwieszany na stelazu, malowany farbami akrylowymi w
kolorze bialym
wykonczenie podioga kryta ptytkami gres,
posadzek ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze szarym
stolarka okienna, | stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewngetrzne kamienne,
drzwiowa, parapety zewngetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo w kolorze
parapety wew. antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF
pomieszczenie o$wietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie . . .
dodatkowe instalacja c.o. i elektryczna
uwagi -
wykonczenie

sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym

$cian

12.3 Wymogi materialowe

Materiatly zastosowane do wykonania rozbudowy budynku Urzedu Gminy
Rogowo powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Dla przegrod zewnetrznych przyjeto nastgpujace wspotczynniki przewodzenia
ciepta:

- bloczki z betonu komorkowego gr. 24 cm — A = 0,160 W/mK

- styropian EPS FASADA — L = 0,040 W/mK

- styropian EPS FUNDAMENT — A = 0,037 W/mK

- styropian EPS DACH-PODLOGA — A = 0,037 W/mK

- welna mineralna — A = 0,038 W/mK

Wspodlczynniki przenikania ciepta:

- okna i drzwi balkonowe - U = 0,9 W/m2K
- okna potaciowe - U = 1,1 W/m?K

- drzwi zewnetrzne - U = 1,3 W/m?K
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13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU
13.1 Parametry budynku
PARAMETRY WARTOSCI

Powierzchnia zabudowy 386,48 m?
Kubatura 4358,65 m®

Wysokos$¢ budynku 11,10 m

Dhugos¢ budynku 13,15 m

Szeroko$¢ budynku 1458 m

Ilo$¢ kondygnacji 3
Budynek niski (N)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku brak materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz brak
technologicznych procesdOw mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarowe.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest
usytuowana zgodnie z § 271- §273 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

13.4 Przewidywalna gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla projektowanej inwestycji do 500 MJ/m2.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie beda wystgpowac pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz w
przestrzeni zewnetrzne;.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212.2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065), dla projektowanego obiektu
przyjmuje si¢ klase D odpornosci pozarowe;.
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Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065); elementy
budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku V™
odpornosci - . . . .
pozarowej Giov&./na Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
D R30 ) REI30 EI30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami,

* - Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczqcych gtownej konstrukcji nosnej dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

Zgodnie z § 216.2. wyzej cyt. rozporzadzenia wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Wszystkie przepusty nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob aby miaty klase odpornosci nie nizszg niz przegroda
przeciwpozarowa przez, ktorg przechodza.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty niezapalne 1
niepalne.

Do wykonczenia wnetrz stosowaé tylko materialy z aktualnymi atestami
potwierdzajacymi wymagany stopien palnos$ci tj. niepalno$¢, niezapalno$¢ lub
trudno zapalnos¢.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa i dymowa o powierzchni 386,48 m?.
Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000,00 m?.

13.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$ci od
obiektow sasiadujacych

ODLEGLOSC BUDYNKU BUDYNEK
Od granicy dziatki drogowej nr 628/1 35,60 m
Budynek mieszkalny dz. nr 321/7 15,86 m

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

W budynku urzedu istniejg 2 wyj$cia o szerokosci w swietle > 90 cm prowadzace
na otwartg przestrzen. Dhugo$¢ dojscia przez mniej niz 3 pomieszczenia nie
przekracza 40m.
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13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

13.10.1 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych
o$wietlanych wylgcznie $wiatlem sztucznym — istniejace. Obiekt bedzie
wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (wg odrebnego opracowania).
W budynku zlokalizowane bedzie przy wejsciu do budynku na parterze
oznakowane zgodnie z Polska Normg. Uruchomienie wylgcznika
przeciwpozarowego spowoduje wytaczenie pradu w catym obiekcie. Projekt
lokalizacji przeciwpozarowego wyltacznika pradu zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.10.2 Wymagania dla instalacji odgromowej
Budynek chroniony instalacja odgromowa o zwodach sko$nych wykonana
zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

13.10.3 Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

W budynku wykona¢ wentylacje mechaniczng zgodnie z przepisami czyli z
materiatow niepalnych 1 z izolacjg niepalng.

Do kazdego z pojedynczego przewodu podiaczone jest tylko jedno
pomieszczenie, nie stosuje si¢ innych zabezpieczen, gdyz instalacje nie
przechodzg przez rozne strefy pozarowe.

13.11 Informacije o doborze urzadzeh przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

13.11.1 Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terenow na kazdej kondygnacji budynku nalezy
zastosowac hydrant wewnetrzny o $rednicy 25mm z wezem poOtsztywnym. — nie
dotyczy

13.11.2 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Obiekt wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pragdu. W budynku
zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku i oznakowany zgodnie z Polska
Normg. Uruchomienie ktoregokolwiek wylacznika przeciwpozarowego
spowoduje wylaczenie pradu w catym obiekcie. Projekt lokalizacji
przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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13.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust. 1 13 pkt. 2 rozporzadzenia [2] budynek wyposazony w gasnice
przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czgsciach zakwalifikowanych do
kategorii ZLI na kazde 100 m2 powierzchni. Miejsce lokalizacji nalezy
oznakowac znakiem zgodnie z Polskag Norma.

13.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych

13.13.1 Drogi pozarowe
Dostep do obiektu zapewniony bezposrednio z utwardzonej drogi publicznej
kategorii powiatowej od strony elewacji frontowe;j.

13.13.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 74,83 m od
budynku.

14 UWAGI KONCOWE:

v' Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadal atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

v' Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

v’ Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci

Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z

przepisami prawa i polskimi normami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowac¢ w porozumieniu za zgodg projektanta.

Poszczegolne branze nalezy rozpatrywad tgcznie.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowiq

integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszq

by¢ bezwzglednie spetnione

v Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego wykonywania prac
budowlanych. Do projektu architektoniczno-budowlanego nalezy zalgczyé projekt
techniczny w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

AN

Sporzadzil: Sprawdzil:
inz. Aleksander Poczatenko mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Up. Bud. 489/72Bg Up. Bud. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
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