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I. INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca okreslenia stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej w
Rogowie w m. Rogowo, gm. Rogowo na dz. nr 298/3

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zmianami.

1.3 Aktualne normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
technicznego budynku Szkoly Podstawowej w Rogowie.

3. Lokalizacja
Budynek Szkoty Podstawowej usytuowany na dz. nr 298/3, obreb
ewidencyjny 0018 Rogowo, jednostka ewidencyjna 041203_2 Gmina
Rogowo.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Charakterystyka ogolna
Budynek murowany, czesciowo trzykondygnacyjny 1 czeSciowo
parterowy, catoSciowo podpiwniczony, wykonany zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i jest w dobrym stanie konstrukcyjnym.
Powierzchnia uzytkowa budynku — 2876,65 m?, powierzchnia zabudowy —
1555,37m?, kubatura — 8231,20 m?.
4.2 Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio na Scianach 1 ‘tawach
fundamentowych. Brak wyraznych spgkan oraz odksztatcen $cian, §wiadczy o
ustabilizowaniu gruntu oraz brak osiadania.
4.3 Sciany i sufity.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z pustakéw cm na zaprawie
cementowo — wapiennej obustronnie otynkowane. Wykonczenie $cian 1 sufitow —
malowane jasng farba emulsyjng. Nie zaobserwowano $ladow wilgoci, wykwitow
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oraz zagrzybienia, moggcych destrukcyjnie wplywac na trwato§¢ muru. Brak
odksztatcen oraz spgkan.

4.4 Dach.

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka. W czesci na salg
gimnastyczng dach konstrukcji drewnianej w drewna klejonego, kryty ptyta
warstwowa.

Odprowadzenie wod deszczowych uktadem rynien i rur spustowych na
zewnatrz budynku.

4.5 Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka okienna — PCV

Drzwi zewngtrzne — PCV

4.6 Wentylacja - Budynek wyposazony w wentylacje¢ grawitacyjng

5. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY
pomie’;lzrczenia eV Podloga POWI[?T:ZZ(jhma
0.01 HOLL GRES 23,10
0.02 KORYTARZ GRES 37,84
0.03 POM. GOSPODARCZE GRES 50,71
0.04 POM. GOSPODARCZE GRES 52,65
0.05 POM. GOSPODARCZE GRES 30,04
0.06 KORYTARZ GRES 12,46
0.07 KOTLOWNIA POS. BETONOWA 41,06
0.08 POM. GOSPODARCZE | POS. BETONOWA 20,96
0.09 POM. GOSPODARCZE GRES 19,56
0.10 KORYTARZ GRES 18,32
0.11 POM. GOSPODARCZE GRES 3,70
0.12 POM. GOSPODARCZE GRES 30,82
0.13 POM. GOSPODARCZE GRES 23,79
0.14 POM. GOSPODARCZE GRES 10,93
0.15 POM. GOSPODARCZE GRES 21,56
0.16 STOLOWKA GRES 42,09

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 439,59




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Nr

Powierzchnia

pomieszczenia NEHAIE Podloga [m2]
11 WIATROLAP GRES 3,75
1.2 KORYTARZ GRES 81,88
13 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 19,07
14 GAB. PIELEGNIARKI WYKLADZINA PCV 12,37
15 SALA WYKLADZINA PCV 52,38
1.6 LAZIENKA GRES 2,97
1.7 wcC GRES 1,38
18 LAZIENKA GRES 5,68
1.9 wC GRES 2,32
1.10 SZATNIA WYKLADZINA PCV 13,58
1.11 PRYSZNICE TERAKOTA 30,31
1.12 SZATNIA WYKLADZINA PCV 19,55
1.13 SALA GMINASTYCZNA PARKIET 538,74
1.14 SALA WYKLADZINA PCV 45,25
1.15 POKOJ NAUCZYCIELSKI PANELE 49,02
1.16 KOMUNIKACJA GRES 7,50
1.17 wcC TERAKOTA 7,72
1.18 wcC TERAKOTA 8,70
1.19 KORYTARZ GRES 46,10
1.20 SALA WYKLADZINA PCV 49,47
1.21 SALA WYKLADZINA PCV 49,74
1.22 SALA WYKLADZINA PCV 41,62
1.23 KORYTARZ GRES 44,55
1.24 SALA WYKLADZINA PCV 30,83
1.25 SALA WYKLADZINA PCV 38,19
1.26 SALA WYKLADZINA PCV 42,96
1.27 KORYTARZ KORYTARZ 8,05
1.28 SEKRETARIAT WYKLADZINA PCV 13,40
1.29 POKOJ DYREKTORA PANELE 17,42
1.30 KORYTARZ GRES 5,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1290,18

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIETRA

Nr

Powierzchnia

pomieszczenia ACTAE Podloga [m2]
2.1 KLATKA SCHODOWA GRES 4,92
2.2 SALA WYKLADZINA PCV 49,47
2.3 SALA WYKLADZINA PCV 49,74




2.4 SALA WYKLADZINA PCV 41,62
2.5 SALA WYKLADZINA PCV 30,83
2.6 SALA WYKLADZINA PCV 42,96
2.7 KORYTARZ GRES 44,55
2.8 SALA WYKELADZINA PCV 38,19
2.9 SALA WYKLADZINA PCV 37,40
2.10 KOMUNIKACJA GRES 7,22
2.11 wC TERAKOTA 7,84
2.12 wC TERAKOTA 8,59
2.13 SALA WYKLADZINA PCV 51,91
2.14 SALA WYKLADZINA PCV 60,84
2.15 KORYTARZ GRES 65,09
2.16 SALA WYKLADZINA PCV 51,77
2.17 SALA WYKLADZINA PCV 52,67
2.18 LAZIENKA TERAKOTA 9,20
2.19 LAZIENKA TERAKOTA 9,20
2.20 SALA WYKLADZINA PCV 47,55
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 711,56

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PODDASZA
Nr pomieszczenia Nazwa Podloga POW'[?T';ZZ(jhma
3.1 KLATKA SCHODOWA | WYKLADZINA PCV 4,30
3.2 STRYCH WYKLADZINA PCV 53,12
3.3 STRYCH WYKLADZINA PCV 30,16
3.4 STRYCH WYKLADZINA PCV 250,50
3.5 STRYCH WYKLADZINA PCV 21,57
3.6 STRYCH WYKLADZINA PCV 15,42
3.7 STRYCH WYKLADZINA PCV 21,85
3.8 STRYCH WYKLADZINA PCV 38,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 435,32

6. Zagospodarowanie dzialki

Dziatka objeta inwestycjg zabudowana jest jedynie analizowanym budynkiem
Szkoty Podstawowej. Na terenie dzialek wystepuje ro§linnos¢ niska oraz drzewa
lisciaste. Teren inwestycji uzbrojony jest w przylacze wodociggowe z gminne]
sieci wodociggowej, przytacze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, przytacze telekomunikacyjne z sieci oraz w przytacze energetyczne z




sieci. Dziatka posiada bezposredni dostgp do drogi publiczne; kategorii
powiatowej - dz. nr 390/3.

7. Wnioski

Budynek planowany remontu wykorzystywany jest zgodnie z
przeznaczeniem. Po przeprowadzonej wizji budynku stwierdzono, ze jego ogdlny
stan techniczny jest zadowalajacy. Stan techniczny obiektu pozwala na
przeprowadzenie remontu.

Sporzadzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Up. Bud. 489/72/Bg










10




11




12




13




14




15




11. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI:

1 RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych dla inwestycji pn.
»lermomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej na terenie gminy -
Budynek Szkoly Podstawowej w Rogowie’ na terenie dziatki nr ewid. 298/3 obreb
0018 Rogowo, gmina Rogowo. Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2 FORMA ARCHITONICZNA, UKLAD PRZESTRZENNY
ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowej przeznaczony do termomodernizacji to obiekt
cz¢sciowo  dwukondygnacyjny, czeSciowo parterowy oraz  cze$ciowo
podpiwniczony.

Budynek o bryle na ksztatt dwoch prostokatow. Konstrukcja budynku murowana,
posadowienie na tawach 1 $cianach fundamentowych, konstrukcja dachu
drewniana wykonczona blachodachoéwka w kolorze czerwonym. Wykonczenie
$cian zewnetrznych obiektu tynkiem akrylowym w odcieniach koloru piaskowego
1 brazowego.

Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegolnych kondygnacji budynku:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY
Nr pomieszczenia Nazwa Podloga Powi[er;zzt]:hnia

0.01 HOLL GRES 23,10
0.02 KORYTARZ GRES 37,84
0.03 POM. GOSPODARCZE GRES 50,71
0.04 POM. GOSPODARCZE GRES 52,65
0.05 POM. GOSPODARCZE GRES 30,04
0.06 KORYTARZ GRES 12,46
0.07 KOTLOWNIA POS. BETONOWA 41,06
0.08 POM. GOSPODARCZE POS. BETONOWA 20,96
0.09 POM. GOSPODARCZE GRES 19,56
0.10 KORYTARZ GRES 18,32
0.11 POM. GOSPODARCZE GRES 3,70
0.12 POM. GOSPODARCZE GRES 30,82
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0.13 POM. GOSPODARCZE GRES 23,79
0.14 POM. GOSPODARCZE GRES 10,93
0.15 POM. GOSPODARCZE GRES 21,56
0.16 STOLOWKA GRES 42,09

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 439,59

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Nr pomieszczenia

Nazwa

Podloga

Powierzchnia

[m2]
1.1 WIATROLAP GRES 3,75
1.2 KORYTARZ GRES 81,88
1.3 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 19,07
1.4 GAB. PIELEGNIARKI WYKLADZINA PCV 12,37
1.5 SALA WYKLADZINA PCV 52,38
1.6 LAZIENKA GRES 2,97
1.7 WC GRES 1,38
1.8 LAZIENKA GRES 5,68
1.9 WC GRES 2,32
1.10 SZATNIA WYKLADZINA PCV 13,58
1.11 PRYSZNICE TERAKOTA 30,31
1.12 SZATNIA WYKLADZINA PCV 19,55
1.13 SALA GMINASTYCZNA PARKIET 538,74
1.14 SALA WYKLADZINA PCV 45,25
1.15 POKOJ NAUCZYCIELSKI PANELE 49,02
1.16 KOMUNIKACJA GRES 7,50
1.17 WC TERAKOTA 7,72
1.18 WC TERAKOTA 8,70
1.19 KORYTARZ GRES 46,10
1.20 SALA WYKLADZINA PCV 49,47
1.21 SALA WYKELADZINA PCV 49,74
1.22 SALA WYKLADZINA PCV 41,62
1.23 KORYTARZ GRES 4455
1.24 SALA WYKELADZINA PCV 30,83
1.25 SALA WYKLADZINA PCV 38,19
1.26 SALA WYKELADZINA PCV 42,96
1.27 KORYTARZ KORYTARZ 8,05
1.28 SEKRETARIAT WYKELADZINA PCV 13,40
1.29 POKOJ DYREKTORA PANELE 17,42
1.30 KORYTARZ GRES 5,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1290,18
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIETRA

Nr pomieszczenia Nazwa Podloga POW|[?Tr122<jhn|a
2.1 KLATKA SCHODOWA GRES 4,92
2.2 SALA WYKLADZINA PCV 49,47
2.3 SALA WYKLADZINA PCV 49,74
2.4 SALA WYKLADZINA PCV 41,62
25 SALA WYKLADZINA PCV 30,83
2.6 SALA WYKLADZINA PCV 42,96
2.7 KORYTARZ GRES 44,55
2.8 SALA WYKLADZINA PCV 38,19
2.9 SALA WYKLADZINA PCV 37,40

2.10 KOMUNIKACJA GRES 7,22
211 wcC TERAKOTA 7,84
2.12 wcC TERAKOTA 8,59
2.13 SALA WYKLADZINA PCV 51,91
2.14 SALA WYKLADZINA PCV 60,84
2.15 KORYTARZ GRES 65,09
2.16 SALA WYKLADZINA PCV 51,77
2.17 SALA WYKLADZINA PCV 52,67
2.18 LAZIENKA TERAKOTA 9,20
2.19 LAZIENKA TERAKOTA 9,20
2.20 SALA WYKLADZINA PCV 47,55
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 711,56

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PODDASZA

Nr pomieszczenia Nazwa Podloga | Powierzchnia [m2]

3.1 KLATKA SCHODOWA GRES 4,30

3.2 STRYCH PANELE 53,12

3.3 STRYCH PANELE 30,16

3.4 STRYCH PANELE 250,50

35 STRYCH PANELE 21,57

3.6 STRYCH PANELE 15,42

3.7 STRYCH PANELE 21,85

3.8 STRYCH PANELE 38,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 435,32
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Powierzchnia zabudowy — 1555,37 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2876,65 m?
Wymiary zewngtrzne po dociepleniu obiektu:
- elewacja frontowa — 64,28 m
- elewacja boczna — 50,20 m
Wysoko$¢ budynku — 11,10 m
Kubatura — 8231,20 m3
Liczba kondygnacji — czesciowo 1 nadziemna i czesciowo 3 nadziemne
+ calo$ciowe podpiwniczenie
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Dziatka objeta inwestycja zabudowana jest jedynie analizowanym budynkiem

Szkoty Podstawowej. Na terenie dzialki wystepuje roslinnos¢ niska oraz drzewa
lisciaste. Teren inwestycji uzbrojony jest w przylacze wodociggowe z gminnej
sieci wodociggowej, przytacze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji

sanitarnej, przytacze telekomunikacyjne z sieci oraz w przylacze energetyczne z
sieci. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej kategorii
powiatowej - dz. nr 390/3.

5

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Projektowane prace remontowe w budynku:

1) Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem warstw wykonczeniowych
elewacji obiektu oraz wymiang orynnowania i obrobek blacharskich,

2) Wymiana stolarki okiennej wraz 2z parapetami wewngtrznymi
1 zewnetrznymi,

3) Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

4) Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow we wszystkich pomieszczeniach,

5) Przebudowa pomieszczen celem utworzenia nowych lazienek,

6) Wymiana ptytek Sciennych i podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych
wraz z montazem nowej armatury tazienkowej,

7) Uzupehnienie ubytkéw warstw posadzkowych po wykonaniu instalacji
wod.-Kan.

8) Utozeniem  nowych  warstw  wykonczeniowych  podlog w
przebudowywanych tazienkach,
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9) Wymiana o$§wietlenia na energooszczedne,

10) Wymiana zrodta ciepta na pompg ciepta powietrze — woda,

11) Wymiana grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach,

12) Wymiana instalacji wod-kan w przebudowywanych tazienkach,

13) Montaz instalacji  fotowoltaicznej  (zwigkszenie ilosci  paneli
fotowoltaicznych).

6 OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

6.1. Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem warstw wykonczeniowych
elewacji obiektu oraz wymiana orynnowania i obrobek blacharskich

Wykonanie warstwy dociepleniowe] scian zewnetrznych budynku 1 cokotu
styropianem fasadowym gr. 15 cm o deklarowanym wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A = 0,033 W/(m*K). Powigzanie warstw za pomocg
kotkéw systemowych i kleju do styropianu.

Warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie tynk akrylowy w odcieniach koloru
siwego (zgodnie z opisami na rysunkach). Dodatkowo zaprojektowano
elementy dekoracyjne w postaci miejscowych wykonczen z tynku akrylowego
w odcieniu zieleni.

Orynnowanie wykona¢ z PVC w kolorze antracyt. Rynny R120, rury spustowe
?90. Obrobki blacharskie — opierzenie i obrobki attyki - stalowe w kolorze
antracyt.

6.2. Wymiana stolarki okienne] wraz 2z parapetami wewnetrznymi
1 zewnetrznymi

Stolarka okienna z PCV, trzyszybowa, wspotczynnik przenikania ciepta min.
Uw = < 0,9 W/(m?K). Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane. Stolarka w kolorze antracyt bez zmian wymiarowych
(wymiary okien zgodnie z wykazem stolarki okiennej). Montaz wg zalecen
producenta.

Parapety wewnetrzne kamienne gr. 3 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).
Parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej

lakierem poliestrowym w kolorze antracyt.

6.3. Wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej 1 wewnetrznej

Drzwi zewngtrzne PCV, wypehienie z szyby bezpiecznej, bez progu,
wyposazone w samozamykacz, kolor antracyt. Drzwi wewngtrzne z ptyty MDF
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kolor dab naturalny. Wymiary zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej. Montaz
wg zalecen producenta.

6.4. Malowanie $cian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach,

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na biato.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé pomieszczenie -
demontaz 1 ponowny montaz osprzetu na Scianach oraz ewentualne
zabezpieczenie przez ostonigcie. Odpowiednio zabezpieczy¢ oScieznice, okna,
podtogi (poprzez zabezpieczenie tekturg falista i folig, zaklejenie tasmag
malarska).

Przed nalozeniem farby nalezy przygotowaé podtoze poprzez uzupeinienie
ubytkoéw masg szpachlowg oraz zagruntowanie $cian.

Wykona¢ min. 2 warstwy powltoki malarskiej. Wszystkie materialy
wykorzystane podczas prac musza posiada¢ odpowiednie atesty.

Po wykonaniu pracy nalezy przywrocic¢ porzadek po robotach malarskich.

6.5. Przebudowa pomieszczen celem utworzenia nowych tazienek

Zaprojektowano nowy uklad scianek w lazienkach celem poprawy
funkcjonalno$ci oraz celem zapewnienia mozliwos$ci korzystania z nich przez
osoby niepelnosprawne.

Prace rozbiorkowe $cianek dzialowych mogg by¢ prowadzone recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Gruz powstaly z rozbidrek nalezy
przetransportowa¢ samochodami do kontenerow, a nast¢gpnie na komunalne
wysypisko $mieci.

Nowe $cianki dla tazienek wykona¢ z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12
cm klasy ,,600” o wytrzymatosci na S$ciskanie 3,0 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5. Wewngtrzne $cianki w tazience oddzielajace
poszczegdlne WC wykona¢ z ptyt HPL o grubosci min. 10 mm (kolor do
uzgodnienia z Inwestorem).

6.6. Wymiana plytek $ciennych i podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych
wraz z montazem nowej armatury tazienkowej

Podloga kryta plytkami gres szkliwiony o matowym wykonczeniu
i rektyfikowanych krawedziach, 4 klasa $cieralnosci, 0 wymiarach 60x60
w kolorze szarym.

Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, ptytki o wymiarach
120x60 w kolorze siwym.

W pomieszczeniach Sluzy sanitarnej nalezy zamontowa¢ umywalke. W
pomieszczeniu WC zamontowaé¢ muszle ustepowa. Ceramika tazienkowa w
kolorze biatym. Miski ustepowe wiszace z deska tworzywowg z twardego ABS
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z powloka antybakteryjng, zawiasy deski ze stali nierdzewnej. Baterie
umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z korkiem automatycznym.

6.7. Uzupelienie ubytkéw warstw posadzkowych po wykonaniu instalacii
wod-kan.

Po wykonaniu nowych instalacji centralnego ogrzewania powstang bruzdy
— ubytki w warstwach posadzkowych, ktére nalezy uzupetni¢ mieszanka
betonowg. W zwigzku z uszkodzeniem warstwy wykonczeniowej posadzki,
nalezy j3 wymieni¢ w cato$ci na nowg warstwe¢ wykonang. Wymiana dotyczy
wszystkich pomieszczen piwnicy, parteru, pigtra oraz czgsci poddasza.

6.8. Wymiana o$wietlenia na energooszczedne

e Instalacja osSwietleniowa

Wypusty oswietleniowe wykona¢ uwzgledniajac typ proponowanych
opraw np. oprawy zatgczane czujnikiem ruchu, oprawy z modulem awaryjnym.
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE tj. jak
dla opraw w I klasie ochronnosci.

Dobor opraw wg ustalen z Inwestorem, zaleca si¢ oprawe panel
kwadratowy LED. Wszystkie instalacje os$wictleniowe nalezy dobieraé w
wariancie energooszczednym.

e Uwagi koncowe

a) projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowaé do
indywidualnych gustow 1 wymagan Inwestora.

b) calo$¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

6.9. Ulozenie nowych warstw wykonczeniowych podldog we wszystkich
pomieszczeniach

Warstwy wykonczeniowe posadzki stanowi¢ beda w zaleznoSci od
pomieszczenia:

e gres szkliwiony o matowym wykonczeniu i rektyfikowanych
krawedziach, 4 klasa $cieralnosci w kolorze szarym o wymiarach
60x60 (propozycje doboru ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).
Montaz gresu za pomoca kleju elastycznego wg wytycznych
wybranego producenta na podtozu réwnym, plaskim, czystym,
stabilnym, twardym, gtadkim, nie narazonym na dzialanie wilgoci.
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e panele podtogowe w kolorze naturalnego debu z fuga, klasa
Scieralnosci ACS5, grubo$¢ 10 mm, klasa uzytkowa 33. Panele
montowac na podktadach wskazanych w zaleceniach producenta,

e wykladzina PCV, W zakres prac wchodzi zerwanie starych warstw
wykonczeniowych, naprawa podtoza, wyrownanie podtoza poprzez
wylanie masy wyrdwnujaco - wygtadzajacej o grubosci minimum 10
mm, dostarczenie wyktadziny, sznurow 1 kleju oraz wykonanie
montazu wraz z wywinieciem 10 cm na $ciany. Sale lekcyjne
znajduja  si¢ na  drugim  pigetrze  budynku  szkoly.
Parametry wykladziny: heterogeniczna PVC, grubos¢ catkowita 2
mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm, wzmocnienie powierzchni
- poliuretan PUR, zabezpieczenie powierzchni - UV easy clean, klasa
scieralnosci R 9, odporno$¢ ma odgniecenia - powyzej 0,05 mm,
akustyka - 5 dB, antyposlizgowos¢ -DS powyzej 0,30.

6.10. Wymiana zrodla ciepta na pompe ciepta powietrze — woda

Zaprojektowano uktad grzewczy z powietrzng pompg ciepta o tacznej mocy
200 kW typu powietrze/woda ze zintegrowanym zasobnikiem na c.w.u o
pojemnosci 3001, zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni na kondygnacji
piwnicy. Pompa ciepta dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby c.w.u. calym
rokiem, natomiast do uktadu centralnego ogrzewania tylko w okre§lonym
okresie.

Pompa ciepta pobierata bedzie ciepto z dolnego zrddta ciepta i1 przekazywata
go do goérnego zrodta ciepta, zamieniajac przy tym na wode grzejng o
temperaturze do +55°C. W przypadku zapotrzebowania na wyzsza
temperatur¢ (np. przegrzanie zbiornika c.w.u.) wykorzystane beda
wbudowane w urzadzenie grzalki elektryczne. Urzadzenie sterowane
uktadem regulacji pogodowej, poprzez czujnik temperatury zewnetrzne]
umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku w kierunku pdinocnym.
Montaz urzadzenia powietrznej pompy ciepta wykona¢ zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta.

6.11. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w tym grzejnikow

W pomieszczeniach zaprojektowano dwu-plytowe grzejniki z podlagczeniem

dolnym o wysokosci 600 mm.
Wielkosci grzejnikow oraz Srednica rur zostata podana na rysunku.

Grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazy¢ w glowice termostatyczng np.
IMI typu TRV-2S oraz armaturg podigczeniowa dolng katowa typu Vekotec z
funkcjg odcigcia. Na wyposazeniu grzejnikéw znajdujg si¢ zawory odcinajgce

oraz odpowietrzniki automatyczne.

Instalacja grzejnikowa zostata zaprojektowana jako instalacja rozdzielaczowa.
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Parametr zasilania grzejnikow nalezy ustawi¢ na 50/40°C.
6.12. Wymiana instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych

Budynek posiada przytacze wody z gminnej sieci wodociggowej oraz
przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej. Wewngetrzna instalacja rozprowadzona
zostanie z istniejacych przytaczy wod-kan.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PEX w systemie
zaciskowym. Srednice rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm,
40*3,5 mm, 50*4,0 mm. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur PP przy
zachowaniu odpowiednich srednic. Rurociggi poprowadzi¢ w warstwie posadzki
lub w wykutych bruzdach $ciennych. Srednice oraz sposéb prowadzenia instalacji
wg czesci graficznej. baczenie rur za pomoca ztaczek mosigznych
mechanicznych typu zaciskowego z pierscieniem pelnym nasuwanym praska.
Rury PEX prowadzi¢ na catej dlugosci w rurach ostonowych typu ,,peszel”.
Z%acza zaciskowe montowane przy uzyciu specjalnej praski sg bardzo mocne i
szczelne i nie wymagaja dodatkowego uszczelnienia.

Instalacj¢ wodociggowa zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w posadzkach.

Rury instalacji ciepte; wody uzytkowej zaizolowa¢ wg PN, rury wody
zimnej zabezpieczyC izolacjg antyroszeniowa o grubosci 9 mm. Armatura
czerpalna standardowa stojaca niklowana, podtaczenie za pomocg wezykow w
oplocie stalowym z odcigciem zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci
graficznej.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur polipropylenu i w przypadku rur
uktadanych w ziemi z rur PVC-U. Dlugosci poszczegélnych rurociggdw i
srednice zostaly uwidocznione na rzutach. Na wyposazenie montowac rewizje,
rury wywiewne oraz dopuszcza si¢ montaz zaworow napowietrzajacych.

Wszystkie podejscia do przyboréw kanalizacyjnych oraz poziome
przewody odplywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Kanalizacje¢ podposadzkowgq uktada¢ nalezy na zageszczonej podsypce piaskowe;j
o grubosci minimalnej 10 cm.

Pion wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurg wywiewna,
pod pionem montowac czyszczaki.

6.13. Montaz instalacji  fotowoltaicznej  (zwigkszenie  ilosci  paneli
fotowoltaicznych)

Projektowana instalacja fotowoltaiczne zlokalizowana bedzie na dachu budynku

urzedu gminy. Moc docelowa instalacji 10,36 kWp. Jako zrodlo energii

odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o

mocy 370 Wp/modut.

Mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem
ogolnodostgpnej konstrukcji systemowej dedykowanej dla konkretnego pokrycia
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dachowego, dla dachu ptaskiego. System montazowy nie powinien integrowa¢ w
poszycie dachu i powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

System montazowy powinien by¢ dobrany do warunkow zewngtrznych,
charakterystycznych dla konkretnej lokalizacji (wytrzymato$¢ na obcigzenia), nie
powinien ingerowa¢ w poszycie dachu (w przypadku instalacji dachowej) 1
kazdorazowo powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcja pod panele stoneczne musi by¢ wykonana z materiatow odpornych
na szkodliwe dziatanie czynnikow zewnetrznych (atmosferycznych), m.in. na
korozje.

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane tancuchy (stringi).
Zaprojektowano uktad 2-stringowy (2x7 oraz 2x7), ktory bedzie tworzyt
generator stoneczny i1 zostanie podtaczony do falownika trojfazowego o mocy
znamionowej okoto 10,4kW.

Opis pomieszczen objetych pracami budowlanymi:
PIWNICA

Pomieszczenie nr 0.1 — Holl — pow. 23,10 m?

wyksf)cr;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna,
drzwiowa, -
parapety wew.
o$wietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.2 — Korytarz — pow. 37,84 m?

wyksf)criieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna,

drzwiowa, -
parapety wew.

o$wietlenie Pomieszczenie oswietlone $wiattem sztucznym energooszczednym
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wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.3 — Pom. gospodarcze — pow. 50,71 m?

wyksf)gzrzlenle Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.4 — Pom. gospodarcze — pow. 52,65 m?

Wyksf)cr;;zleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.5 — Pom. gospodarcze — pow. 30,04 m?

wyksf)cr;(;ienle Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie .
bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym

26




wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.6 — Korytarz — pow. 12,46 m?

wykonczenie 5 . . .
y Scian Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie .
bez zmian
posadzek
stolarka okienna,
drzwiowa, Drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.7 — Kotlownia — pow. 41,06 m?

wykonczenie q . . .
y Scian Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna,
drzwiowa, Drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 0.8 — Pom. gospodarcze — pow. 20,96 m?

Wyksf)cr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -
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Pomieszczenie nr 0.9 —

Pom. gospodarcze — pow. 19,56 m?

wyksf)g;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna,
drzwiowa, Drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -
PARTER

Pomieszczenie nr 1.1 — Wiatrolap — pow. 3,75 m?

konczenie 5\ : . .
Wy s’ciafl Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie .
bez zmian
posadzek
stolarka okienna, . .
. drzwi zewnetrzne PCV w kolorze antracyt, drzwi wewnetrzne PCV w
drzwiowa,
kolorze antracyt,
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
osazenie . .
%%%atkéwe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.2 — Korytarz — pow. 81,88 m?

Wy ;)Cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z

drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze

parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym

wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania

dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
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| uwagi

Pomieszczenie nr 1.3 — Magazyn — pow. 19,07 m?

Wykscr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o$wietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do§wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.4 — Gabinet pielegniarki — pow. 12,37 m?

wyksf)cr;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.5 — Sala — pow. 52,38 m?

Wykg)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
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wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.6 — Lazienka— pow. 2,97 m?

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, plytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
stolarka 0 kienna, Stolarka okienna - brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF
drzwiowa, . .
tazienkowe w kolorze antracyt + okleina CPL
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Umywalka, nowa instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan i
dodatkowe nowe oprawy oswietleniowe
uwagi Baterie umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z korkiem
g automatycznym.

Pomieszczenie nr 1.7 — WC — pow. 1,38 m?

W pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustepowa — biata
ceramika tazienkowa. Misa ustgpowa wiszaca z deskg tworzywowa z
twardego ABS z powloka antybakteryjng, zawiasy deski ze stali

nierdzewnej.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, plytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek

szarym

stolarka okienna,

. Stolarka okiennej brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF
drzwiowa, . .
tazienkowe w kolorze bragzowym + okleina CPL

parapety wew.

oswietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie 1 szt. misy ustepowej, nowa instalacja wod-kan. i

dodatkowe nowe oprawy o$wietleniowe

uwagi -

Pomieszczenie nr 1.8 — Lazienka — pow. 5,68 m?

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, phytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
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stolarka okienna, . .
. Stolarka okienna - brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF
drzwiowa, . .
tazienkowe w kolorze antracyt + okleina CPL

parapety wew.

o$wietlenie Pomieszczenie o§wietlone §wiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Umywalka, nowa instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan i

dodatkowe nowe oprawy oswietleniowe

uwagi Baterie umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z korkiem
9 automatycznym.

Pomieszczenie nr 1.9 — WC — pow. 2,32 m?

W pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustgpowa — biata
ceramika tazienkowa. Misa ustgpowa wiszaca z deskg tworzywowa z
twardego ABS z powloka antybakteryjna, zawiasy deski ze stali

nierdzewnej.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, pytki o
Scian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podloga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,
drzwiowa,
parapety wew.

Stolarka okiennej brak, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF
tazienkowe w kolorze bragzowym + okleina CPL

oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie 1 szt. misy ustgpowej, nowa instalacja wod-kan. i
dodatkowe nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.10 — Szatnia — pow. 13,58 m?

Wykg)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -




Pomieszczenie nr 1.11 — Prysznice — pow. 30,31 m?

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, phytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
Sto'grrx’%;ﬁma’ Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z
’ ptyty MDF fazienkowe w kolorze antracyt + okleina CPL
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie oswietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie Umywalka + brodziki prysznicowe + misa ustepowa, nowa instalacja
dodatkowe centralnego ogrzewania, wod-kan i nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi Baterie umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z korkiem
9 automatycznym

Pomieszczenie nr 1.12 — Szatnia — pow. 19,55 m?

Wyk:i;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.13 — Sala gimnastyczna — pow. 538,74 m?

wyksf)cr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b :
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi zewngtrzne PCV w

drzwiowa, kolorze antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze

parapety wew. antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze antracyt
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Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno

P

oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe przeznaczone dla sali gimnastycznej
uwagi -
omieszczenie nr 1.14 — Sala — pow. 45,25 m?
Wyksf)crizrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.15 — Poko6j nauczycielski — pow. 49,02 m?

Wyk:i;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.16 — Korytarz — pow. 6,92 m?

wyksf)gac;eme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatlym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
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Pomieszczenie oswietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie N . .
owe oprawy oswietleniowe
dodatkowe prawy
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.17 — Lazienka — pow. 4,00 m?

Pomieszczenie

dostosowane dla o0so6b niepelnosprawnych. W

pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustepowa z uchwytami
oraz umywalka z uchwytami — biala ceramika tazienkowa. Misa
ustepowa wiszaca z deska tworzywowa z twardego ABS z powloka
antybakteryjna, zawiasy deski ze stali nierdzewnej.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, phytki o
Scian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podloga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarki okiennej brak, drzwi wewngetrzne ramowe z ptyty MDF

rZWiow: ) .
d oW, fazienkowe w kolorze brazowym + okleina CPL
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie 1 szt. misy ustepowej, 1 umywalka, uchwyty, nowa instalacja wod-
dodatkowe kan., c.0. i nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.18 — Lazienka— pow. 13,45 m?

W pomieszczeniu zamontowane zostang cztery muszle ustgpowe — biata
ceramika tazienkowa. Misy ustepowe wiszace z deska tworzywowa z
twardego ABS z powloka antybakteryjng, zawiasy deski ze stali

nierdzewne;j.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, phytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe

drzwiowa, tazienkowe z ptyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewnetrzne z

parapety wew. PCV w kolorze antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym

wyposazenie | 4 szt. misy ustepowej, 4 szt. umywalek, nowa instalacja wod-kan. c.o. i

dodatkowe nowe oprawy o$wietleniowe

uwagi -
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Pomieszczenie nr 1.19 — Korytarz — pow. 46,10 m?

konczenie 5 . . .
Wy s’ciafl Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewng¢trzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.20 — Sala — pow. 49,47 m?

wyk:cr;;zleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewng¢trzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.21 — Sala — pow. 49,74 m?

Wyksf)cr;(;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
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Pomieszczenie oswietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -
Pomieszczenie nr 1.22 — Sala — pow. 41,62 m?
Wyksf)crizrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.23 — Korytarz — pow. 44,55 m?

konczeni - . . .
Wy :ci;fle © Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
larka okienn oo . .
stolarka okienna, Stolarki okiennej brak, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty
drzwiowa,
MDF w kolorze antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . .
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.24 — Sala — pow. 30,83 m?

Wyksf)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
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Pomieszczenie oswietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.25 — Sala — pow. 38,19 m?

Wyksf)crizrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.26 — Sala — pow. 42,96 m?

Wyk:i;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.27 — Korytarz — pow. 8,05 m?

Wyksf)cnizlzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatlym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
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stolarka okienna,
drzwiowa,
parapety wew.

Stolarki okiennej brak, drzwi wewnetrzne PCV w kolorze antracyt

oSwietlenie

Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym energooszczednym

wyposazenie
dodatkowe

Nowe oprawy o$wietleniowe

uwagi

Pomieszczenie nr

1.28 — Sekretariat — pow. 13,40 m?

Wyksf)crizrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.29 — Sala — pow. 17,42 m?

wyksf)cr;ac;enle Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmilan
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 1.30 — Korytarz — pow. 5,68 m?

Wyksf)cnizlzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatlym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
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stolarka okienna Lo . . .
. " | Stolarki okiennej brak, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne PCV w kolorze
drzwiowa,
antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone §wiattem Sztucznym energooszczednym
wyposazenie . .
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -
PIETRO

Pomieszczenie nr 2.1 — Klatka schodowa — pow. 4,92 m?

Wy ;)Cr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w
drzwiowa, kolorze antracyt, drzwi wewnetrzne ramowe z ptyty MDF w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie cwietlen
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.2 — Sala — pow. 49,47 m?

wyksf)gzieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.3 — Sala — pow. 49,74 m?

wykonczenie
$cian

Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
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sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o$wietlone swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.4 — Sala — pow. 41,62 m?

wyksf)crzrzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o$wietlone $wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.5 — Sala — pow. 30,83 m?

Wyk;)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.6 — Sala — pow. 42,96 m?
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Wyksf)cni(;fleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.7 — Sala — pow. 44,55 m?

wyksf)cr;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolgrka 0 kienna, Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w
rzwiowa,
kolorze antracyt
parapety wew.
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.8 — Sala — pow. 38,19 m?

konczeni - . . .
vy :Ci:ie ¢ Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -
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Pomieszczenie nr 2.9 — Sala — pow. 37,40 m?

Wykscr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o$wietlone swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.10 — Korytarz — pow. 7,55 m?

wyksf)cr;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka 0 kienna, Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w
drzwiowa,
kolorze antracyt
parapety wew.
oswietlenie Pomieszczenie o$wietlone swiattem sztucznym energooszczednym
wyposazenie . .
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.11 — Lazienka— pow. 17,06 m?

W pomieszczeniu zamontowane zostang muszle ustgpowe, pisuary i
umywalki — biata ceramika tazienkowa. Misy ustepowe wiszace z deska

tworzywowa z twardego ABS z powtoka antybakteryjng, zawiasy deskKi
ze stali nierdzewnej.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, pytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym
stolarka okienna, |  Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe
drzwiowa, tazienkowe z ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z
parapety wew. PCV w kolorze antracyt
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Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie 4 szt. misy ustepowej, 2 szt. pisuarow, 5 szt. umywalek, nowa
dodatkowe instalacja wod-kan. c.0. i nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.12 — Sala — pow. 51,91 m?

vy sf)cr;;:rzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze bialym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.13 — Sala — pow. 60,84 m?

Wyksf)cr;;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
€z zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.14 — Korytarz — pow. 65,09 m?

Wyksf)cnizlzleme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatlym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
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stolarka okienna, .
. Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w
drzwiowa,
kolorze antracyt
parapety wew.
Pomieszczenie o$wietlone Swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.15 — Sala — pow. 51,77 m?

wyksf)g;ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone $wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.16 — Sala — pow. 52,67 m?

Wykg)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie b .
ez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, plyty MDF w Kkolorze antracyt, parapety wewngtrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
Pomieszczenie o§wietlone §wiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy oswietleniowe
uwagi -

Pomieszczenie nr 2.17 “-WC — pow. 6,17 m?

W pomieszczeniu zamontowana zostanie muszla ustepowa, pisuar i dwie
umywalki — biata ceramika tazienkowa. Misa ustepowa wiszaca z deska
tworzywowg z twardego ABS z powtoka antybakteryjng, zawiasy deskKi
ze stali nierdzewne.
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wykonczenie

Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, ptytki o

Scian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe

drzwiowa, tazienkowe z ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z

parapety wew. PCV w kolorze antracyt
Pomieszczenie o$wietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym

wyposazenie 1 szt. misy ustgpowej, 1 szt. pisuaru, 2 szt. umywalek, nowa instalacja

dodatkowe wod-kan. c.0. 1 nowe oprawy o$wietleniowe

uwagi -

Pomieszczenie nr 2.18 ~-WC — pow. 6,18 m?

W pomieszczeniu zamontowane zostang dwie muszle ustgpowe 1 dwie
umywalki — biata ceramika tazienkowa. Misa ustepowa wiszaca z deska

tworzywowa z twardego ABS z powtoka antybakteryjng, zawiasy deskKi
ze stali nierdzewnej.

wykonczenie Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, plytki o
$cian wymiarach 120x60 w kolorze siwym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie Podtoga kryta ptytkami gres, ptytki o wymiarach 60x60 w kolorze
posadzek szarym

stolarka okienna,

Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe

drzwiowa, tazienkowe z ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z

parapety wew. PCV w kolorze antracyt
Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
o$wietlenie rozwierno-uchylne oraz do$wietlone §wiattem sztucznym
energooszczednym

wyposazenie | 2 szt. misy ustepowej, 2 szt. umywalek, nowa instalacja wod-kan. c.0. i

dodatkowe nowe oprawy oswietleniowe

uwagi -

Pomieszczenie nr 2.19 — Sala — pow. 47,55 m?

Wyksf)cr;;:ieme Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym
sufit Malowany farbami akrylowymi w kolorze biatym
wykonczenie bez zmian
posadzek
stolarka okienna, | Stolarka okienna z PCV kolor antracyt, drzwi wewngtrzne ramowe z
drzwiowa, ptyty MDF w kolorze antracyt, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze
parapety wew. antracyt
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Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym poprzez okno
oswietlenie rozwierno-uchylne oraz doswietlone swiatlem sztucznym
energooszczednym
wyposazenie Nowa instalacja centralnego ogrzewania
dodatkowe Nowe oprawy o$wietleniowe
uwagi -

6.1 Wymogi materialowe

Materialy zastosowane do wykonania rozbudowy i remontu budynku Urzgdu
Gminy Rogowo powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH oraz aprobaty
techniczne i1 §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez ITB.

7 UWAGI KONCOWE:

v’ Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé

v

S

atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje
zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

Poszczegolne branze nalezy rozpatrywac tgcznie.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotqczone do dokumentacji projektowej
stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte w nich
zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetnione
Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-
budowlanego nalezy zalgczy¢ projekt techmiczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzil:

inz. Aleksander Poczatenko
Up. Bud. 489/72Bg
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Rypin, 05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2024 poz. 725)

Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt inwentaryzacji z ekspetryza

techniczng oraz projekt prac remontowych dla inwestycji pn. ,, Termomodernizacja budynkow

uziytecznosci publicznej na terenie gminy Rogowo - budynek Szkoly Podstawowej w Rogowie

»

na terenie dziatek nr ewid. 298/3 obreb 0018 Rogowo, gm. Rogowo dla Gminy Rogowo

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporzadzil:

InZynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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