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SPIS TRESCI PROJEKTU

Strona tytulowa.
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Czesc¢ opisowa projektu technicznego:
Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewngtrznych przegrod
budowlanych
Projekt Konstrukcji

Czgsé¢ rysunkowa

K1 Rzut fundamentow — skala 1:50

K2 Fundament pod winde — skala 1:50

K3 Rzut piwnicy — skala 1:100

K4 Rzut parteru — skala 1:100

K5 Rzut pietra — skala 1:100

K6 Rzut II pietra — skala 1:100

K7 Przekrdj A-A — skala 1:50

K8. Przekroj B-B — skala 1:50

K9. Rzut dachu — skala 1:100

K10 Elewacja frontowa — skala 1:100

K11 Elewacja tylna — skala 1:100

K12 Elewacja boczna I — skala 1:50

K13 Elewacja boczna Il — skala 1:50

K14 Zbrojenie stropu nad piwnicg — skala 1:20
K15 Zbrojenie stropu nad parterem — skala 1:20
K16 Zbrojenie schodow — bieg dolny — skala 1:20
K17 Zbrojenie schodow — bieg dolny — skala 1:20
K18. Konstrukcja dachu — skala 1:100

K19. Wigzar dachowy — skala 1:50

K20 Rzut windy — skala 1:20

K21 Przekroj pionowy windy — skala 1:20

Projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych

Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej
Opis instalacji centralnego ogrzewania

Czg$¢ rysunkowa

WKZ1. Rzut piwnicy — instalacja wod.-kan. - skala 1:100
WK2. Rzut przyziemia — instalacja wod.-kan. - skala 1:100
WK3. Rzut pietra — instalacja wod.-kan. - skala 1:100
COL. Rzut piwnicy - instalacja C.O. - skala 1:100

COL. Rzut parteru - instalacja C.O. - skala 1:100

COl. Rzut pigtra - instalacja C.O. - skala 1:100

Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych
Opis techniczny instalacji elektrycznej

Czgsé¢ rysunkowa

E1 Rzut piwnicy — instalacja elektryczna - skala 1:100
E2 Rzut przyziemia — instalacja elektryczna - skala 1:100
E2 Rzut pietra — instalacja elektryczna - skala 1:100

Oswiadczenia projektantow
Odpis uprawnien budowlanych
Zaswiadczenia o przynalezno$ci do PINB
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

e Roboty rozbiorkowe - Nalezy rozebra¢ czes$¢ $cian — zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Gruz powstaty z rozbiorek nalezy
przetransportowa¢ samochodami na komunalne wysypisko $§mieci

e Fundamenty — pod budynkiem istniejace

W cz¢sci rozbudowywanej budynku tawy zelbetowe wylewane na miejscu,
szerokosci 80 cm i 100 cm z betonu B20 (C16/20) i zbrojone pretami 4#12 mm,
strzemiona @6 mm co 30 cm jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym.
[zolacja pozioma 2x papa na lepiku, na gorgco. Pod fundament wyla¢ warstwe
chudego betonu grubosci 10 cm.

Pod konstrukcj¢ windy ptyta zelbetowa fundamentowa gr. 40 cm z betonu B20
(C16/20) i zbrojone pretami 12 mm jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

e Sciany fundamentowe — pod budynkiem istnicjace
W czesci rozbudowywanej budynku $ciany fundamentowe dwuwarstwowe
betonowe o gr. 24 cm (wylewane na mokro z betonu B20 (C16/20) lub
murowane z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci 20 Mpa murowane na
pelng spoine zaprawa cementowq klasy M10) + 15 cm styropian. Powigzanie
warstw za pomocag kotkéw systemowych i kleju do styropianu. Wszystkie
elementy zaglebione w gruncie nalezy izolowac przeciwwilgociowo.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na fawach fundamentowych.

e Sciany zewnetrzne —$ciany murowane grubosci 24 cm z betonu komérkowego
klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 + 20 cm styropian o
wspotczynniku min. A = 0,033 W/mK. Powigzanie warstw za pomoca kotkoéw
systemowych i kleju do styropianu.

e Sciany wewnetrzne dzialowe — bloczki z betonu komérkowego gr.12 cm klasy
600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Scianki dziatowe nalezy murowacé
na przekltadce z papy termozgrzewalnej, starannie powigza¢ ze $cianami
nosnymi.




Nadproza — Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19. W miejscach oparcia
nadprozy na podporach nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20
grub. min. 15cm

Schody zelbetowe — schody zelbetowe monolityczne gr. 12 cm z betonu B20
(C16/20), zbrojenie gtowne #12, potaczone strzemionami @6 co 25cm.
Zbrojenie pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

Wience — W $cianach konstrukcyjnych zewngtrznych 1 wewnetrznych nalezy
wykona¢ wience zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojenie
gléwne 4#12, polaczone strzemionami ¥6 co 25cm.

Strop zelbetowy - strop Zelbetowy gr. 18 cm z betonu B20 (C16/20), zbrojenie
glowne #12 ze stali A-11IN oraz strzemiona ze stali A-I @6mm.

Uktad warstw w stropie:

e Warstwa wykonczeniowa
gtadz 5 cm
styropian 10cm
folia PE
strop zelbetowy 18cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

eDach — jednospadowy o kacie nachylenia 2°. Konstrukcja dachu drewniana —

wigzar deskowy. Pokrycie z utozong folig wstepnego krycia o duzej
przepuszczalnosci pary wodnej. Wszystkie elementy dachu zabezpieczy¢
srodkiem grzybobojczym 1 owadobdjczym solnym np. Fosolem. Do
konstrukcji przyjeto drewno sosnowe klasy C27, o wilgotnosci 12% (szczegoty
wigzarow zgodnie z wytycznymi producenta). Pokrycie dachu z papy
podktadowej i papy wierzchniego krycia uktadane zgodnie z zaleceniami
producenta. Obrdobki blacharskie, fartuchow nadrynnowych i kominowych
systemowe. Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego systemowe w
kolorze antracyt.

Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka okienna z PCV. Drzwi zewnetrzne
aluminiowe, wewnetrzne drewniane lub ptyty MDF. Montaz wg zalecen
producenta.

e lzolacje

- Przeciwwilgociowe - izolacja pozioma $cian fundamentowych z dwoch warstw
papy asfaltowej klejonej na zaktad lepikiem asfaltowym na gorgco; izolacja
pionowa S$cian fundamentowych Abizolem R=P na rapdéwce wykonanej
zaprawg cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.




- Termiczne - Sciany zewnetrzne: styropian M-10 grubosci 15 cm,
- Paroszczelne - dach: folia paroszczelna ulozona na dachu od strony
wewnetrznej przed welng mineralna.

e Wykonczenia

- Tynki - zewngtrzne mineralne akrylowe w kolorze piaskowym, wewnetrzne
cementowo — wapienne kategorii I11.

- Posadzki - cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A.

- Malowanie - Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy w
kolorze RAL 7035. Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na
biato.

¢ Wentylacja — mechaniczna.

Sporzadzit:

inz. Aleksander Poczatenko
Up. Bud. 489/72Bg

Sprawdzil:

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Up. Bud. BUA.111.16/63




2 PROJEKT KONSTRUKCJI

Poz. 1 Strop zelbetowy

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 Ka Obc.obl.

1. Deski klejone warstwowe lakierowane (na lepiku) 0,20 1,30 -- 0,26
o grubosci 19 mm [0,200kN/m2]

2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,15 1,30 -- 1,49

niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m]

3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

5. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

6. Obcigzenie zastepczne od $cianek dziatowych 1,50 1,00 -- 1,50
7. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
PN 9,66 1,18 11,41
SCHEMAT STATYCZNY

3,45

=11,41

leff,y=.

leff x=5,25 ¥

*

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefrx = 5,25 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefty = 3,45 m
Grubos¢ ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdaxp = 4,30 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 3,64 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msixit = 3,27 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 19,68 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 12,30 kKN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 9,97 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 8,44 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,t = 7,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 19,68 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 16,13 KN/m




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdétczynnik petzania (obliczono) $=3,16

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1ll (34GS) — fy =410 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx =12 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z gory piyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Crnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,85 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdax = 4,30 KNm/mb < Mgrax = 21,31 KNm/mb  (20,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 19,68 KN/mb < Vrdix = 79,36 KN/mb  (24,8%)
Kierunek v:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,00 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 9,97 KNm/mb < Mgy = 23,21 KNm/mb  (42,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdy = 19,68 KN/mb < Vrdaiy = 85,03 kN/mb  (23,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 2,55 mm < aim = 17,25 mm  (14,8%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:
Nrl 15¢12 |1=5530
5530

Nr2 4x612 1=1475
1390 )

126

Kierunek y:
Nr3 22412 1=3730
3730

Nr4 4x6¢12 1=1450
1365 A

126

Zbrojenie narozy dotem:
Nr5  4x4¢12 co 250 mm |=650-2150
650-2150

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):




21x 250

, 6x Nr 4

5070 259

¥ 22X Nr 3 ::,, , 6xNr4
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3
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3|8 ®
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N
z
3
* % %: *x
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc
catkowita
) [m]
Nr Srednica Dilugosc¢ pretow w elementéw | catkowita 34GS
pret [mm] [mm] 1 pretow $12
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 12 5530 15 1 15 82,95
2 12 1475 24 1 24 35,40
3 12 3730 22 1 22 82,06
4 12 1450 24 1 24 34,80
5a 12 650 4 1 4 2,60
5b 12 1150 4 1 4 4,60
5c 12 1650 4 1 4 6,60
5d 12 2150 4 1 4 8,60
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 257,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 228,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 228,8
Masa catkowita [kg] 229

9

3270

3

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczonag na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)




Poz. 2 Schody zelbetowe

Bieg schodowy dolny

SZKIC SCHODOW

. 155 L 308
K

L 155 L

L 309,6

123,7 L

. 131
20, 618
A

232

24, 131 )
A A .

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Dtugosc¢ dolnego spocznika
Dtugos¢ biegu Ih=3,08 m

lsa=1,55m

Réznica poziomoéw spocznikéw

h=2,03m

Liczba stopni w biegu

n=12 szt.

Grubos¢ ptyty t=12,0cm
Dtugos¢ gornego spocznika
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu

- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

|5,g = 1,55 m

1,45m

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Ptyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia

b =20,0cm,
b=24,0cm,
b=24,0cm,
b =20,0 cm,

h=20,0cm
h=30,0 cm
h=30,0 cm
h=20,0cm

Obc.char.

Kd

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia

4,00

1,30

Obc.char.

0,35

vE

5,20

Obc.obl.

1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki PCW o grubosci 2 lub 3 mm
(na lateksie, polocecie, butaprenie) grub. 3 cm

[0,070kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm

wn

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna

0,07

3,00
0,28

1,20

1,10
1,20

0,08

3,30
0,34




3,35 1,11 3,73
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. ¥t Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki PCW o grubosci 2 lub 3 mm (na 0,11 1,20 0,13
lateksie, polocecie, butaprenie) grub. 3 cm [0,070kN/m2:0,03m])
grub.3 cm 0,57-(1+16,9/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,9/28 5,62 1,10 6,18
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
6,06 1,11 6,72
Schemat statyczny schodéw
po = 5,20 kN/m2
= 3,72 kN/m2 = 3,72 kN/m2
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 27,34 1,18 0,74 32,37 cata belka
2. Ciezar witasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
> 29,14 1,18 34,35
Schemat statyczny belki
dg = 33,55 kN/m
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 28,12 1,18 0,74 33,30 cata belka
2. Ciezar witasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
> 29,92 1,18 35,28

Schemat statyczny belki

o = 34,48 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) — f« = 10,67 MPa, foa = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

10




Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,44

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6mm

Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica stzrmion $s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,54 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msdp = -9,15 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 7,75 KNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msdp = -9,18 KNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,54 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 3,10 KN/mb, Rsg,amin =-3,02 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdemax = 32,37 kN/mb, Rsd,gmin = 16,52 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 33,30 KN/mb, Rsd.cmin = 17,45 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,p,max = 3,10 KN/mb, Rsd,p,min = -3,01 KN/mb
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,54 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0cm 0 As =

8,08 cm?/mb (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 0,54 KNm/mb < Mgrd = 22,83 kNm/mb  (2,3%)

Scinanie:

SGU:

(12,3%)
Podpor

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 11,72 KN/mb
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsqa = 11,72 KN/mb < Vra1 = 37,48 kN/mb  (31,3%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,45 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = 0,34 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 7,73 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msktpodp = 5,73 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskitpodp) = (-) 0,92 mm < aim = 1490/200 = 7,45 mm

aB

Zginanie: (przekroj b-b)

Przesto

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 9,15 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,00 cm?/mb. Przyjeto gorg ¢12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-) 9,15 kNm/mb < Mrd = 34,14 KNm/mb  (26,8%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 7,73 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 5,73 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,077 mm < wim =0,3mm  (25,8%)
B-C
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Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 7,75 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,46 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 14,0 cm 0 As=8,08 cm?mb (p =
0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 7,75 KNm/mb < Mgra = 22,83 kKNm/mb  (33,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 18,56 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 18,56 kN/mb < Vgra1 = 37,48 KN/mb  (49,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,54 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 4,85 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wk = 0,054 mm < wim =0,3mm  (17,8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 5,89 mm < aim = 3320/200 = 16,60 mm  (35,5%)
Podpora C
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 9,18 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,01 cm?mb. Przyjeto gorg ¢12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-) 9,18 kKNm/mb < Mra = 34,14 KNm/mb  (26,9%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 7,75 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 5,75 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wk=0,078 mm < wim =0,3mm  (26,0%)
Przesto C-D
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,54 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0cm 0 As =
8,08 cm?/mb (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 0,54 KNm/mb < Mgrd = 22,83 kKNm/mb  (2,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 11,88 kN/mb

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsda = 11,88 kKN/mb < Vra1 = 37,48 kN/mb  (31,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,46 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 0,34 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 7,75 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msktpodp = 5,75 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskitpodp) = (-) 0,92 mm < aim = 1490/200 = 7,45 mm
(12,3%)
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugo$é Liczba St0S-b
pret [mm] [mm] [szt] 6 $10 $16
a
dla jednej belki
11 16 3592 7 25,14
12 10 3505 2 7,01
13 6 1000 25 25,00
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 25,0 7,1 25,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 55 4,4 39,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 49,7
Masa catkowita [kg] 50

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy

Msd = 42,95 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 36,12 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty

Mskit = 26,19 KNm

Reakcja obliczeniowa

Rsda = Rsag = 53,68 kN

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

53,68:
é
53,68

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

42,95
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Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=30,0cm
nominalna grubosc¢ otulenia chom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 42,95 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 1,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 42,95 kKNm < Mrd = 43,68 KNm  (98,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vs¢ = 50,33 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 50,33 kKN < Vraz = 51,44 KN (97,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 36,12 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 26,19 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,087 mm < wim =0,3mm  (29,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,24 mm < aim = 3200/200 = 16,00 mm  (39,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vskit = 30,69 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,104 mm < wim =0,3mm  (34,7%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
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Dilugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b
pret [mm] [mm] [szt] $6 $10 016

a

dla jednej belki

8 16 3592 5 17,96

9 10 3505 2 7,01

10 6 1000 23 23,00

Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 23,0 7,1 18,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 51 4,4 28,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 37,9
Masa catkowita [ka] 38

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 44,14 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 37,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 27,27 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsds = 55,17 kN

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm]:

55,17:
é
55,17

4414

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

K

v 240 v

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=30,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia chom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 44,14 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 2,30%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 44,14 KNm < Mrd = 54,34 KNm
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg=51,73 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpietosci belki

(81,2%)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 51,73 kN < Vra3 = 61,75 kN (83,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 37,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 27,27 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,102 mm < wim = 0,3 mm  (34,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 6,18 mm < aim = 3200/200 = 16,00 mm  (38,6%)
Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vst = 31,96 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,078 mm < wim =0,3mm (26,1%)
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b
pret [mm] [mm] [szt] 6 $10 016
a
dla jednej belki
11 16 3592 7 25,14
12 10 3505 2 7,01
13 6 1000 25 25,00
Dlugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 25,0 7,1 25,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 55 4,4 39,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 49,7
Masa catkowita [kg] 50

UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Bieg schodowy gérny

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=1,55m

Dtugos¢ biegu 1h=2,80m

Réznica poziomoéw spocznikéw h=1,86m

Liczba stopni w biegu n =11 szt.

Grubos¢ ptyty t=12,0cm

Dtugosé gornego spocznika lsg=1,55m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,45m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =20,0 cm, h=20,0 cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=25,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=25,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b =20,0 cm, h=20,0 cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. i €] Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opls Obc|azen|a Obc.char. i Obc.obl.

1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki PCW o grubosci 2 lub 3 mm 0,07 1,20 0,08
(na lateksie, polocecie, butaprenie) grub. 3 cm
[0,070kN/m2:0,03m]) grub.3 cm

2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30

3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

> 3,35 1,11 3,73
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp Opls ObC|azen|a Obc.char. i Obc.obl.
1. Okiadzina gérna biegu (Ptytki PCW o grubosci 2 lub 3 mm (na 0,11 1,20 0,13
lateksie, polocecie, butaprenie) grub. 3 cm [0,070kN/m2:0,03m])
grub.3 cm 0,57-(1+16,9/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,9/28 5,62 1,10 6,18
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 6,06 1,11 6,71
Schemat statyczny schodow
po = 5,20 kN/m2
= 3,72 kN/m2 do.s = 3,72 kN/m2
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 25,12 1,18 0,74 29,74 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
> 26,62 1,18 31,39
Schemat statyczny belki
go = 30,60 KN/m
M leff = 1,65 m »
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciazenia Obc.char. ¥t ka Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 25,91 1,18 0,74 30,67 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
> 27,41 1,18 32,32

Schemat statyczny belki

do = 31,53 kN/m

B leff=1,65m L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) — f« = 10,67 MPa, foa = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,44

Zbrojenie gtéwne - ptyta:
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Klasa stali A-lll (34GS) — fyk = 410 MPa, fya = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow b =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéw ®» =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica stzrmion $s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,74 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msg,p = -7,68 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 6,58 KNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msdp = -7,72 KNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,74 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 3,64 KN/mb, Rsgamin =-2,02 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,max = 29,74 KN/mb, Rsd,smin = 14,99 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 30,67 KN/mb, Rsd,cmin = 15,92 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,p,max = 3,65 KN/mb, Rsdp,min =-2,01 KN/mb
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,74 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0cm 0 As =
8,08 cm?/mb (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 0,74 KNm/mb < Mgrd = 22,83 kNm/mb  (3,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 10,74 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 10,74 KN/mb < Vra1 = 37,48 KN/mb  (28,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,63 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskk = 0,46 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 6,49 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskitpodp = 4,81 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskitpodp) = (-) 0,67 mm < aim = 1490/200 = 7,45 mm
(9,0%)
Podpora B
Zdinanie: (przekrdéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 7,68 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 14,0cm o
As = 8,08 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-) 7,68 kNm/mb < Mrd = 34,14 KNm/mb  (22,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 6,49 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 4,81 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,052 mm < wim =0,3mm (17,5%)
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Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,58 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,08 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 14,0 cm 0 As=8,08 cm?mb (p =
0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,58 KNm/mb < Mgra = 22,83 kNm/mb  (28,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 16,92 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = 16,92 kKN/mb < Vra1 = 37,48 KN/mb  (45,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,56 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 4,12 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wk =0,041 mm < wim =0,3mm (13,6%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 2,83 mm < aim = 3040/200 = 15,20 mm  (18,6%)
Podpora C
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = 7,72 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 14,0cm o
As = 8,08 cm?/mb

Warunek nosno$ci na zginanie: Msd = (-) 7,72 KNm/mb < Mrd = 34,14 KNMm/mb  (22,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 6,52 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 4,83 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wk =0,053 mm < wim =0,3mm  (17,7%)
Przesto C-D
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,74 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0cm 0 As =
8,08 cm?/mb (p = 0,86%)

Warunek nosno$éci na zginanie: Msd = 0,74 KNm/mb < Mgrd = 22,83 kKNm/mb  (3,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 10,90 kN/mb

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = 10,90 kKN/mb < Vra1 = 37,48 kN/mb  (29,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,63 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 0,47 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 6,52 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskitpodp = 4,83 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskitpodp) = (-) 0,67 mm < aim = 1490/200 = 7,45 mm
(9,0%)
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [mm] [szt] 06 $12
a
dla jednego biegu
1 12 2687 11 29,56
2 12 1710 11 18,81
3 12 2121 11 23,33
4 12 3841 11 42,25
5 12 2538 11 27,92
6 6 1410 50 70,50
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 70,5 141,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 15,7 126,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 15,7 126,0
Masa catkowita [kg] 142

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz. 3 Diwigar

SCHEMAT RAMY
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A T i Sﬁ—i%jﬁé];@—%z—fﬁgﬁms@ﬁg i—;ﬁ:ﬁj&l‘sﬁGﬁlﬂﬁmﬁgﬁi
OBCIAZENIA: (wartosci charakterystyczne)
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr = 1,20)
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Przypadek P5: Fotowoltaika (ys = 1,20)

0,24
024 0.24 0.24 0,24 0.24 0,24 0,24 024 0.24 0,24 0,24 024 0.24 0.24 024 O,

0,24

 —— S 4

PaNy =

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentow zginajgcych:

Przypadek P2: $nieg

Wykres momentéw zginajgcych:

Przypadek P3: wiatr

Wykres momentow zginajgcych:

Przypadek P4: Pokrycie

Wykres momentow zginajgcych:

Przypadek P5: Fotowoltaika

Wykres momentéw zginajgcych:

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5
Wykres momentow zginajgcych:

Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P2
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Wykres momentow zginajgcych:

-5,41 357

235 o o 0,73:0,941.2L

&
77
3

Kombinacja K3: 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P3
Wykres momentow zginajgcych:

9
~
©
S)

Kombinacja K4: 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P2+0,90-P3
Wykres momentdéw zginajacych:
-3,64

2,37

ﬁé} 5,16

Kombinacja K5: 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P3+0,90-P2
Wykres momentéw zginajgcych:

Obwiednia sit wewnetrznych

Obwiednia momentéw zginajacych:

S 35T, s 142:0,550,73:0,941.2L

S v Y
0 1941:241,161,19 1,00 1,28

el
o~
@

Pas dolny

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj podwdjny prostokatny
Szerokosé b=4,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk = 27 MPa, frok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Moment zginajacy My = 2,96 KNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

Dtugos$c¢ obliczeniowa ld = 3,50 m

Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
WYNIKI:
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A =128 cm2 |
Wy = 341 cm3 [
W = 85,3 cm3 |
Jy=2731cm4 |
Jz =171 cm#

m=474kg/m ¥ _.!_.__.

Zginanie:
My = 2,96 kNm
Om,y,d = 8,67 MPa, fm,y,d = 12,46 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,696 <1
Warunek statecznosci:
kcrit,y = 0,798
Omy,d = 8,67 MPa < kcrit,y'fm,y,d = 9,95 MPa (87,2%)

Dzwigar — miejsce deskowania

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢é b=8,0cm

Wysoko$é h =30,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

— fmk =27 MPa, frok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fuk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2
Obcigzenia:

Moment zginajacy My = 5,76 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A =240 cm?2 I
Wy = 1200 cm3 [
Wy =320 cm3 |
Jy = 18000 cm# |
Jz = 1280 cm?

m = 8,88 kg/m Yy _.!_._.Lg

LNy

Zginanie:

My = 5,76 KNm

Om,y,d = 4,80 MPa, fm,y,d = 12,46 MPa
Warunek nosnosci:

Gm,y,d/fm,y,d =0,385 < 1

Stupek
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DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=6,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk =27 MPa, frok = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Nc = 4,39 kN
Moment zginajgcy My = 2,25 kNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state
Dtugosé wyboczeniowa ley =0,50 m
Dtugosé wyboczeniowa lez=0,50 m

WYNIKI:

1z

A=96,0 cm2 I
Wy = 256 cm3 |
Wz =96,0cm3 |
Jy = 2048 cm* |
Jz =288 cm?

m = 3,55 kg/m y I

16

I
I
I
I
I
éZ
T
Zginanie ze $ciskaniem:
Nec = 4,39 kN; My = 2,25 kNm
Warunek smuktosci:
Ay=10,83 < Ac=150 (7,2%)
Az=28,87 < Ac=150 (19,2%)
Warunek nosnosci:
ccod = 0,46 MPa, fco04= 10,15 MPa
Om,y,d = 8,79 MPa, fm,y,d =12,46 MPa
(oc,0,/fc,0,d)? + omy,dfmyd = 0,002 + 0,705 =0,707 < 1

Stupek — miejsce deskowania

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm

Wysokos¢ h=30,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
—> fm,k =27 MPa, ft,O,k =16 MPa, fc,O,k =22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, Pk = 370 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita sciskajagca Nc = 9,41 kN
Moment zginajacy My = 4,72 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =0,50 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=0,50 m
WYNIKI:
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A =240 cm2 |
Wy = 1200 cm3 [
Wy =320 cm3 |
Jy = 18000 cm4 |
Jz = 1280 cm4

m = 8,88 kg/m Yy _.!_._.Lg

LNy

Zginanie ze Sciskaniem:
Ne=9,41 kKN; My =4,72 KNm
Warunek smuktosci:
Ay =577 < k=150 (3,8%)
Az=21,65 < Ac=150 (14,4%)
Warunek nosnosci:
cco0d=0,39 MPa, fco04d= 10,15 MPa
Om,y,d = 3,93 MPa, fm,y,d = 12,46 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,001+0,316=0,317 < 1

Sporzadzit:

inz. Aleksander Poczatenko
Up. Bud. 489/72Bg

Sprawdzil:

mgr inz. Karol Peptowski
Nr. upr. MAZ/0379/PWBKb/16
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3. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS INSTALACJI WOD-KAN
3.1.Podstawa opracowania

* Projekt budowlano-architektoniczny,
» Obowigzujace normy i akty prawne,
* Wytyczne zamawiajacego,

* Obliczenia,

3.2Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla rozbudowy budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spotecznych w miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski.

Zakres opracowania obejmuje:

-Wewnetrzng instalacje zimnej wody od wejscia z przylacza wodociggowego do punktow
poboru.

-Instalacje cieptej wody uzytkowej od wyjscia z pomieszczenia jej przygotowania w budynku
do punktow jej poboru w pomieszczeniach.

-Instalacj¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wyptywu z poszczegodlnych przyborow
sanitarnych do przytacza w obrebie budynku.

Budynek zaprojektowano jako budynek pigtrowy z podpiwniczeniem.

3.3Instalacja wod-kan.
Doprowadzenie wody.

Doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
istniejagcymi, istniejacym przylaczem. Cisnienie wody zasilajacej z wodociggu powinno by¢
wystarczajgce 1 powinno pozwala¢ na zapewnienie przed kazdym punktem czerpalnym
minimum 0,5 bara, w sytuacji braku deklaracji operatora sieci 0 zapewnieniu odpowiedniego
cisnienia dla budynku, nalezy zastosowa¢ hydrofor zwigkszajacy cisnienie wody w
wewngtrznej instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem
antyskazeniowym typ EA (umiesci¢ za zestawem z wodomierzem zgodnie z dokumentacja
przyltacza).

Zrédtem cieplej wody w projektowanej rozbudowie budynku bedzie podgrzewacz
c.w.u. o pojemnosci 3001 zasilana z urzadzenia pompy ciepta znajdujacej si¢ w czesci istniejace;j
budynku (realizowane wg odrgbnego opracowania).

Pomiar zuzycia wody w budynku realizowany bedzie za pomoca wodomierza
glownego- istniejacego.

Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PEX w systemie zaciskowym (np.
ROTH, KanTherm lub z rur polipropylenowych PN16 laczonych przez zgrzewanie. Srednice
rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm, 40*3,5 mm, 50*4,0 mm. Rurociagi
poprowadzi¢ w warstwie posadzki lub w wykutych bruzdach sciennych. Srednice oraz sposéb
prowadzenia instalacji wg czesci graficznej. Laczenie rur za pomoca ztaczek mosigznych
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mechanicznych typu zaciskowego z pierscieniem pelnym nasuwanym praskg. Rury PEX
prowadzi¢ na catej dlugosci w rurach ostonowych typu ,,peszel”. Ztacza zaciskowe montowane
przy uzyciu specjalnej praski sg bardzo mocne i szczelne i nie wymagaja dodatkowego
uszczelnienia.

Instalacj¢ wodociggows zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w posadzkach.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowa¢ wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacjg antyroszeniowa o grubosci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojaca niklowana, podtaczenie za pomoca wezykow w oplocie stalowym z odcieciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficzne;.

Dla projektowanej instalacji budynku nie przewiduje si¢ wykonanie obiegu cyrkulacji
cieptej wody.

Obliczenia wody zimnej:

Nazwa przyboru SZ(;SC sanitariatow, gggﬁzﬁz s wyplyw qn, dm3/s
Umywalka 3 0,14 0,42
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Zlewozmywak 1 0,15 0,15
RAZEM 0,96

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wode zimng wynoszg q=0,75l/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboroéw sanitarnych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Izolacje:
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentachbudowlanych  miedzy
ogrzewanymipomieszczeniami
rownychuzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm

Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieplownictwie.
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3.4Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przez:
- pionowg instalacj¢ kanalizacyjng projektowang z typowych rur i ksztatltek z PVC wg PN/C-
89205 1 PN/C89203, taczonych na potaczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pierscienia gumowego.
- podejscia do przybordw z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia do przybordw kanalizacyjnych oraz poziome przewody
odplywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Kanalizacj¢ podposadzkowa
uktada¢ nalezy na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej 10 cm.

W miejscach gdzie przewod przechodzi przez strop lub $ciang, pomi¢dzy powierzchnig
rur a otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzeh wypelniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wykona¢ wg rys rozwinigcia instalacji kanalizacyjnej wyprowadzié¢
na dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na kazdym pionie zaprojektowano czyszczak
z PVC zamykany hermetycznie.

Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z typowych rur i ksztaltek
kanalizacyjnych.

Wpusty podlogowe zaprojektowano w pomieszczeniu zmywalni oraz tazienki (wg
czesci graficznej projektu).

3.50Dbliczenia kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy §ciekow projektowanego budynku:

dm?
g =K+ > aw,  [—]
Gdzie:

K- odptyw charakterystyczny budynku (0,5)
AWs- rownowaznik odptywu dla przyborow

Nazwa przyboru ?Z(;SC sanitariatow, AW, Suma AW;

Umywalka 3 0,5 15

Miska ustepowa 3 2,5 7,5

Zlewozmywak 1 1,0 1,0
RAZEM |10

qgs = 0,5* V10 =1,58 dm?/s

Scieki odprowadzane projektowanym przylaczem kanalizacyjnym z budynku o §rednicy
PVC-160

3.6 Proby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji 1 zakryciem instalacji w catosci. Po napehieniu instalacji wodg nalezy ja
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doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢
1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.
W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ o wigcej niz 2%
ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunac i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacje podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wykona¢ badanie jakosci
wody pod katem przydatnosci jej do celow spozywczych.

Sporzadzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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OPIS INSTALCJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.7Podstawa opracowania

» Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i akty prawne

* Literatura branzowa

* Obliczenia

3.8Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w
wariancie ogrzewania podtogowego i grzejnikowego zasilanego z urzadzenia atmosferyczne;j
pompy ciepta dla projektowanej rozbudowy budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spotecznych w miejscowosci Rogowo, gmina Rogowo, powiat rypinski.

3.90pis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
1. Opis projektowanej instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego obiektu
wynosi ok. 30kW. Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 50/40°C dla instalacji
grzejnikowej oraz 40/30°C.

Zasilanie nastapi poprzez podiaczenie instalacji do planowanej do zamontowania pompy ciepta
o mocy 60 kW w czesci istniejacej budynku (realizowane wg odrebnego opracowania).

2. Instalacja ogrzewania podlogowego.

Ogrzewanie ptaszczyznowe podlogowe w systemie mokrym zaprojektowano dla
wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze oraz poddaszu za wyjatkiem
pomieszczen garazu. Pomieszczenia garazu ogrzewane instalacja grzejnikowa.

Instalacje petli grzewczych wykona¢ na systemie rur X-Pert o $rednicy 17mm
posiadajacych wkladke antydyfuzyjng, taczonych w systemie zaprasowywanym  np.
producenta Roth. Rurg¢ ogrzewania podtogowego nalezy przytwierdzi¢ przy uzyciu spinek
mocujacych do ptyty izolacyjnej systemowej EPS 100 o grubosci 30 mm 1 wspotczynniku
opornosci cieplnej: 0,75 m2K/W zgodnie z wymogami producenta. Wezownice nalezy uktadac¢
w odstepach rur 10 — 25 cm, w zalezno$ci od wymaganej mocy cieplnej pomieszczenia- rozstaw
rur wskazany na rysunkach. Nalezy uwzgledni¢ maksymalng dlugos¢ petli wynoszaca 120 m
(unika¢ taczenia rur w posadzce). Dylatacje brzegowa w punktach styku podtogi ze §cianami
zapewni izolacja brzegowa (ta§ma z migkkiej pianki polietylenowej grubosci 8 mm). Konieczne
jest zastosowanie dylatacji w miejscach wskazanych na projekcie. Poszczegdlne wezownice
zasilane z rozdzielaczy obiegdw grzewczych z mozliwoscia regulacji hydraulicznej
poszczegbdlnych obiegéw zrealizowanej za pomoca zaworow regulacyjnych. Instalacja
przewiduje montaz trzech rozdzielaczy podtynkowych (R1-6, R3-6 oraz R4-12 sekcyjnych),
wg lokalizacji jak na rysunku. Rozdzielacze powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace na
zasilaniu 1 powrocie, zawory do uzupetniania wody oraz odpowietrzniki automatyczne.

Przewody grzewcze taczace zrodto ciepta z rozdzielaczami ogrzewania podlogowego
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej oraz
w przypadku konieczno$ci w bruzdach $ciennych.
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Szczegoty prowadzenia i podtgczenia na rzutach instalacji.
Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Na czas wylewania posadzki, instalacja powinna znajdowa¢ sie pod ciSnieniem 0,2 MPa.
4. 1zolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4

1-4,

utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6mm

Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieplownictwie.

3.10 Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Instalacj¢ po zmontowaniu
odpowietrzy¢ i przeptuka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywala Zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predko$¢ ptukania 2m/sek. Instalacje poddac probie na zimno na ci$nienie 0,4 MPa
oraz na gorgco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze. Po pomyslnie dokonanych probach na
ci$nienie nalezy dokonac rozruchu z regulacja hydrauliczng instalacji.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot
zatwierdzony przez Inwestora.

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy stopniowo wygrzewaé wg wytycznych
producenta systemu.

Sporzadzit:
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Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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4. PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

410PIS  TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
rozbudowy budynku Urzgdu Gminy Rogowo o centrum ustug spotecznych, dz. nr
448/3, 361/1, gmina Wapielsk.

4.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty techniczne branzowe
e Obowigzujace przepisy, normy 1 zarzadzenia

4.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
instalacje oswietleniowg

instalacje gniazd wtykowych 230V

instalacje gniazd wtykowych 400V

potaczenia wyrOwnawcze

instalacje od porazen pradem elektrycznym

4.1.3 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek Urzgdu Gminy Rogowo, wolnostojacy.
4.1.4 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przewiduje sig, ze zasilanie w energi¢ elektryczng budynku zrealizowane
bedzie w oparciu o istniejgce przylacze ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji, wyposazone zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez zaklad energetyczny, wlasciwy dla miejsca
prowadzonej inwestycji.

415 TABLICA ROZDZIELCZA TM

Na potrzeby budowy instalacji elektrycznych projektuje si¢ tablice
rozdzielcza TM, podtynkows, klasy ochronnoéci II, 60 modutowa, z drzwiczkami
pelnymi, 5x12 modutow, IP 43.

Tablice rozdzielcza zlokalizowana na pigtrze budynku. Tablice
wyposazona i opisana w obwody elektryczne.
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4.1.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5 mm2,
uktadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gietkich z tworzywa
nierozprzestrzeniajagcego ognia. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykly
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min IP44 w pomieszczeniach
o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotno$ci (pom. gospodarcze, sktad
itp.) oraz na zewnatrz budynku.

Wypusty os$wietleniowe wykona¢ uwzgledniajgc typ proponowanych
opraw np. oprawy zalaczane czujnikiem ruchu, oprawy z modutem awaryjnym.
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE tj. jak
dla opraw w I klasie ochronnosci.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci np. 1.4m od posadzki (lub wg zyczenia
Inwestora). Dobor opraw wg projektu aranzacji wnetrz 1 gustu Inwestora.

4.1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY (p)
3x2.5 mm2, uktadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gietkich z tworzywa
nierozprzestrzeniajacego ognia. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu 1 zwigkszonej wilgotnosci.

4.1.8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 400V

Instalacja gniazda obejmuje zasilanie gniazda 3-fazowego 16A w
pomieszczeniu produkcyjnym. Zasilanie gniazda wtykowego 3-fazowego
wykonac¢ przewodem YDY 5x2.5mm?2 uktadanym p.t.

4.1.9 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Projektuje si¢ gtowng szyn¢ wyréwnawcza GSW podtaczona bednarky z
uziomem fundamentowym budynku.

4.1.100CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje elektryczne wewnetrze zaprojektowano w uktadzie TN-S.
Ochrong od porazen pragdem elektrycznym bedzie ,,samoczynne wylaczanie
zasilania” zgodnie z polskimi normami, zrealizowane za pomoca wylacznikow
instalacyjnych nadpradowych.

Ochron¢ uzupetiajacg peli¢ beda wylaczniki réznicowopragdowe o
pradzie wyzwalajacym Aln = 30mA.
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Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zéttozielonego, za§ neutralne N
koloru niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywac tacznikami ani
zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy podlaczy¢: zaciski ochronne opraw
oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski PE tablicy
rozdzielczej.

4.1.11ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Moc zainstalowana = 10.50 kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci = 0.6
Zapotrzebowanie mocy = 12.50 kW

4.1.12UWAGI KONCOWE

a) powyzszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowaé
do indywidualnych gustow 1 wymagan Inwestora.
b) catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

BHP.
C) po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac¢: pomiary rezystancji
izolacji obwodow elektrycznych, skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE, poprawnosci
dzialania wylacznikow roznicowopradowych. Jedynie poprawny wynik
pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

Opracowal:

mgr inz. Radostaw Malinowski
POM/0322/PBE/17

65




66




67




68




Rypin, 05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spolecznych” na terenie dziatek nr ewid. 448/3, 361/1 obr¢b 0018 Rogowo, gm. Rogowo dla

Gminy Rogowo wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Opracowal:

InZynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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Rypin, 05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spolecznych” na terenie dziatek nr ewid. 448/3, 361/1 obr¢b 0018 Rogowo, gm. Rogowo dla

Gminy Rogowo wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzil:

mgr inz. Karol Peptowski
Nr. upr. MAZ/0379/PWBKDb/16
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Rypin, 05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku Urzedu Gminy Rogowo o Centrum Ustug
Spolecznych” na terenie dziatek nr ewid. 448/3, 361/1 obr¢b 0018 Rogowo, gm. Rogowo dla

Gminy Rogowo wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Opracowal:

mgr inz. Radostaw Malinowski
Up. Bud. POM/0322/PBE/17
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