ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY

RZUT PIWNICY INSTALACJE WOD.-KAN.
SKALA 1:100

M2

218

. Nr . Nazwa Podloga Fowerzehuia
pomieszczenia [m2]
0.01 HOLL GRES 23,10
0.02 KORYTARZ GRES 37,84
0.03 POM. GOSPODARCZE GRES 50,71
0.04 POM. GOSPODARCZE GRES 52,65
0.05 POM. GOSPODARCZE GRES 30,04
0.06 KORYTARZ GRES 12,46
0.07 KOTLOWNIA POS. BETONOWA 41,06
0.08 POM. GOSPODARCZE |POS. BETONOWA 20,96
0.09 POM. GOSPODARCZE GRES 19,56
0.10 KORYTARZ GRES 18,32
0.11 POM. GOSPODARCZE GRES 3,70
0.12 POM. GOSPODARCZE GRES 30,82
0.13 POM. GOSPODARCZE GRES 23,79
0.14 POM. GOSPODARCZE GRES 10,93
0.15 POM. GOSPODARCZE GRES 21,56
0.16 STOLOWKA GRES 42,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA:| 439,59
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Legenda:
____________ —pr dyi lacji kanalizacji itarnej
-p 6d instal iepiej wody,
________________ - przewéd instalacji zimnej wody,
___________________ =-pr 6d i I ,"c., kul _"
wi1-w2 - piony wody cieplej, zimnej i cyrkulacji,
UWAGA!
P dy il lacji wodnej wyk ¢ z PEX/PE-RT faczonych za pomoca
zigczek systemowych.
P dy i ~ji wody zimnej pi dzi¢ w otulinie grubosci 13mm,
Przewody wody ciepfej i cyrkulacji prowadzi¢ w otulinie grubo$ci 20mm,
rurociaggi przechodzace przez przegrody b pl dzi¢ w tulejach
ochronych o dwie dymensje wigksze od $rednicy rury, wolna przestrzer
wypetni¢ kitem plastycznym w sposéb zap iajacy dobny przesuw rury.

Piony obudowac¢ plyta karton-gips.
Przewody kanalizacyjne faczace piony z odbiornikami prowadzi¢ wg rozwiniecia
instalacji, w bruzdach $ciennych i warstwie izolacji posadzki.
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