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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU UWAGA!
micf,rmni“ Nazwa Podloga Powilt;:;tih"i" Przewody instalacji wodnej wykonaé z PEX/PE-RT faczonych za pomoca Legenda
001 WIATROLAP, GRES 862 zigczek sy§temowxch. . . B o o . . L . .
0.02 KORYTARZ GRES 2.0 Przewody instalacji wody zimnej prowadzié¢ w otulinie grubosci 13mm, @~ —————————-——— -przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
0.03 SLUZA SANITARNA GRES 1.95 Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ w otulinie grubosci 20mm, - przew6d instalacji cieptej wody,
:: ::j S \“\';“ o :ﬁ: : T:Z rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach . . .
T e T T ochronych o dwie dymensje wigksze od $rednicy rury, wolng przestrzei = ——————————————— - przewéd instalacji zimnej wody,
0.07 BIURO GRES 1340 wypelni¢ kitem plastycznym w sposé6b zapewniajacy swodobny przesuw rury. L. . .
0.08 BIURO GRES 1890 Piony obudowa¢ piyta karton-gips. T - przewdd instalacji cyrkulacji,
o e s e LEGENDA: Przewody kanalizacyjne faczace piony z odbiornikami prowadzi¢ wg rozwiniecia wWi1-w?2 - piony wody cieplej, zimnej i cyrkulacji, Rys_ nr WK-2
ol AIORO GRES 1148 " instalacji, w bruzdach $ciennych i warstwie izolacji posadzki.
0.12 BIURO GRES 13,71
T e L RREELZ] - elementy przeznaczone do wyburzenia OBIEKT BUDYNEK URZEDU GMINY ROGOWO
0.15 1oL ’ GRES 17,39 . ADRES dz. nr 448,3, 361/1, obreb Rogowo, gm. Rogowo
(T M 7Y Y T s V. -elementy przeznaczone do zamurowania . :
0.17 SLUZA SANITARNA GRES 102 Skala: 1:100
0.18 WC GRES 192 NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU Data: 05 2024
0.19 SALA SESYJNA GRES 83,61 - . -
0.20 KLATKA SCHODOWA GRES 1055 Stan ’Stn’e', acy PROJEKTANT inz. Aleksander Poczatenko Podok:
0.21 WC NIEPEENOSPRAWNI GRES 6,71 =
0.22 MAGAZYN CUS GRES 16,57 = Stan Projektowany Upraw. bud. 489/72 Bg
023 MAGAZYN CUS GRES 225 Podph:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA:[ 291,61 OPRACOWAL inz. Piotr Kamifiski




