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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1Budki handlowe
1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01 - przyjeto pow. zabudowy x gtebokosé posadowienia
3*(2.5*3.5*1.3) m3 34.13
RAZEM 34.13
2IKNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IIl)
3*(0.4*0.4*1.0) m3 0.48
RAZEM 0.48
3KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budott
d.1/0290-01 wli - niezaleznie od $rednicy pretéw (fi 6 mm)
fi 6 3*5.7/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkéw i bu-t
d.1/0290-02 dowli - prety zebrowane fi12
fi 12 3*12.9/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - dostawa i mo-|t
d.1/0290-02 ntaz elementéw kotwigcych K1iK2 - rura kwadratowa z blachg
analogia
3*30.74/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- m3
d.1/0204-01 danie betonu C25/30 (B30)
3*(0.4*0.4*1.0) m3 0.48
RAZEM 0.48
7IKNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1/0407-03 syc. drew.
3*6*2.11*0.12*0.12 m3 0.55
drew.
RAZEM 0.55
8KNR 2-02  |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1/0407-05 nasyc. drew.
3*2*3.18*0.12*0.12 m3 0.27
drew.
RAZEM 0.27
9KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcim3
d.1/0408-03 cy hasyconej
3*10*0.06*0.08*2.05 m3 0.30
RAZEM 0.30
10KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1/0406-03 Z tarcicy nasyconej drew.
3*(0.12*0.12*2.96*1+3*2.8*0.12*0.12+2*2.96*0.12*0.12) m3 0.75
drew.
RAZEM 0.75
11KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1/0408-01
3*0.08*0.08*0.43*7 m3 0.06
RAZEM 0.06
12KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1/0406-07 tarcicy nasyconej drew.
3*3*1.73*0.12*0.12 m3 0.22
drew.
RAZEM 0.22
13KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcim3
d.1/0407-01 Cy hasyc. drew.
3*2*2.96*0.12*0.12 m3 0.26
drew.
RAZEM 0.26
14KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci ok. 32 mm m?2
d.11110-02
analogia
3*2*3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
15KNR-W 2-02 |Deskowanie $cian budki deskami impregnowanymi gr. min.19 mm - zgodnie z opiim?2
d.1/0410-01 sem i SIWZ
analogia
3*(2.96*2.38*2+2.96*1.12+1.97*2.35*2-0.9*2.0) m?2 74.59
RAZEM 74.59
16|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej ZABEZPIECZENIA OGNIO- m2
d.1/0410-01 CHRONNE ORAZ OWADO | GRZYBOBOJCZO- zgodnie z opisem i SIWZ
3*2*2.05*2.8 m?2 34.44
RAZEM 34.44
17|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- deska czotowa m?2
d.1/0410-01
3*2*2.8*0.2 m?2 3.36
RAZEM 3.36

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1202 0541-01
3*2*2.8*0.25 m?2 4.20
RAZEM 4.20
19IKNR-W 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej- Maskownice stupéw naroz-  |m?2
d.1/0410-01 nych z éwieréwatkami
analogia
3*(2.35+2.41)*2*0.24 m?2 6.85
3*3.8*2*0.12 m?2 2.74
3*(2.35+2.41)*0.12 m?2 1.71
RAZEM 11.30
20KNR-W 2-02 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- wiatrownica ozdobna gr. 25 |m?2
d.1/0410-01 mm
analogia
3*2*2*2.1*0.35 m?2 8.82
RAZEM 8.82
21KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne drewniane - zamkniecie okien z deski gr. 25 mm na ramiaku |m
d.1/1124-07 3,2*5 wzmocnionym krzyzowo - konstrukcja ramiaka
analogia
3*2*(1.29*2+0.8*2+1.50) m 34.08
RAZEM 34.08
22KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- szyld m2
d.1/0410-01
analogia
3*2.8*0.8 m?2 6.72
RAZEM 6.72
23INNRNKB (z.1V) Pokrycie dachoéw dachowka bitumiczng - papa podktadowa m2
d.1202 0523-01
analogia
34.44 m?2 34.44
RAZEM 34.44
24NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng - gont bitumiczny w kolorze grafito- |m?2
d.1202 0523-01 |wym protokat
34.44 m?2 34.44
RAZEM 34.44
25|NNRNKB (z.V) Pokrycie kalenicy i paséw wzmacniajgcych m2
d.1202 0534-03
analogia
0.5*(2.8*3+2.05*4)*3 m?2 24.90
RAZEM 24.90
26|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.1202 0541-02 |- obrébka kalenicy
0.5*2.8*3 m?2 4.20
RAZEM 4.20
27/KNR 2-02 Drzwi drewniane zamykane - w komplecie o$cieznica, skrzydto, zamki, klamki m?2
d.1/1015-09 itp.- zgodnie z opisem i SIWZ
analogia
3*0.9*2.0 m?2 5.40
RAZEM 5.40
28 KNR 2-02 Drzwi niskie $ciany frontowej - w komplecie o$cieznica, skrzydta, zamki, klamki  |m2
d.1/1015-09 itp.- zgodnie z opisem i SIWZ
analogia
3*2*0.8*1.3 m?2 6.24
RAZEM 6.24
29KNR 2-02 Dostawa i montaz zabudowy lady wraz z akcesoriami - deska klejona gr. 3 cm m?2
d.11015-09
analogia
3*2*1.2*0.42 m?2 3.02
RAZEM 3.02
30KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbg do drewna - preparat do zastosowan zewnetrznych |m?2
d.1/1514-01 elementéw drewnianych budki w kolorze patrynowej zieleni
analogia
3*2*3 m?2 18.00
3*(2.96*2.38*2+2.96*1.12+1.97*2.35*2)*2 m?2 159.98
3*2*2.05*2.8 m?2 34.44
3*2*2.8*0.2 m?2 3.36
3*2*2*2.1*0.35*2 m2 17.64
3*2*1.2*0.42*2 m?2 6.05
239.47*0.1 m?2 23.95
RAZEM 263.42
2/Szlaban
31KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.20122-01 - przyjeto pow. zabudowy x gtebokos¢ posadowienia
0.46*0.24*0.9+0.7*0.2*0.2 m3 0.13
RAZEM 0.13
32KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
0.46*0.24*0.9+0.7*0.2*0.2 m3 0.13
-3-
Norma 3.14
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RAZEM 0.13
33 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budoft
d.2/0290-01 wli - niezaleznie od $rednicy pretéw (fi 6 mm)
fi 6 1.4/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
34KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkéw i bu-t
d.2/0290-02 dowli - prety zebrowane fi 12
fi 12 5.7/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- m3
d.2/0204-01 danie betonu (uwzgledni¢ beton podktadowy oraz beton konstrukcyjny) C25/30 (
B30)
0.9*0.46*0.24+0.7*0.2*0.2 m3 0.13
RAZEM 0.13
36lkalkulacja in- [Dostawa i montaz rury ostonowej na kabel zasilajacy - zgodnie z projektem (zasi- [kpl.
d.2dywidualna |lanie w kosztorysie elektrycznym)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37kalkulacja in- [Dostawa i montaz szlabanu - zgodnie z projektem (zasilanie w kosztorysie elektry-kpl.
d.2dywidualna |cznym)
\Wyposazenie:
ramie aluminiowe eliptyczne o dlugosci 5 m
naklejki odblaskowe,
podpora stata
fotokomérka bateryjna
odbiornik radiowy
piloty
lampa ostrzegawcza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|Roboty towarzysz ace
38KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki w obrebie projektowanych elementéw bu-m?2
d.3/0806-01 dowlanych i instalacyjnych - kostka do ponownego wbudowania po zakonczonych
analogia robotach fundamentowych
3*6*0.6*0.6+30*0.5+15 m?2 36.48
RAZEM 36.48
39KNR 2-31 Zabudowa kostek z rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.3/1103-07 spoin zaprawg cementowg wraz z podbudowg piaskowg - R, M krotnos¢ 3 (
analogia uwzgledni¢ uzupetnienia kostki Libet Natulit piaskowo bezowy wokét reflektoréw)
3*6*0.6*0.6+30*0.5+15 m?2 36.48
RAZEM 36.48
40KNR 2-31  |Zabudowa pialisady czerwonej prostokatnej 16,5x11x60 z trzech stron stopy szla-|m
d.3/0403-03 banu
analogia
0.46*2+0.24+0.17*2 m 1.50
RAZEM 1.50
41kalkulacja in- \Wywo6z resztek i pozostatosci z budowy samochodami samowytadowczymi wraz |kpl.
d.3/dywidualna |z utylizacjg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma

3.14



