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ZESZYT 1:

Zawarto$¢ opracowania:

cz. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY — PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zestawienie rysunkéw:

Z-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250
A-01 Rzut parteru, wiezby i dachu skala 1:25
A-02 Przekroj A-A, B-B skala 1:25
A-03 Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:25
A-04 Elewacja pétnocna i potudniowa skala 1:25
A-05 Detal wiatrownicy skala 1:10
A-06 Detal tablicy skala 1:10
A-07 Detal lady skala 1:20
A-08 Detal drzwi skala 1:10
A-09 Szlaban skala 1:25

CZ. I KONSTRUKCJA
Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zestawienie rysunkow:

K-1 Rzut fundamentow skala 1:20, 1:10
K-2 Rzut i przekroje skala 1:20
K-3 Detal w poziomie przyziemia skala 1:10
K-4 Detale na poziomie +2.20 skala 1:10
K-5 Mocowanie desek skala 1:10

K-6 Fundament pod szlaban skala 1:20
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cz. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY - PROJEKT
WYKONAWCZY

Opis techniczny.

1. Dane ogdlne.

1.1. Inwestor:

GMINA | MIASTO CHECINY, 26-060 CHECINY, PL. 2 CZERWCA 4
1.2. Lokalizacja:

Checiny, Rynek, dz. nr ewid. 2203

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na wnioskowanym terenie, dz nr ew, 2203 stanowigcej wlasnos¢ Gminy i Miasta Checiny, zgodnie z Decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37/2019, projektuje sie wykonanie trzech takich samych handlowych budek w
konstrukcji drewnianej od strony pierzei zachodniej, szlabanu drogowego od strony potudniowo-zachodniej oraz
o$wietlenie istniejgcego pomnika Wtadystawa Lokietka. Nie projektuje sie parkingdw, przebudowy, itp.

3. Warunki gruntowe.
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan gruntowych z uwagi na zakres rob6t — mata architektura.
4, Bilans terenu.

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji wynosi 6523m2

Powierzchnia budynek handlowych facznie 18m2

Obiekty ustawione zostang na terenie utwardzonym, wiec nie zmienia si¢ bilans terenow zielonych, utwardzonych.
5. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych.

Obiekty sg dostepne dla niepetnosprawnych.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Brak konieczno$ci zapewnienia ochrony p.poz. (mata architektura)

7. Informacja dotyczaca zagospodarowania mas ziemnych.

Teren inwestycji z uwagi na prowadzone roboty budowlane nie bedzie wymagat przesuwania lub przemieszczania mas
ziemnych. Powstang niewielkie nadwyzki ziemi, powstate z wykopow pod inwestycje. Powyzszy zakres prac jest zgodny
z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach Dz. U. nr 62 poz. 628 ze zmianami nie spowoduje naruszenia
stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntdw sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie naturalnego uksztattowania
terenu. Wody opadowe z budek handlowych zostang odprowadzone na ptyte Rynku i nastepnie do kanalizacji
deszczowej poprzez istniejace wpusty. Nadwyzka ziemi wywieziona zostanie w miejsce wskazane przez Inwestora na
etapie wykonywania prac budowlanych.

8. Gromadzenie odpadow.

Odpady magazynowane beda w zamykanych koszach znajdujacych sie w budkach i na biezaco oprézniane przez
specjalistyczne firmy.

9. Oswietlenie terenu.

Na terenie znajduje sie istniejace oswietlenie terenu. Nie jest planowane w ramach niniejszej inwestycji nowe o$wietlenie
terenu. Jest planowane punktowe o$wietlenie istniejacego pomnika Wiadystawa tokietka. Szczegdty podano w czesci
elektryczne;.

10. Opis rozwiazan projektowych.
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Zdjecie przyktadowej budki
10.1.Budki handlowe

Zaprojektowano trzy takie same budki handlowe o wymiarach zewnetrznych 3mx2m posadowionych punktowo w
gruncie za pomoca stop betonowych.

Budki przeznaczone beda do czasowej sezonowej pracy w okresie letnim — sprzedaz pamiatek i innych wyrobow
regionalnych. Sprzedaz art. spozywczych tylko zapakowanych firmowo. W kazdej budce czasowo sprzedawac bedzie
jedna osoba. Osoby te korzysta¢ beda mogty z toalety publicznej.

Budki nie sg ocieplane, sg nieogrzewane, sg przeznaczone do handlu okresowego w okresie letnim lub podczas
kiermaszy sezonowych. Bedg miaty doprowadzone o$wietlenie i zasilanie, celem podtaczenia np. kasy fiskalne;.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:
— wysoko$¢ od poziomu terenu do okapu 2.20m do 2.45m (z uwagi na spadek terenu).
— wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy 3.51m do 3.77m (z uwagi na spadek terenu).

— podtoga na wys 15cm — wszyscy kupujacy dokonujg transakcji z zewnatrz, stad nie ma ograniczen w
dostepnosci dla nps.,

- wymiary zewnetrzne 2mx3m

—  pow. zabudow 6m2
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- pow. uzytkowa 4,81m2

Finalnie budki maja uzyskac dwustronnie kolor tzw. patynowanej zieleni (stonowana ciemna zielen, z zachowaniem
rysunku drewna) - zgodnie z zaleceniem SWKZ. Mat |lub pdtmat. W celu uzyskania odpowiedniego odcienia nalezy z
wybranego impregnatu wykona¢ 3 préby kolorystyczne i uzgodni¢ z Inwestorem — nalezy wzie¢ pod uwage konieczno$é¢
mieszania kolordw na budowie.

Na daszkach deskowanie petne szczelne pod gont bitumiczny. Deski gr 20mm szer. max 15cm.

Montaz budek nalezy prowadzi¢ tak, aby gwozdzie czy wkrety nie byty widoczne. Z zewnatrz przewidziano listewki
maskujace na catej wysokosci stupow. Przy dachu na Scianie szczytowej maskownice — wiatrownice.

ZESTAWIENIE DREWNA DLA JEDNEJ BUDKI (przekroje minimalne):
Stupy: 12x12xm, wys. 211cm - 6szt, 2 szt wys. 318cm

Krokwie: szt.10, 6x8cn, dt.170cm

Belka nadprozowa nad oknem szt.1: 12x12 cm, dt. 296¢cm

Belki szt.5: dt. 280cm — 3szt, dt. 296¢cm — 2szt, 12x12cm

Podwaliny szt.5: dt. 197cm — 3szt, dt. 296¢cm — 2szt, 12x12cm
Zastrzaty szt.7, 8x8x43cm

Podtoga: deski gr. 30mm, dt. 296, szer. 16.5, szt. 12

Scianki budki — deska gr. 19mm

Maskownice stupow naroznych: wys. 245 szt.4, wys. 220 — 4szt. , gr. 10mm. Maskownice zakoriczone cwiercwatkiem.
Wiatrownice — zgodnie z wymiarami na rysunku, gr.25mm

Szykd - zgodnie z wymiarami na rysunku, gr.25mm

Zamkniecie okien — deski gr 19mm na ramiaku 3x5cm wzmocnione sko$nie

GONT BITUMICZNY:

Wytwarzany w oparciu o bitum oksydowany — zbrojony welonem szklanym z bazaltowg posypka. Montaz poprzez
klejenie zalecane przez danego producenta. Uzyty gont, zgodnie z zaleceniem SWKZ, ma by¢ w kolorze czarnym lub
grafitowym i o rysunku prostokatnym lub trapezowym. Gwarancja producenta minimum 10 lat.

Montaz

Deskowanie 0 maksymalnie 15% wilgotno$ci. Konstrukcja powinna zosta¢ pokryta papg podktadowg. Papa uktadana
jest rownolegle do okapu, natomiast konieczne jest dodatkowe wzmocnienie krawedzi bocznych, z wykorzystaniem
klejonego wzdtuznie pasa papy. Uktadanie rozpoczyna¢ od pasa okapowego i wklejenia pierwszego elementu
(obréconego o 180°*) w pasie nadrynnowym oraz jego przybicia dedykowanymi gwozdziami. Bedzie on podktadem i
ttem przy okapie. Kolejne elementy mocowaé za pomocg gwozdzi na styk z poprzedzajacym, uwzgledniajac
odpowiednie przesuniecie. Do obrobienia kalenicy wykorzystac sie odpowiednio formowane, pojedyncze modele. Sg
one najpierw podklejane (specjalnym trwale plastycznym klejem), a w kolejnym kroku przybijane.

Wykonujac pokrycie z gontéw na dachu uktadamy je az do kalenicy. Wystajace ponad nig czesci paséw gontu odcigg,
pozostatg czes¢ podkleic klejem do gontow i przybi¢ dedykowanymi gwozdziami. Obrébke kalenicy mozna wykona¢ z
pojedynczych modutdéw gontdw. Klej nanie$¢ na spodnig strone gonta, delikatnie ugigé dopasowujac do rzeczywistego
ksztattu dachu. Po uformowaniu przybi¢ do potaci dachowej po obu stronach kalenicy. tebki gwozdzi musza by¢
przykryte przez nastepny przybijany modut. Z uwagi na brak docieplenia zachowuje sie wymagang wentylacje dachu.
Zalecenia
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— dla jednego dachu nalezy wykorzystywa¢ materiaty o tej samej dacie produkcji

— optymalny, harmonijny odcien mozna uzyska¢ poprzez mocowanie na przemian elementow z réznych paczek,
przy czym minimalne réznice bedq zawsze wystepowac i nie sg one wada produktu,

— w trakcie montazu w niskich temperaturach poszczegoine elementy powinno zgrzewac sie z wykorzystaniem
opalarki lub palnika,

— chodzenie po powierzchni materiatu jest zabronione, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia

— wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

- obrdbki wykonac przy okapie z blachy stalowej powlekanej w kolorze gontu gr.0.5mm. Wykona¢ zgodnie ze
sztuka budowlang. Nie formowac rynny tylko wydtuzony 5-8cm ponizej dolnej krawedzi okapu okapnik, ktory
uniemozliwi podciekanie wody pod daszek.

- na deskowaniu petnym papa podktadowa zalecana przez producenta gontu, na to montowac gont bitumiczny o
rysunku trapezowym lub prostokatnym w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Przyktadowy rysunek gontu
DRZWI, OSCIEZNICE

Drzwi i oscieznice spagowe, wykonane z pionowo utozonych desek na zakfad gr. 19mm. Klamka, wktadka na klucz, co
najmniej dwa zawiasy na drzwi i jedng oscieznice. Zawiasy, klamka i zamek w kolorze czarnym stylizowane na stare,
kute. Wykonanie stal lub mosigdz. Zawiasy pasowe kute ozdobne z czopem przy oscieznicach umozliwiajace wytozenie
0 180st, dt. 60cm drzwi, 40cm oscieznice. Wktadka z zamkiem dwustronnym, atestowana, kolor mosigdz.

Uzyte okucia majg by¢ w jednym stylu i tym samym kolorze. Zastosowane elementy muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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Rysunki przyktadowe
WIATROWNICA, SZYLD

Czoto i tyt budynku ozdobione wiatrownicg ozdobnie przycieta, wg rysunku. Za wiatrownicg schowano o$wietlenie
ozdobne w postaci profili LED (wg proj elektrycznego), nadajace plastyczno$é bryly.

Nad lada, na wszystkich budkach, zaprojektowano szyld z deski 25mm, z wycietym na przestrzat napisem,
odpowiadajacy sprzedawanemu asortymentowi. TreS¢ napisu na etapie budowy uzgodni¢ z Inwestorem. Wyciecie
napisu za pomocg frezu do wycinania napisow. Wykona¢ z desek taczonych, klejonych, po dtugo$ci na zaktad lub pioro i
wpust, ztgczenia na gladko

Szyld zamontowa¢ w odsunieciu od $ciany w odsunieciu 0 ok.10cm od lica $ciany budki — od spodu planuije sie
podswietlenie profilem LED

LADA

Wykonana z drewna, zgodnie z rysunkiem warsztatowym przedstawionym do akceptacji przez Wykonawce. Lada
powinna sie wysuwac na prowadnicach z blokada, o obcigzeniu co najmniej 20kg, a po skoriczone pracy chowaé do
wnetrza budki, umozZliwiajac opuszczenie oscieznic. Dopuszcza sie inne rozwigzanie chowania sie lady, uzgodnione z
Inwestorem. Prowadnica lub rozwigzanie zamienne majg zablokowac lade w potozeniu wysunietym.

WYPOSAZENIE BUDEK

Z uwagi na brak wytycznych charakteru oferowanego w budkach asortymentu, wyposazenie typu: wieszaki, krzesta,
szafki, regaty pozostawia sie w gestii 0sdb wynajmujacych i nie okre$la sie wyposazenia na etapie projektu.



Budowa trzech budek handlowych wraz z o$wietleniem, szlabanu drogowego, pod$wietlenie istn. Pomnika Wt. tokietka, Plac 2
Czerwca w Checinach, dz. nr ewid. 2203

10.2 SZLABAN.

Projektuje sie urzadzenie drogowe — podnoszony automatycznie szlaban drogowy. Urzadzenie jest niezbedne do
kontroli wjazdu pojazdéw na ptyte Rynku od strony potudniowo-zachodniej. Szlaban drogowy nalezy zakupi¢ jako
urzadzenie gotowe. Montaz zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Szlaban elektromechaniczny przystosowany do intensywnej pracy. Z ramieniem aluminiowym, wbudowang ptytg
sterujgca, ocynkowang obudowg pokrytg lakierem w kolorze antracytowym, systemem wysprzeglajagcym ramie w
przypadku braku zasilania, amperometrycznym systemem wykrywania przeszkod, zamkiem w pozycji otwarte i
zamkniete. Wbudowane, zintegrowane z obudowg fotokomorki, Dtugo$¢ ramienia ok. 5000 mm, zasilanie 230 V.
Fundament pod szafe z uwagi na nieréwnosci terenu zlicowa¢ w najwyzszym punkcie z istn. poziomem a z pozostatych
trzech stron obtozy¢ palisadg LIBET. Z uwagi na brak palisad z kolekcji kostki istniejacej proponuje sie Libet Split
Pastello. Fundament wykona¢ doktadnie szerokosci podstawy pod szafe.

Fund. pod podpore catkowicie zagtebic i w rejonie podpory wykona¢ bez wystawanie fundamentu poza poziom posadzki
Rynku.

Przewidzie¢ rozebranie i ponowne utozenie kostki pod kable zasilajace w tym pod kabel zasilajacy fotokomérke na
stupku podpory.

Wyposazenie:

- ramig aluminiowe eliptyczne o dtugosci 5 m

- naklejki odblaskowe,

- podpora stata, fundamentowana — w zestawie z urzadzeniem

- fotokomaérka bateryjna

- odbiornik radiowy

- pilot

- lampa ostrzegawcza

- odbiornik radiowy kodowany uniemozliwiajgcy dogrywanie pilotow bez wiedzy inwestora
- 30 pilotéw plus mozliwo$¢ dokodowania kolejnych min. 30szt

Kolor urzadzenia:

szafa — kolor ciemno szary

szlaban — jasno szary.

Elementy Swietine, odblaskowe — kolor pomaranczowy
W zatgczniku PRZYKLADOWA karta katalogowa.

10.3. ODTWORZENIE KOSTKI

Kostke wokot zaprojektowanych reflektorow oswietlajacych pomnik zaprojektowac w formie okregu z 1 warstwy kostki. Uzy¢ kostki
identycznej jaka znajduje sig obecnie na Rynku (wg informacji od Inwestora - Libet Natulit piaskowo-bezowy).

Przewidzie¢ rozebranie i ponowne utozenie kostki pod kable zasilajgce w tym pod kabel zasilajacy fotokomérke na
stupku podpory. W miejscu fundamentu pod podpore szlabanu kostke utozy¢ bez spadku, aby fundament nie wystawat
powyzej.



Budowa trzech budek handlowych wraz z o$wietleniem, szlabanu drogowego, pod$wietlenie istn. Pomnika Wt. tokietka, Plac 2
Czerwca w Checinach, dz. nr ewid. 2203

CZ. Il KONSTRUKCJA

Opis techniczny rozwiazan projektowych

10.4. OGOLNY OPIS BUDYNKOW.

Budynki handlowe o konstrukcji drewnianej, posadowione na fundamentach zelbetowych, monolitycznych, o
maksymalnych wymiarach w osiach Scian zewnetrznych wynoszacych 2,84 x 1,85m.

Sztywnos¢ konstrukcji zapewniajg potaczone ze sobg belki oraz stupki drewniane. Potaczenia pomigdzy elementami
przegubowe za pomocg systemowych tacznikow do drewna, wkretow do drewna oraz $rub stalowych.

Dach o konstrukcji drewnianej, o spadku potaci wynoszacej 35°.

10.5. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty.

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci stdp fundamentowych posadowionych na gteboko$ciach -1,30m oraz
-1,55m ponizej projektowanego poziomu ,0” budynku.

Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IIIN (B500B)

z otuling min.4cm, na nienaruszonym gruncie na warstwie betonu podktadowego

gr. min. 10cm.

Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy umiescic elementy kotwiace K-1 stuzace do potaczenia elementéw
drewnianych budynkéw handlowych z fundamentami.

Element kotwigcy K-1 w postaci zatopionego w fundamencie profilu stalowego z rury kwadratowej RK80x80x5
zakoniczonego blachg stalowa, do ktorej przykrecone zostang podwaliny drewniane.

Roboty fundamentowe nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie i wykonywac¢ pod $cistym nadzorem geologa.
Zachowac granice przemarzania gruntu tj. min.1,0 m ppt. Pod fundamentami wyla¢ beton podktadowy B10 gr. min.10cm.
Nie dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi. Przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych poza
wykop.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje podioza gruntowego.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokonaé odbioru wykopdw przez geologa-geotechnika w celu okreslenia
rzeczywistych parametrow podioza gruntowego w poziomie posadowienia i okre$lenia ewentualnej koniecznosci zmiany
wymiaréw fundamentdw lub poziomu posadowienia.

Belki podwalinowe

Zaprojektowano belki podwalinowe drewniane z drewna sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C24, o
przekrojach 12x12cm, przegubowo potaczone ze sobg za pomocg systemowych tgcznikéw do drewna oraz wkretéw do
drewna WHW-P-8x160 firmy Stalco lub inne o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych.

Zaprojektowano potaczenie podwalin z fundamentami za pomoca elementow kotwigcych K-1. Belki podwalinowe oparte
na elementach kotwigcych oraz skrecone za pomoca stalowych srub M12 kl.5.8.

Aby belki podwalinowe mozna byto ze sobg potaczy¢ nalezy dokonaé ich podciecia.

Detale potaczen oraz podcie¢ wg rysunku K-3 — Budka handlowa — detale w poziomie przyziemia

Stupy
Zaprojektowano stupy drewniane, z drewna sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C24, o przekrojach 12x12cm,

potaczone z belkami podwalinowymi za pomocg systemowych facznikéw do drewna.
Detale potaczen wg rysunku K-3 — Budka handlowa — detale w poziomie przyziemia

Belki gtéwne.
Zaprojektowano belki gtéwne drewniane z drewna sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C24, o przekrojach

12x12cm, potaczone ze sobg za pomocg wkretdw do drewna WHW-P-8x160 firmy Stalco lub inne o nie gorszych
parametrach wytrzymato$ciowych.

Aby zapewni¢ dodatkowe usztywnienie konstrukciji, zaprojektowano zastrzaty drewniane pomiedzy belkami a stupami
drewnianymi. Zastrzaty o przekrojach 8x8cm potgczone ze stupami i belkami za pomocg wkretéw do drewna WHW-P-
8x160 firmy Stalco lub inne o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych.

Aby belki gtéwne mozna byto ze sobg potaczy¢ nalezy dokonac ich podciecia.
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Detale potaczen oraz podcie¢ wg rysunku K-4 — Budka handlowa — detale na poziomie +2,20m.

Dach

Zaprojektowano dach o konstrukciji drewnianej z drewna sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C24 w postaci
krokwi 0 przekrojach 6x8cm, przegubowo opartych na belkach drewnianych gtéwnych oraz belce kalenicowej. Belka
kalenicowa o przekroju 12x12cm.

Podtoga
Zaprojektowano podfoge drewniang w postaci desek z drewna sosnowego lub $wierkowego struganego klasy C24 o

gr.3cm. Deski podtogowe oparte i potaczone z podwalinami za pomocg wkretéw do drewna WK-3,5x50 firmy Stalco lub
inne o nie gorszych parametrach wytrzymato$ciowych.
Detale potaczen wg rysunku K-5 — Budka handlowa — mocowanie desek.

Szlaban drogowy
Zaprojektowano fundament pod szlaban drogowy.

Fundamenty bezposrednie w postaci stop fundamentowych.

Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IIIN (B500B)

z otuling min.4cm, na nienaruszonym gruncie na warstwie betonu podktadowego

gr. min. 10cm.

Przed zabetonowaniem fundamentéw pod szlaban nalezy umiescic rury ostonowe na kabel zasilajacy.

10.6. IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
—  izolacje termiczne - brak,
— izolacje przeciwwilgociowe - brak,
— impregnacja drewna — drewno zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng wg systemowych powtok malarskich w
kolorystyce zgodnej z architektura.

10.7 UWAGI KONCOWE

Nadzor na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowa¢ do$wiadczony kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia budowlane.

Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Szczegdlng uwage zwrdci¢ na:

- prawidtowe zabezpieczenie wykopow

- niedopuszczenie do zalania wykopu wodami opadowymi

- odbiér wykopow przez geologa-geotechnika

- prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- zastosowanie betonu odpowiedniej marki oraz wiasciwg pielegnacje betonu, elementoéw betonowych i zelbetowych w
zaleznosci od temperatury powietrza,

- bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

Wszelkie watpliwo$ci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowa¢

Z autorem opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem w
ramach umowy o nadzér autorski.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca konstrukcji zobowigzany jest do sprawdzenia wymiardw elementdéw na budowie przed przystapieniem do
realizacji budowy.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.
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Uwaga:
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzern ewentualnie uzyte w
dokumentacji projektowej winny byc traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazne
Zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzadzen i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzeri i wyrobow majg na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i
urzadzen rownowaznych, wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koordynacjg projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone
materiaty, urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,\WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” tom | budownictwo ogélne oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i instrukcjami ITB.

Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajace
do stosowania na terenie Polski.

Projektant — zagospodarowanie terenu, architektura:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
upr bud. nr SW-5/2003

Projektant - konstrukcja:
mgr inz. Marcin Nosek
nr up. bud. SWK/0111/POOK/06



