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CZESC A: OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH. Opis techniczny.
1. Dane ogéine.

1.1. Inwestor:

GMINA | MIASTO CHECINY, 26-060 CHECINY, PL. 2 CZERWCA 4

1.2. Lokalizacja:
Checiny, Rynek, dz. nr ewid. 2203

2. Zasilanie budek handlowych

Budki handlowe beda zasilone zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 19-
12/WP/04000 wydanymi przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce z
projektowanego zitacza kablowo - pomiarowego. Zigcze z trzema pomiarami bezpo$rednimi mocy czynnej
zabezpieczonymi wytgcznikami nadpradowymi C25 1f zainstalowane bedzie bezposrednio przy budce nr 1.1. Ze ztacza
ZKP beda wyprowadzone linie WLZ kablami YKYZo3x4mmz2, zasilajace tablice rozdzielcze w budkach. Projekt przytacza
(zasilanie ztacza ZKP) jest poza zakresem tego opracowania.

3. Tablice zasilajace

Projektuje sie tablice rozdzielcza w kazdej z budek. Tablice zostang zainstalowane wewnatrz do $ciany budki na
wysokosci 160cm liczac od posadzki do spodu tablicy, kazda bedzie wykonana bedzie w Il klasie ochronnosci izolacji i w
stopniu ochrony IP65 wyposazona w:

- Szyny TH do montazu aparatow
- Roztacznik modutowy
- Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2
- Wskaznik napiecia
- Wylaczniki nadpradowe jednofazowe z charakterystyka B
- Wytgcznik réznicowopradowy 40/0,03A A
Zasilanie o$wietlenia pomnika i szlabanu realizowane bedzie ze ztacza kablowo — pomiarowego. W ztgczu zainstalowac:
- zabezpieczenie rdéznicowo-pradowe 40/0,03A A
- zegar astronomiczny
- zabezpieczenie nadpradowe 1p B10 oSwietlenia i zegara
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- zabezpieczenie nadpradowe 1p B16 centrali szlabanu
- Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2

Zataczanie o$wietlenia pomnika bedzie realizowane w sposob automatyczny harmonogramem czasowym zegara
astronomicznego.

4. Instalacja kablowa

Instalacje zasilajaca budki wykona¢ kablami YKYZo3x4mm2. Kable prowadzi€ ze ztacza ZKP w wykopie otwartym w
rurze ostonowej, a nastepnie w listwach drewnopodobnych PCV nt. wewnatrz budki do tablicy zasilajacej. Z tablicy
wyprowadzi¢ okablowanie zasilajace obwody gniazdowe i oswietleniowe przewodami YDYZo prowadzonymi w listwach
drewnopodobnych PCV nt. Kolor i odcien listew uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Stosowacé taczniki, katy i
rozgatezienia bedace systemowym rozwigzaniem producenta listew.

5. Instalacja gniazdowa

W budkach projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogoinych. Gniazda w wykonaniu natynkowym w stopniu
ochrony IP44 zostang zamontowane do konstrukcji budek, tuz pod ladami. Przewiduje sie wydzielenie obwodu
gniazdowego do zasilania urzadzenia grzewczego - grzejnika elektrycznego do 2,5 kW mocy elektrycznej. Gniazdo
grzejnika zasilone z obwodu TBn/ GN2 zainstalowa¢ na wysokosci 90cm od posadzki i opisa¢ etykietg. Stosowaé
osprzet koloru grafitowego.

Obwody gniazdowe beda zasilone z tablic zasilajacych przewodami YDYZ03x2,5mmz2 i zabezpieczone jednofazowymi
wytacznikami nadpradowymi B16A, wytacznikami réznicowopradowymi z pradem zadziatania 30mA typu AC, lub
wytacznikami réznicowopradowymi typu AC z cztonem nadpradowym B16.

(3

Przyktadowy osprzet (gniazda i taczniki)

6. Instalacja oswietleniowa
W budkach projektuje sie instalacje oSwietleniowg na ktérg sktadac sie beda:
- oSwietlenie podstawowe wewnatrz budki — oprawy przemystowe, LED 830 4000im 27W IP66, mocowane do
belek konstrukcyjnych, zwieszane do wysokosci 2m, na zawiesiach z linki stalowej, poziomo.

- oSwietlenie lady — oprawy w formie profili LED zamontowanych w podcieniu, 230V AC; Moc: 5W/m; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP67;

- Oswietlenie szyldu reklamowego — oprawa led zainstalowana za szyldem reklamowym, pod$wietlenie ,za
szyldem” 230V AC; Moc: 5W/m; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP67;

Obwody o$wietleniowe bedg zasilone z tablic zasilajacych przewodami YDYZ03x1,5mm2 i zabezpieczone
jednofazowymi wytacznikami nadpradowymi B10A, wytacznikami réznicowopradowymi z pragdem zadziatania 30mA typu
AC, lub wytacznikami réznicowopradowymi typu AC z cztonem nadpradowym B16. Zataczanie poszczegoinych
obwoddéw bedzie realizowane facznikami natynkowymi IP44.
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7. Instalacja iluminacji pomnika

Projektuje sie instalacje oswietleniowg iluminujaca istniejacy na ptycie Rynku pomnik Krola Wiadystawa tokietka.
Oprawy wpuszczane w grunt (3 szt.)w obudowie ze stali nierdzewnej, z okragta przestong ze szkta bezpiecznego
zostang zainstalowana w gruncie, w odlegtosci ok. 1,3m od pomnika. Oprawy maja mozliwo$¢ regulacji konta emisji
$wiatta. Zastosowano odbty$nik asymetryczny. Projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach:

- napiecie zasilania 230V / 50Hz
- Zr6dio $wiatta LED
- Moc 8.2W
- Stopien ochrony IP68
- Odporno$¢ na uderzenia IK10
- Temp. Barwowa 3000K
- CRI>80
- Strumien 1125Im
- Skutecznos$é 99,5 Im/W
Oprawy montowa¢ zgodnie z wytycznymi dokumentaciji technicznej producenta.

Oprawy zasili¢ ze ztacza kablowo — pomiarowego linig kablowa typu YKYZzo3x2,5mm2. Kabel uktada¢ w rowie w rurze
ostonowej karbowanej typu DVK50 na catej diugosci trasy kablowej. Sterowanie obwodem o$wietleniowym bedzie
realizowane mechanizmem zegarowym. Strumien $wiatta opraw kierowa¢ na korpus pomnika.

////////
s

Przyktadowa oprawa oswietlajaca pomnik.

8. Instalacja szlabanu

Projektuje sie szlaban parkingowy jako element regulujacy dostep pojazddw na plyte rynku. Szlaban zostanie zasilony
ze ztacza kablowo-pomiarowego linig kablowg YKYZo 3x4mm2.

9. Instalacje zewnetrzne

Okablowanie w terenie uktada¢ w wykopach otwartych. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami wykopy
wykonywac wytacznie recznie. Na catej dtugosci trasy kablowej kable chroni¢ rurami ostonowymi typu DVK50
przystosowanymi do warunkdw ciezkich. Trase kabli oznaczy¢ tadmg ostrzegawcza koloru niebieskiego, a same kable
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wyposazy¢ w oznaczniki. Kable uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej, przykrywajac od gory warstwg 10cm piasku.
Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu kabli warstwami grubosci do 20cm, uzywajac ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie.
Istniejaca nawierzchnig odtworzy¢ do stanu pierwotnego, odwzorowujac pierwotny wzor utozenia kostki.

10. Instalacja przepieciowa

Ochrone przepieciowa | i || stopnia przewidziano w tablicach zasilajacych poprzez zastosowanie ochronnikéw
kombinowanych typu [+1.

11. Ochrona od porazen

W instalacji zastosowano uktad sieci TN-S. Ochrona zapewniona bedzie przez szybkie odtgczenie odbiornika od
napiecia. Dodatkowo zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

11. Zagadnienia p.poz

instalacja bedzie wykonana przewodami Cu z izolacjg 750V.
zaprojektowano instalacje wyréwnawczg potencjatéw.
zaprojektowano ochrone przepieciowa.

na podstawie szacowania ryzyka, wg. PN-EN 62305-2:2012, ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”
obiekt nie wymaga instalacji odgromowej

12. Przepisy i normy
Przy projektowaniu uwzgledniono nastepujace przepisy i normy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), z uwzglednieniem
wprowadzonych zmian

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (wszystkie zeszyty).
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

- PN-EN 62305-2:2012, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-2:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane

- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$C 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw urzadzen projektowanych instalacji
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