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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Kody dotycz gce przedmiotu zaméwienia wedtug Wspolnego Stownika
Zaméwie n

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31213100-3 Rozdzielnie
31000000-6 Maszyny, aparatura, urzagdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
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1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania tyczace sie wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych
w ramach budowy trzech budek handlowych wraz z o$wietleniem, szlabanu drogowego, pod$wietlenie istn. Pomnika WA.
tokietka,

Plac 2 Czerwca w Checinach, dz. nr ewid. 2203

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tyczg sie robdt przy wykonaniu:

- tablic zasilajgcych

- instalacji gniazdowej ogoinej

- instalacji oSwietleniowe;

- okablowania zasilajacego szlaban

- ochrony od porazen
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Pozostate ogoine warunki
dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wymogi techniczne, oraz
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodno$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentdw.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania szczegdtowe

Tablice elektryczne

Wykonanie tablic:

obudowy z PCV natynkowe, Il klasie ochronnosci izolacji i w stopniu ochrony IP65 wyposazone w:
¥ Szyny TH do montazu aparatéw
*  Roztacznik modutowy

¥ Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2

Wskaznik napiecia

* Wytaczniki nadpradowe jednofazowe z charakterystyka B
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Wytacznik réznicowopradowy 40/0,03A A

*

Ztacze kablowo pomiarowe:

Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtdknem szklanym, Il klasie ochronnosci izolacji i w stopniu
ochrony IP44, IK10, napiecie robocze 230/400V, napiecie izolacji 500V, wyposazona w:

*

zabezpieczenie rdznicowo-pradowe 40/0,03A A

*

zegar astronomiczny

*

zabezpieczenie nadpradowe 1p B10 o$wietlenia i zegara

*

zabezpieczenie nadpradowe 1p B16 centrali szlabanu

*

Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2
Trasy kablowe

*

listwy kablowe z PCV koloru drewnopodobnego, z kompletem facznikéw, katéw i rozgatezien

*

rury ostonowe karbowane ziemne do stosowania pd drogami ichodnikami

Instalacja gniazdowa

*

gniazda 10A 2P+Z IP44, przystosowane do montazu w puszce nt.

*

przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2,5mm2 z izolacjg 750V

*

puszki taczeniowe nt. IP65, z pokrywg przykrecana, wyposazone w Srubowe listwy zaciskowe

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Stosowac oprawy o parametrach techniczncych rownowaznych dla ponizszych:

o$wietlenie podstawowe wewnatrz budki — oprawy przemystowe, LED 830 4000im 27W IP66, mocowane do
belek konstrukcyjnych, zwieszane do wysokosci 2m, na zawiesiach z linki stalowej

o$wietlenie lady — oprawy w formie profili LED zamontowanych w podcieniu, 230V AC; Moc: 5W/m; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP67;

Oswietlenie szyldu reklamowego — oprawa led zainstalowana za szyldem reklamowym, pod$wietlenie ,za
szyldem” 230V AC; Moc: 5W/m; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP67;

Instalacja oswietlenia pomnika

Stosowac oprawy o parametrach techniczncych rownowaznych dla ponizszych:

*

napiecie zasilania 230V / 50Hz, zrodio $wiatta LED, Moc 8.2W, Stopien ochrony IP68, Odporno$¢ na uderzenia
IK10, Temp. Barwowa 3000K, CRI>80, Strumier 1125Im, Skutecznos¢ 99,5 Im/W

Zestawienie materiatéw podstawowych

Instalacje elektryczne w budkach handlowych, zasilanie szlabanu i o$w. pomnika
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Lp | urzadzenie/materiat jm. |ilos¢
1 | Tablica zasilajgca nt. w/g projektu technicznego kpl. |3

2 | Ztacze kablowo - pomiarowe w/g projektu technicznego kpl. |1

3 | Listwy PCV drewnopodobne z kompletem tacznikdw, tukdw, odgatezien i zakonficzen, mb. (120

montaz natynkowy

4 | Rury ostonowe karbowane do stosowania pod drogami i chodnikami fi 50 mb. (70
5 | przewdd YDYZ03x2,5m2 mb. |100
6 |przewdd YDYZ0o3x1,5m2 mb. |90
7 | kabel YKYZz03x4m?2 mb. |50
8 | kabel YKYZ03x2,5m2 mb. |35
9 | puszka faczeniowa nt. IP55 szt. |24
10 | Gniazdo 230V nt. podwdjne IP44, z puszkq kpl. [12
11 | Gniazdo 230V nt. pojedyncze P44, z puszka, etykieta opisowa kpl. |3
12 | Lacznik Swiecznikowy nt. IP44, z puszky kpl. |6

13 | oprawa przemystowa, LED 830 4000Im 27W IP66, mocowana do belek konstrukcyjnych, | kpl. |6
zwieszana do wysokosci 2m, na zawiesiach z linki stalowej

14 | oprawa w formie profili LED zamontowanych w podcieniu, 230V AC; Moc: 5W/m; szt. |6
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP67; dt. 5,4m + zasilacz LED

15 | oprawa led zainstalowana za szyldem reklamowym, pod$wietlenie ,za szyldem” 230V AC; |szt. |3
Moc: 5W/m; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP; IP67; + zasilacz LED

16 | oprawa LED - 230V / 50Hz, 8.2W, Stopien ochrony IP68, Odpornos¢ na uderzenia IK10,  |szt. |3
Temp. Barwowa 3000K, CRI>80, Strumien 1125Im, Skutecznos¢ 99,5 Im/W

Wszystkie materialy musza spetnia¢ parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentaciji projektowe;j.
llos¢ zastosowanych materiatéow i urzadzenh musi zapewni¢ wykonanie kompletnych i sprawnych instalacji
ujetych w projekcie technicznym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie
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zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do prawidtowego montazu poszczegdlnych instalacji nalezy stosowaé w szczegdlnosci:

4.

elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki katowe)
koparki, zageszarki gruntu

przyrzady pomiarowe (mierniki warto$ci elektrycznych, miernik rezystancii izolacji przewodéw)
drabiny, zwyzki.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem skrzyniowym, samochodem
dostawczym, przyczepa do przewozu kabli) w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny
by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:

wyszczegdlnionych w projekcie technicznym tablic i ztaczy kablowo -pomiarowych
tras kablowych

instalacji oSwietlenia podstawowego

instalacji gniazdowe;

instalacji zasilajacej szlaban

instalaciji zasilajacej oprawy iluminacyjne pomnika

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem technicznym wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg techniczng bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacii.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac jego pisemne zatwierdzenie,

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacii niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolamy odbi6r w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg
specyfikacja.
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Wymagania szczegotowe

Tablice elektryczne i zlacza

*

*

Wykonac¢ tablice i ztacza zasilajace zgodnie z dokumentacjq projektowq

Tablice i ztacza wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytacznikii
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA, aparaty sterujace zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Instalacja gniazdowa

*

*

*

instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo.

gniazda montowac¢ napowierzchniowo, na wysokosciach zgodnie z dokumentacjg techniczna.
montowa¢ gniazda w stopniu ochrony 1P44.

obwody gniazdowe zasili¢ z tablic elektrycznych

obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi o charakterystyce B16, oraz réznicowopragdowymi o pradzie
réznicowym 0,03A typu AC.

Instalacja oswietlenia podstawowego

*

*

*

*

6.

instalacje wykona¢ w oparciu 0 oprawy ze zrédtami $wiatta LED, zasilonymi przewodami YDYZo.

oprawy rozmieszcza¢ zgodnie z doborem przeprowadzonym w projekcie technicznym

Instalacja przepieciowa

w tablicach i ztaczu kablowo - pomiarowym zainstalowa¢ ochronniki typ | + I

Trasy kablowe
prowadzenie tras kablowych, musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed rozpoczeciem prac instalacyjnych,
do rozprowadzenia okablowania w budkach handlowych listwy PCV drewnopodobne,

okablowanie w gruncie prowadzi¢ w wykopach otwartych, w rurach ostonowych karbowanych, przysosowanych
do uktadania pod drogami i chodnikami

oablowanie instalowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

trasy okablowania zinwentaryzowac geodezyjnie
przeprowadzi¢ po zainstalowaniu okablowania pomiary rezystancji izolacji

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodno$ci dostarczonych materiatow i
realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej dokumentacii.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacii.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:
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- Wszystkie roboty, ktore nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach dokumentaciji, zostaja
odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktore wykazujq wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze
uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Rob6t. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa;

- m-dla linii kablowych i przewoddw, listew kablowych,
- szt. - dla dostawy i montazu urzadzen (opraw o$wietleniowych, gniazd, itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotéw urzadzen (tablic)

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robét na
co najmniej 7 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji
projektowej. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru rob6t podlegajq akceptaciji Inwestora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbior robot
Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa. Odbidr techniczny czesciowy jest to odbior
poszczegoinych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy
przediozy¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie remontu oraz szkice
zdawczo — odbiorcze,

2. dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw.
Odbidr techniczny koricowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robdt po zakonczeniu robot budowlanych przed przekazaniem obiektu do
eksploataciji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

3. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i wers;ji elektronicznej CD z ew. uzgodnieniami
rZeczoznawcow,

4. certyfikaty zamontowanych urzadzen oraz przewodow,

5. protokét sprawdzenia sprawnos$ci elementdw instalacii,

6. instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla danych robdt w ST i dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedag zawierac:

- warto$¢ robocizny
- warto$¢ materiatdw z kosztami zakupu i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu
- koszty posrednie, zysk
- doliczone obowigzujace stawki podatku VAT
10. Przepisy i normy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), z uwzglednieniem
wprowadzonych zmian

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (wszystkie zeszyty).
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-IEC 439-3+A1:1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane

- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach
- PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- Instrukcje, DTR i wytyczne producentow urzadzen projektowanych instalacii

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia
modeli produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy. W
kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego
przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢
przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw réwnowaznych, o nie gorszych
niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania
rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez
niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rbwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania"
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mgr inz. Dominik Krdl
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