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PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego

przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131
w Ziemiecicach

Budynek uzytecznosci publicznej

Xl

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :  Ziemiecice

Lokalizacja :

Inwestor :

Branza :

Data opracowania :

Projektowat :

42-675 Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9,
parcela nr 828/131 i 836/131

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

architektura+ konstrukcja
maj 2022 r.

Marek Domogata upr. Nr 863/92
Romuald Pradella upr. Nr 516/71 i 209/81
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Spis zawarto$ci dokumentacji

Projekt techniczny :

-czes¢ opisowa do projektu technicznego

-czesé rysunkowa :
rzut parteru- schemat konstrukgciji skala 1:100
rzut I-pietra- schemat konstrukcji skala 1:100

-oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami, z dnia 10.06.2022 r.
-uprawnienia budowlane
-zaswiadczenie przynaleznosci do Izby budownictwa



Opis do projektu technicznego

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania ok. 50 % powierzchni parteru i pietra w Ziemiecicach

przy ulicy Mikulczyckiej 9, na parceli nr 828/131 i 836/131.

W.w. zwigzane jest z planowanym przeniesieniem biur Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Zbrostawicach, z budynku w Kamiencu do przedmiotowego obiektu.

W objetej opracowaniem czesci budynku, pracowac bedg ok. 22 osoby, na jedna, poranng zmiane
(zgodnie z harmonogramem pracy Urzedu Gminy).

Nalezy wykonaé nastepujgce roboty dla wykonania w.w. zadania :

a)na parterze :

-rozebrac¢ sufity podwieszane i posadzki wykonane z ptytek gres i lastryko

-wykonac niezbedne przekucia/ rozbiorki oraz zamurowania

-wymieni¢ stolarke okienng drewniang i z pustakéw szklanych, na wykonang z PCV
-wykonac¢ nowe Scianki z ptyt g.k. wraz z zabudowg stolarki drzwiowej

-utozy¢ nowe posadzki z ptytek gres i wyktadziny PCV zgrzewanej

-zamontowac¢ nowe sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnych

-wykonac uzupetnienia, naprawy tynkow

-utozy¢ gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach oraz na suficie klatki schodowej
-wykona¢ malowanie tynkéw $cian i sufitow j.w.

-zamontowac¢ nowg balustrade schodowsg i pochwyt na schodach klatki schodowej
-zamontowac balustrade od wewnatrz, przy duzych oknach, od strony pétnocnej
-wykonac¢ nowe instalacje wewnetrzne t.j. wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., elektryczng i wentylaciji
mechanicznej

b)na pietrze :

-wykonac niezbedne przekucia/ rozbiorki oraz zamurowania

-rozebra¢ posadzki wykonane z lastryko

-wymieni¢ stolarke okienng drewniang i z pustakéw szklanych, na wykonang z PCV
-wykonac $cianki z ptyt g.k. wraz z zabudowa stolarki drzwiowe;j

-utozy¢ nowe posadzki z ptytek gres i wykladziny PCV zgrzewanej

-zamontowac sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnych

-wykonac¢ uzupetnienia, naprawy tynkow

-utozy¢ gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na Scianach oraz na suficie klatki schodowe;j
-wykona¢ malowanie tynkéw $cian i sufitow j.w.

-zamontowac¢ nowg balustrade schodowg i pochwyt na schodach klatki schodowej
-zamontowac balustrade od wewnatrz, przy duzych oknach, od strony potnocnej
-wykona¢ nowe instalacje wewnetrzne t.j. wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., elektryczng i wentylacji
mechanicznej

c)roboty zewnetrzne :
-zabudowac pochylnie dla niepetnosprawnych

-wykonac¢ remont schodéw zewnetrznych z uzupetnieniem elementow betonowych i wykonaniem
okfadzin schodowych z ptyt granitowych

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

1.tawy fundamentowe

Bez zmian.

2.Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Budynek nie jest posadowiony na terenach szkéd gérniczych.

3.Przegrody zewnetrzne



Bez zmian.

4.|zolacje

Bez zmian.

5.Stropy, stropodach

Bez zmian.

6.Wentylacja

Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

1.Elewacja

Bez zmian.

2.Stolarka otworowa

Nowe okna wykonane z PCV w kolorze biatym. Nowe drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi prowadzgce
z pomieszczeh GOPS na klatke schodowg, wyposazone w samozamykacz. Okna istniejgce i nowo
projektowane wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Patrz zestawienie stolarki.

3.Pokrycie dachu.

Bez zmian.

4.Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w odcieniu szarosci. Szeroko$¢ ptaszczyzny
ruchu min. 1,20 m, krawezniki o wysoko$ci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze. Odstep miedzy
nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,10 m.

5.Schody zewnetrzne.

Po skuciu zniszczonych oktadzin oraz naprawie/ uzupetnieniu elementéw betonowych, wykona¢ nowe
oktadziny z ptyt granitowych gr. 3 cm, o strukturze antyposlizgowe;j.

Wykonczenie wnetrza
1.Tynki wewnetrzne

Na $cianach tynki cementowo- wapienne kat.lll i ptyty g.k.. Tynki pomalowaé farbg emulsyjng
zmywalng. Sufity wykonane jako podwieszane z ptyt z widkien mineralnych o wymiarach 60x60 cm.

2.Posadzki

Na parterze i na pietrze wykona¢ nowe posadzki z ptytek gres, o wymiarach 60x60 cm, i wyktadziny
PCV- zgrzewane,.

3.Scianki dziatowe

Scianki wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5 mm, typu GKB, a w pomieszczeniach
sanitariatow typu GKBI.

4 .Balustrady i pochwyty schodowe



Wykona¢ z jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo- kolor ,naturalny”. Wysokos$¢ balustrady
min. 1,10 m, maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12 m.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji
mechanicznej i c.0. Zasilanie c.o. z istniejgcego kotta weglowego zlokalizowanego w piwnicy.

Charakterystyka ekologiczna
Obiekt o znikomym oddziatywaniu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Dostepnos¢ dla oséb o utrudnionym poruszaniu sie

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze zostaty zaprojektowane jako dostepne dla oséb o
utrudnionym poruszaniu sie i dla osoéb niepetnosprawnych.

W razie potrzeb istnieje mozliwos¢ zainstalowania na klatce schodowej urzgdzenia technicznego
umozliwiajgcego osobom o utrudnionym poruszaniu sie dostep na pietro, za posrednictwem platformy
przyschodowe;.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla oséb

Warunki wykonywania robé6t budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
10.06.2022 r.

MAREK DOMOGALA

(imie, nazwisko)

863/92

(nr uprawnien)

SLK/BO/3114/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny

pt. : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131, w

Ziemiecicach
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzgdzony w dniu 06.2022 r.

dla: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(pieczet, podpis)






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
10.06.2022 r.

ROMUALD PRADELLA

(imie, nazwisko)

516/71i209/81

(nr uprawnien)

SLK/B0O/3066/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny

pt. : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131, w

Ziemiecicach
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzgdzony w dniu 06.2022 r.

dla: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(pieczet, podpis)
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