Orzech, 20-03-2022

Ziemiecice Sq. 7
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
11. 1. KNR Balustrady schodowe z pretéw stalowych, ocynkowane, malowane
02-02-1207-0100 |proszkowo, przymocowane do policzkéw §rubami lub spawane
5.20+0.70+2.60+1.50+3.70+0.50+1.70 15.90000
Jm. m Razem: 15.9000
1.2 KNR Pochwyt stalowy na wspornikach
02-02-1208-0300  |5.00+1.44+1.17+1.65+1.28+1.44+2.60 14.58000
Jm.m | Razem: 14.5800
11.3 KNR Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym
02-02-1209-0400 |3.30*7.00 23.10000
Jm. m | Razem: 23.1000
Element 12. Wywéz gruzu
12. 1. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0108-0900 |odl.do 1 km
poz.1.1
3.00 3.00000
1.2
3.00 3.00000
1.3
16.86*0.12 2.02320
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0.50 0.50000
1.5
11.425%0.12 1.37100
1.6
149.36*0.10 14.93600
1.7
94.00*0.01 0.84000
1.8
129.27*0.01 1.29270
1.9
202.79*0.025 5.06975
1.10
129.2770.01 1.29270
2.1
531 5.31000
7.1
1.50 1.50000
7.2
23.31*0.025 0.58275
7.3
23.31*0.025 0.58275
Jm. m3 | Razem: 41.4008
12. 2. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
= nast. 7 km
04-01-0108-1000 4140 41.40000
Jm. m3 | Razem: 41.4000
12.3. ANALIZA WLASNA| Koszty utylizacji gruzu
41.40 41.40000
Jm. m3 l Razem: 41.4000

Systam kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Athenasoft Sp. zo o



