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pt:

30.06.2022
PRZEMYSLAW PIETROWSKI

(imie, nazwisko )

SLK/5997/PWBS/15

( nr uprawnien )

SLK/1S/9409/16

( nr cztonkowski izby zawodowe;j )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. wraz z pOzniejszymi zmianami niniejszym

osSwiadczam, ze projekt budowlany

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku
biurowym przy ul. Mikulczyckiej 9 nr dziatki 828/131,
836/131 w Ziemiecicach

( poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzadzony w dniu 30.06.2022

dla
Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-675 Zbrostawice

( podac¢ inwestora )

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecze¢, podpis)

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku biurowym przy ul.
Mikulczyckiej 9 nr dziatki 828/131, 836/131 w Ziemiecicach

PIWS-1/06/2022 str. 4



g L AS KA

\ OKREGOWA

N | Z B A

/%{/INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5997/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Pietrowski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 04 maja 1986 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5997/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Przemystaw Pietrowski /! 2
Batkanska 8 C/7 TN S
42-612 Tarnowskie Gory [s>
2: Okregowa Rada Izby 1=\
3. Gtéwny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6ME-W28-KMP *

Pan Przemystaw Pietrowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9409/16
adres zamieszkania ul. Batkariska 8C/7, 42-612 Tarnowskie Géry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1.1 Podstawa opracowania

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania:

[1.JPN — 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

[2.]PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze - Gazomierze miechowe.

[3.]PN — 81/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

[4.]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — Dz. Ust. Nr
2285 z dnia 14.11.2017 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

[5.]PN-EN 14154-3+A1:2007
Wodomierze — Czes¢ 3: Metody i wyposazenie do badan.

[6.]PN-EN I1SO 15874-1:2005/A1:2008
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

[7.]PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej — Polipropylen (PP) — Czesc¢ 2: Rury.

[8.]PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte;j
i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

[9.]PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czesc¢ 2: Rury.

[10.] PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych
ptyt z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan
(oryg.).

[11] PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie
mieszajgce do systemow zasilania wodg typu 1 itypu 2. Ogdélne wymagania

techniczne (oryg.).
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[12.] PN-EN 232:2013 Wanny kapielowe -- Wymiary przytgczeniowe; (oryg.); (gr.
cen. G).

[13.] PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace
regulatoréow strumienia.

[14.] PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna. Ogdlne wymagania dotyczace
elektrolitycznych powtok ochronnych Ni-Cr.

[15.] PN-EN 249:2010 Urzadzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe
wykonane z wspotwyttaczanych ptyt akrylowych. Wymagania i metody badan
(oryg.).

[16.] PN-EN 251:2013 Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przytgczeniowe;
(oryg.); (gr. cen. G).

[17.] PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze s$rodkiem
sieciujgcym do wanien i brodzikow do uzytku domowego (oryg.).

[18.] PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czes¢ 2:
Metody badan.

[19.] PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czes¢ 3:
Sterowanie jakoscia.

[20.] PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -
- Czesc 1: Wymagania.

[21.] PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

[22.] PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczgce komponentdéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej (oryg.).

[23.] PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

[24.] PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czes¢ 2: Projektowanie.

[25.] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

[26.] PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

[27.] PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
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[28.] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

[29.] PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania.

[30.] PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

[31.] PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

[32.] PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

[33.] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

[34.] PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[35.] PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

[36.] PN-EN 12237:2005 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania

i badania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne oraz dobér urzadzen i materiatow
dla budowy instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej) dla czesci biurowej budynku wraz z adaptacjg

pomieszczen.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane wewnetrzne instalacje sanitarne w catosci znajdujg sie na obszarze
oddziatywania i w obrebie dziatki budowlanej nr 828/131, 836/131 i nie wykraczajg
poza jej obrys. Obszar oddziatywania zgodnie z Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie z pozniejszymi zmianami: Dziat [V — Wyposazenie techniczne budynkdw,

rozdziaty 1-7.

1.4 Rozwigzanie projektowe

Adoptowane pomieszczenia biurowe bedg wyposazone w instalacje sanitarne
wewnetrzne tj. instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje klimatyzacji, centralnego

ogrzewania oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.

1.4.1 Instalacja wody i kanalizacji, urzagdzenia sanitarne

Projektuje sie instalacje wody zimnej, ktéra bedzie doprowadzona do urzgdzen
sanitarnych na parterze oraz pietrze budynku. Instalacja wody zimnej zostanie
wykonana z rur tworzywowych PP tgczonych za pomocg zgrzewania zas instalacja
kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych PVC-u fgczonych za pomocg ksztattek
na wcisk z uszczelkg. Srednica pionéw kanalizacyjnych 110. Poziom oraz piony
kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ podtynkowo oraz w posadzce
z zachowaniem minimalnych spadkéw zaleznych od $rednicy rury. Na pionie oraz
poziomie kanalizacji sanitarnej projektuje sie odejscia do przyboréw sanitarnych
o odpowiednich srednicach: dla ubikacji 110, dla umywalki/zlewozmywaka 50.
Instalacja kanalizacji sanitarnej doprowadzona bedzie i podtgczona w piwnicy do
poziomow istniejgcych.

Instalacje wody zimnej nalezy poprzez wodomierz jednostrumieniowy doprowadzi¢
do poszczegodlnych punktéw odbioru. Instalacje wody zimnej poprowadzong w tynku
nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowg o srednicy 13 mm. Ciepta woda bedzie
przygotowana lokalnie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach o mocy
elektrycznej 2,1 kW.

Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia sanitarne oraz odpowiednig armature dla
punktéow poboru:

e Umywalki

e Miski ustepowe

e Pisuar

e Zlewozmywak

e Komora gospodarcza
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e Zawor czerpalny ze ztgczng do weza
Montaz urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z kartami katalogowymi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami przez Wykonawce. Prace montazowe urzgdzen
sanitarnych nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac remontowych budowlanych
(murowanie, wiercenie, itp.).

1.4.2 Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie instalacje klimatyzacji w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg zgodnie z tabelg ponizej:

Numer | Nazwa Moc chtodnicza [kW]
PARTER

1 Korytarz -

2 Biuro 3,5

3 Biuro 3,5

4 Biuro 3,5

5 Biuro 2,6

6 Biuro 2,6

7 Sanitariat -

8 Korytarz -

9 Pomieszczenie gospodarcze -
PIETRO

1 Korytarz -

2 Sekretariat 2,6

3 Ksiegowos¢ 2,6

4 Pokoj konferencyjny 3,5

5 wC -

6 Pomieszczenie socjalne 2,6

7 Pokdj kierownika 2,6

8 Archiwum -

9 Serwerownia 2x2,6

10 Biuro 2,6

11 Korytarz -
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Sumaryczna moc chtodnicza dla parteru wynosi: 15,7 kW
Sumaryczna moc chtodnicza dla pietra wynosi: 16,5 kW

Na parterze projektuje sie dwa uktady typu multisplit: pomieszczenia 4, 5, 6 nalezy
podtgczy¢ do jednej jednostki zewnetrznej; pomieszczenia 2, 3 do drugiej jednostki
zewnetrznej. Jednostki zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na Scianie budynku
na systemowych wspornikach. Moce jednostek zewnetrznych znajdujg sie
na zatgczonych rzutach.

Na pietrze projektuje sie rowniez dwa uktady typu multisplit: pomieszczenia 2, 3, 4
nalezy podtgczy¢ do jednego agregatu; pomieszczenia 6, 7, 10 nalezy podtgczy¢ do
drugiego agregatu. W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowa¢ dwa niezalezne
systemy typu split z odrebnymi agregatami zewnetrznymi w celu zapewnienia petne;j
rezerwy chtodu w przypadku awarii bgdz serwisu. Jednostki nalezy potgczy¢ w jeden
system sterowania, ktory zapewni przemiennosc¢ pracy urzgdzen.

Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocga pilotéw nalezy réwniez wyposazyc¢
w moduty komunikacji wifi. Montaz jednostek zewnetrznych na $cianach za pomoca
systemowych uchwytow. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
znajdujgcych sie w poblizu pionéw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony podtynkowe
w rurach z tworzywa, dla pozostatych jednostek projektuje sie odprowadzenie

za pomocg pomp skroplin wezem gumowym rowniez do piondéw kanalizacyjnych.

1.4.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto
na podstawie = obowigzujgcych przepisbw i wytycznych do projektowania
z uwzglednieniem minimalnej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach
w zaleznosci od ich funkcji, oraz wymagan higienicznych.
Zatozenia dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il:

e temperatura suchego termometru ts = -18°C

e entalpia powietrza i = - 15,9 kJ/kg

e zawartosc wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x = 0,9 g/kg

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza = 100%
Zatozenia dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il

e temperatura suchego termometru ts = 30°C

e entalpia powietrza i = 63 kJ/kg
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e zawartos¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x = 11,90 g/kg

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza = 45%

Tabela ilos¢ powietrza wentylacyjnego:

Numer Nazwa llos¢ powietrza
wentylacyjnego
[m3/h]
PARTER

1 Korytarz
2 Biuro 120
3 Biuro 120
4 Biuro 120
5 Biuro 90
6 Biuro 90
7 Sanitariat 50
8 Korytarz 50 N
9 Pomieszczenie

gospodarcze o

PIETRO

1 Korytarz -
2 Sekretariat 90
3 Ksiegowos¢é 90
4 Pokoj

konferencyjny 180
5 wcC 50
6 Pomieszczenie

socjalne o
7 Pokdj kierownika 90
8 Archiwum -
9 Serwerownia -
10 Biuro 90
11 Korytarz 50N
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Dla korytarza (8, 11) na parterze oraz pietrze projektuje sie wylgcznie nawiew
powietrza, ktore bedzie dostarczane przez kratki transferowe w drzwiach
do pomieszczen sanitarnych i usuwane za pomocg odrebnych wentylatorow
wyciggowych ponad dach. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje
mechaniczng zréwnowazong (nawiew oraz wywiew). W pomieszczeniu archiwum oraz
serwerowni nawiew powietrza za pomocsg infiltracji.

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego
do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczac
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02. Wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu
emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku w dB okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826) z pdzniejszg zmiang (Dz.U. 2012 poz. 1109).

Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow zastosowano
ttumiki akustyczne. W miejscach styku urzgdzen mechanicznych z instalacjg oraz
urzadzen i instalacji z elementami budynku zastosowane zostang elementy

antywibracyjne.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH WYNIKAJACE
Z WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
e Zgodnie z [ll] §267.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.
¢ W budynku nie wolno stosowac palnych izolacji termicznych bgdz akustycznych
na przewodach instalacyjnych.
e Zgodnie z [ll] §267.3. Odlegtos¢ nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
e Zgodnie z [ll] §234.1. z zastrzezeniem [ll] §234.2. przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementow (ElI 120). Nalezy zastosowac
odpowiednie do rodzaju i Srednicy przewodu przejscia instalacyjne (manszety),
posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci. Montaz
przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odnosnymi instrukcjami
montazu.
e Zgodnie z [ll] §234.3. przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm

w scianach i stropach nie stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowych, dla
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ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W budynku biurowym projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej N1W1,
ktorej zadaniem jest wymiana w pomieszczeniach Swiezego powietrza w ilosciach
wymaganych ze wzgledow higienicznych. Wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng zapewnia¢ bedzie podwieszana centrala wentylacyjna wyposazona
w sekcje filtracji (nawiew EU7, wywiew EUS5), wymiennik przeciwpradowy,
nagrzewnice elektryczng oraz chiodnice freonowg. Centrala posiada¢ bedzie
kompletng automatyke producenta i okablowanie. W zimie i okresach przejsciowych
powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej ogrzewane bedzie przez nagrzewnice
elektryczng do temperatury nawiewu 20°C, natomiast w okresie letnim powietrze
nawiewane bedzie schtadzane do temperatury 24°C poprzez chtodnice freonowa.
Centrale nalezy umiejscowi¢ pod stropem klatki schodowej na pietrze budynku.
Nawiew do centrali za pomocg czerpni Sciennej, wywiew ponad dach wyrzutnig
dachowa.

Dane techniczne centrali:

Vn = 1210 méh

Vw = 1110 m3h

- nagrzewnica elektryczna

- chfodnica freonowa

Nel = 6,15 kW

Lw =41 dB(A)/3m

Sekcja filtracji: F7, F7

Wymiary LXWxH, waga: 1646x1500x480, 788

Uzdatnione w centrali powietrze nawiewane bedzie bezposrednio
do projektowanych stref przy pomocy systemu kanatowego. Kanalty i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i kotowym prowadzone, o wymiarach
zgodnych z PN-EN 1505/1506:2001. Na kanatach przewidzie¢ rewizje czyszczakowe.
Rozdziat powietrza za pomocg , nawiewnikdéw wirowych, anemostatow oraz zaworow
wentylacyjnych. Prowadzenie przewoddw oraz lokalizacje elementéw naw/wyw wraz

z zabudowg pokazano na rysunkach. W celu ograniczenia hatasu od centrali
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wentylacyjnej projektuje sie na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych tlumiki
akustyczne.

Przewody nawiewne i wywiewne wentylacji prowadzone na zewngtrz budynku
izolowane termicznie i przeciw-kondensacyjnie izolacjg z wetny mineralnej o gr. 80 mm
pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody po =zaizolowaniu zabezpieczone
ptaszczem zewnetrznym z blachy stalowej ocynkowanej lub systemowym laminatem
al. Powyzsze grubosci odnoszg sie do izolacji o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/mK]. Przewody naw- wywiewne prowadzone wewnatrz i wykonane
z blachy ocynkowanej izolowac¢ termicznie i przeciw-kondensacyijnie izolacjg z wetny
mineralnej o gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne, tgczenia:

- Przewody i ksztattki prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej tgczonej na kotnierze,
- Przewody i ksztattki kotowe jako Spiro - tgczone na ztgczki nyplowe.

Indywidualne konstrukcje wsporcze w oparciu o zatozenia wynikajgce z urzadzen

wentylacyjnych.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w Scianach

przewodow
mm mm
d A (dlugosc) B (obwod)
200 <d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400
Y 600 500

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm
g! A B
(dlugosc) (szerokosc)

<200 300 100

200 <5 <500 400 200

> 500 500 400

. 600 500
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1.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek jest wykonany w systemie tradycyjnym, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng

i elektryczna.

Powierzchnia pomieszczen ogrzewalnych............ccccoeeiiiiiiiinnnens 266,62 m?

Kubatura pomieszczen ogrzewalnych...........cccccovveviiiiiiiiiiiiiinneenns 799,86 m3

Parametry nowej instalaciji:

e Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ........................... 23053 W
e Obliczeniowa temp. czynnika grzewczego............c...c.cc.... 75/60°C
Grzejniki

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki ptytowe

bocznozasilane badz dolnozasilane typu CV22 o wysoko$ci 500 mm. Rozmieszczenie
grzejnikow wedtug rzutow.
Odlegtos¢ grzejnika od sciany powinna wynosi¢ minimum 30mm. tgczna gtebokos$é
zabudowy grzejnika CV11 wynosi 91 mm, CV22 — 132 mm oraz CV 33 — 203 mm.
Przy montazu grzejnikow zachowac¢ minimalng odlegtos¢ nad i pod grzejnikiem
wynoszacg 100 mm.

Grzejniki mocowac do $cian za pomocg zestawdw wspornikowych do grzejnikow
typu CV, oraz dla duzych grzejnikow dodatkowe wsporniki.

Grzejniki dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne zas grzejniki
bocznozasilane oraz grzejniki fazienkowe w zawor termostatyczny z gtowicg

na zasilaniu oraz w zawor odcinajgcy na powrocie instalaciji.

Przewody rozprowadzajace

Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ z rur tworzywowych Pert/Al./Pert
tgczonych za pomocyg ksztattek zaprasowywanych o srednicy 15 mm. Potaczenie
grzejnika dolnozasilanego z instalacjg za pomocg zaworu kgtowego lub prostego typu
>,multiflex” z mozliwoscig odciecia. Potgczenie grzejnika bocznozasilanego z instalacjg

za pomocg zaworow termostatycznych oraz odcinajgcych powrotnych. Instalacje
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z kazdego grzejnika nalezy doprowadzi¢ do rozdzielacza podtynkowego znajdujgcego
sie na parterze oraz na pietrze budynku. Z rozdzielaczy instalacje za pomocg rur
tworzywowych nalezy doprowadzi¢ do piwnicy budynku. W piwnicy instalacje
doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni i poprzez pompe wpigc jako odrebny obieg

instalacji c.o. Przy rozdzielaczach grzejnikowych zabudowaé zawory odcinajgce.

Przyjete rozwigzania projektowe:

- poziomy rozprowadzajgce wykonac¢ z rur tworzywowych tgczonych za pomocag
ksztattek zaprasowywanych prowadzonych w warstwie posadzki lub na scianach przy
posadzce,

- podejscia do grzejnikdbw wykona¢ z rur tworzywowych tgczonych za pomocag
ksztattek zaprasowywanych,

- podejscia prowadzi¢ podtynkowo,

- prowadzenie przewodow zgodnie z rysunkami, mocowanie punktami statymi
zgodnie z regutami samokompensaciji,

- przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewoddéw; przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym; (w obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie),

- W najnizszych punktach instalacji zabudowa¢ zawory spustowe, zas
w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi,

- grzejniki dolnozasilane wyposazone sg we wktadki termostatyczne oraz reczny
odpowietrznik,

- grzejniki bocznozasilane wyposazy¢ w zestaw korkow i odpowietrznikdw recznych,
zawor termostatyczny oraz zawér powrotny,

- wkiadki termostatyczne oraz zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z  maksymalnym  ograniczeniem  temperatury = powietrza

w pomieszczeniu do 16°C.
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1.5 Wykonanie i odbiér instalacji sanitarnych wewnetrznych

1.5.1 Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur z polipropylenu tgczonych przez
zgrzewanie. Instalacje wody zimnej zaizolowa¢ za pomocg pianki polietylenowej

0 grubosci 13 mm, wody cieptej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje wodociggowg po zakonczeniu prac nalezy przeptukaC¢ i poddac
dezynfekcji. Do ptukania instalacji nalezy uzy¢ wody wodociggowej zdatnej do picia.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy roztworu chlorku wapnia
pozostawiajgc ten roztwdr na czas 24 godzin w zaprojektowanej i wykonanej czesci
instalacji wodnej. Po zakonczeniu ptukania instalacji wodnej nalezy wykonac¢ analize
bakteriologiczng. Analiza moze zostaC przeprowadzona wytgcznie przez jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Analiza bakteriologiczna musi
okresla¢ 7 podstawowych wskaznikow jakosci wody:

e 0g0Ing liczbe mikroorganizmoéw w 22° C i 36° C

« liczbe bakterii z grupy Coli, typ fekalny oraz Escherichia

e liczby Enterokokéw katowych

e liczbe Clostridium perfringens (powierzchniowe lub mieszane)

e Pseudomonas aeruginosa (butelkowana, cysterny, lub gdy zachodzi

podejrzenie dla wody pitne))

o Legionella (tylko dla wody cieptej)

Po zakonczeniu badan wyniki nalezy przedstawi¢ kierownikowi robot sanitarnych
oraz inspektorowi nadzoru. Pozytywny wynik przeprowadzonych badan oraz

akceptacja kierownika budowy dopuszcza instalacje wodociggowg do uzytkowania.

1.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac rur tworzywowych PVC-u fgczonych
za pomocg ksztaltek na wcisk z uszczelkg. Pion kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢é w bruzdzie $ciennej. Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory
sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-

01707), przy czym $rednice podejs¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotow
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z przyborow sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach oraz pod stropem parteru. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki)
nalezy ustawia¢ na elastycznych podkfadkach w celu ochrony przed hatasem
i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyborow
materiatami ttumigcymi drgania. Na pionie powyzej posadzki nalezy zamontowac
rewizje kanalizacyjng. Pion powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢
od 0,5m do 1,0m i zakonczony rurg wywiewng. Na przewodach pionowych stosowac
na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggdéw i jedno przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczyC
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy majg by¢ mocowane niezaleznie.
Armature instalacji kanalizacji sanitarnej stanowig elementy biatego montazu oraz

baterie.

1.5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zapewni¢ prawidiowe utozenie przewodoéw pod wzgledem wymagan
przeptywu cieczy, w szczegolnosci dotyczy to przewodow gtownych. Rurociggi nalezy
uktada¢ tak, aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposob oprézniany,
a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie
niezbedne spusty iodpowietrzenia. Miejsca odprowadzajgce wode powinny
znajdowac¢ sie w poblizu miejsc przylgczenia do kanalizacji. Rurociggi powinny
by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami
powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato
przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegoélnych odcinkow.
Przy doborze podpér ruchomych nalezy zwrdci¢ uwage na grubosé izolacji. Izolacja
nie moze sie styka¢ z ruchomymi czesciami podpor. Przewody rurowe nalezy utozyé
w sposob réwny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny Scian.
Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe
byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢
wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone

z jednakowym odpowiednim odstepem.
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Jezeli jest to konieczne, nalezy zastosowacC podpory state. Podpory te nalezy
usztywniC i zakotwiczy¢, tak aby wystepujgce sity poprzeczne byly przejmowane
w sposéb bezpieczny. Podpory state rurociggu powinny by¢ usytuowane w poblizu
odgatezien.

Wykonanie i odbiér prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, przedstawionych
w tomie |l opracowanych przez Centralny Osrodek Branz. Techn.- Inst. "INSTAL -
Warszawa oraz zgodnie z PN-64/B-10400 ,Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

Odlegtosci miedzy podporami dla przewoddw tworzywowych wynosza:

Srednica zewnetrzna rury [mm]

Utozenie
pionowo 1,5 1.5 1,7 19 2,1 2.2 2,6 2,8
poziomo 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6 1.7 2,0 22

Sie¢ przewodow rozprowadzajgcych zaizolowac¢ otulinami o grubosciach

wynoszgcych odpowiednio:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
g d )
; (material o wspoiczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu F peny
: przewodzenia ciepla
A=0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
rzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalez
D P t teriak 1 g b k d: I dany w tabel |
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku biurowym przy ul.
Mikulczyckiej 9 nr dziatki 828/131, 836/131 w Ziemiecicach
PIWS-1/06/2022 str. 21



1.6 Préby szczelnosci instalacji wewnetrznych

1.6.1 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci.
Probe cisnieniowg instalacji nalezy wykonac¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe
gtowna.

e Préba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym
od cisnienia roboczego (przyjeto 10 bar) w czasie 30 min, w odstepach 10 min,
dwukrotnie przywracajgc jego warto$¢. W fazie tej préby w ciggu dalszych 30 minut
ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

e Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Proba ta
trwa dwie godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie,

nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

1.6.2 Proéby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;j

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ nalezy
w nastepujacy sposéb:
e Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
e Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdza sie
na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana

tgczgcego pion z poziomem.

1.6.3 Proéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed natozeniem izolacji. W przypadku stosowania otulin rurowych
naktadanych w trakcie montazu, na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc
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w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow
i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli
w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem zimnej wody,
instalacje nalezy napetni¢ wodg o temp. 80° C i ci$nieniem 0,2 MPa.
Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia cieptg woda.
Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowa¢ zachowanie

sie punktow statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujgcych.

1.6.4 Préby szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-EN 1507/12237 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ wykonujgc probe szczelnosci instalacji zgodnie
Z wymaganiami dostawcy urzgdzen oraz odpowiedni dla stosowanego czynnika
chtodniczego.

Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed prébami doktadnie przedmucha¢ azotem.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest

sporzgdzi¢ protokot.

1.7 Uwagi koncowe

Catos$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami,
prawem, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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1.8 Szczegbétowe wymagania na budowie

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
oraz wiedzg techniczna.
Powinna zapewniac¢:
e bezpieczenstwo ludzi i mienia,
e ochrone srodowiska,
e ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesdw technologicznych
W czasie budowy nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczgce:
. roboét budowlano- montazowych
. robot spawalniczych
« robot na rusztowaniach
. przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
« robot elektrycznych

« przeprowadzania prob instalaciji
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1.9 Zestawienie materiatow

System Nazwa Typ lloé¢ |Jednostka

LINE 16,92 | m
Anemostat wywiewny z
skrzynka rozpreing 295x295 1|szt.
Anemostat nawiewny z
skrzynka rozprezing 295x295 15| szt.
Anemostat wywiewny z
skrzynka rozpreing 295x295 12 | szt.
Czerpnia Scienna prostokatna | 600x495 1| szt.
Klimatyzator 13| szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/400 2 | szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/500 1| szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/600 1|szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/700 1|szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/800 3| szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/900 2 | szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/1000 1|szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 -500/1200 1|szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/1400 2 | szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 - 500/1600 3| szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV22 -500/2300 1|szt.
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z
zaw.termostat. CV33 -500/1800 1|szt.
Szafka podtynkowa 2| szt.
Wentylator osiowy $cienny 250-0,25 2| szt.
Wyrzutnia dachowa kotowa 160 2| szt.
Wyrzutnia dachowa
prostokatna 400x400 1|szt.

Czynnik

chtodniczy,

powrot Linia 61,46 | m

Czynnik

chtodniczy,

powrot Przewdd D=10 12|m

Czynnik

chtodniczy,

zasilanie Linia 61,18 | m
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System Nazwa Typ llos¢ |Jednostka
Czynnik
chtodniczy,
zasilanie Przewdd D=12 12|m
Gaz ziemny Rura 160 (L 1000) 11,28 | m
Gaz ziemny Tréjnik 90° 160 2 | szt.
Gaz ziemny Wpust podtogowy 2 | szt.
Zawor czerpalny ze ztgczka do
Gaz ziemny weza 1|szt.
Gaz ziemny Zlew prostokatny 1|szt.
Kanalizacja 2 x Kolano 45° 50 1|szt.
Kanalizacja Kolano 30° 50 1| szt.
Kanalizacja Kolano 45° 50 2 | szt.
Kanalizacja Kolano 67°30' 50 1| szt.
Kanalizacja Kolano 67°30' 110 1| szt.
Kanalizacja Kolano 87°30' 110 1| szt.
Kominek odpowietrzajacy z
Kanalizacja ostong przeciwdeszczowg 110 2 | szt.
Kanalizacja Napowietrzacz 50 1] szt.
Kanalizacja Przewdd D=110 0,44 | m
Kanalizacja Rura z kielichem 50 (L 250) 1,14 | m
Kanalizacja Rura z kielichem 50 (L 500) 0,29 | m
Kanalizacja Rura z kielichem 50 (L 1000) 7,13 m
Kanalizacja Rura z kielichem 50 (L 2000) 1,76 | m
Kanalizacja Rura z kielichem 75 (L 250) 0,39|m
Kanalizacja Rura z kielichem 75 (L 1000) 0,73|m
Kanalizacja Rura z kielichem 110 (L 250) 0,62 |m
Kanalizacja Rura z kielichem 110 (L 500) 0,62 |m
Kanalizacja Rura z kielichem 110 (L 1000) 1,96 | m
Kanalizacja Trojnik 45° 75x75 1|szt.
Nawiew Kanat kotowy D=125 6,6 m
Nawiew Kanat prostokatny 125 x 100 0,81|m
Nawiew Kanat prostokatny 125x 125 2,24 m
Nawiew Kanat prostokatny 160 x 160 18,8 | m
Nawiew Kanat prostokatny 200 x 150 6,98 | m
Nawiew Kanat prostokatny 250 x 200 6,86 | m
Nawiew Kanat prostokatny 250 x 250 2,95 | m
Nawiew Kanat prostokatny 300 x 250 4,89 |m
Nawiew Kanat prostokatny 300 x 300 3,49 m
Nawiew Kanat prostokatny 400 x 400 10,76 | m
Nawiew Kolano D=125, R=187.5, a=90° 1|szt.
Nawiew Kolano D=125, R=188, a=90° 1|szt.
Nawiew Kolano A=250, B=300, a=90°, E,F=50 2| szt.
Kratka wentylacyjna
Nawiew tansferowa 1|szt.
Kratka wentylacyjna
Nawiew transferowa 1|szt.
Kratka wentylacyjna
Nawiew wywiewna 2 | szt.
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System Nazwa Typ llos¢ |Jednostka

A=100, B=125, A2=160,

Nawiew Redukcja B2=160, L=220, E,F=50 1|szt.
A=150, B=200, A2=160,

Nawiew Redukcja B2=160, L=275, E,F=50 1|szt.
A=160, B=160, A2=100,

Nawiew Redukcja B2=125, L=220, E,F=50 1|szt.
A=200, B=250, A2=160,

Nawiew Redukcja B2=160, L=355, E,F=50 1|szt.
A=250, B=300, B2=250,

Nawiew Redukcja L=390, E,F=50 1|szt.
A=300, B=250, A2=200,

Nawiew Redukcja L=390, E,F=50 1|szt.
A=300, B=300, A2=250,

Nawiew Redukcja L=390, E,F=50 1| szt.
A=100, B=125, D2=125,

Nawiew Redukcja prostokatno-kotowa |L=175, E,F=50 2 | szt.
A=150, B=200, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=260, L3=55, a=90° 1] szt.
A=160, B=160, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=260, L3=50, a=90° 2 | szt.
A=200, B=250, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokagtno-kotowy L=300, L3=50, a=90° 2 | szt.
A=250, B=250, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokagtno-kotowy L=350, L3=50, a=90° 2 | szt.
A=250, B=300, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokagtno-kotowy L=350, L3=50, a=90° 1|szt.
A=300, B=250, D3=125,

Nawiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=415, L3=58, a=90° 1] szt.
A=300, B=300, D3=125,

Nawiew Trojnik prostokatno-kotowy L=415, L3=58, a=90° 1|szt.
A=160, B=160, A3=125,

Nawiew Tréjnik prosty B3=125, L=260, L3=50, a=90° 2 | szt.
A=160, B=160, R=100, a=90°,

Nawiew tuk prostokatny E,F=50 4 | szt.
A=250, B=250, A2=150,

Nawiew tuk prostokatny R=100, a=90°, E,F=50 1|szt.
A=300, B=300, R=83, a=11°,

Nawiew tuk prostokatny E,F=50 2 | szt.
A=400, B=400, R=46, a=90°,

Nawiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.

Powietrze A=350, B=600, A2=325, a=90°,

usuwane Kolano E,F=50 1] szt.

Powietrze

Swieze Kanat prostokatny 600 x 350 0,25|m

Powietrze A=600, B=350, A2=400,

Swieze Redukcja B2=400, L=680, E,F=50 1|szt.

Powrot Linia 134,33 | m

Powrot Przewdd D=25 0,12 |m

Powrot Przewdd D=32 3|m

Powrot Przewdd D=40 3|m
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System Nazwa Typ llos¢ |Jednostka
Woda ciepta Kolanko D=20, R=20, a=90°, E,F=2 7 | szt.
Woda ciepta Kolanko D=20, R=25, a=90°, E,F=2 4| szt.
Woda ciepta Przewdd D=20 7,98 | m
Woda ciepta Przewdd D=25 0,06 | m

D=20, D3=25, L=61, L3=28,
Woda ciepta | Trdjnik a=90° 1|szt.
Woda zimna Kolanko D=20, R=20, a=90°, E,F=2 2 | szt.
Woda zimna Kolanko D=20, R=25, a=90°, E,F=2 5| szt.
Woda zimna Kolanko D=25, R=20, a=90°, E,F=2 2 | szt.
Woda zimna Kolanko D=25, R=25, a=90°, E,F=2 2 | szt.
Woda zimna Kolanko D=25, R=32, a=90°, E,F=2 1|szt.
Woda zimna Kolanko D=32, R=32, a=90°, E,F=2 2 | szt.
Woda zimna Pion wody zimnej D=20 0,5|m
Woda zimna Pion wody zimnej D=DN32 0,2|m
Woda zimna Przewdd D=20 3,47 | m
Woda zimna Przewdd D=25 11,46 | m
Woda zimna Przewdd D=32 3,22 |m
Woda zimna Redukcja D=25, D2=20, L=38, E,F=2 1|szt.
Woda zimna Redukcja D=25, D2=32, L=50, E,F=2 1| szt.
D=25, D3=20, L=51, L3=18,
Woda zimna | Trdjnik a=90° 1|szt.
D=25, D3=25, L=56, L3=28,
Woda zimna | Trdjnik a=90° 2 | szt.
D=25, D3=32, L=82, L3=38,
Woda zimna | Trdjnik a=90° 1|szt.
D=32, D3=25, L=68, L3=32,
Woda zimna | Trdjnik a=90° 1|szt.
Wywiew Kanat kotowy D=125 16,94 | m
Wywiew Kanat kotowy D=150 1,43|m
Wywiew Kanat kotowy D=160 0,66 | m
Wywiew Kanat prostokatny 125 x 100 8,47 | m
Wywiew Kanat prostokatny 160 x 160 2,22 |m
Wywiew Kanat prostokatny 200 x 150 0,78 | m
Wywiew Kanat prostokatny 200 x 200 0,58 | m
Wywiew Kanat prostokatny 250 x 200 1,38| m
Wywiew Kanat prostokatny 250 x 250 3,05/ m
Wywiew Kanat prostokatny 300 x 250 9,28 | m
Wywiew Kanat prostokatny 300 x 300 7,82 m
Wywiew Kanat prostokatny 400 x 400 4,28 | m
Wywiew Kolano D=125, R=187.5, a=90° 2 | szt.
Wywiew Kolano D=125, R=188, a=45° 2 | szt.
Wywiew Kolano D=125, R=188, a=90° 2| szt.
Wywiew Kolano D=150, R=225, a=90° 1|szt.
Wywiew Kolano D=160, R=240, a=90° 1|szt.
Wywiew Kolano A=250, B=300, a=90°, E,F=50 2| szt.
A=100, B=125, A2=200,
Wywiew Redukcja B2=200, L=275, E,F=50 1|szt.
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System Nazwa Typ llos¢ |Jednostka

A=150, B=200, A2=100,

Wywiew Redukcja B2=125, L=275, E,F=50 1|szt.
A=200, B=250, A2=150,

Wywiew Redukcja B2=200, L=355, E,F=50 1|szt.
A=250, B=250, A2=200,

Wywiew Redukcja B2=200, L=355, E,F=50 1|szt.
A=250, B=250, A2=200,

Wywiew Redukcja L=355, E,F=50 1|szt.
A=250, B=300, A2=300,

Wywiew Redukcja B2=250, L=390, E,F=50 1|szt.
A=250, B=300, B2=250,

Wywiew Redukcja L=390, E,F=50 1|szt.
A=300, B=300, A2=250,

Wywiew Redukcja B2=250, L=390, E,F=50 1|szt.
A=100, B=125, D2=125,

Wywiew Redukcja prostokatno-kotowa | L=175, E,F=50 2 | szt.
A=100, B=125, D2=160,

Wywiew Redukcja prostokagtno-kotowa |L=220, E,F=50 1| szt.
A=160, B=160, D2=125,

Wywiew Redukcja prostokagtno-kotowa |L=220, E,F=50 1| szt.
A=150, B=200, D3=125,

Wywiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=260, L3=55, a=90° 1] szt.
A=160, B=160, D3=125,

Wywiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=260, L3=50, a=90° 1] szt.
A=200, B=200, D3=125,

Wywiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=300, L3=50, a=90° 1] szt.
A=250, B=250, D3=125,

Wywiew Tréjnik prostokatno-kotowy L=350, L3=50, a=90° 2 | szt.
A=250, B=300, D3=125,

Wywiew Trojnik prostokatno-kotowy L=350, L3=50, a=90° 1|szt.
A=300, B=300, D3=125,

Wywiew Trojnik prostokatno-kotowy L=415, L3=58, a=90° 2 | szt.
A=200, B=200, A3=160,

Wywiew Trojnik prosty B3=160, L=300, L3=50, a=90° 1|szt.
A=200, B=250, A3=100,

Wywiew Trojnik prosty B3=125, L=300, L3=50, a=90° 1|szt.
A=160, B=160, R=100, a=29°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
A=160, B=160, R=100, a=61°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
A=160, B=160, R=100, a=90°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
A=200, B=200, R=100, a=90°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
A=250, B=300, R=83, a=90°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 2 | szt.
A=300, B=300, R=83, a=90°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
A=300, B=300, R=100, a=90°,

Wywiew tuk prostokatny E,F=50 1|szt.
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System Nazwa Typ llos¢ |Jednostka
A=400, B=400, R=62, a=90°,
Wywiew tuk prostokatny E,F=50 2 | szt.
Zasilanie Linia 134,54 | m
Zasilanie Przewdd D=25 0,12 | m
Zasilanie Przewdd D=32 3|m
Zasilanie Przewdd D=40 3|m
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowano na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art.20, ust. 1b
e Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

CZESC OPISOWA
Zakres robot:

¢ Instalacje sanitarne:

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e W obszarze zainteresowania istnieje budynek ustugowo-biurowy, gdzie jedynie

W jego otoczeniu realizowane jest zamierzenie inwestycyjne, ujete w punkcie 1.
Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

¢ nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét instalacyjno- budowlanych:

e roboty demontazowe rur i armatury (zagrozenie uderzenia, przygniecenia),

e roboty spawalniczo- lutownicze wraz z cieciem rur stalowych (zagrozenie
poparzenia, wybuchu, uderzenia, przygniecenia),

e roboty montazowe na wysokosci — podwieszanie rur do stropu (zagrozenie
uderzenia, przygniecenia, upadku z drabiny)

e roboty budowlane dot. zamurowania przebi¢ w Scianach (zagrozenie uderzenia,
przygniecenia, utraty czesci ciala w wyniku obciecia).

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw:

e do nadzoru i instruktazu pracownikow na terenie prowadzonych prac
remontowych, zobowigzany jest kierownik robodt, okreslajgcy szczegotowe
procedury postepowania na okolicznos¢ prowadzonych prac oraz mozliwosci
wystgpienia sytuacji zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e aktualne zaswiadczenia i uprawnienia zwigzane z wykonywanymi robotami,
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e zaswiadczenie w zakresie przeszkolenia BHP i P-poz, dopuszczenie
do mozliwosci korzystania ze sprzetu budowlanego — zaswiadczenie lekarskie,

¢ linia telefoniczna wraz z numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, pogotowia gazowego i policji,

e Srodki gasnicze, srodki lecznicze do udzielenia pierwszej pomocy.

e (Qdzie jedynie w jego otoczeniu realizowane jest zamierzenie inwestycyjne, ujete
w punkcie 1.

Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
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WYNIKI DOBORU GRZEINIKOW

BUDYNEK : Budynek biurowy

Podstawowe informacje

Miejscowosc¢
Ziemiecice

Projektant

Przemystaw Pietrowski
Parametry pracy instalacji
Ogrzewanie konwekcyjne 8s/6r
75/60 oC

Geometria i moc

Powierzchnia A
266,62 m2

Moc na m2 A
86,5 W/m2

Adres
Mikulczycka 9

Ogrzewanie podtogowe 6s/6r

45/35 oC

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
799,86 m3 23053 W

Moc na m3 ¢V

28,8 W/m3

System podiaczenia grzejnikow konwekcyjnych

System przewodow
Rozdzielaczowy

Symbol przewoddéw
PERT

Opis przewoddéw

Rury Objektline PE-RT z polietylenu uszlachetnionego z barierg antydy-
fuzyjng, o 5-warstwowej konstrukcji, parametry pracy: temp. 70°C, ci-
$nienie 6 bar.

Kondygnacja : PARTER

Parter

Geometria i moc

Powierzchnia A
123,71 m2

Moc na m2 A
81,9 W/m2

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
371,13 m3 10127 W

Moc na m3 oV

27,3 W/m3
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Grupa

Rozdzielacz na parterze
Geometria i moc

Powierzchnia A
123,71 m2

Moc na m2 A
81,9 W/m2
Rozdzielacz grzejnikowy

Symbol
ROzDZ

Liczba obwoddw
9

Szafka

SZAFKA DO ROZDZIELACZY
PODTYNKOWA PURMO

Pomieszczenie :2

Biuro

: ROZDZIELACZ PARTER

Kubatura V
371,13 m3

Moc na m3 ¢V
27,3 W/m3

Opis

Moc Cieplna ®HL
10127 W

Rozdzielacz, gwint wewnetrzny 1" - gwint zewnetrzny 3/4".

Numer katalogowy
FAZMRBR0940520P0

Opis

Podtynkowa szafka do rozdzielaczy.

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2

Powierzchnia A
20,2 m2

Moc na m2 A
72,4 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V
60,6 m3

Moc na m3 ¢V
24,1 W/m3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 2

SYMBOL

Cv22-50

Pomieszczenie :3

Biuro

NUMER KATALOGOWY

F072205014011300

Geometria i moc w pomieszczeniu :3

Powierzchnia A
20,82 m2

Moc na m2 A

Kubatura V
62,46 m3

Moc na m3 ¢V

Moc Cieplna ®HL
1462 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 1,400 0,102 1617

Moc Cieplna ®HL
1573 W
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75,6 W/m2 25,2 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu :3

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205014011300

Pomieszczenie :4

Biuro

Geometria i moc w pomieszczeniu : 4

Powierzchnia A Kubatura V
21,96 m2 65,88 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
109,4 W/m2 36,5 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 4

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205023011300

Pomieszczenie :5

Biuro

Geometria i moc w pomieszczeniu :5

Powierzchnia A Kubatura V
12,66 m2 37,98 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
136,7 W/m2 45,6 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne
Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu :5

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205016011300

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) W)
17x2 0,500 1,400 0,102 1642

Moc Cieplna ®HL
2402 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 2,300 0,102 2656

Moc Cieplna ®HL
1730 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 1,600 0,102 1862
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Pomieszczenie :6

Biuro

Geometria i moc w pomieszczeniu : 6

Powierzchnia A Kubatura V
7,18 m2 21,54 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
110,1 W/m2 36,7 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 6

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205007011300

Pomieszczenie :7

Sanitariat

Geometria i moc w pomieszczeniu :7

Powierzchnia A Kubatura V
5,46 m2 16,38 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
29,7 W/m2 9,9 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 7

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205004011300

Pomieszczenie :8

Korytarz

Geometria i moc w pomieszczeniu :8

Kubatura V
93,06 m3

Powierzchnia A
31,02 m2

Moc Cieplna ®HL

790 W
DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,700 0,102 822
Moc Cieplna ®HL
162 W
DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,400 0,102 340

Moc Cieplna ®HL
1876 W
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Moc na m2 A
60,5 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Moc na m3 ¢V
20,2 W/m3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 8

SYMBOL

Cv22-50
Cv22-50

Pomieszczenie

Pomieszczenie gospodarcze

NUMER KATALOGOWY

F072205008011300
F072205008011300

Geometria i moc w pomieszczeniu :9

Powierzchnia A
4,41 m2

Moc na m2 A
29,8 W/m2

Kubatura V
13,23 m3

Moc na m3 ¢V
9,9 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu :9

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205004011300

Kondygnacja : PIETRO

Kondygnacja PIETRO

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V
142,91 m2 428,73 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ®oV
90,4 W/m2 30,1 W/m3

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,800 0,102 946
17x2 0,500 0,800 0,102 946

Moc Cieplna ®HL
132 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,400 0,102 308

Moc Cieplna ®HL
12925 W
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Grupa : ROZDZIELACZ PIETRO

Grupa ROZDZIELACZ PIETRO

Geometria i moc

Powierzchnia A
142,91 m2

Moc na m2 A
90,4 W/m2
Rozdzielacz grzejnikowy

Symbol
ROzDZ

Liczba obwoddw
10

Szafka

SZAFKA DO ROZDZIELACZY
PODTYNKOWA PURMO

Pomieszczenie : 2.

Sekretariat

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
428,73 m3 12925 W

Moc na m3 ¢V

30,1 W/m3

Opis

Rozdzielacz, gwint wewnetrzny 1" - gwint zewnetrzny 3/4".

Numer katalogowy
FAZMRBR1040520P0

Opis

Podtynkowa szafka do rozdzielaczy.

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.

Powierzchnia A
21,85 m2

Moc na m2 A
81,8 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
65,55 m3 1786 W

Moc na m3 ¢V

27,3 W/m3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 2.

SYMBOL

Cv22-50

NUMER KATALOGOWY

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)

F072205016011300 17x2 0,500 1,600 0,102 1874
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Pomieszczenie

Ksiegowos¢

Geometria i moc w pomieszczeniu : 3.

Powierzchnia A
20,92 m2

Moc na m2 A
82,8 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V
62,76 m3

Moc na m3 ¢V
27,6 W/m3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 3.

SYMBOL

Cv22-50

Pomieszczenie

Pokdj konferencyjny

NUMER KATALOGOWY

F072205016011300

Geometria i moc w pomieszczeniu : 4.

Powierzchnia A
24,14 m2

Moc na m2 A
110,7 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V
72,42 m3

Moc na m3 ¢V
36,9 W/m3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 4.

SYMBOL

CV33-50

Pomieszczenie

WC

NUMER KATALOGOWY

F073305018011300

Geometria i moc w pomieszczeniu :5.

Powierzchnia A
9,06 m2

Moc na m2 A
151,0 W/m2

Kubatura V
27,18 m3

Moc na m3 ¢V
50,3 W/m3

Moc Cieplna ®HL
1731 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 1,600 0,102 1862

Moc Cieplna ®HL
2672 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 1,800 0,152 2891

Moc Cieplna ®HL
1368 W
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System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 5.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205012011300

Pomieszczenie :6.

Pokdj socjalny

Geometria i moc w pomieszczeniu : 6.

Powierzchnia A Kubatura V
5,7 m2 17,1 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
119,1 W/m2 39,7 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 6.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205006011300

Pomieszczenie :7.

Pokdj kierownika

Geometria i moc w pomieszczeniu : 7.

Powierzchnia A Kubatura V
12,2 m2 36,6 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
97,2 W/m2 32,4 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 7.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205010011300

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) W)
17x2 0,500 1,200 0,102 1411

Moc Cieplna ®HL
679 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,600 0,102 705

Moc Cieplna ®HL
1186 W

DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 1,000 0,102 1185
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Pomieszczenie : 8.

Archiwum

Geometria i moc w pomieszczeniu : 8.

Powierzchnia A Kubatura V
15,3 m2 45,9 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
38,2 W/m2 12,7 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 8.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205005011300

Pomieszczenie :10.

Pokdj pedagoga

Geometria i moc w pomieszczeniu : 10.

Powierzchnia A Kubatura V
8,77 m2 26,31 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
108,3 W/m2 36,1 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 10.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY

Cv22-50 F072205008011300

Pomieszczenie :11.

Korytarz

Geometria i moc w pomieszczeniu : 11,

Kubatura V
74,91 m3

Powierzchnia A
24,97 m2

Moc Cieplna ®HL

585 W
DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,500 0,102 591
Moc Cieplna ®HL
950 W
DN H L G ¢conv
(mm)  (m) (m) (m) (W)
17x2 0,500 0,800 0,102 948

Moc Cieplna ®HL
1968 W
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Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
78,8 W/m2 26,3 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 11.

SYMBOL NUMER KATALOGOWY
Cv22-50 F072205009011300
Cv22-50 F072205009011300

(mm)
17x2
17x2

H
(m)
0,500
0,500

L
(m)
0,900
0,900

G ¢conv
(m) (W)
0,102 1050
0,102 1050
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Zestawienie pomieszczen

SYMBOL

10.

11.

A
(m2)

20

21

22

13

31

22

21

24

12

15

25

®
(W)

1462

1573

2402

1730

790

162

1876

132

1786

1731

2672

1368

679

1186

585

950

1968

dA
(W/m2)

72

76

109

137

110

30

60

30

82

83

111

151

119

97

38

108

79

PV
(W/m3)

24,1

25,2

36,5

45,6

36,7

9,9

20,2

9,9

27,3

27,6

36,9

50,3

39,7

32,4

12,7

36,1

26,3

OGRZEWANIE
Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

Tylko konwek-
cyjne

¢hconv
(W)

1617

1642

2656

1862

822

340

1892

308

1874

1862

2891

1411

705

1185

591

948

2100

dfloor
(W)

0

dgrz
W)

1617

1642

2656

1862

822

340

1892

308

1874

1862

2891

1411

705

1185

591

948

2100

dPokr
(%)

110,62

104,38

110,58

107,61

103,99

209,98

100,84

234,00

104,90

107,55

108,21

103,16

103,83

99,91

101,06

99,80

106,69
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Legenda

Grzejniki konwekcyjne

DN
H
L
G

Dobrana $rednica nominalna elementu wraz z gruboscig Scianek, (mm).
Wysokos¢ dobranego grzejnika, (m).

Diugosc¢ dobranego grzejnika, (m).

Glebokos$¢ dobranego grzejnika, (m).

_<1'3C0n Rzeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikéw, (W).

Grzejniki podiogowe

A
Ap
-
Tp
DN
L

v

Powierzchnia podtogi wykorzystana przez grzejnik, (mz2).
Powierzchnia strefy brzegowej, (m2).

Dobrany rozstaw przewodow wezownicy w strefie podstawowej, (m).
Dobrany rozstaw przewodow wezownicy w strefie brzegowej, (m).
Srednica nominalna wezownicy, (mm).

Dtugos¢ rur w wezownicy - bez dtugosci przytacza, (m).

Strumien czynnika grzewczego, (I/min).

dfloo Rzeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikéw, (W).

Zestawienie pomieszczen

A
(0]

dA
¢V

Pole powierzchni ogrzewanych pomieszczen, (m2).

Skorygowane projektowe obciazenie cieplne pomieszczenia(po uwzglednieniu rozdziatu mocy cieplnych z
sgsiednich, (W).

Zapotrzebowanie na moc cieplng odniesione do powierzchni ogrzewanych pomieszczen, (W/m2).
Zapotrzebowanie na moc cieplng odniesione do kubatury ogrzewanych pomieszczen, (W/m3).

¢con Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikow konwekcyjnych, (W).

deIoo Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikow podtogowych, (W).

(hgrze Rzeczywista moc cieplna wszystkich urzadzen grzewczych, (W).

¢Pok Procentowe pokrycie mocy cieplnej prze wszystkie urzadzenia grzewcze, wynikajgce z ich niedopasowania

do potrzeb cieplnych pomieszczen, (%).
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