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CZESC OPISOWA:
1.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
1.1 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej
1.1.1. Wstepna charakterystyka energetyczna inwestycji:
e Napigcie zasilania: 0,4 kV,
¢ Moc przylaczeniowa 33,3kW
e System zasilania sieci zasilajacej zewnetrznej: TN — C

e System zasilania instalacji wewnetrznych: TN - S

e QOchrona dodatkowa: samoczynne wylaczenie zasilania



1.1.2. Uklady zasilania:

Dla czesci budynku przewidzianej przebudowa wraz ze sposobem uzytkowania przewidziano
nowe zasilanie podstawowe.
Zasilanie wewnetrznej instalacji tej czesci budynku, wykonane zostanie z istniejacego
przyltacza napowietrznego ktdre obecnie zasila caly budynek.
Zasilanie tej czesci budynku nalezy wykona¢ przewodem N2XH 4x16mm?2. Przewdd w
budynku od przytacza napowietrznego do tablicy licznikowej TL ( kt6rg nalezy wymienic ) i nowej

tablicy giéwnej TG prowadzi¢ w bruzdach w $cianie.

1.1.3. Pomiar energii elektrycznej:

Pomiar energii elektrycznej odbywat si¢ bedzie w tablicy licznikowej TL. Proponuje si¢
wymienic istniejgca tablice licznikowa na dostosowana do nowej mocy przytaczeniowej. Nalezy
zwrocic¢ si¢ do dystrybutora energii o zwigkszenie mocy dla tego uktadu z istniejgcego przylacza z
25 kW do 35 kW .

Uktad pomiaru energii odbywat si¢ bedzie na napieciu 0,4kV w ukladzie bezpo$rednim .
Tablice licznikowa TL wyposazy¢ w roztacznik przelicznikowy z wktadka bezpiecznikowa ( np.
RBK 000 pro z bezpiecznikiem 80A), tablic¢ licznikowa uniwersalng ( 1/3 faz ) oraz wytacznik
wyposazony w czlon przecigzeniowy dostosowany do mocy przytagczeniowej, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg r¢cznego roztgczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania, z dostepng dla odbiorcy dzwignig zatagcz/wytacz stanowigce zabezpieczenie

zalicznikowe ( np. Etimat TS0A w skrzynce S4 ).



1.1.4. Glé6wna rozdzielnica niskiego napiecia:

Rozdzielnice, tablice gtéwna budynku TG wykona¢ jako wnekowa 1 zamontowa¢ w poblizu
wejscia na parterze wg rysunku. TG wykonac jako izolowang w uktadzie IP 43. Wyposazy¢ w giéwny
wyltacznik pradu np. FRX 63A z cewka wybijakowg. W TG wykona¢ uziemiony rozdziat przewodu
PEN na PE i N oraz zabezpieczenia obwodow.

RG wyposazy¢ w opisy identyfikujgce zabezpieczenia i odbiory oraz na elewacji
zamontowac tabliczki ostrzegawcze. Drzwiczki powinny by¢ zamykane na klucz. Rozdzielnice
wyposazy¢ w ochronnik przepieciowy klasy B +C wraz z zabezpieczeniem.

Szyne PE potaczy¢ z gtléwng szyng uziemiajaca GSU. GSU, zabudowang w poblizu lub w

TG 1 potaczy¢ z uziomem budynku poprzez ztgcze kontrolne.

1.1.5. Centralny wylacznik pradu:

Centralny ( gtéwny, przeciwpozarowy ) wylgcznik pradu tej czgsci budynku wykonac jako
przycisk. Wytacznik montowaé¢ na wewngetrznej §cianie w poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych na
wysokosci 115 cm nad podtoga. Za pomoca tego wytacznika bedzie mozna odcigé doptyw pradu do
catego budynku. Potgczenie pomigdzy przyciskiem, a wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika FRX

63A w TG wykona¢ w $cianie przewodem HDGS 3x2,5mm?2.

1.1.6. Instalacje w budynku:

Instalacja w budynku parteru zasilona bedzie z tablicy gléwnej TG, instalacja na pigtrze

zasilona bedzie z tablicy TP1

Typy, sposéb i miejsca montazu gniazd, zestawow gniazd i urzadzen pokazano na
rysunkach.

Zasilanie gniazd, zastawOw gniazd 1 urzadzen wykona¢ przewodami miedzianymi. Przewody

uktada¢ w Scianach. Projektuje si¢ przewody N2XH o klasie reakcji na ogien B2ca.



1.2. Instalacja oswietleniowa:

Instalacja oswietleniowa catego budynku obejmuje oprawy, ich zasilania i sterowanie w
pomieszczeniach obiektu.

W ramach instalacji o$wietlenia wewngtrznego zaprojektowano o$wietlenie podstawowe jak
1 awaryjne ( ewakuacyjne) poszczeg6lnych pomieszczen i przestrzeni komunikacyjnych.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zostang zapewnione nast¢pujgce nat¢zenia oswietlenia:

- przestrzenie komunikacyjne — 150 Ix

- biura - 500 Ix

- pomieszczenia techniczne— 200 Ix

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne) drég ewakuacyjnych wykona¢ w oparciu o oprawy
doswietlajagce z modutem awaryjnym zapewniajacym 1 godzinng prace oprawy po zaniku napigcia.
Oswietlenie tych drég uzupetni¢ o oprawy awaryjne z piktogramem wskazujacym droge ewakuac;ji.
Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 1 PN-
EN 50 172. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x w
rejonie usytuowania gasnic oraz przycisku sterujgcego ppoz. wylacznikiem pradu nie mniejsze niz
SIx.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy umiesci¢ nad drzwiami prowadzacymi na
otwartg przestrzen zaroOwno na zewnatrz jak i od wewnatrz budynku.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego powinny posiada¢ §wiadectwo

dopuszczenia w zakresie ochrony ppoz. wydane przez CNBOP w J6zefowie.

Typy, sposéb i miejsca montazu opraw i ich tgcznikéw sterujgcych danym oswietleniem
pokazano na rysunkach.
Zasilanie o$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi. Przewody uktada¢ w Scianach 1 suficie.

Projektuje si¢ przewody N2XH o klasie reakcji na ogien B2ca.



1.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Projektowana sie¢ elektryczna pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S.

Uznaje si¢, ze instalacje niskiego napi¢cia oraz przystosowane do zainstalowania na nich
urzadzenia elektryczne ( rozdzielnice, gniazda i urzadzenia ) spetniajgce wymagania norm
dotyczacych ich projektowania i budowy zapewniaja skuteczng ochrong¢ przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim.( N SEP-E-001 punkt7).

Ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne
wylaczenie zasilania. Dopuszczalny czas wytaczenia w uktadzie TN dla 230V w warunkach
srodowiskowych normalnych jakie bedg wystepowaé w obiekcie wynosi 0,4 s dla instalacji
odbiorczej 1 5 s dla instalacji rozdzielczych.

Jako giéwng szyne uziemiajaca( GSU ) i wyréwnawczg wyréwnujacg potencjal na
czesciach metalowych zastosowacé kompletng szyne uziemiajacg zamontowang w poblizu lub w
rozdzielnicy gtéwnej TG.

Do szyny GSU potaczy¢ przewodem LgY16 mm?rury stalowe kanalizacyjne i wody.
Przytaczenia do rur wykonac za posrednictwem objemek stalowych ocynkowanych.
Do szyn GSU przewodem potaczy¢ rowniez szyn¢ PE rozdzielnicy gtéwnejTG.

Z GSU za pomocg bednarki FeZn 30x4mm potaczy¢ uziom.



1.4. Instalacja teletechniczna:

We wskazanych pomieszczeniach instalowac zestawy gniazd PEL — punkty elektryczno —
logiczne. Dla PEL stosowa¢ odpowiedni system puszek w zalezno$ci od rodzaju $ciany. Punkt
elektryczno — logiczny PEL moze by¢ zrédtem zasilania dla kazdego stanowiska komputerowego 1

rownoczesnie spetnia¢ funkcje gniazda uzytecznego.

PEL sktada si¢ z :
* podwdjnego gniazda czerwonego DATA do zasilania komputerdw,
® pojedynczego gniazda elektrycznego do zasilania innych odbioréw,
* podwdjnego gniazda RJ-45 do zasilania logicznego sieci komputerowej i telefoniczne;.

Punkty PEL beda montowane w §cianach we wskazanych miejscach.

Zasilanie gniazd DATA jak i gniazd uzytecznych w PEL nalezy wykona¢ przewodem 3x2,5

mm? z RG.

Okablowanie strukturalne wykona¢ w systemie okablowania kat. 6 kablem transmisyjnym UTP 6 w
rurkach ochronnych w $cianach z projektowanej szafy teleinformatycznej — gtéwnego punktu
dystrybucyjnego GPD zamontowanego w pomieszczeniu serwerowni. Szafe wykonac¢ jako
wolnostojacg typu rack 197 42 U 800x1000 i wyposazy¢ w panele 24xRJ 45 1U kat. 6. Na panelach
rozszy¢ wszystkie kable UTP. Urzadzenia aktywne, serwery itd i doprowadzenie sygnalu nie jest

objete tym opracowaniem.

Projektuje si¢ okablowanie o klasie reakcji na ogien B2ca.

Wybrane pomieszczenia obja¢ instalacja alarmowg oparta na czujkach ruchu i
sygnalizatorach akustyczno optycznych. Centrale alarmowa zamontowa¢ w pomieszczeniu
serwerowni a manipulator w strefie wejscia

Projektuje si¢ okablowanie o klasie reakcji na ogien B2ca.



1.5. Wnioski i uwagi koncowe:

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do
tych dokumentéw.

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materialéw 1 aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego
personelu. Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu, wykonac
wszystkie wymagane proby 1 pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy 1 normy oraz dokonac
je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajacy wtasciwe uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowac¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien zaznajomic¢ sie z potencjalnymi zagrozeniami
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa w

trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrédla zagrozen:
® transport, warunki transportu,
e prace w poblizu instalacji pod napigciem,
e prace elektronarzedziami,
e os$wietlenie miejsca pracy,
e pomiary elektryczne,
® podiaczenie do instalacji,
® uzycie maszyn i narzedzi,
Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nie nie

przekraczania wartosci granicznych hatasu 1 drgan w zaleznosci od ich usytuowania.



2.0 WNIOSKI I UWAGI DO PROJEKTU

Projekt, a zwlaszcza budowe instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac razem z

projektem architektonicznym. Tablice wykona¢ wg standardu jednego producenta.

3.0. DOKUMENTACJA GRAFICZNA I RYSUNKOWA

E-01 Projekt instalacji elektrycznej - rzut parteru

E-02 Projekt instalacji elektrycznej — rzut pigtra

E-03 Projekt instalacji elektrycznej — schemat tablicy TG
E-04 Projekt instalacji elektrycznej — schemat tablicy TP1



