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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji elektrycznych dla inwestycji pod nazwa:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku handlowo — ustugowego
Ziemiecicie ul. Mikulczycka 9, parcela nr 828 / 131,836 /131

Inwestor:

Gmina Zbrostawice,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych z budows.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robét obejmuje:

zasilanie gtowne

tablice elektryczne

instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230V

instalacje zasilania urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach oraz w ST. "Wymagania ogdlne".



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentac;ji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem.

1.5.1. Teren budowy i zaplecze budowy

Teren budowy na czas wykonywania prac zwigzanych z budowga bedzie wytgczony z
uzytkowania.

Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zostang zlokalizowane na
terenie placu budowy.

1.5.2. Miejsca parkingowe

Na czas budowy wykonawca bedzie korzystat z istniejgcych i niewykorzystywanych miejsc
parkingowych.

1.5.3. Zapewnienie interesu 0sob trzecich

W zwigzku z tym, ze na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg teren budowy bedzie
wytgczony z uzytkowania nie zachodzi niebezpieczenstwo naruszenia intereséw oséb
trzecich.

1.5.4. Drogi ewakuacyjne

Wykonawca bedzie korzystat z istniejgcych drég ewakuacyjnych. Wykonawca jest
zobowigzany tak organizowac prace, aby nie blokowa¢ w/w drég ewakuacyjnych.

1.5.5. Obciazenia Wykonawcy

Wykonawca bedzie ponosit koszty zasilania w energie terenu budowy, koszt wywozu gruzu,
oraz utylizacji zdemontowanych materiatdw elektrycznych i opraw oswietleniowych.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem: Grupy robdt, klasy robét lub kategorie
robot

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. MATERIALY

2.1. Charakterystyka ogdlna

2.1.1. Gtéwne Linie Zasilajace, Wewnetrzne Linie Zasilajace
Kable i przewody kabelkowe typu N2XH — 750V

2.1.2 Rozdzielnie, Tablice

Obudowy —izolacyjne, wnekowa lub wolnostojgce, Il klasa izolacji

Aparatura — modutowa, do montazu na szynie TH35,

Odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi w peszlach.

Catosc¢ stosowanych wyrobéw musi posiadac¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania na rynku polskim.

2.1.3 Instalacje odbiorcze

Przewody - miedziane wielozytowe (z oddzielng, z6tto - zielong zytg ochronng PE)
przystosowane do uktadania w peszlu pt, osprzet - podtynkowy .

2.1.4. Oprawy oswietleniowe

Oprawy ledowe
Oprawy typu downlight ledowe

2.2. Odbidér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnie, tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, kable, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem -podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robét.



2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze byc¢
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta. prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w
sposoéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet, osprzet instalacyjny i oprawy nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu oraz
opraw moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkoéw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.



5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach, podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach, a takze na innego rodzaju podtozach.

5.7. Uktadanie przewodow.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty. Odlegtosci od uchwytow nie powinny
by¢ wieksze od 0.5 m. dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktdrego
dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty
widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych
$cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w

sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych.



Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przyfaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przytgczenie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.

Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Tablice w obudowie wnekowej nalezy przykrecac do podfoza. Po zamontowaniu urzadzenia
nalezy:

- zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozyé ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczyé obwody zewnetrzne

- podtaczyé przewody ochronne

5.11. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:



- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepisow budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Natezenie projektowanego oswietlenia w pomieszczeniach bedzie zgodne z normg PN-EN
12464 -1

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektows,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow swietlnych

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar robd6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koricowym instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ Inwestorowi
poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbiorédw czesciowych.

W odbiorze czeSciowym powinien wzigé udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika

instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Wynik odbioru czesciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robdt (budowy).



8.2. Odbiory koricowe.

Odbidér koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw.
Odbidr korncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbidér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigzany do
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegdlnosci:
- UMOWY Wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
- protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych,
- dziennika robét (budowy),
- aktualng dokumentacje powykonawcza.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z umowg, dokumentacja projektowo-
kosztorysowga, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami

prob montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
8.3. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci robot (w tym i
elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia
wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-EN 12464-1:2003 Technika Swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie

ogoblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych - Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza



PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
2001.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wyboér poziomu ochrony dla urzadzenia piorunochronnego.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.



