Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzor Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Bytomska 2 c, 42-622 Orzech

e-mail : m.domogala@op.pl
tel. : 602-536-309
NIP : 645-129-16-75

Stadium : A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131
w Ziemiecicach

Obiekt : Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu : Xl

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :  Ziemiecice

Lokalizacja : 42-675 Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9,
parcela nr 828/131 i 836/131

Inwestor : Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

Branza : zagospodarowanie dziatki/ terenu
Data opracowania : maj 2022 r.
Projektowat : Marek Domogata upr. Nr 863/92

mgr inz. Przemystaw Pietrowski upr. Nr SLK/5997/PWBS/15
mgr inz. Rafat Dyminski upr. Nr SLK/1308/PWOE/06
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Spis zawarto$ci dokumentacji

A. Projekt zagospodarowania dziafki :

-mapa zasadnicza w skali 1:500

-czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki

-projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

-oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami, z dnia 27.05.2022 r.
-uprawnienia budowlane

-zadwiadczenie przynaleznosci do I1zby budownictwa



Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestyciji

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku handlowo- ustugowego, w
Ziemiecicach przy Mikulczyckiej 9, na parceli nr 828/131 i 836/131.

Istniejgcy stan zagospodarowania

Dojscie do budynku utwardzone z betonowej kostki brukowej i betonowych ptyt chodnikowych, dojazd
i dojscie od ulicy Mikulczyckie;.

Dziatka nieogrodzona. Na dziatce rosng drzewa i krzewy ozdobne, a cze$¢ nieutwardzona porosnieta
trawnikiem.

Projektowane zagospodarowanie

Powyzsza przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie zmieni zagospodarowania dziafki.
Jedynym nowym elementem w terenie bedzie pochylnia dla niepetnosprawnych.

Wejscie gtdéwne do budynku bez zmian.

Przeciwpozarowe ,zaopatrzenie” w wode od ulicy Mikulczyckiej.

Przytgcza mediow i uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Zestawienie powierzchni-bilans terenu- stan istniejgcy= stan projektowany

Powierzchnia dziatki 985,00+984,00=1.969,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku ustugowo- handlowego 421,80 m2

Powierzchnia utwardzona 716,75 m2

Powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych 27,35 m2
Powierzchnia zabudowy pochyini 24,75 m2
Ogotem powierzchnia zabudowana 421,80 m2
Ogotem powierzchnia utwardzona 716,75 m2
Ogotem powierzchnia zabudowy innych elementéw 52,10 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 778,35 m2

Dane informacyjne
Obiekt nie oddziatywuje szkodliwie na srodowisko. Warunki gruntowe proste, |- kategoria
geotechniczna.

Przedmiotowy budynek nie wptynie na otoczenie zewnetrzne, nie pogorszy istniejacych warunkow
gruntowych i wodnych.

Warunki ekologiczne
Nie wystepuja zjawiska majgce ujemny wplyw na ekologie i Srodowisko.

Odprowadzenie wody deszczowej

Wody deszczowe sg odprowadzane do kanalizacji sanitarno- deszczowej. Powyzsze pozwala iz
pochodzaca z dachéw, woda opadowa nie bedzie zalewata sgsiednich parceli.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
27.05.2022 r.

MAREK DOMOGALA

(imie, nazwisko)

863/92

(nr uprawnien)

SLK/BO/3114/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziafki

pt. : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131 , w

Ziemiecicach
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzgdzony w dniu 05.2022 r.

dla: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(pieczet, podpis)






Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzor Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie

Stadium :

Temat :

Obiekt :

Kategoria obiektu :

ul. Bytomska 2 c, 42-622 Orzech

e-mail : m.domogala@op.pl
tel. : 602-536-309

NIP : 645-129-16-75

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego

przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131
w Ziemiecicach

Budynek uzytecznosci publicznej

Xl

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :  Ziemiecice

Lokalizacja :

Inwestor :

Branza :

Data opracowania :

Projektowat :

42-675 Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9,
parcela nr 828/131 i 836/131

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

architektura+ konstrukcja

maj 2022 r.

Marek Domogata upr. Nr 863/92
Romuald Pradella upr. Nr 516/71 i 209/81

mgr inz. Przemystaw Pietrowski upr. Nr SLK/5997/PWBS/15
mgr inz. Rafat Dyminski upr. Nr SLK/1308/PWOE/06


mailto:m.domogala@op.pl




Spis zawarto$ci dokumentacji

B. Projekt architektoniczno- budowlany :

-czes¢ opisowa do projektu architektoniczno- budowlanego

-obszar oddziatywania inwestycji i zgodno$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

-czes$¢é rysunkowa :

rzut parteru- inwentaryzacja skala 1:75
rzut I-pietra- inwentaryzacja skala 1:75
przekroj A-A- inwentaryzacja skala 1:75
elewacja pétnocna- inwentaryzacja skala 1:75
elewacja potudniowa- inwentaryzacja skala 1:75
elewacja zachodnia- inwentaryzacja skala 1:75
elewacja wschodnia- inwentaryzacja skala 1:75
rzut parteru- projektowany skala 1:75
rzut |-pietra- projektowany skala 1:75
rzut dachu- projektowany skala 1:75
przekréj A-A- projektowany skala 1:75
elewacja pétnocna- projektowana skala 1:75
elewacja potudniowa- projektowana skala 1:75
elewacja zachodnia- projektowana skala 1:75
elewacja wschodnia- projektowana skala 1:75

zestawienie stolarki otworowe;j

-o$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami, z dnia 27.05.2022 r.
-uprawnienia budowlane
-zaswiadczenie przynaleznosci do Izby budownictwa



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Stan istniejgcy-ocena techniczna

Budynek uzytecznosci publicznej- handlowo- ustugowy, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

W obiekcie znajduje sie jedna klatka schodowa, prowadzgca na pietro. Wejscie gtéwne do budynku
od strony poétnocnej, wejscia na zaplecze od strony potudniowe;j.

W piwnicy zlokalizowana kottownia oraz pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze funkcjonuje, po lewej stronie liczac od wejscia gtéwnego, apteka z jej zapleczem. Po
drugiej stronie- prawej, piekarnia.

Pietro odpowiednio, po lewej stronie nieuzytkowane (dawniej sklep z alkoholami), po prawej sala do
¢wiczen sportowych.

Ocena techniczna :

1.Lawy fundamentowe betonowe, zbrojone- w dobrym stanie.

2.8ciany fundamentowe- piwnicy murowane. Na w.w. zatoZzona izolacja pionowa przeciwwilgociowa-
w dobrym stanie.

3.Sciany nadziemia murowane- w dobrym stanie.

4.Stropy betonowe- bez ponadnormatywnych ugie¢- w dobrym stanie.

5.Stropodach betonowy docieplony styropianem gr.10- 15 cm, laminowanym papg (styropapa)
pokryty papg termozgrzewalna- j.w.

6.Elewacja tynkowana tynkiem nakrapianym- w dostatecznym stanie.

7.0kna z PCV, drewniane oraz doswietlenia z pustakéw szklanych. Oprécz tych wykonanych z PCV,
pozostate kwalifikujg sie do wymiany.

8.Posadzki z ptytek gres (apteka z jej zapleczem) oraz lastrykowe (pozostata czes¢). W piwnicy
posadzki cementowe. Stan posadzek dobry/ dostateczny.

9.Tynki i oktadziny wewnetrzne cementowo- wapienne, a nad czescig parteru sufity podwieszane z
piyt g.k.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod.- kan. i c.0. Ogrzewanie z wtasnej kottowni
weglowej. Scieki i deszczéwka odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Obcigzenie uzytkowe
pomieszczen, po przebudowie i zmianie ich sposobu uzytkowania nie ulegnie zmianie.

Budynek wybudowany w latach 70/ 80- tych XX wieku.

Stan techniczny w.w. budynku i przedmiotowych pomieszczen pozwala na przebudowe i
zmiane sposobu ich uzytkowania w projektowanym zakresie, pod warunkiem wykonania robét
jak nizej.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania ok. 50 % powierzchni parteru i pietra w Ziemiecicach

przy ulicy Mikulczyckiej 9, na parceli nr 828/131 i 836/131.

W.w. zwigzane jest z planowanym przeniesieniem biur Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

Zbrostawicach, z budynku w Kamiencu do przedmiotowego obiektu.

W objetej opracowaniem czesci budynku, pracowa¢ bedg ok. 22 osoby, na jedna, poranng zmiane
(zgodnie z harmonogramem pracy Urzedu Gminy).

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty dla wykonania w.w. zadania :

a)na parterze :

-rozebrac¢ sufity podwieszane i posadzki wykonane z ptytek gres

-wykonac niezbedne przekucia/ rozbiorki oraz zamurowania

-wymieni¢ stolarke okienng drewniang i z pustakéw szklanych, na wykonang z PCV
-wykona¢ nowe Scianki z ptyt g.k. wraz z zabudowg stolarki drzwiowej

-utozy¢ nowe posadzki z ptytek gres

-zamontowac¢ nowe sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnych

-wykona¢ malowanie tynkéw $cian i sufitow

-wykonac¢ nowe instalacje wewnetrzne t.j. wodociggowa, kanalizacyjng, c.o. i elektryczng



b)na pietrze :

-wykonac niezbedne przekucia/ rozbiérki oraz zamurowania

-wymieni¢ stolarke okienng drewniang i z pustakéw szklanych, na wykonang z PCV
-wykonac Scianki z ptyt g.k. wraz z zabudowg stolarki drzwiowej

-utozy¢ nowe posadzki z ptytek gres

-zamontowac sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnych

-wykona¢ malowanie tynkéw $cian i sufitow

-wykona¢ nowe instalacje wewnetrzne t.j. wodociggowa, kanalizacyjng, c.o. i elektryczng

c)roboty zewnetrzne :

-zabudowa¢ pochylnie dla niepetnosprawnych

-wykonac¢ remont schodéw zewnetrznych z uzupetnieniem elementow betonowych i wykonaniem
oktadzin schodowych

Zestawienie powierzchni i kubatury cze$ci budynku przed zmiang sposobu uzytkowania

Powierzchnia zabudowy : - 421,80 m2
Kubatura : - 3.700,00 m3
Powierzchnia uzytkowa :
Parter
1.Korytarz - 33,08 m2
2.Apteka - 38,91 m2
3.Pokdj kierownika - 10,78 m2
4.Zmywalnia - 4,95 m2
5.Pomieszczenie socjalne - 6,43 m2
6.Pomieszczenie socjalne - 3,02 m2
7.Archiwum - 5,33 m2
8.Korytarz - 15,71 m2
9.Sanitariat - 4,92 m2
10.Pomieszczenie gospodarcze - 3,67 m2
11.Pomieszczenie gospodarcze - 13,87 m2
12.Korytarz - 14,32 m2
13.Lazienka - 6,22 m2
14 .Korytarz - 1,14 m2
Razem : 162,35 m2
I- pietro
1.Korytarz - 37,44 m2
2.Salon sprzedazy - 124,91 m2
3.Zaplecze socjalno- gospodarcze - 29,13 m2
Razem : 191,48 m2

Zestawienie powierzchni i kubatury czesci budynku po zmianie sposobu uzytkowania

Powierzchnia zabudowy : - 421,80 m2

Kubatura : - 3.700,00 m3

Powierzchnia uzytkowa :

Parter
1.Korytarz - 35,18 m2
2.Pokdj biurowy - 20,20 m2
3.Pokdj biurowy - 20,82 m2
4.Pokéj biurowy - 21,96 m2
5.Pokéj biurowy - 12,66 m2
6.Pokdj biurowy - 7,18 m2
7.Sanitariat - 5,46 m2
8.Korytarz - 31,02 m2
9.Pomieszczenie gospodarcze - 4,41 m2

Razem : 158,89 m2



I- pietro

1.Korytarz - 37,44 m2
2.Sekretariat - 21,85 m2
3.Ksiegowosé - 20,92 m2
4 .Pokéj konferencyjny - 24,14 m2
5.Sanitariat - 9,06 m2
6.Pokdj socjalny - 5,70 m2
7.Pokoj kierownika - 12,20 m2
8.Archiwum - 15,30 m2
9.Serwerownia - 4,41 m2
10.Pokoj pedagoga - 8,77 m2
11.Korytarz - 24,97 m2
Razem : 184,76 m2

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

1.tawy fundamentowe

Bez zmian.

2.Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Budynek nie jest posadowiony na terenach szkéd gérniczych.
3.Przegrody zewnetrzne

Bez zmian.

4.|zolacje

Bez zmian.

5.Stropy, stropodach

Bez zmian.

6.Wentylacja

Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej.
Wykonczenie zewnetrzne budynku

1.Elewacja

Bez zmian.

2.Stolarka otworowa

Nowe okna wykonane z PCV w kolorze bialym. Nowe drzwi wewnetrzne ptycinowe. Patrz zestawienie
stolarki.

3.Pokrycie dachu.
Bez zmian.

Wykohczenie wnetrza

1.Tynki wewnetrzne



Na $cianach tynki cementowo- wapienne kat.lll i ptyty g.k.. Tynki pomalowac farbg emulsyjng
zmywalng. Sufity wykonane jako podwieszane z ptyt z widkien mineralnych.

2.Posadzki
Na parterze i na pietrze wykonac nowe posadzki z ptytek gres i wyktadziny PCV- zgrzewane;j.

Instalacje i urzgdzenia sanitarne

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylaciji
mechanicznej i c.o0. Zasilanie c.o. z istniejgcego kotta weglowego zlokalizowanego w piwnicy.

Charakterystyka ekologiczna
Obiekt o znikomym oddziatywaniu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Warunki ochrony p.poz.

1.Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi- ZL 1ll. W zwigzku z
projektowang przebudowsg i zmiang funkcji uzytkowej czesci pomieszczen warunki ochrony p.poz. nie
ulegng zmianie.

2.Caty budynek o powierzchni uzytkowej ok.640,00 m2 stanowi jedng strefe pozarows.

3.Dla przedmiotowego budynku, ktéry jest obiektem niskim (N) ustalona zostaje klasa odpornosci
pozarowej D.

Klasa odpornosci pozarowej poszczegolnych elementéw budynku :

-gtéwna konstrukcja nosna : R 30

-konstrukcja dachu : nie stawia sie wymagan

-strop : REI 30

-Sciany zewnetrzne : El 30

-8ciany wewnetrzne : nie stawia sie wymagan

-przekrycie dachu : nie stawia sie wymagan

Warunki ewakuacji, oSwietlenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych

Dtugos¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza w powyzszym budynku 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Na drodze ewakuacyjnej nalezy umiesci¢ oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Poniewaz strefa pozarowa przedmiotowego budynku ZL IIl nie przekracza 1000 m2, a budynek jest
obiektem niskim (N), nie ma potrzeby instalowania w nim hydrantéw wewnetrznych.
Inne urzadzenia przeciwpozarowe réwniez nie sg wymagane.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy t.j. gasnice proszkowe ABC w ilosci
wynikajgcej z obowigzujgcego normatywu, t.j. na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg.

Miejsce usytuowania gasnic, zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, nalezy oznakowac
znakami zgodnie z PN.

Dostepnosc¢ dla 0oséb o utrudnionym poruszaniu sie

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze zostaty zaprojektowane jako dostepne dla oséb o
utrudnionym poruszaniu sie i dla oséb niepetnosprawnych.



W razie potrzeb istnieje mozliwos¢ zainstalowania na klatce schodowej urzadzenia technicznego
umozliwiajgcego osobom o utrudnionym poruszaniu sie dostep na pietro, za posrednictwem platformy
przyschodowe;.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla oséb

Warunki wykonywania robét budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Uzyte materialy budowlane muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
27.05.2022 r.

MAREK DOMOGALA

(imie, nazwisko)

863/92

(nr uprawnien)

SLK/BO/3114/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
architektoniczno- budowlany

pt. : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131, w

Ziemiecicach
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzgdzony w dniu 05.2022 r.

dla: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(pieczet, podpis)






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
27.05.2022 r.

ROMUALD PRADELLA

(imie, nazwisko)

516/71i209/81

(nr uprawnien)

SLK/B0O/3066/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
architektoniczno- budowlany

pt. : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, nr parceli 828/131 i 836/131, w

Ziemiecicach
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzgdzony w dniu 05.2022 r.

dla: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(pieczet, podpis)






Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzor Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Bytomska 2 c, 42-622 Orzech

e-mail : m.domogala@op.pl
tel. : 602-536-309

NIP : 645-129-16-75

Stadium : C. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Temat : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Mikulczyckiej 9, parcela nr 828/131 i 836/131,
w Ziemiecicach

Obiekt : Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu : Xl

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :  Ziemiecice

Lokalizacja : 42-675 Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9,
parcela nr 828/131 i 836/131

Inwestor : Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

Branza : zalaczniki do w.w. czesci projektu

Data opracowania : maj 2022 r.

Projektowat : Marek Domogata upr. Nr 863/92


mailto:m.domogala@op.pl




Spis zawarto$ci dokumentacji

C. Zataczniki do projektu :

-oswiadczenie Pana Wiestawa Olszewskiego, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, z dnia 10.06.2022 r.
-informacja dot. BiOZ
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1. Korytarz

2. Apteka

3. Pokoj kierownika

4. Zmywalnia

5. Pomieszczenie socjalne
6. Pomieszczenie socjalne
7. Archiwum

8. Korytarz

9. Sanitariat

10. Pomieszczenie gosp.
11. Pomieszczenie gosp.
12. Korytarz

13. Ltazienka

14. Korytarz

Ogotem

Czesc¢ budynku

33,08m2 - lastryko
38,91m2 - ptytki gres
10,78m2 - ptytki gres
4,95m2 - ptytki gres
6,43m2 - ptytki gres
3,02m2 - ptytki gres
5,33m2 - ptytki gres
15,71m2 - ptytki gres
4,92m2 - ptytki gres
3,67m2 - ptytki gres
13,87m2 - ptytki gres
14,32m2 - ptytki gres
6,22m2 - ptytki gres

1,14m2 - ptytki gres
162,35m2 - plytki gres

nie objeta opracowaniem
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Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Rzut parteru-inwentaryzacja

Inwestor:

6x{14x30

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9

parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92

Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81

Skala:
1:75




Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131
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Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81

Skala:
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] - lastryko/ptytki gres

- isteniejgcy strop betonowy
- tynk c.w.
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- posadzka lastryko - 2cm

- strop betonowy - 28cm

- tynk c.w. - 2cm

- sufit podwieszany 2

- ptyta g-k - 1,5cm
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Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Przekréj A-A-inwentaryzacja

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92 Skala:
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75




Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Elewacja pétnocna-inwentaryzacja

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75

Skala:




Obszar nie objeta opracowaniem

Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:
Elewacja potudniowa-inwentaryzacja

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92 Skala:
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75
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Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku: . o )
Elewacja wschodnia-inwentaryzacja

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75

Skala:




Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku: ) o )
Elewacja zachodnia-inwentaryzacja

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75

Skala:
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Pochylnia

6x{14x30

1. Korytarz 35,18m2 - lastryko

2. Pokoj biurowy 20,20m2 - wyktadzina pcv
3. Pokdj biurowy 20,82m2 - wyktadzina pcv
4. Pokdj biurowy 21,96m2 - wyktadzina pcv
5. Pokdj biurowy 12,66m2 - wyktadzina pcv
6. Pokoj biurowy 7,18m2 - wyktadzina pcv
7. Sanitariat 5,46m2 - ptytki gres

8. Korytarz 31,02m2 - ptytki gres

9. Pomieszczenie gosp. 4,41m2 - ptytki gres
Ogodtem 158,89m2

A1 - zamontowac¢ balustrade min. wys. 85cm
A2 - zamontowaé pochwyt

A3 - powierzechnia dla poruszania sie wozka
inwalidzkiego

A4 - punkt czerpalny wody

[E3] -przekucia/rozbidrki
] -zamurowania
[1 -nowe $cianki z ptyt g-k

Czesc¢ budynku
nie objeta opracowaniem

Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Rzut parteru-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92 Skala:
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75
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Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
] czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Rzut pietra-projekt

Inwestor: . .
A e — A - ) A +--- - e ' i Gmina Zbrostawice
& ) & ) & | : Adies: Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9

— — parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92 Skala:
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75
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- lastryko/ptytki gres
- isteniejgcy strop betonowy

- tynk c.w.
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- posadzka lastryko - 2cm
- strop betonowy - 28cm

- tynk c.w. -
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- sufit podwieszany 2

- ptyta g-k -
3-3

1,5cm

- papa termozgrzewalna
- styropian 10-15cm
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Roziom terenu

2cm

Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Przekroj A-A-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:

Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81

Skala:
1:75
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1. Korytarz

2. Apteka

3. Pokoj kierownika

4. Zmywalnia

5. Pomieszczenie socjalne
6. Pomieszczenie socjalne
7. Archiwum

8. Korytarz

9. Sanitariat

10. Pomieszczenie gosp.
11. Pomieszczenie gosp.
12. Korytarz

13. Ltazienka

14. Korytarz

Ogotem

Czesc¢ budynku

33,08m2 - lastryko
38,91m2 - ptytki gres
10,78m2 - ptytki gres
4,95m2 - ptytki gres
6,43m2 - ptytki gres
3,02m2 - ptytki gres
5,33m2 - ptytki gres
15,71m2 - ptytki gres
4,92m2 - ptytki gres
3,67m2 - ptytki gres
13,87m2 - ptytki gres
14,32m2 - ptytki gres
6,22m2 - ptytki gres

1,14m2 - ptytki gres
162,35m2 - plytki gres

nie objeta opracowaniem
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Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Rzut parteru-inwentaryzacja

Inwestor:

6x{14x30

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9

parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92

Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81

Skala:
1:75




Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Elewacja potnocna-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75

Skala:




Obszar nie objeta opracowaniem

Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Elewacja potudniowa-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92 Skala:

Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75




Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-
czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku:

Elewacja wschodnia-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81 1:75

Skala:




Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania-

czesci budynku handlowo-ustugowego

Nazwa rysunku: ) ) .
Elewacja zachodnia-projekt

Inwestor:

Gmina Zbrostawice

Adres:  Ziemiecice, ul. Mikulczycka 9
parcela nr 828/131, 836/131

Projektowat: Marek Domogata upr. 863/92
Romuald Pradella upr. 516/71 i 209/81

Skala:
1:75




