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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wymiana kotla c.o. z weglowego na pellet 5 klasy w m. Pieczynek 13,
dz. nr 265/5.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania :

1. Zlecenie — umowa na prace projektowe.

2. Opinia kominiarza

3. Inwentaryzacja budowlana do celow projektowych instalacji.
4. Obowigzujace normy i przepisy, katalogi urzadzen i armatury.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Temat i zakres opracowania :

Temat opracowania

Tematem niniejszego projektu technicznego jest wymiana wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania technologii kottowni wraz ze Zrédlem ciepta — kotlem na opat staty,

w budynku sali wiejskiej w m. Pieczynek 13, dz. nr 265/5.

Zakres opracowania obejmuje :

p.t. instalacji technologicznej centralnego ogrzewania
1 cieptej wody z kotlem na opat staly pellet 5 klasy



2.0.

DANE SZCZEGOLOWE

2.1.

Instalacja technologiczna kotlowni centralnego ogrzewania i cieplej wody.

Projekt dotyczy sposobu ogrzewania, przed rozebraniem-demontazem instalacji technologicznej
kottowni z kotlem na opat staty-wegiel.

Projektuje si¢ wymiang kotta c.o. z wgglowego na pellet 5 klasy.

Zaprojektowano instalacje c.o. 1 c.w. technologiczng kottowni wodna, pompowa, o parametrach :

- dla ogrzewania grzejnikowego 75/65°C (istniejaca instalacja z grzejnikami)

2.1.1. Odgrzewanie grzejnikowe

2.1.2.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.1c.w. oraz wentylacji pomieszczen ogrzewania
grzejnikowego pokryte zostanie z kotta statopalnego na pellet umieszczonego w pomieszczeniu
piwnicznym.

Zabezpieczenie kotla i instalacji naczyniem wzbiorczym otwartym pod stropem kl. sch. piwnicy.
Zaprojektowano instalacje z rur Cu- miedzianych w gatunku SFCu

wg DIN 1786,1787, taczone przez lutowanie lutem migkkim nr 3 przy uzyciu topnikow

bezotowiowych. Ewentualng zmiang¢ rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem.

Poziomy instalacji c.o.

2.1.3.

Zaprojektowano montaz rurociaggéw nad posadzka po $cianach budynku.

Przewody mocowac¢ do $cian uchwytami plastykowymi.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. bedzie odbywac¢ si¢ w najwyzszych punktach instalacji.



-5-
Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ za pomocg zawordw spustowych w najnizszych

punktach instalacji.

2.1.4. Préba instalacji c.o.

2.15.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa. Na 24 godz
przed rozpoczgciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napeiniona woda i doktadnie
odpowietrzona. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli w ciggu 20min nie nastapi spadek
ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy wykonaé probe

na goraco.

Zrodlo ciepla

Zrédtem ciepta bedzie kociol na opat staty pellet o mocy 24 kW 5 klasy dla potrzeb c.o.

1 c.w. zamontowany w pomieszczeniu piwnicznym kotlowni budynku sali wiejskie;.

2.2. Uwagi koncowe

1.

Hown

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw

na budowie z projektem.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przed rozruchem kotta nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji wodne;.

Nalezy zapozna¢ osoby obstugujace kociot ze schematem technologicznym

kotta, schematem instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. i c.w. w budynku.
Wszelkie nieprawidlowos$ci w pracy kotta, pompy, zaworu bezpieczenstwa

itp. nalezy natychmiast usunac.

Wszelkie roboty regulacyjne kotta nalezy zleci¢ obstudze serwisowe;.

Raz do roku (najlepiej przed sezonem grzewczym) nalezy dokona¢ przegladu kotta.

OPRACOWAL.:



