
 ROZWINIĘCIE INSTAL. C.O.

 Z KOTŁEM STAŁOPALNYM

Schemat instalacji c.o.

i c.w. dla kotłowni

opalanej opałem stałym

wg normy PN-B-02411

zabezpieczonej

naczyniem wzbiorczym

otwartym wg PN-B-02413

Kocioł  c.o.

Dn28Cu

Pompa cyr. c.o.

Podgrzewacz c.w.

Dn15Cu

H

Naczynie wzbiorcze

R.P.

R.S.

R.W.

Dn28

Dn28

Dn15

2xDn22Cu

Zlew

Zawór zamknięty zimą , otwarty latem

Zawory otwarte zimą , zamknięte latem

Do i z instal. c.o.

Zawór zwrotny

bezpieczeństwa

Pompa cyr. c.w.

c.w.

z.w.
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r
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.

Odpowietrzenie

instalacji

Dn28Cu

R.B.

Dn28

 R.W. - RURA WZBIORCZA

R.P. - RURA PRZELEWOWA

R.S. - RURA SYGNALIZACYJNA (dla kotłów do 25kW nie jest wymagana)

R.B. - RURA BEZPIECZEŃSTWA

R.O. - RURA ODPOWIETRZAJĄCA

OZNACZENIA RUR NACZYNIA WZBIORCZEGO

R.O.

H

- HYDROMETR

min.70cm

dł. kotła + 0,5m , min. 1m

min. 100cm

50cm

80cm

100cm

min. 50cm

ZGODNIE Z PN-B-02411 i PN-B-3430

Dla przykładowych wymiarów kotła,

minimalne wymiary kotłowni zgodnie z PN

dla kotłów do 25kW

R.W.+R.B.

Dn28

 do 25 kW

Alternatywa

z zaworem zwrotnym

przy braku prądu

Alt. odpowietrzenie

instalacji

R.O.

minimalna wys. kotłowni o mocy do 25kW

zgodnie z PN to 2m (drzwi min. h=1,9m)

minimalna kubatura kotłowni o mocy do 10kW

zgodnie z PN-B-02411 i WT §136 i §97 to 30m,

dla n/w wymiarów kotłowni to:

V = 13,73m  x 2,20 = 30,20m

3

PN dopuszcza nawiew 200cm  , 15x15cm lub DN160mm dla kotłów do 25kW.

2

WG PN , zasiek na opał lub pojemnik i metalowe pojemniki na żużel i popiół oraz do spuszczania wody

w kotłowni dla kotłów do 25kW lub w pomieszczeniu zewn. gospodarczym dla kotłów do 10kW.

WG PN drzwi niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości min. 0,8m

Vu=22dm

3

Lub min. DN250mm
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OBIEKT            BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ - wymiana kotła c.o. z węglowego na  pellet  

PN dopuszcza przewód kominowy o przekroju 14x14cm lub min. DN150mm dla kotłów do 10kW.
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