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1.0. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
technologicznej kottowni oraz wod-kan.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robot wchodza:
- montaz rurociggéw miedzianych
- zamocowanie urzgdzen w pomieszczeniach
- montaz armatury
- proby szczelnosci i instalacii
- usuniecie ewentualnych usterek
- ptukanie instalacji
- przygotowanie instalacji do malowania
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
- wykonanie izolacji termicznych
1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i
normami branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji
Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc¢
Z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.
2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normag
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej



lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowq).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych
organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacijg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji technologicznej ogrzewania

2.1.1. Rurociagi miedziane z rur Cu- miedzianych w gatunku SFCu wg DIN
1786,1787, taczone przez lutowanie lutem miekkim nr 3 przy uzyciu
topnikow bezotowiowych.
Ukfadanie przewodéw, podejscia do urzgdzenh. Nie dopuszcza sie
montazu w prowadzenia przewodow bez stosowania
samokompensaciji.

2.1.2. Zawor odcinajgcy kulowy wg katalogu producenta zgodnie z
PN-82/H-82054.03.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczaé 1,0
m. Zawory odcinajgce, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach.



3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji technologicznej kottowni
- narzedzia do kalibrowania rur
- narzedzia zaciskowe do rur
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie
4.0. Transport
Przewiduje sie przewo6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do urzadzen
- zamontowanie wspornikdw pod NW
- demontaz kotta, instalacji ogrzewania
- rozbiérka elementéw budowlanych drzwi, oscieznica itp..

5.2. Roboty montazowe
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy i
spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:
- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciane)
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.
Montaz kotta na pellet z podajnikiem, automatykg, odprowadzeniem spalin
Uzupetnienia o$wietlenia do normatywnego.
Wykonanie montazu instalacji wodociggowej z zaworami, podgrzewacza
c.w. z zabezpieczeniami i izolacjg termiczng itp.
Wykonanie montazu zlewu ze stali nierdzewnej o wym 45x45 cm z
wykonaniem podejscia i odprowadzeniem Sciekow studzienka i pompka.
Wykonaniem wentylacji nawiewno- wywiewnej grawitacyjnej



5.3. Izolacja termiczna
Przewody nalezy izolowac¢ po uprzednim przeprowadzeniu préby
szczelnosci instalacji na zimno.
Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste.
Rury instalacji grzewczej nalezy izolowac tylko w stanie zimnym. Izolacje
cieplng wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnos$ci z warunkami
technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez
wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

6.2. Préby szczelnosci instalacji technologicznej ogrzewania

Préby szczelnosci na zimno nalez wykonac¢ przed zakryciem bruzd, przed
pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci
wykonac¢ wodg . Przed przystgpieniem do badania szczelnosci , instalacja
musi by¢ wyptukana. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy montowac¢ automatycznych odpowietrznikéw, jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja ma by¢
odpowietrzana recznie. Podniesienie cisnienia w instalacji nalezy wykona¢ za
pomocg pompy recznej podtgczonej do instalacji. Pompa musi byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania uzywac nalezy cechowanego manometru o $rednicy tarczy
minimum 150 mm. Badanie nalezy wykonac po okresie 24 godzin od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Wartos¢ cisnienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji musi wynosic 4,4 bara. Badanie uwaza sie za pozytywne
jezeli w trakcie obserwacji 2 godzinnej nie wystepujg przecieki i roszenia oraz
manometr nie pokaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy cisnienie
prébne, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakornczono
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji
termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg by¢ wyposazone w gtowice.
Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie instalaciji.



7.0. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
centralnego ogrzewania w budynku. Przyjecie robét moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowe;.
8.1. Katalogi

Katalog armatury przemystowe;.

Katalog armatury zaporowej kulowej.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego i urzgdzen grzewczych
Katalog rur miedzianych stosowanych w cieptownictwie i instalacjach

wodociggowych.

8.2. Normy

BN-69/8864-23
PN-76/8860-01/01
PN-B-01430:1990

PN-B-02420:1991

PN-B-02421:2000

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-H-74200:1998
PN-H-74244:1979
PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-M-69013:1965

PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990

PN-M-75009:1991

PN-M-75010:1990

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogodlne.

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych. Rowki do spawania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania.

Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych



8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Opracowat



