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Podajnik

Kocioł

np.FENIKS KOMFORT BIO
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h=159cm
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24 kW , 5 klasy

7067107
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Naczynie wzbiorcze

pod stropem kl. sch.

Vu=22dm

3

Vc=27dm

3
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Cu15

Cu15

Cu28

Cu28

Cu28

C
u

1
5

C
u

2
2

R.P.

Dn25/Cu28

R.S.

Dn15

Pojemniki na popiół

Nawiew 50cm nad terenem

rurą DN160mm PVC, 200cm²

z wlotem 30cm nad posadzką

Wywiew z kratką 14x14cm

Istn. wkład kominowy

DN110x220mm , h=5m

h=2,20m

Cu15

Dn25/Cu28

Istn. studzienka

schładzająca

Istn. pion

kanalizacyjny

Pompka ręczna

dwutłokowa dn25

Dn25/Cu28

Dn25/Cu28

Kosz ssawny

Istn. pion instal. w.z.

Napełnianie c.o. dn15

rozłączne-wężykowe

z zaworem zwrotnym

Zlew na spust wody z instalacji c.o. oraz

dla przelewu z naczynia wzbiorczego

wg schematu z odprowadzeniem do

studzienki schładzającej

50PVC

Pompa cyr. c.o.

np. Grundfos ALPHA2

  25-60  180, 5÷45W,

energooszczędna

Do i z instal. c.o.

R.W i B.

Dn25/Cu28

Czopuch izol. DN160mm

Pompa cyr. c.w.

np. Grundfos COMFORT

15-14B  PM,  7W,

energooszczędna

z.z.b.

WG PN drzwi niepalne klasy 0,5 odporności

ogniowej np. EI 30, szerokości min. 0,8m

i wys. min. 1,9m 
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