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1. Temat: ,Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV
i SN 15kV w m. Rosocha gm. Golina”

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i _urzadzen zabezpieczenie istniejgcych
odcinkow linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV przebiegajgcych pod projektowang drogg
gminng rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS (kolor niebieski) i A160PS (kolor
czerwony), na terenie dz. nr 100 gm. Golina.

Wymiana pojedynczego stupa SN: ----------
Linia napowietrzna SN: ------------
Roztgcznik napowietrzny SN: -----------
Linia kablowa SN; --=--==————-—-

Mufy kablowe: ---------------

Gtowice kablowe: -=--===-mmmn--

Ograniczniki przepiec: ---------

Ztgcze kablowe SN: --------—---

Stacja transformatorowa SN/nn; -----------
Transformator: -------------

Wymiana pojedynczego stupa nn: ------------
Linia napowietrzna nn: --------------
Przytgcze napowietrzne: -------------

Szafka pomiarowa: -------------

Przytgcze/a kablowe: -------—-----

Linia kablowa nn: =======eemmeemem-

Kablowa rozdzielnica szafowa: --------------
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: ----------
Przecisk: -----------

Rury osfonowe dwudzielne:

-A 110PS — 421mb

-A 160PS - 235mb
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Oswiadczenie Wykonawcy Dokumentaciji projektowej (uproszczonej)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:
,<Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV
i SN 15kV w m. Rosocha gm. Golina” dz. nr 100.

Dotyczy obiektow, dla ktoérych zgodnie z wtasciwymi i aktualnymi przepisami, w tym
w szczegoblnosci przepisami Prawa Budowlanego, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia

na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych

(podpis i pieczatka osoby / 0sob uprawnionych
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy



Konin, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
Dotyczy projektu (wersja uproszczona): ,Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych
linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV w m. Rosocha gm. Golina” zgodnie z WARUNKAMI
PRZEBUDOWY SIECI nr R/23/050082 z dnia 25.10.2023r.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi standardami technicznymi w Energa Operator SA, przepisami i normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktérych
zaprojektowano budowe urzgdzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci zostato
sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie ponies¢ wszelkie
konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniéstby ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Kaliszu w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd wiascicieli gruntow

na lokalizacje urzgdzen elektroenergetycznych.



Konin, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

0 wykonaniu projektu zgodnie 7 Prawem Budowlanym

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane

OSWIADCZAM,
ze projekt p.n. ,Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV
i SN 15kV w m. Rosocha gm. Golina” dz. nr 100 wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WHKP-IHX-45A-TUH *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawne] wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

mmemsmae



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerweca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;‘3 Ce a L2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............\}.J.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



~ Energa

operator

Numer R/23/050082 Kalisz 25102023 r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
1. Obiekt wehodzacy
w kolizig:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej
Adres (or dziaki): m, Rosocha (dz 100) gm. Golina
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne, z ktorymi wystepujg skrzyzowania lub zblizenia projektowane] przebu-
dowy drogi gminnej:

1. Linia kablowa SN 15 KV 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1 x 240 mm? relacji slup nr 70/14/5 (z kacznikiem
nr 451892) w linii napowietrznej SN 15 kV - - stacja transformatorowa nr T451346 (05006/21).

2. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKXS 4 x 120 mm?) - obwdd nr 1 ze stacj transformatorowsj nr T451346 w kierunku
zlacza kablowego przy dzialce nr 3, ziacza kablowego przy dzialce nr 5, zlacza kablowego przy dziaice nr 7,
ziacza kablowego przy dziakce nr 133, zigcza kablowego na dzialce nr 8.

3. Linia kablowa nN 0,4 kV (NA2XY 4 x 120 mm?) ze slupa nr 313 linii napowietrznej niskiego napigcia 0.4 kV
(obwdd nr 3 ze stacji transformatorowej nr 50536) w kierunku ziacza kablowego przy dzialce nr 412, ziacza
kablowego przy dzialce nr 168, zlacza kablowego przy dzialce nr 169, zlacza kablowego przy dziaice nr 167.

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy | typow
stosowanych elementow projektowane] infrastruktury elektroenergetyczne;:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

a) Istnigjace odcinki linii kablowej SN 15 kV (wymienionej w punkcie 2.1. ninigjszych warunkéw przebudowy), z
kibrymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia projektowanej przebudowy drogi gminnej naleZy dostosowaé
do wymagan wynikajacych z nom | przepisow stosujac odpowiednio dobrane dwudzielne rury oslonowe,
ktdre nalozyc na istniejace odcinki linii kablowej SN 15 kV bez zmiany ich lokalizacji pod pasem jezdni oraz
wjazdéw i ziazdow. W przypadku uszkodzenia istniejacych przepusiow kablowych nalezy je wymienic na nowe.
W dokumentacii projektowe] nalezy zamiescit rysunki skrzyzowan z podanymi odleglosciami.

b) Koncepcje dostosowania linii kablowej SN 15 kV do wymagan przepisow | norm nalezy uzgodnic wstgpnie w
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nn 0.4 kV:
Istnisjace linie kablowe niskiego napigeia 0.4 kV (wymienione w punktach 2.2, -i- 2.3. ninigjszych warunkéw prze-
budowy sieci) z ktorymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia projektowanej przebudowy drogi gminnej nalezy
dostosowac do wymagan wynikajacych z norm i przepiséw stosujac odpowiednio dobrane dwudzielne rury
osfonowe, ktdre nalozyt na istniejace linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV bez zmiany ich lokalizacii pod pasem
jezdni oraz wjazdow | Zjazdow. W przypadku uszkodzenia istriejgeych przepustow kablowych nalezy je wymienic
na nowe. W dokumentacji projekiowe] nalezy zamiescic rysunki skrzyzowan z podanymi odleglosciami,

3.4. Demontaze:
Nie dotyczy.

35. Infrastruktura obca:
Nie dotyczy.
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4, Dammwmlompsameuywukmebkmwmammyﬁwmm j | systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 04kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - 1zeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant

d) System ochrony od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV-

a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci uziemiony przez diawik, z kompensacja

b) Napigcie znamionowe sieci 15kV

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 1243 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 505
€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 2333 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Nowy Dwbr 015s
Raeczywista warios¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czgst istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym rowniez po jej odpowiednim dostosowaniu, umozliwiajgcym realizacje

projektowanej przebudowy drogi gminnej w m. Rosocha, o kidrej mowa w punkcie 1 warunkow przebudowy sieci,

dostosowane elementy sieci beda whasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowat uproszczony projekt techniczny,
ktory podiega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacj przebudowy. Dokumentacj¢ projekiowa nalezy opracowat zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zalacznik nr 36 dostgpnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

8.2. Zastosowane urzadzenia i materialy muszq posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

8.3. Projekiowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszq byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elektroenergetycznej realizowane zgodnie z obowiazujacymi standardami technicznymi nie stanowia
ulepszenia istniejacef sieci ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposdb powinna uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac
MMde)mmM&ﬂMmmMuwmmwwmmnam
zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych®.

6.5. W celu minimalizacji czasow wylaczet istniejacych Odbiorcow na przedmiotowym tesenie dia umoziiwienia
przebudowy linii elektroenergetycznych nalezy otworzy¢ taczniki w ciagach linii zasilajac je drugostronnie z
innych ciggow liniowych.

7. Wraz z jednestronnie podpisang umowa o przebudowg sicol w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyé: Nie dotyczy.
8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskac w ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

9. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elekiroenergetyczna stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecia elektroenergetyczng (w okresie obowiazywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Waznosé umowy
wygasa z chwilg wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowief umowy.

11



11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja,
12. Warunki przebudowy sieci s wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

2) 45 Konin
3) 4MMPR ala

12



6. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
- warunki przebudowy sieci nr R/23/050082 z dnia 25.10.2023r.
- wizja lokalna w terenie
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
obowigzujgce normy i przepisy
7. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT — nie dotyczy
8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne — nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Na obszarze objetym planowang inwestycjg znajdujg sie istniejgce linie kablowe:
e SN 15kV 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240mm? (relacji stup
nr 70/14/5 z tgcznikiem nr 451892 w linii SN 15kV -:- stacja transformatorowa
nr T451346 (05006/21)
e nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? (obwdd nr 1 ze stacji transformatorowe;
nr T451346 w kierunku istniejgcych ztgczy kablowych)
e nN 0,4kV NA2XY 4x120mm? ze stupa nr [lIl/13 linii napowietrzne;
(obwdd nr 3 ze stacji transformatorowej nr 50536 w kierunku istniejgcych
ztgczy kablowych)
Linie kablowe chodzg w kolizje z projektowang przebudowg drogi gminnej
w m. Rosocha dz. nr 100. Istniejgce linie kablowe przebiegajg wzdiuz i w poprzek
przebudowywanej drogi gminnej. Teren na ktdorym planowana jest przedmiotowa inwestycja
jest ptaski.
12. Rozbiorki — nie dotyczy
13. Linia SN
Zabezpieczenie rurami dzielonymi A160PS koloru czerwonego istniejgcej linii
kablowej SN 15kV 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240mm? (relacji stup nr 70/14/5
z tgcznikiem nr 451892 w linii SN 15kV -:- stacja transformatorowa nr T451346 (05006/21),

wchodzgcej w kolizje z projektowang przebudowg drogi gminnej w m. Rosocha dz. nr 100

na odcinku planowanej przebudowy drogi wg rysunku IE-01.

13



14. Stacja transformatorowa SN/nN — nie dotyczy
15. Linia nN

Zabezpieczenie rurami dzielonymi A110PS koloru niebieskiego istniejgcych linii
kablowych nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? oraz NA2XY 4x120mm? wchodzgcych w kolizje

z projektowang przebudowg drogi gminnej w m. Rosocha dz. nr 100 na odcinku planowane;j

przebudowy drogi wg rysunku IE-01.
16. Oswietlenie - nie dotyczy

17. Przylacza SN — nie dotyczy

18. Przylacze kablowe nN — nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa SN — nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN — nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN — nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN — nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transf. Sn/nN — nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

25. Obliczenia techniczne — nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna — nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Nr dziatki Rodzaj Typ urzadzenia | Powierzchnia Powierzchnia do
urzadzenia zajmowana przez odtworzenia (asfalt,
urzadzenie w pasie kostka brukowa, pas
drogowym (m?) zieleni, row) (m?)
100 Rura A 160PS 37,6m? Nie dotyczy
dwudzielna (po zabezpieczeniu
kalbi prowadzone
beda roboty drogowe)
100 Rura A 110PS 46,31m? Nie dotyczy
dwudzielna (po zabezpieczeniu
kalbi prowadzone
beda roboty drogowe)
Razem 83,91m? Nie dotyczy

28. Kolizje/skrzyzowania

Istniejgca linia kablowa SN 15kV 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240mm? (relacji
stup nr 70/14/5 z tgcznikiem nr 451892 w linii SN 15kV -:- stacja transformatorowa
nr T451346 (05006/21) oraz istniejgce linie kablowe nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? oraz

NA2XY 4x120mm? wchodzgce w kolizje z projektowang przebudowg drogi gminne;

w m. Rosocha dz. nr 100 nalezy zabezpieczyC. Zakres opracowania obejmuje montaz

na istniejgcych odcinkach linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV w miejscach skrzyzowan
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i zblizeh do projektowanej drogi gminnej rur ostonowych dwudzielnych fi110 i fi160.
Wszystkie wejscia/wyjscia kabli do rur ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi
dostosowanymi do srednicy rury i kabla.

Rzedna projektowanej drogi jest wyzsza od obecnej nawierzchni wobec tego istniejace linie

kablowe nalezy odkopaé¢ i zabezpieczyé rurami ostonowymi wg opisu z rysunku.

W przypadku niezachowanej gtebokos$ci normatywnej wykop nalezy pogtebid.

29. Ingerencja w zielenn wysoka — nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska — nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt branzy drogowej zaktada budowe drogi gminnej w miejscowosci Rosocha
dz. nr 100 o szerokosci 4m i dtugosci 950m na podbudowie z kruszywa i nawierzchni
z betonu asfaltowego. Wzdtuz planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna w postaci linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowych nN 0,4kV.
W miejscach planowanych zjazdow i utwardzen istniejgce linie kablowe SN i nN wchodzg
w kolizje z projektowang przebudowg drogi gminnej. Na odcinkach gdzie wystepujg kolizje
istniejgce linie kablowe nalezy odkopaC i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS
i A160PS wg projektu zagospodarowania terenu, rysunek nr IE-01.

Istniejgce linie kablowe nalezy odkopacé i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi
zachowujgc normatywne wymagane gtebokosci bez zmiany trasy ich przebiegu.
Po montazu rur wykop zasypac¢ warstwg piasku (10cm) oraz gruntu rodzimego (15cm).
Nastepnie w wykopie nalezy utozyC folie czerwong (na kablu SN 15kV) i niebieskg
(na kablach nN) o szerokosci 30 cm, po czym wykop zasypa¢ zageszczajg warstwami,
a nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Linie kablowe nN 0,4kV i SN 15kV
oznaczy¢ oznacznikami kablowymi w odlegtosci co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, oznaczniki winny zawierac:

- typ i przekro;j linii kablowej

- znak uzytkownika

- relacje utozenia

- rok utozenia

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Linia kablowa niskiego i Sredniego napiecia nie jest zrodtem promieniowania

jonizujgcego mogacego negatywnie wptywaé na srodowisko. Organizacja placu budowy nie
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wymaga budowy zaplecza sanitarnego, ktére mogtoby by¢ Zzrédtem odpaddéw komunalnych.
Odpady zwigzane z realizacjg przebudowy bedg na biezgco wywozone do utylizacji z placu
budowy przez wykonawce. W trakcie przebudowy linii kablowej nastgpi przemieszczenie
warstwy gleby do gtebokos$ci i szerokosci wykopdw. Nie bedzie to oddziatywaé negatywnie
na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa linii kablowych nie naruszy istniejgcego
drzewostanu. Istnieje mozliwos¢ emisji niezorganizowanych substancji szkodliwych
do powietrza przez uzywane Srodki transportu. Po zakonczeniu robo6t budowlano-
montazowych zwigzanych z przebudowg linii nN i SN powierzchnia terenu zostanie
zageszczona i przywrocona do stanu pierwotnego, po zakonczonych pracach przebudowy
linii elektroenergetycznej nastepujg roboty drogowe.
33. Uwagqi

- linie kablowa po przebudowie podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez

pracownika RD Konin

- przebieg linii kablowych zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

- strefe wykonywania wykopow zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,

- przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary:

a) sprawdzenia ciggtosci zyt kabla,
b) pomiar rezystanciji izolacji kabla,
- roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze ,Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR SA”.

34. Zestawienie montazowe

1 Rura dwudzielna A 110 PS 421 mb
2 Rura dwudzielna A 160 PS 235 mb
3 Opaska informujgcg na kabel 72 szt.
4 Folia koloru niebieskiego 421 mb
5 Folia koloru czerwonego 235 m?
6 Wktad uszczelniajacy QSR 110G 20 szt.
7 Wktad uszczelniajgcy QSR 160G 4 szt.

35. PZT —rys. |IE-01
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36. Schematy jednokreskowe — nie dotyczy
37. Inne rysunki — nie dotyczy
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38. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Na podstawie rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.
U. Nr47 poz. 401na podstawie art.237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy
(Dz. U. Z1998r. Nr 21 poz. 94 z pOzniejszymi zmianami) prace elektro-montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z:

- rozdziatem 6 — instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

- rozdziatem 8 - rusztowania i ruchome podesty,

- rozdziatem 9 — roboty na wysokosci,

- rozdziatem 10 — roboty ziemne
oraz ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w Energa Operator S.A.”
Osoby prowadzace tj. kierownicy robdt, majstrowie powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) oraz powinni posiadaé niezbedne kwalifikacje
wynikajgce z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne, ktore
zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikaciji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5.
Czes¢ graficzng informacji stanowi plan zagospodarowania terenu przedstawiony
narys. E-01.
Zakres robét zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje kolejno:

wytyczenie trasy linii kablowej przez stuzbe geodezyjng

- reczne odkopanie istniejgcych linii kablowych

- montaz rur dwudzielnych fi110 i fi160 na istniejgcych liniach kablowych
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych zabezpieczonych linii kablowych

- zasypanie i zageszczenie wykopow
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e SN 15kV 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240mm? (relacji stup
nr 70/14/5 z tgcznikiem nr 451892 w linii SN 15KV -:- stacja transformatorowa
nr T451346 (05006/21)

e nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? (obwdd nr 1 ze stacji transformatorowe;
nr T451346 w kierunku istniejgcych ztgczy kablowych)

e nN 0,4kV NA2XY 4x120mm? ze stupa nr [lI/13 linii napowietrzne;
(obwdd nr 3 ze stacji transformatorowej nr 50536 w kierunku istniejgcych

ztgczy kablowych)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
praca w pasie drogowym

praca w poblizu czynnego placu budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym

z przewidywanych zagrozen

udzielenie instruktazu stanowiskowego przez okreslenie miejsca pracy, warunkow
wykonania robot, wskazanie zagrozen oraz potwierdzenie powyzszego czytelnymi
podpisami,

prowadzenie robot w oparciu o przepisy zawarte w pkt 1

zapewnienie statej dostepnosci do systemdw tgcznosci,

oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem osob

postronnych.

Analiza oddziatywania

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 100.

Realizacja przebudowy istniejgcej linii kablowej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Nie wystepuje zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy

Prawo budowlane, obejmujgce przypadki okreslone w § 6, ust.1-10 w sprawie informac;ji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003).
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