PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha w gm. Golina

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe, odcinke dtugoi 948m.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

kalkulacja
wlasni

- nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowege pit
mechanicza.

6,00

kalkulacja
wlasna

- regulacja wysokaiowa zasuw wodoggowych.

Szt.

1,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 35 cm.

4 126,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego grulé
warstwy po zagszczeniu 10cm pod konstrukcj
nawierzchn

4 126,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (z wygzeniem kruszywa wapiennegg
stabilizowanego mechanicznie, zawaétaiaren

przekruszonych lub famanych C90/3, gr. warstwy 8 cin

pod konstrukaj nawierzchni.

4126,00

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/63 (z wytzeniem kruszywa wapiennego)
stabilizowanego mechanicznie, zawaétaiaren
przekruszonych lub tamanych C90/3, gr. warstwy 2
pod konstrukei nawierzchni.

4126,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

4 126,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

10

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowAgb
11S 50/70 o wymaganiach jak dla KR-2 warstwa gm 3
wraz z uszczelnieniem paizer asfaltowy mag
zalewows.

3 842,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

11

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 35 cm.

200,00
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Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

12

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego grué
warstwy po zagszczeniu 10cm pod konstrukcj
nawierzchn

200,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

13

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
20 cm po zagszczeniu pod konstrukgpawierzchni.

200,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

14

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsa
asfaltova.

200,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

15

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowAgd
11S 50/70 o wymaganiach jak dla KR-2 warstwa gm 3
wraz z uszczelnieniem pmizer asfaltovg mag
zalewovs.

200,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

16

- §cinanie poboczy z wywozem gruntu z wykopu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy.

379,00

17

- profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
poboczy.

1 422,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

18

- uzupetnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-
gliniastych

284,00

19

- wykonanie poboczy na szercgkd0,50m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (
wytaczeniem skat osadowych), warstwa gr €

N

948,00

20

- plantowanie powierzchni gruntu.

569,00

kalkulacja
wilasne

Montaz tablic informacyjnych:

21

- monta tablic informacyjnych drédle dofinansowania

Szt.

2,00

kalkulacja
wilasne

Aktualizacja ksigzki drogi:

22

- aktualizacja kaizki drogi w aktualnym
oprogramowaniu.

kmpl.

1,00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

23

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt.

3,00

24

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generaciji Il.

[¢)

Szt.

3,00

25

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy

tabliczka T-0, folia generacji

szt.

1,00
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