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ROADPLAN Andrzej Osłowski 
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń 

NIP 7391050890 
mail: biuro@roadplan.pl 

  
PROJEKT 

ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI 
RUCHU 

 

Nazwa zamierzenia: Zmiana stałej organizacji ruchu w związku 
z projektowanym remontem drogi gminnej 
nr 110215C Pląchoty-Józefat na odcinku 
km 0+009-km 2+229.  

 
Adres: Pląchoty, Wrocki gm.Golub-Dobrzyń 

 
 

Lokalizacja zamierzenia:  działki nr  48, obr.0014 Pląchoty, nr 8 
obr.0020 Wrocki jednostka ewidencyjna 040503_2 
Golub-Dobrzyń  

 
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń 

Pl.Tysiąclecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń 

 
Branża: inżynieria ruchu 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0.0.Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu 
związanej z projektowanym remontem drogi gminnej nr 110215C Pląchoty – Józefat na 
odcinku od km 0+009 do km 2+229, położonej na działkach nr  48, obr.0014 Pląchoty, nr 8 
obr.0020 Wrocki. Inwestorem dla projektowanej inwestycji  jest Gmina Golub-Dobrzyń. 
Opracowanie to jest wymagane obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 988) i ma na celu 
uzyskanie nowego zezwolenia na projektowane zmiany w istniejącej organizacji ruchu 
drogowego. Organem zarządzającym ruchem zatwierdzającym zmianę stałej organizacji 
ruchu dla tej drogi jest Starosta Golubsko-Dobrzyński. Planowany termin wprowadzenia 
zmiany organizacji ruchu – do dnia 30 czerwca 2024 roku. Okres obowiązywania organizacji 
ruchu po jej wprowadzeniu – bezterminowo.  

 
2.0.0.Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- umowa z Inwestorem, 
- uzgodniony  projekt zagospodarowania terenu, 
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2022 r. poz. 988 ze zmianami), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zmianami), 

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz.2310), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), 

- inne obowiązujące przepisy i normy, 
- wizje lokalne w terenie, 

 
3.0.0.Charakterystyka formalno-prawna. 

3.1.0.Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń. 
3.2.0.Własności nieruchomości: 

Działki na której projektowana jest zmiana stałej organizacji ruchu stanowią pas 
drogowy remontowanego odcinka drogi i są własnością Gminy Golub-Dobrzyń.  

4..0.0.Projektowane zagospodarowanie.  
4.1.0. Opis stanu istniejącego. 
Miejscem lokalizacji projektowanej inwestycji jest pas drogowy remontowanego odcinka 
drogi gminnej nr 110215C. Początek objętej projektowanym remontem drogi położony jest 
na  krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 548 Grudziądz – Pląchoty w m.Pląchoty, koniec 
położony jest na granicy pasa drogowego gruntowej drogi powiatowej nr 2117C  Cieszyny 
– Lisewski Młyn. Droga ta jest drogą lokalną L. Przebiega ona przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny użytkowane rolniczo i leśnie. 
Opracowaniem niniejszym objęty jest odcinek od km 0+009 do km 2+229. Początek tego 
odcinka położony jest na granicy pasów drogowych remontowanej drogi i drogi 
wojewódzkiej nr 548, koniec odcinka położony jest na granicy pasów drogowych 
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remontowanego odcinka drogi z drogą powiatową nr 1730C Łobdowo – Wrocki. Obszar 
na którym zlokalizowany jest remontowany odcinek drogi nie jest obszarem 
zabudowanym. Kategoria ruchu na remontowanym odcinku drogi  KR-1. Remontowany 
odcinek stanowi połączenie opisanych powyżej dróg wojewódzkiej nr 548 i powiatowej nr 
1730C. Na całym projektowanym do remontu odcinku droga ta posiada jezdnię 
o nawierzchni z bitumicznej. Bezpośrednio przy jezdni zlokalizowane są pobocza 
o zmiennej szerokości. Pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego występuje 
zadrzewienie częściowo kolidujące z projektowanym remontem. Na cały remontowanym 
odcinku droga nie jest oświetlona. Zjazdy do nieruchomości przyległych do pasa 
drogowego posiadają nawierzchnię bitumiczną, z kostki betonowej oraz z kruszywa. Pod 
nielicznymi zjazdami posadowione są przepusty drogowe. Odwodnienie projektowanego 
do remontu odcinka drogi do istniejących rowów przydrożnych oraz powierzchniowo na 
przyległy teren pasa drogowego. W km 0+461 zlokalizowany jest przepust drogowy 
Dn1000 bet. Na ściankach czołowych przepustu zamontowane są bariery ochronne w złym 
stanie technicznym. W km  1+065,20 pod drogą zlokalizowany jest przepust drogowy 
Dn600 bet wymagający odtworzenia ścianek czołowych. Organizacja ruchu na odcinku 
planowanego remontu regulowana jest w oparciu o istniejące niekompletne oznakowanie 
pionowe oraz o ogólne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W granicach pasa drogowego nie występuje zabudowa kubaturowa, występuje 
zadrzewienie wymagające usunięcia.

4.2.0. Opis projektowanego remontu drogi.
Projektowany remont nie obejmuje swoim zakresem połączeń z drogą wojewódzką nr 548
i z drogą powiatową nr 1730C. Na całym tym odcinku drogi projektuje się wykonanie 
remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez dokonanie lokalnych 
remontów cząstkowych z wymianą podbudowy, lokalnym wbudowaniem siatki 
wzmacniającej oraz jej wyprofilowaniem i wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. 
Szerokość nawierzchni jezdni po remoncie 5,0 m. Projektuje się przebudowę istniejących 
zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej 
poprzez remont ich nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej. Projektuje się remont 
poboczy poprzez wykonanie nowej ich nawierzchni z kruszywa łamanego z recyklingu 
szerokości 0,5 m. Odwodnienie projektowanego do remontu odcinka drogi po wykonaniu 
remontu powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanych do remontu 
odcinków rowów przydrożnych. Istniejące pod nawierzchnią jezdni przepusty projektuje 
się do oczyszczenia z namułu.

5.0.0.Projektowana zmiana organizacji ruchu.
Projektowana zmiana organizacji ruchu ma na celu wprowadzenie zmiany w istniejącej,
stałej organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi Projektowana zmiana 
organizacji ruchu nie obejmuje połączeń (skrzyżowań) z drogami wojewódzką nr 548 
i powiatową nr 1730C.  Na drogach tych ustawione jest stosowne oznakowanie 
skrzyżowań z remontowanym odcinkiem drogi (D-1). Projektuje się demontaż 
istniejącego oznakowania pionowego oraz montaż nowego oznakowania poprzez 
częściową wymianę jego na nowe oraz uzupełnienie w wymaganym zakresie.  Na objętym 
remontem odcinku drogi projektuje się ograniczenie prędkości do 60 km/h.  Na odcinku 
drogi bezpośrednio przed i za przepustem w km 0+461 projektuje się ograniczenie 
prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenie informacji o obustronnym zwężeniu (brak 
wymaganej szerokości skrajni drogowej). Projektuje się również oznakowanie 
istniejących łuków poziomych. Całość projektowanej zmiany organizacji ruchu 
przedstawiają załączone plansze planu sytuacyjnego. Projektowana zmiana organizacji 
ruchu nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.
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Projektowane znaki dla nowego oznakowania pionowego wielkości średniej z blachy 
ocynkowanej, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji, montowane 
na słupkach z rur stalowych ocynkowanych Dn70 osadzonych w gruncie na fundamencie 
z gruzobetonu. Wysokość zawieszenia projektowanych znaków 2,0 m od dolnej krawędzi 
tarczy znaku do istniejących i projektowanych nawierzchni jezdni i poboczy. Znaki 
ustawiać w odległość tarczy znaków projektowanych od krawędzi nawierzchni jezdni 0,5-
2,0 m. Wykonanie oznakowania na warunkach określonych w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót.  

6.0.0.Zestawienie projektowanego oznakowania.  
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego: 

Typ 
znaku  

nowe 
tarcze 

wymiary 
[mm] 

nowe 
słupki 

rozbiórka 
tarcze 

rozbiórka 
słupki 

A-1 2  2   

A-2 2  2 1 1 

A-3 1  1   

A-4 1  1   

A-7 2  2 2 2 

A-12 2     

B-18 2   1  

B-20 2  2 1 1 

B-33 4  4 1 1 

B-34 2     

D-6b 1   1  

E-17a 2  4   

E-18a 2  4   

T-3 2     

T-5 2     

Razem 29   22 7 5 
 
7.0.0.Uwagi końcowe.  

Niniejsze opracowanie ma na celu ponowne uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie zmiany 
stałej organizacji ruchu w związku z robotami drogowymi projektowanymi do wykonania  
na odcinku drogi gminnej nr 110215C. Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów 
BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót drogowych. Wykonawca robót ma 
obowiązek takiej organizacji robót, aby po ich zakończeniu w dniu roboczym nie stanowiły 
one zagrożenia dla ruchu pieszych i pojazdów. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót sporządza i zatwierdza wykonawca robót.  
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ORIENTACJA 
skala 1:10.000 
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projektowany do remontu  
odcinek drogi gminnej nr 

110215C 
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Nazwa zamierzenia: Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z projektowanym 
remontem drogi gminnej nr 110215C Pląchoty-Józefat na odcinku km 0+009-km 
2+229. 

 
Adres: Pląchoty, Wrocki gm.Golub-Dobrzyń 
 
Lokalizacja zamierzenia:  działki nr  48, obr.0014 Pląchoty, nr 8 obr.0020 Wrocki  

jednostka ewidencyjna 040503_2 Golub-Dobrzyń 
 
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń  

Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla opisanego 
powyżej zamierzenia został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
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