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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego: wymiana sieci wodociagowej w obrebie Placu Wolnosci, L.obzenica
dzialka nr 927/2 obreb wiejski 0001 miasto Lobzenica, jednostka ewid. 301904 4 Lobzenica

1. Zakres opracowania: Wymiana sieci wodociagowej w obrebie Placu Wolnosci, Lobzenica dzialka nr 927/2 obreb
wiejski 0001 miasto Lobzenica, jednostka ewid. 301904_4 Y.obzenica

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych: Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
Nie dotyczy.

4. Uklad konstrukeyjny obiektu budowalnego: Nie dotyczy.

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich: Nie dotyczy.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$¢ urzadzen i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwiazaniami budowlanymi: Nie dotyczy.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu wystepujacych wzdluz trasy, oraz
rozwiazania tehcniczno-budowlane w  miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu ze wzgledéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wym aganych stref ochronnych: Nie dotyczy.

8. Rozwiazanie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

8.1. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

Caty teren prac wokot winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych. Wokot wykopu ustawione powinny by¢ porgeze
ochronne i napisy ,,Uwaga wykopy, osobom postronnym wstgp wzbroniony". W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,25 m nad terenem i by¢ ustawione w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W
miejscach przejs¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy przewidziec¢ zabudowe ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

8.2. Roboty drogowe

W zakres robot drogowych wchodza:
a) roboty rozbidrkowe: - nawierzchni i podbudowy drog
b) roboty odtworzeniowe: - profilowanie i zaggszczanie podtoza pod drogi, podbudowa z ttucznia, podbudowa z kruszywa
naturalnego.

Dla wykonania sieci wodociggowej przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot drogowych:

1. Roboty ziemne prowadzone w pasie drogi i na poboczu jezdni nalezy wykonywaé w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych.
2. Zasypke piaskowa na wykopie zaggszcza¢ warstwami o grubosci 25 cm, az do osiagnigcia wspotczynnika zaggszezenia Is=0,95 dla
kazdej warstwy.

3. Wiasnym kosztem i staraniem odtworzy¢ naruszong konstrukcje jezdni z zachowaniem warunkow pierwotnych drogi.

4. Badanie wskaznika zaggszczenia podtoza i podbudowy nalezy przeprowadzi¢ przed utozeniem nowej nawierzehni jezdni, wyniki
badan wskaznika zaggszczenia 1s=0,98 przedtozy¢ do protokolarnego odbioru robot.

5. Po odtworzeniu konstrukcji nawierzchni w miejscach wykonania kanalizacji sanitarnej od strony jezdni nalezy na calej szerokosci
wykopu plus 0,5m wykona¢ warstwg z thicznia drogowego lub innego materiatu uwtardzajacego.

8.3. Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano przy pasie drogi na odcinku, prowadzac przewdd za zgoda whasciciela dziatki. Sie¢ wodociggowa
projektuje sie z rur wodociagowych zgodnie z PN-EN1452 PVC-U srednicy 90 mm PN 10 o ztaczach kielichowych faczonych na
uszezelki gumowe oraz z rur PE-HD 1,0 Mpa. oraz potaczenia kotnierzowe.

Rurocigg nalezy uktada¢ na minimalnej glebokosci 1.6 m. W miejscach trojnikow, tukow, hydrantow oraz na koncach rurociagu nalezy
wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Na sieci projektuje si¢ hydranty przeciw-pozarowe podziemne sztywne (A) firmy Hawle typu Standard SGG @ 80 mm wraz z kolanem
stopowym. Przed hydrantami nalezy montowac zasuwy kotnierzowe @ 80 firmy Hawle typu E. lub innych producentow o takiej samej
charakterystyce techniczne;.



Ogodlna charakterystyka projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

1 | Rurociagg PVC-U 1,0 Mpa d-90 mm m 204,0
2 | Hydrant pozarowy podziemny @ 80 mm szt. 2
3 | Zasuwa kolnierzowa @ 100 mm szt. 1
4 | Zasuwa kolnierzowa @ 80 mm szt. 2

8.7. Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. Recznie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
oraz w innych uzasadnionych przypadkach jak: niwelacja dna, profilowanie podsypki, zasypywanie rur do wysokosci 30 cm ponad
wierzch, itp. Pozostate wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami jednonaczyniowymi o pojemnosci tyzki 0,25 1 0,4 m3. Na odcinkach
skrzyzowan sieci z drogami powiatowymi oraz z drogami gminnymi o nawierzchni utwardzonej przewody sieci wodociagowej
montowac za pomocg przewiertow.

Wytyczenie trasy sieci, winien wykona¢ uprawniony geodeta. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw
osiowych, prostopadle do trasy sieci potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawgdziowych, naciagnigcie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawgdzi na gruncie topatg.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykona¢ przy pelnym odeskowaniu wykopu, w pozostatych przypadkach w odeskowaniu
aZurowynm.

W projekcie przyjeto wykopy ciagle waskoprzestrzenne o Scianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy te spetniaja warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego odpornos$ci gruntu w strefie obsypki ochronne;j rury.

Wykop pod rurociag nalezy rozpoczac od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawgdzi wykopu tylko po jednej stronie w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych nalezy pozostawi¢ na dnie warstwe gruntu 5 - 10 cm powyzej projektowanej
1zgdnej dna rurociggu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z katalogiem producenta rur oraz projektowanym spadkiem nastgpuje
bezposrednio przed uktadaniem rur.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury,
a pozniej wykonac podsypke z piasku bez gruzu i kamieni.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigeia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Odlegtos¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng Scianka rury powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 30 cm, szerokos¢ wykopu
wynosi ~71 cm, + grubos¢ deskowania po Scm, catkowita szerokos¢ wykopu wynosi ~81 cm

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Odwodnienie wykopow
W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sg trzy metody odwodnienia:

*  metoda powierzchniowa,
*  metoda drenazu poziomego,

*  metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glgbienia wykopu. Metoda ta nie wymaga
montazu skomplikowanych urzgdzen i czgsto wystarczaja ustawione na powierzehni terenu rgczne lub spalinowe pompy membranowe
lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok
trasy rurociagu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i przeprowadzonych probach
szczelnoscei, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacii a studzienki czerpane zdemontowane.



Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wigkszym naptywie wod gruntowych tam gdzie metoda
powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegdlnosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworow ujgciowych
oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegolnych przypadkach moga by¢ stosowane igtofiltry lub
iglostudnie.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie poziomu wody gruntowej przed
wykonywaniem wykopu powinno sigga¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co powinno byé
rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiaze sig ze sposobem uktadania przewodu, ktory jest uzalezniony
zardwno od $rednicy rurociggu jak tez od warunkow mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju wykopow.

8.8. Przygotowanie podloza pod rurociagi

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 10% cm w zaleznosci od
sposobu wgtebienia w stosunku do projektowanych rzgdnych.

Ewentualne wszelkie ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyrownywa¢ wylgcznie piaskiem. Podtoze powinno byc¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Grubos¢ podtoza z zageszezonego piasku: min. 20 cm. Podtoze pod sie¢ zaggszeza¢ ubijakami mechanicznymi. Piasek na podsypke i
obsypke rur, wg PN-87/B-01100. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

*  rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej si¢ w nich wody;

*  dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponize;
poziomu podtoza naturalnego.

8.9. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3m.

Zasypanie sieci przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby rurociag nie ulegt zniszezeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami (.1-
0.2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczenia przy zachowaniu wymagan
dotyczacych zageszezenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog
o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim. Pod ulicg nalezy zasypke zagesci¢ do uzyskania wskaznika Proctora 85-95%.

8.10. Roboty montazowe rurociagow.

Przed montazem rur i ksztattek nalezy wewngtrzng strong kielicha oraz zewngtrzng powierzchni uszezelki gumowej posmarowac cienkg
warstwa Srodka poslizgowego.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej + 5°c na nienaruszonym wyprofilowanym
gruncie bez gruzu i kamieni lub na podsypce z piasku gr. 10-15 cm.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy sieci od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia sieci powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Budowe sieci prowadzi¢ nalezy z projektowanymi spadkami pomigdzy punktami w¢ztowymi od rzgdnych nizszych do wyzszych,
odcinkami co 5,0 m.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rury recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosei, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi.



W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glgbokosci ~10 cm dla umozliwienia wsunigcia bosego konca
rury lub ksztattki w kielich i dla prowadzenia proby cisnieniowe;.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury o$ i spadek za
pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Utozony odcinek sieci po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki z
piasku na wysokos¢ przynajmniej 10 cm nad wierzch rury. Jednak w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sig do 30 cm nad wierzch
rury. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego, ktory ulega zasypaniu po probie szczelnosci.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Uktadanie rur z PVC w temperaturach nizszych od 0°C jest niemozliwe. W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie
wszystkich wymagan zwiazanych z prawidtowym obsypaniem rur i zaggszezaniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢
szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu, zwigkszong podatnos¢ na pekanie.

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rurg przyciaé na budowie. Cigeie nalezy wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ widry
i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Niedozwolone jest formowanie ztaczy i tukow na goraco na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o Srednicach do 160 mm i
dtugosci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewn¢trznych $rednic zginanej rury.
Do zmiany kierunku nalezy stosowa¢ odpowiednie tuki. Ugigcie w ztaczu nie moze przekracza¢ 1°. Ugigcie wigksze moze wpltynac na
szczelno$¢ zigcza.

Takie ksztattki jak tuki, trojniki, zwezki i zawory, ktore narazone sg na dziatanie sit powstajacych w wyniku dziatania wewngtrznego
ci$nienia wody, powinny by¢ wzmocnione blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wykonany z betonu wspartego o nienaruszong
sciane wykopu. W wyjatkowych przypadkach (np. naruszenie $ciany wykopu) dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym
gruncie 1 wsparcie go na starannie ubitym wypetieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od
ksztattki grubg folig lub tasma z tworzywa.

Proby szczelnosci mozna przeprowadzaé dopiero po osiggnieciu przez bloki oporowe wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymatosci.

8.11. Transport i magazynowanie rur

Rury PVC powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokosc podktadéw winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Zatadunek
iroztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. Rury o
mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia dzwigu.

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i
magazynowania. Rury s3 dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierScieniami uszczelniajacymi (uszezelkami), ktore nie s wstepnie
smarowane.

Rury majg na obu konicach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed faczeniem rur

Rury powinny bys sktadowane w oryginalnym opakowaniu tak dtugo jak to mozliwe. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé
na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty ramy wiazki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
przew0z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
przew0z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do -t- 30"C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchosé¢ tworzywa,
na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosei co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,
przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.



8.12. Kontrola jakosci robét
Préba szczelnosci przewodow

Przy probach szczelnoscei rur cisnieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

rurociagi dhuzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkow mieszezg si¢ w granicach300-
500m

tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby

proste odcinki rurociggu (migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a proba moze si¢ odbyé
najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu

maksymalna temperatura wody przy probie ci$nienia moze wynosi¢ 20°C

probe szczelnosci nalezy przeprowadzic po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen
miejsca odpowietrzen muszg znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach sieci

napetnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania
rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dtuze;
niz 24 godziny

po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany

po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurocigg aby zapobiec ewentualnemu zamarznigeiu wody w przewodzie.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych: Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna budynku: Nie dotyczy.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: zapotrzebowania, jakosci i ilo$ci wody, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekOw, emisji zanieczyszczen, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, wlasciwosci akustycznych, emisji drgan, pola
elektromagnetycznego, a takze promieniowania: Nie dotyczy.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
Zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takie mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezp lub blokowego ogrzewania: Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach: Nie dotyczy.

14. Opinia geotechniczna: Nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom 2 - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisami BHP i p-poz. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Informacja dotyczaca ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie odkryte w trakcie prac
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawne;.
17.0. Przepisy zwigzane
17.1. Polskie Normy

1. PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2. PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".
3. PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
4. PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".
5. PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".
6. PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
Branzowe Normy

1. BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".
2. BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
3. BN-72/8932-01 -"Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."



Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji - Warszawa 1994 1.

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu - Wavin,



