
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa rowerowego placu zabaw - zespołu torów rowerowych typu 
„pumptrack” z infrastrukturą towarzyszącą w Warce - etap III

ADRES INWESTYCJI: Część działki nr ewid. 1885/18 i 1885/209 obręb 0002
ul. Mostowa 
05-660 Warka

NAZWA INWESTORA: Gmina Warka

ADRES INWESTORA: Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-04

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.301.1  Nr seryjny: 6072



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Plac odpoczynku

1
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

2
d.1

KNR 2-01
0239-02
0214-04

kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.
łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III.
Wywóz nadmiaru gruntu

m3

poz.1 * 0,30 m3 15,000

RAZEM 15,000

3
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruntu m3

poz.2 m3 15,000

RAZEM 15,000

4
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

2 * 10,00 + 5,00 m 25,000

RAZEM 25,000

5
d.1

KNR 2-31
0407-05

kalk. własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

2 * 10,00 + 5,00 m 25,000

RAZEM 25,000

6
d.1

KNR 9-11
0201-02

kalk. własna

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
sposobem ręcznym

m2

poz.1 m2 50,000

RAZEM 50,000

7
d.1

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.1 m2 50,000

RAZEM 50,000

8
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.1 m2 50,000

RAZEM 50,000

9
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.1 m2 50,000

RAZEM 50,000

10
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.1 m2 50,000

RAZEM 50,000

2 Mała architektura

11
d.2 kalk. własna

Ławka bezoparciowa; wykonana z betonu zbrojonego
płukanego (kamień rzeczny) z siedziskiem drewnianym
malowanym w kolorze teak lub orzech; długość ok. 170cm,
szerokość siedziska ok. 46 cm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

12
d.2 kalk. własna

Ławka z oparciem wykonana z betonu zbrojonego
płukanego (kamień rzeczny) z siedziskiem drewnianym
malowanym w kolorze teak lub orzech; długość ok. 200
cm, szerokość siedziska ok. 40 cm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2 kalk. własna
Kosze parkowe wykonane z betonu płukanego z fakturą
zewnętrzną żwiru 2-8 mm z wkładem wykonanym z blachy
ocynkowanej z popielniczką; wysokość kosza ok. 70 cm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

14
d.2 kalk. własna

Stojak rowerowy 5- stanowiskowy zabezpieczony
antykorozyjnie (powłoka z ocynku); szerokość 178 cm,
wysokość ok. 55 cm)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

15
d.2

KNR 5-10
0701-01

kalk. własna

Lampa solarna szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

- 3 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.13.301.1  Nr seryjny: 6072


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Plac odpoczynku
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III. Wywóz nadmiaru gruntu
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,30</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruntu
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>2 * 10,00 + 5,00</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>2 * 10,00 + 5,00</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Mała architektura
	Pozycja: Ławka bezoparciowa; wykonana z betonu zbrojonego płukanego (kamień rzeczny) z siedziskiem drewnianym malowanym w kolorze teak lub orzech; długość ok. 170cm, szerokość siedziska ok. 46 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ławka z oparciem wykonana z betonu zbrojonego płukanego (kamień rzeczny) z siedziskiem drewnianym malowanym w kolorze teak lub orzech; długość ok. 200 cm, szerokość siedziska ok. 40 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kosze parkowe wykonane z betonu płukanego z fakturą zewnętrzną żwiru 2-8 mm z wkładem wykonanym z blachy ocynkowanej z popielniczką; wysokość kosza ok. 70 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stojak rowerowy 5- stanowiskowy zabezpieczony antykorozyjnie (powłoka z ocynku); szerokość 178 cm, wysokość ok. 55 cm)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Lampa solarna
	Obmiar: <edit>2</edit>





